ESTRUCTURA CUBIERTA____1/330

PORTICO PRINCIPAL (PORTICO A_alto) E: 1/200
La estructura de soporte para la cubierta ligera metalica estéa formada por unas -4 00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5 00—
correas que se apoyan en unas vigas inclinadas, las cuales se apoyan en unas
jacenas que descargan su peso en los pilares de la estructura de hormigén armado. PORTICO B
Se podria clasificar la estructura en 4 niveles:
- Nivel I: cubierta ligera de chapa de aluminio 2.00 e ‘\y @ @ @ @B B B N ¢ ‘& N § 1
- Nivel II: vigas de madera laminada encolada de 40 x 75 cm @ @ @
I
- Nivel Ill: jacenas de madera laminada encolada de 50 x 120 cm =
10,00 - =t -
- Nivel IV: pilares de madera laminada encolada de 50 x 50 cm conectados a
la estructura de hormigon. &ﬁ | @ @
- — - - — — — - ________ _________|
Primero se han predimensionado los elementos de la estructura y luego se han PORTICO A
comprobado con el programa de calculo WinEva.
10,00
PREDIMENSIONADO COMPROBACION DEL PORTICO A (hasta estructura de hormigén)
VIGAS: Al comprobar el pértico principal donde las jacenas aguantan el peso puntual de las vigas no se observan flechas
importantes como se aprecia en los gréaficos.
Las cargas que deben soportar son: No se observan en el gréfico de las deformaciones flechas superiores a las admisibles (L/300).
- peso propio de la cubierta: segun el CTE el peso de una cubierta ligera es de 10.00 Ademas la comprobacién se ha realizado sin tener en cuenta las diagonales, las cuales se han afiadido después para
150 kg/m? reforzar la estructura sobretodo en los puntos mas desfavorecidos: los voladizos. NOTA: El tipo de madera utilizada en las escuadrias es GL28h
- acciones en la edificacion:
- accion del viento: presion dinamica del viento = 50 kg/m?
PRESION = 50 kg/m? x 0,8 = 40 kg/m?
SUCCION =50 kg/m? x 0,4 = 20 kg/m?
10,00
TOTAL =60 kg/m?
- sobrecarga de nieve: 40 kg/m? P T . i 8 5 ‘'
- sobrecarga instalaciones: 10 kg/m? T : : : g . J i : g i ] i i
- sobrecarga conservacion/mantenimiento: 75 kg/m? - = Pilares de 50 x 50 cm cada 20 m e Wész e w«mi = wé% i ng =2
TOTAL AE = 185 kg/m? h )
TOTAL PPC+ AE = 335 kg/m? . e JicENS d 50 X120 oM
_ deformad
Entonces 335kg/m? x ancho de banda (10 m) = 3350kg/m = 33,5 KN/m acdones elormaca
L . ) . . . Vigas de 40 x 75 cm
Segun el libre L'estructura i el projecte para el predimensionado de una viga de g
perfil constante se aplica la relacion h/L = 1/17 7135 _ .
PorlotantosiL=10m---------- h=10,58 i i
_— G2/01/2010 12:35:45 0270172010 12:36:07
. . R —— Cubierta ligera (correas, — ]
Tomamos entonces estas dimensiones L=10m h=06m a=04m "~ ftableros, chapa..) o e e e WO fong O1 0203 08 08 08 07 08 00 L e
mmmmmmmmm e Bloiw
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Comprobamos la viga con el programa y la flecha es mayor a la admisible, por lo R R S [ O 10 07 03 05 08 07 07 065 05 030 058
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ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA ENCOLADA BP0 es 11 10 07 02 03 07 08 070 1.0
mom» g 0,8 ~lL.d =1.0 =08 B3 0.1 0.5 0.7 0.5 0 -1.10
9 aQ 0.6 0.7 0.6 0.2 -0.2 -0.6 -0.9 -1.0 -0.7 0 -l.02
: i ii i i i i i i i i 7 Con la empresa LANIK encontramos escuadrias de madera laminada formadas a partir de tablas de Abeto Rojo del La seccion transversal de las l&minas es inferior a 70 cm? con un grosor y una altura inferior a 50 mm y 250 mm Algunos datos numéricos del calculo de los Jf, 0 06 0 06 03 02 07 10 1 0w o
Norte (picea abies) con un porcentaje maximo del 15 % de humedad obtenida por secado artificial. respectivamente. N porticos DT L1 Lo 13 L 13 o8 04 00 920 L7
acciones El tipo de cola empleada es RESORCINA muy adecuada para estructuras expuestas a la intemperie como es el caso. ey T 03 <B4 B8 B8 00 0B 04 -0 WL W
. DETALLE UNIONES ESCUADRIAS PORTICO A E: 1/20 DETALLE UNIONES ESCUADRIAS PORTICO B E: 1/20 PORTICO SECUNDARIO (PORTICO B) E: 1/200
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estructura de hormigén
Las cargas que deben soportar son: © © &ﬁ , @ @ &ﬁ , @ @
- peso propio de la cubierta (PPC) il i
- acciones en la edificacion (AE)
- peso propio de las vigas: si se considera un peso de 5 KN/m? JACENA —
9 e JNULINA
5KN/m*x 0,4 mx0,75m=1,5KN/m ; Perfil metalico de refuerzo para
Unién j&cena - pilar mediante la union de la viga con la - rs Unién jacena - pilar mediante
TOTAL PPC+ AE = 335 kg/m? pefiles en L y pasadores jacena perfiles de acero y pasadores . . .
conectores y anillas conectores y anillas OO—/\_UTOW>O_OZ DEL Tom._-_oo B A_Jmm—m estructura de T_O_.B_OODV
Entonces 335kg/m? x ancho de banda (10 m) = 3350kg/m = 33,5 KN/m . . . . . .
Total = 33.5 KN/m + 1.5 KN/m = 35 KN/m En este caso se considera que las vigas aguantan una carga lineal equivalente a cada franja de cubierta que soporta una
| | || B sola viga multiplicada por el ancho de banda (q = 33,5 KN/m).
Sila viga es de 10 m de longitud, entonces las cargas puntuales en los extremos Pletina de union de la diagonal No se observan en el gréafico de las deformaciones flechas superiores a las admisibles (L/300).
son de 175 KN. con la jacena
. L NOTA: Elti madera utiliz nl ri L28h
Se considera que la jacena soporta una carga de 175 KN en el centro y 175/2 KN / 0 tipo de madera utilizada en las escuadrias es GL28
en cada extremo.
Diagonales de madera laminada
Segun la relacién anterior h/L = 1/17 encolada de 0,4 x 0,3 m
PorlotantosiL=20m---------- h=1,17 /
Tomamos entonces estas dimensiones L=20m h=12m a=05m &
%)
. o) D
Comprobamos la viga con el programa y la flecha es menor que la maxima & DIAGONAL
admisible, por lo tanto estamos por el lado de la seguridad. - -
- © © [ o )
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