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DISENO PROTECCION CONTRA INCENDIOS -
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Clasificacion de la actividad: ﬁ —
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Segun la normativa se clasifica este edificio como establecimiento de uso comercial, administrativo y a / T
aparcamiento. Todos los elementos separadores de los diferentes sectores de incendio cumpliran con la a R e T, \
resistencia y estabilidad exigida en la norma. 7 @ — /
\
Resistencias al fuego: = R ﬁ ° \\
¢ /
Estructuras: EF - 120 N Tﬁ \\
L] \
Puertas y ascensores: RF - 30 ._‘ 1 f
— f
Cerramiento ascensor: RF - 120 1 — \
[ ]
Puertas: RF - 60 NI T
Escaleras y pasillos protegidos: [
- paredes y techos: M1 \ T
- suelos: M2 (]
I e ———t
En otras zonas:
- paredes y techos: M1
- suelos: M3 T
—
En falsos techos o suelos elevados: aislamientos y conductos de ventilacion y climatizacion: M1 ///////////////M/N//////////////H/////////////////// //
‘ Sy
.
Recorridos de evacuacion 8 /N//////H////H/H////H//////N/H/N////N//// -
. ® //////////////////////////////////
No pueden ser superiores a 25 metros desde cualquier origen de evacuacion si sélo hay una salida por //H/////N////N////M////N//H////H////H/M////M/////H//
. . - . o~ . —
planta, y no superiores a 50 metros si hay mas de una salida por planta. N //////N//////////M//////////H/M/H/M///
///////////////
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c_smsm._.ozmao de mm__amm. . . o . - y SIS
En funcién de la ocupacion de los espacios, con obertura de puertas siempre en la direccion de la . - Ue >
evacuacion y sefializando las salidas.
- Puertas > 0,80 m - Rampas y pasillos > 1,00 m <
] | ]
/\
Planos de evacuacion: :
Sefalando los recorridos en caso de incendio claramente visibles en los diferentes espacios.
a
L .
BIES (25m): . N *@
Senfalizadas y acompafiadas de un pulsador de alarma y de la iluminacién de emergencia necesaria a / @ ) *ﬁw w
una distancia maxima de 25 metros teniendo en uenta que los Ultimos 5 metros corresponden al rayo de W 7 “\ @ ,K :
agua en linea recta. , i\\\ v
\y w« *ﬁw
/ I\ﬁ
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Extintores: . XX\ \\\\\ 7 7%
De tipos 21A - 113B colocados a una distancia mayor a los 15 metros desde cualquier punto de / / w Y w@r\xﬁ« i
evacuacion situados en el sentido de la evacuacion. / w 7 \\ i /
Extintores de CO2 en los espacios con elementos eléctricos importantes. N TRT LT T T 7%
T
/ / 4 \
lluminacién de emergencia: \ \
En todos los recorridos de evacuacion garantizando una iluminacién minima de 1 Ix a nivel del suelo y
Ix don locan los equi roteccion y | léctricos. e
de 5 Ix donde se colocan los equipos de proteccion y los cuados eléctricos \ TA PARQUE (COTA 1
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LEYENDA CONTRAINCENDIOS <] |H_\M /M/M/Y‘ %
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DETECTOR LUMINARIA DE BIE-25 SECTOR 1: APARCAMIENTO
s ) A
TERMOVELOCIMETRICO EMERGENCIA on D (
. SECTOR 2: ALMACENES
@  DETECTOR OTICODE N LUMINARIA DE —= RECORRIDOS DE @ ®
HUMO EMERGENCIAY EVACUACION . SECTOR 3: SUPERMERCADO
SENALIZACION
[ SIRENADE INCENDIOS @2  EXTINTOR C0O2 v SALIDA DE EMERGENCIA . SECTOR 1: RESTAURANTE
SECTOR 1: MERCADO Y
(5] PULSADORDE -  EXTINTOR DE POLVO OFICINAS
EMERGENCIA PLIVALENTE
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