B. Forjado pasantes

- Láminas de aluminio (1,5 mm)
- Armadura de acero (12 mm)
- Armadura de acero (16 mm)
- Armadura de acero (20 mm)
- Armadura de acero (24 mm)
- Armadura de acero (30 mm)
- Armadura de acero (36 mm)
- Armadura de acero (42 mm)
- Armadura de acero (48 mm)

C. Forjado reforzado

- Láminas de aluminio (1,5 mm)
- Armadura de acero (12 mm)
- Armadura de acero (16 mm)
- Armadura de acero (20 mm)
- Armadura de acero (24 mm)
- Armadura de acero (30 mm)
- Armadura de acero (36 mm)
- Armadura de acero (42 mm)
- Armadura de acero (48 mm)

D. Revestimiento interior

- Láminas de aluminio (1,5 mm)
- Armadura de acero (12 mm)
- Armadura de acero (16 mm)
- Armadura de acero (20 mm)
- Armadura de acero (24 mm)
- Armadura de acero (30 mm)
- Armadura de acero (36 mm)
- Armadura de acero (42 mm)
- Armadura de acero (48 mm)

E. Forjados reforzados y acabados

- Láminas de aluminio (1,5 mm)
- Armadura de acero (12 mm)
- Armadura de acero (16 mm)
- Armadura de acero (20 mm)
- Armadura de acero (24 mm)
- Armadura de acero (30 mm)
- Armadura de acero (36 mm)
- Armadura de acero (42 mm)
- Armadura de acero (48 mm)

F. Paredes exteriores

- Láminas de aluminio (1,5 mm)
- Armadura de acero (12 mm)
- Armadura de acero (16 mm)
- Armadura de acero (20 mm)
- Armadura de acero (24 mm)
- Armadura de acero (30 mm)
- Armadura de acero (36 mm)
- Armadura de acero (42 mm)
- Armadura de acero (48 mm)

G. Forjado nivel decorativo

- Láminas de aluminio (1,5 mm)
- Armadura de acero (12 mm)
- Armadura de acero (16 mm)
- Armadura de acero (20 mm)
- Armadura de acero (24 mm)
- Armadura de acero (30 mm)
- Armadura de acero (36 mm)
- Armadura de acero (42 mm)
- Armadura de acero (48 mm)

H. Acabados interiores

- Láminas de aluminio (1,5 mm)
- Armadura de acero (12 mm)
- Armadura de acero (16 mm)
- Armadura de acero (20 mm)
- Armadura de acero (24 mm)
- Armadura de acero (30 mm)
- Armadura de acero (36 mm)
- Armadura de acero (42 mm)
- Armadura de acero (48 mm)