07.- Barrera de vapor.
09.- Malla electrosoldada de didmetro 8 cada 20 cms.
10.- Solera de hormigén acabado fratasado en la superficie y alisado mecanicamente, espolvoreando cuarzo corindén.
11.- Relleno de junta perimetral con mastic asfaltico.
| oEEEEEEE e 16.- Membrana impermeabilizante. Se iniciara la colocacién en bandas horizontales desde el arranque del muro montando cada
] — una un minimo de 7 cms. sobre la anterior.
oo 17.- Lamina geotextil que actuara como filtro para impedir el paso de limos.
S i _“__ HE HE 24.- Armado superior de la losa de hormigon. Recubrimiento minimo 3 cm.
..................... '___']DF__'_' — EEEEEEEEEEEE 25.- Armado inferior de la losa de hormigén. Recubrimiento minimo 3 cm.
== e | IEEEEEER i ' = 26.- Calefaccion en suelo radiante, previa colocacion de la barrera de vapor, capa de aislamiento térmico, conductos continuos
= EEEEEEEEEEEN sin juntas y mortero de recubrimiento especial de alto poder de transmision calorifico.
NN - - 27.- Cemento especial de alta adherencia para solado.
i el EERNEEREEE 28.- Solado de gres porcelanico de 50 x 50.
S 114 29.- Armadura de borde atado con estribos de diametro 6 c/ 20cms.
g 31.- Armadura de reparto. Mallazo de diametro minimo 6 # 20x20 cms.
s 71 36.- Soporte en U de acero inoxidable de espesor 4mm., atornillado a la estructura para enfundar parasol de vidrio.
37.- Marco cerramiento horizontal de acero inoxidable de espesor para recibir acristalamiento de vidrio laminar doble espesores 6 exterior, 6 camara y 8 interior.
69 38.- Filtro solar de vidrio laminar translicido mate de 2 cms. de espesor.
39.- Marco perimetral en U de acero inoxidable, espesor 1 mm. para recibir i protejer los cantos pulidos del filtro solar.
40.- Ventana pivotante por su eje central horizontal, formada por marco de inox y vidrio de doble hoja de espesores diferentes
16 6/6/8 colocandose al exterior el mas delgado, color azul Parsol.
48.- Perfil obtenido por plegado mecanico de chapas de acero inoxidable, segin norma UNE y de espesor minimo 1,2mm. no
presentaran alabeos, ni deformaciones, y sus ejes seran rectilineos.
53.- Camara de aire ventilada.
7 54.- Mortero especial de cubricién para tubos de calefaccion radiante.
55.- Junta longitudinal de goma semi-rigida para estanqueidad de paneles de fachada.
124 56.- Perfil horizontal de fijacion final de paneles, dispuesto longitudinalmente sujeto a los perfiles verticales de cuelgue.
57.- Aplacado en paneles de aluminio Estalbond de color blanco ral 9010, acabado liso, satinado o mate, el espesor del
aluminio sera de 4 mm. resistente a las diferencias de temperaturas de entre -50° hasta 80°. Reduccion de la sonoridad de
hasta 24 db. Espesor total de la placa, 45 mm. Homologada por el fabricante Alu Build.
1 2 5 58.- Aislamiento térmico de poleuretano proyectado sobre el cerramiento, o bien por paneles rigidos de lana de roca.
59.- Perfiles de cuelgue, sistema homologado, de acero galvanizado, separacion de los perfiles en funcion de las medidas de los paneles.
48 60.- Cierre inferior con chapa de acero inoxidable perforado y formando goteron.
61.- Cerramiento de fabrica de ladrillo tipo gero, tomado con mortero de cemento Portland, enfoscado con mortero de cemento
M?7.5 hidrofugado en cara exterior, previo al anclaje de perfiles de guelgue.
62.- HEB-160 estructural en losa de antepechos de ventanales, formando esqueleto con otros perfiles IPE-60 estribados para mejorar la unién del conjunto estructural.
63.- Pletina corrida embebida al forjado para soporte de estructura de apoyo para obra de fabrica de cerramiento de fachada.
64.- Perfiles metalicos en U para apoyo de arranque de obra en fachada, con dos manos de imprimacién de proteccion al éxido.
i 66.- Aislamiento térmico de poleuretano proyectado sobre cerramiento, o bien por paneles rigidos de lana de roca.
i 67.- Soporte oculto intermedio gaduable en ambas posiciones, de los paneles que forman la fachada.
92 i 69.- Formacion de pendiente con hormigén celular, enrasada sobre tabicones perimetrales y en diagonal, dando una
! pendiente de caida no inferior al 2% en todos los puntos.
i 71.- Aislante térmico de poliestireno extrusionado, desidad minima 25 kg/m3. Conductividad térmica 0,03 - 0,04, con junta media madera.
! 72.- Lamina geotextil de proteccion al roce sobre aislamiento térmico.
i 76.- Enfoscado de mortero de cemento Portland M-40, superficie remolinada para pintar con pintura al silicato dos manos.
! 79.- Anclaje de acero inoxidable de diametro y longitud adecuados al peso de las placas, empuje y succion del viento.
i 81.- Perfil horizontal de fijacion final de paneles, dispuesto longitudinalmente sujeto a los perfiles verticales de cuelgue.
i 82.- Tornillo de fijacién del antepecho metalico con rosca para chapa, de dimensiones adecuadas para garantizar su eguridad.
i : 83.- Antepecho de lamina de acero inoxidable plegado segun seccion.
L 84.- Zunchado perimetral de coronacidn a base de hormigén armado con acero Ad2b.
i i 87.- Maestras de tabicon hueco doble perimetral, tomada con mortero de cemento M7.5.
. 37 88.- Panel perimetral de material flexible y aislante (poliestireno), para evitar empujes por dilatacion sobre el pretil y en juntas de retraccion.
i : 90.- Armadura inferior del cerco de diametro no inferior a 10mm.
: | 93.- Marco de cerramiento de fachada con aislamiento interno o puente de rotura térmica, en acero inoxidable cojido al
i : premarco con tornilleria inox. siguiendo las indicaciones del fabricante.
39 | 94.- Armadura de borde atado con estribos de diametro 8 ¢/ 20cms.
36 i i 1 29 96.- Recubrimiento de fachada, previa a la colocacién de perfiles de soporte de las placas, con mortero hidrofugo de primera calidad.
Lo 108.- Morteoro fino de estuco de cal con resinas sintéticas y diferentes aditivos, para acabado brillante exterior REVAT de Propamsa en color gris de catalogo.
S i Lo 114.- Soporte regulable roscado(plot) en dos piezas, con cuatro ranuras superiores para alojamiento del pavimento,
i ; fabricadas en polipropileno, duracién minima 10 afios.
38 Lo 115.- Colchoneta de birutas de espuma prensada (Copopren) para asentamiento de bandeja galvanizada o de fibra, para pasillo de arena de rio limpia.
i f 116.- Losa especial para terrazas flotantes de espesor minimo 30 mm. medidas 40x40, capaz de soportar un peso de 100 Kg. en el centro de la pieza, colocada en seco sobre
L los apoyos.
ﬁ , f 117.- Bandeja de fibra o de acero galvanizado, para albergar superficie de arena seca y limpia para paseo terapéutico, fijada a los
. apoyos laterales, (jardinera y registro de madera de Teka tratada al autoclave), mediante tornillos inoxidables, apoyada sobre cama de espuma. La base tiene una
i i pendiente del 1% en ambos lados acia el centro, donde se ubica un desagiie a base de taladros lineales cada 10 cms.
| 118.- Apoya-pies de madera de Teka a modo de registro desmontable, para mantenimiento canal pluvial.
i : 119.- Banqueta de Teka tratada al autoclave, abatible para facilitar el registro de canalones de recogida de aguas.
, Lo 120.- Bloque de hormigén 40x20x20, tomado con mortero de cemento formando antepecho de cubierta.
i ; 121.- Apoyo de Plot sobre base de ceramica nivelada y fijada con material adecuado.
i i 122.- Lecho de arena de rio limpia sobre |dmina de tejido filtrante tipo geotextil para permitir la evacuacion de agua de lluvia.
! : 93 123.- Jardinera de hormigén.
i i 124.- Forjado de madera laminar KLH tratada de 20 cms de espesor, formado por planchas de hasta 4,80 mts de longitud por 2,20 de ancho.
i : 125.- Viga de madera laminar tratada de aproximadamente 70 cms de canto por un espesor de 20 cms. como soporte estructural del forjado y la cubierta.
= 126.- Bulon con camisa de acero inoxidable, para anclaje isostatico de la viga,con pasador de seguro seguro del conjunto.
‘Lf 1 2, 127.- Pletina de acero inoxidable en forma de L acartelada lateralmente a ambos lados, por platabandas trapezoidales atravesadas por el de fijacién.
! w3~ 128.- Apoyo de la viga de madera laminar sobre base de neopreno o similar.
56 o 129.- Bajante pluvial de PVC 110, localizado entre alas de pilares HEB-240 estructurales hasta sotano.
i 130.- Bloque de hormigén de 40x30x20, tomado con mortero de cemento.
i 131.- Pieza especial de hormigén en forma de U, para albergar zuncho armado corrido y relleno de hormigén, cada 7 hiladas.
79 l 130 132.- Pavimento de madera de Teka tratada, aplicada sobre rastreles del mismo material.
b 133.- Sumidero de borde de la piscina con rejilla inox. incorporada registrable y desagiie tubo PVC.
L : 134.- Pasamanos de tubo inox. de 50mm de diametro, sujeto al muro a base de pipetas en forma de L, dejando el pasamanos a una distancia de la pared no inferior a 40 mm.
135.- Murete de obra de la rampa de acceso al interior de la piscina para personas con silla de ruedas.
136.- Rampa de acceso al interior de la piscina con pasamanos a ambos lados y pavimento antideslizante.
137.- Acabado superficial de la piscina a base de baldosin vidriado Gresite, tomado con cemento de alta adherencia.
138.- Rejilla galvanizada anti-pajaros.
139.- Aplacado de gres porcelanico con piezas de 300x500 a junta corrida, tomadas con cemento cola especial.
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