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07.- Barrera de vapor.

09.- Malla electrosoldada de diametro 8 cada 20 cms.

10.- Solera de hormigén acabado fratasado en la superficie y alisado mecanicamente, espolvoreando cuerzo corindén.

11.- Relleno de junta perimetral con mastic asfaltico.

16.- Membrana impermeabilizante. Se iniciara la colocacién en bandas horizontales desde el arranque del muro montando cada una
un minimo de 7 cms. sobre la anterior.

17.- Lamina geotextil que actuara como filtro para impedir el paso de limos.

24.- Armado superior de la losa de hotmigon. Recubrimiento minimo 3 cm.

25.- Armado inferior de la losa de hormigéon. Recubrimiento minimo 3 cm.

26.- Calefaccion en suelo radiante, previa colocacion de la barrera de vapor, capa de aislamiento térmico, conductos continuos sin
juntas y mortero de recubrimiento especial de alto poder de transmisi6n calorifico.

27.- Cemento especial de alta adherencia para solado.

28.- Solado de gres porcelanico de 50 x 50.

29.- Armadura de borde atado con estribos de diametro 6 c/ 20cms.

31.- Armadura de reparto. Mallazo de diametro minimo 6 # 20x20 cms.

41.- Forjado unidireccional montado y armado “in situ” con bovedilla resistentes de de hormigén.

42.- Primera bovedilla en poliestireno expandido para reducir puente térmico, el resto seran de hormigén resistente de dimensiones
600/470x250x200.

50.- Panel de cartén-yeso espesor 13 mm. homologado atornillado a perfiles metalicos.

51.- Manta de fibra de vidrio o lana de roca espesor minimo 50mm.

52.- Perfiles especiales de chapa galvanizada, para carton-yeso de cuelgue homologados.

53.- Camara de aire.

54.- Mortero especial de cubricion para tubos de calefaccion radiante.

55.- Junta longitudinal de goma semi-rigida para estanqueidad de paneles de fachada.

56.- Perfil horizontal de fijacion final de paneles, dispuesto longitudinalmente sujeto a los perfiles verticales de cuelgue.

57.- Aplacado en paneles de aluminio Estalbond de color blanco ral 9010, acabado liso, satinado o mate, el espesor del aluminio sera
de 4 mm. resistente a las diferencias de temperaturas de entre -50° hasta 80°. Reduccion de la sonoridad de hasta 24 db.
Espesor total de la placa, 45 mm. Homologada por el fabricante Alu Build.

58.- Aislamiento térmico de poleuretano proyectado sobre el cerramiento, o bien por paneles rigidos de lana de roca.

59.- Perfiles de cuelgue, sistema homologado, de acero galvanizado, separacién de los perfiles en funcion de las medidas de los paneles.

60.- Cierre inferior con chapa de acero inoxidable perforado y formando goteron.

61.- Cerramiento de fabrica de ladrillo tipo gero, tomado con mortero de cemento Portland,
enfoscado con mortero de cemento M7.5 hidrofugado en cara exterior, previo al anclaje de perfiles de guelgue.

63.- Pletina corrida embebida al forjado para soporte de estructura de apoyo para obra de fabrica de cerramiento de fachada.

64.- Perfiles metalicos en U para apoyo de arranque de obra en fachada, con dos manos de imprimacion de proteccion al éxido.

65.- Tubo metalico para soporte de perfiles en U, soldado a pletina corrida, embebida al forjado por su cara inferior, mediante patas
soldadas a dicha pletina cada 50 cms.

67.- Soporte oculto intermedio gaduable en ambas posiciones, de los paneles que forman la fachada.

68.- Barrera de vapor aplicada "in situ", sobre forjado antes de iniciar el ante-pecho de obra de fabrica.

69.- Formacion de pendiente con hormigon celular, enrasada sobre tabicones perimetrales y en diagonal, dando una pendiente de caida
no inferior al 2% en todos los puntos.

71.- Aislante térmico de poliestireno extrusionado, desidad minima 25 kg/m3. Conductividad térmica 0,03 - 0,04, con junta media madera.

72.- Lamina geotextil de proteccion al roce sobre aislamiento térmico.

73.- Capa de gravilla palet de rio, de espesor minimo 10 cms. y un didmetro maximo del arido de 20 cms. como proteccién de lamina.

74.- Rasilla ceramica de proteccion de borde de 28 x 14, tomada con mortero de cemento M-7.

75.- Cantonera perimetral de aluminio o PVC en L, incrustada a la pared mediante roza con maquina, sellado inferior con silicona en todo el perimetro

76.- Enfoscado de mortero de cemento Portland M-40, superficie remolinada para pintar con pintura al silicato dos manos.

77.- Lamina bituminosa adherida a superficie lisa y limpia de la obra de fabrica, solapes no menores de 7 cms.

78.- Obra de fabrica de ladrillo hueco tomada con mortero de cemento Portland M7.5

79.- Anclaje de acero inoxidable de diametro y longitud adecuados al peso de las placas, empuje y succion del viento.

81.- Perfil horizontal de fijacion final de paneles, dispuesto longitudinalmente sujeto a los perfiles verticales de cuelgue.

82.- Tornillo de fijacién del antepecho metalico con rosca para chapa, de dimensiones adecuadas para garantizar su seguridad.

83.- Antepecho de lamina de acero inoxidable plegado segun seccion.

84.- Zunchado perimetral de coronacion a base de hormigén armado con acero A42b.

85.- Falso techo de carton yeso colggado homologado, de 13 mm de espesor atornillado a perfiles de chapa metalica galvanizada.

86.- Pieza de obra de fabrica a extraer cada 2 metros en todo el perimetro, rellenandose de hormigén de la coronacié al tiempo de
hormigonado del zuncho.

87.- Maestras de tabicon hueco doble perimetral, tomada con mortero de cemento M7.5 .

88.- Panel perimetral de material flexible y aislante (poliestireno), para evitar empujes por dilatacién sobre el pretil y en juntas de retraccion.

89.- Puente de union de acero galvanizado entre fabrica de ladrillo hueco y ladrillo macizo perforado.

90.- Armadura inferior del cerco de diametro no inferior a 10mm.

91.- Perfil metalico laminado en L normalizado, para anclaje de premarco metalico del cerramiento de fachada.

92.- Premarco metalico perimetral para fijacién a obra del marco de acero inoxidable.

93.- Marco de cerramiento de fachada con aislamiento interno o puente de rotura térmica, en acero inoxidable cojido al premarco con
tornilleria inox. siguiendo las indicaciones del fabricante.

94.- Armadura de borde atado con estribos de diametro 8 ¢/ 20cms.

95.- Armadura de anclaje minimo 2 dametros del 10 a 45°, esta armadura es suplementaria.

96.- Recubrimiento de fachada, previa a la colocacion de perfiles de soporte de las placas, con mortero hidrofugo de primera calidad.

101.- Pilar estructural circular de hormigén armado diametro 500mm.

102.- Soleria de rasilla prensada de ceramica 28x14x2cms.

103.- Pavimento de losetas de piedra natural tomadas con mortero de cemento portland.

108.- Morteoro fino de estuco de cal con resinas sintéticas y diferentes aditivos, para acabado brillante exterior REVAT de Propamsa
en color gris de catalogo

109.- Religa tipo tramex de 40x40x40x3, no practicable en la base de escalera metalica.

110.- Religa tipo tramex de 40x40x40x4, practicable para mantenimiento de instalaciones.

111.- Armario formado por lamas horizontales tipo Z para registro y proteccién de conductos de instalaciones verticales.

112.- Salida de humos de zona de cocina de la cafeteria. Conducto de chapa galvanizada diametro no inferior a 300 mm. embridado
en todo su recorrido segin recomendaciones del fabricante.

113.- Acabado paramento vertical alicatado con baldosa ceramica vidriada, tomada con cemento cola extendido a la llana dentada.

114.- Escalera de mano interior galvanizada y adosada a la pared, para facilitar acceso al mantenimiento instalaciones verticales.
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