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IFA0O10 Ud

Acometida de abastecimiento de agua potable.

88,65

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 5 m de longitud, formada por tubo de
polietileno de alta densidad (PE-100), de 25 mm de diametro exterior, PN=16 atm y llave de

corte de compuerta alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Descompuesto ud Descomposicidn Rend.| p.s. |Precio partida
mti0hmfO010agcbeba |m3 | Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central 0,375| 46,52 17,45
vertido con cubilote.
mtllarpl100a Ud |Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 |1,000| 16,50 16,50
cm.
mtillarp050ac Ud |Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria de 1,000(13,51 13,51
30x30 cm.
mtO0lara010 m3 | Arena de 0 a 5 mm de diametro. 0,548|12,02 6,59
mt37svc010c Ud |Valvula de compuerta de latdén fundido, para 1,000| 6,83 6,83
roscar, de 3/4".
mt37tpa012b Ud |Collarin de toma en carga de PP, para tubo de 1,000| 5,28 5,28
polietileno de alta densidad (PE-100 A), de 25 mm
de diametro exterior, segun UNE-EN ISO 15874-3.
mqg05pdm030 h |Compresor portatil eléctrico 5 m3/min. 1,509| 6,92 10,44
mg05maio30 h | Martillo neumatico. 1,509| 4,08 6,16
% | Medios auxiliares 4,000(82,76 3,31
% | Costes indirectos 3,000 886,07 2,58
Coste de mantenimiento decenal: 4,43 € en los primeros 10 afios. Total: 88,65
IFC010 Ud Preinstalacidon de contador para abastecimiento de agua potable. 175,30

Preinstalacién de contador general de agua de 1" DN 25 mm, colocado en armario prefabricado, con
llave de corte general de compuerta.

Descompuesto |Ud Descomposicién Rend.| p.s. |Precio partida
mt37svc010f |Ud |Valvula de compuerta de latdén fundido, para roscar, de | 2,000 9,62 19,24
1",
mt37www060d |Ud | Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de i1,000| 12,88 12,88
acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de
diametro, con rosca de 1", para una presién maxima de
trabajo de 16 bar y una temperatura maxima de
110°C.
mt37sgl012¢ |Ud | Grifo de prueba de 25 mm. 1,000 7,80 7,80
mt37svr010c |Ud |Valvula de retencidn de latén para roscar de 1", 1,000 5,18 5,18
mt37cir010b Ud | Armario de fibra de vidrio de 65x50x20 cm para alojar |1,000| 88,65 88,65
contador individual de agua de 25 a 40 mm, provisto
de cerradura especial de cuadradillo.
mt37www010 |Ud | Material auxiliar para instalaciones de fontanerfa. 1,000 1,40 1,40
mo004 h | Oficial 1@ fontanero. 0,877 22,72 19,93
moQ057 h |Ayudante fontanero. 0,439 19,50 8,56
% |Medios auxiliares 4,000|163,64 6,55
% | Costes indirectos 3,000|170,19 5,11
Coste de mantenimiento decenal: 8,77 € en los primeros 10 afos. Total: 175,30
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IFI008 Ud

Llave de paso.

18,38

Llave de paso de asiento de latén, de 22 mm de diametro, para colocar sobre tuberia de cobre,
mediante unién soldada.

Descompuesto | Ud Descomposicién Rend.| p.s. |Precio partida
mt37sva020f |Ud |Valvula de asiento de latdn, de 22 mm de didmetro, con |1,000|10,60 10,60
maneta y embellecedor de acero inoxidable.

mt37www010 |Ud | Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,000| 1,40 1,40
mo004 h |Oficial 1@ fontanero. 0,130|22,72 2,95
mo057 h |Ayudante fontanero. 0,130|19,50 2,54

% |Medios auxiliares 2,000(17,49 0,35

% |Costes indirectos 3,000(17,84 0,54
Coste de mantenimiento decenal: 3,12 € en los primeros 10 afios. Total: 18,38
IFM010 Ud Montante. 134,53

Montante de alimentacion de 5 m de longitud, de cobre rigido, de 26/28 mm de diametro,

colocada superficialmente, protegida contra las condensaciones, con llave de paso de
compuerta.
Descompuesto | Ud Descomposicion Rend.| p.s. |Precio partida
mt37tca400e |Ud |Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de 5,000 0,49 2,45
las tuberias de cobre rigido, de 26/28 mm de diametro.
mt37tca010e |m |Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesory |5,000 9,71 48,55
26/28 mm de diametro, segin UNE-EN 1057.
mt37tca0lle |Ud |Accesorios para union con soldadura de tubo de cobre 0,750 9,71 7,28
rigido, de 26/28 mm de diametro.
mt37sgl020d |Ud |Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" 1,000 6,92 6,92
de diametro, cuerpo y tapa de laton, para una presion
maxima de trabajo de 6 bar y una temperatura maxima
de 110°C.
mt37svc010f |Ud |Valvula de compuerta de laton fundido, para roscar, de |1,000 9,62 9,62
1".
mtl7coe050ea |m |Coquilla de espuma elastomeérica, a base de caucho 5,000 1,14 5,70
sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 29,0
mm de diametro interior y 9,0 mm de espesor.
mtl17coell0 I Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,100| 11,68 1,17
mo004 h |Oficial 1@ fontanero. 1,098 | 22,72 24,95
mo057 h |Ayudante fontanero. 1,098| 19,50 21,41
% |Medios auxiliares 2,000|128,05 2,56
% |Costes indirectos 3,000(130,61 3,92
Coste de mantenimiento decenal: 6,73 € en los primeros 10 afos. Total: 134,53
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IFBO10 Ud

Tuberia de alimentacion de agua potable.

111,95

Tuberia de alimentacién de agua potable de 10 m de longitud de polietileno de alta densidad
(PE-100), de 25 mm de diametro exterior, PN=16 atm, enterrada, con llave de corte de

compuerta alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Descompuesto Ud Descomposicion Rend. p.s. |Precio partida
mt10hmf010agcbcba |m2 | Hoermigén HM-20/P/20/1, fabricado en central 0,750| 46,52 34,89
vertido con cubilote.
mtilarp100a Ud | Arqueta prefabricada de polipropileno, i,000| 16,50 16,50
30x30x30 cm.
mtilarp050ac Ud |Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria de i,000| 13,51 13,51
30x30 cm.
mtO0lara0i0 m3 | Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 0,895| 12,02 10,76
mt37tpa020b m | Tubo de polietileno de alta densidad banda azul | 10,000 0,78 7,80
(PE-100), de 25 mm de didmetro exterior, PN =
16 atm y 2,3 mm de espesor, segun UNE-EN
12201-2.
mt37svec010c Ud | Valvula de compuerta de latén fundido, para 1,000 6,83 6,83
roscar, de 3/4".
mo011 h | Oficial 1@ construccion. 0,457| 21,99 10,05
mo062 h Pedn ordinario construccién. 0,338| 18,39 6,22
% | Medios auxiliares 2,000(|106,56 2,13
% | Costes indirectos 3,000|108,69 3,26
Coste de mantenimiento decenal: 5,60 € en los primeros 10 afios. Total: 111,95
/ 6
IFIO0OS m Instalacidon interior. 11,51
Instalacion interior de fontaneria, de cobre rigido, de 13/15 mm de diametro, colocada
superficialmente.
Descompuesto |Ud Descomposicion Rend.| p.s. |Precio partida
mt37tca400b |Ud |Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las [1,000| 0,24 0,24
tuberias de cobre rigido, de 13/15 mm de diametro.
mt37tca010b |m |Tubc de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 1,000| 4,82 4,82
13/15 mm de didmetro, segun UNE-EN 1057.
mt37tca0lib |Ud |Accesorios para unidn con soldadura de tubo de cobre 0,100 4,82 0,48
rigido, de 13/15 mm de didmetro.
mo004 h | Oficial 12 fontanero. 0,128(22,72 2,91
mo057 h |Ayudante fontanero. 0,128(19,50 2,50
% | Medios auxiliares 2,000(10,95 0,22
% | Costes indirectos 3,000|11,17 0,34
Coste de mantenimiento decenal: 0,58 € en los primeros 10 afios. Total: 11,51
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/I $65
IFIO0S m Instalacién interior. 13,03
Instalacion interior de fontaneria, de cobre rigido, de 16/18 mm de diametro, colocada
superficialmente.
Descompuesto | Ud Descomposicidn Rend.| p.s. |Precio partida
mt37tca400c |Ud |Material auxiliar para montaje y sujecidén a la obra de las |1,000( 0,30 0,30
tuberias de cobre rigido, de 16/18 mm de diametro.
mt37tca010c |m |Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 1,000| 6,08 6,08
16/18 mm de diametro, segun UNE-EN 1057.
mt37tca0llic |Ud |Accesorios para unién con soldadura de tubo de cobre 0,100 6,08 0,61
rigido, de 16/18 mm de didmetro.
mo004 h | Oficial 1@ fontanero. 0,128(22,72 2,91
mo057 h |Ayudante fontanero. 0,128(19,50 2,50
% |Medios auxiliares 2,000(12,40 0,25
% |Costes indirectos 3,000|12,65 0,38
Coste de mantenimiento decenal: 0,65 € en los primeros 10 afios. Total: 13,03
[/ 06
IFIO0OS m Instalacién interior. 14,86

Instalacién interior de fontaneria, de cobre rigido, de 20/22 mm de diametro, colocada
superficialmente.

Descompuesto | Ud Descomposicién Rend.| p.s. |Precio partida
mt37tca400d |Ud | Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las |1,000| 0,36 0,36
tuberias de cobre rigido, de 20/22 mm de diametro.
mt37tca010d |m |Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 1,000| 7,28 7,28
20/22 mm de diametro, segun UNE-EN 1057.
mt37tca011d |Ud | Accesorios para unidn con soldadura de tubo de cobre 0,i00| 7,28 0,73
rigido, de 20/22 mm de didmetro.
mo004 h | Oficial 12 fontanero. 0,137(22,72 3,11
mo057 h |Ayudante fontanero. 0,137|19,50 2,67
% | Medios auxiliares 2,000| 14,15 0,28
% | Costes indirectos 3,000(14,43 0,43
Coste de mantenimiento decenal: 0,74 € en los primeros 10 anos. Total: 14,86
/I $65
IFIO0S m Instalacion interior. 18,22

Instalacién interior de fontaneria, de cobre rigido, de 26/28 mm de diametro, colocada
superficialmente.

Descompuesto |Ud Descomposicién Rend.| p.s. |Precio partida
mt37tca400e |Ud |Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las [1,000| 0,49 0,49
tuberias de cobre rigido, de 26/28 mm de diametro.
mt37tca010e |m |Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 1,000( 9,71 9,71
26/28 mm de didmetro, segun UNE-EN 1057.
mt37tcalile |Ud |Accesorios para unién con soldadura de tubo de cobre 0,100| 9,71 0,97
rigido, de 26/28 mm de diametro.
mo004 h |Oficial 12 fontanero. 0,146 (22,72 3,32
moQ057 h |Ayudante fontanero. 0,146| 19,50 2,85
% |Medios auxiliares 2,000(17,34 0,35
% |Costes indirectos 3,000(17,69 0,53
Coste de mantenimiento decenal: 0,91 € en los primeros 10 afos. Total: 18,22
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ICC010 WUd Caldera eléctrica. 1.456,57

Caldera mural mixta eléctrica para calefaccion y A.C.5., potencia de 4,5 kW; regulacién y control
automatico de la temperatura del circuito mediante termostato de ambiente electromecanico
con diferencial de 0,6 °C (230 V a.c./10 A).

Descompueasto [Ud Descomposicion Rend. p.s. Precio partida

mt38cmel10be |Ud [Caldera mural mixta eléctrica para calefaccién vy 1,000(1.167,584 1.167,84
A.C.5., potencia de 4,5 kW, constituida por cuerpo
de caldera, enveolvente, vaso de expansion, bomba,
termostato v todos aguellos componentes
necesarios para su funcionamisnto incorporados en
su interior: inclusec accesorios de fijacién.

mt38sss010a |Ud [Termostato de ambiente de funcionamiento 1,000 10,00 10,00
electromecanico con diferencial de 0,6 °C (230 V
a.c./10 A).

mt35aia0l0aab |m [Tubo curvable de PVC, corrugadeo, de color negro, 20,000 0,23 4,60

de 20 mm de diametro neminal, para canalizacion
empotrada en obra de fabrica (paredes v techos).
Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de proteccian IP 545 segin UNE
20324, no propagador de la llama. Segan UNE-EN
30086-1 v UNE-EN 50086-2-2.

mt35cun020a |m [Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la [ 60,000 0,41 24,60
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5
mm?2 de seccidn, con aislamiento de compueasto
termoplastico a base de peliclefina con baja
emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo
su tension asignada de 450/750 V. Segin UNE

211002,
mt3swww0o12 |Ud [Material auxiliar para instalaciones de calefaccidn y 1,000 2,10 2,10
AC.S.
mo002 h |Oficial 12 calefactor. 2,973 22,72 67,55
mo055 h |Ayudante calefactor. 2,973 19,50 57,97
mo001 h | Oficial 12 electricista. 1,226 22,72 27,85
mo054 h |Ayudante electricista. 1,226 19,50 23,91
% |Medios auxiliares 2,000(1.386,42 27,73
% |Costes indirectos 3,000(1.414,15 42,42
Coste de mantenimiznto decenal: 684,59 € an los primeros 10 afios, Total: 1.456,57
"# !
ICS075 Uud Valvula. 33,25
Valvula de seguridad, de latén, con rosca de 1/2" de diametro, tarada a 3 bar de presion.
Descompuesto | Ud Descomposicién Rend.| p.s. |Precio partida
mt37svs010aa [Ud |Vélvula de seguridad, de latén, con rosca de 1/2" de 1,000| 4,42 4,42
didmetro, tarada a 3 bar de presion.
mt38www012 |Ud |Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y 0,100| 2,10 0,21
A.C.S.
mo002 h | Oficial 1@ calefactor. 0,640|22,72 14,54
mo055 h | Ayudante calefactor. 0,640| 19,50 12,48
% | Medios auxiliares 2,000 31,65 0,63
% | Costes indirectos 3,000(32,28 0,97
Coste de mantenimiento decenal: 9,31 € en los primeros 10 afios. Total: 33,25
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/06

ICS010 m Tuberia de distribucién de agua.

26,32

Tuberia de distribucién de A.C.S., de cobre rigido, de 10/12 mm de diametro, colocada
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomeérica.

Descompuesto | Ud Descomposicion Rend.| p.s. |Precio partida
mt37tca010a |m |Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 1,050| 4,30 4,52
10/12 mm de didmetro, segun UNE-EN 1057.
mt37tca0lia |Ud |Accesorios para unién con soldadura de tubo de cobre 0,400| 4,30 1,72
rigido, de 10/12 mm de diametro.
mtl7coe055¢cq |(m |Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 1,000| 8,57 8,57
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un
elevado factor de resistencia a la difusién del vapor de
agua, de 19,0 mm de didmetro interior y 32,0 mm de
espesor.
mti7coell0 |l Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,150|11,68 1,75
mo002 h | Oficial 12 calefactor. 0,201|22,72 4,57
mo055 h |Ayudante calefactor. 0,201|19,50 3,92
% |Medios auxiliares 2,000 25,05 0,50
% | Costes indirectos 3,000( 25,55 0,77
Coste de mantenimiento decenal: 2,11 € en los primeros 10 afos. Total: 26,32
/I $65
ICS010 m Tuberia de distribucién de agua. 29,76

Tuberia de distribucién de A.C.S., de cobre rigido, de 16/18 mm de diametro, colocada

superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomeérica.
Descompuesto | Ud Descomposicion Rend.| p.s. |Precio partida
mt37tca010c |m |Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 1,050 6,08 6,38
16/18 mm de diametro, segun UNE-EN 1057,
mt37tca0llc |Ud | Accesorios para unién con soldadura de tubo de cobre 0,400| 6,08 2,43
rigido, de 16/18 mm de diametro.
mti7coe055¢cq |m |Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 1,000| 8,57 8,57
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un
elevado factor de resistencia a la difusién del vapor de
agua, de 19,0 mm de diametro interior y 32,0 mm de
espesor.
mtl7coell0 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,210(11,68 2,45
mo002 h | Oficial 1@ calefactor. 0,201(22,72 4,57
mo055 h |Ayudante calefactor. 0,201(19,50 3,92
% |Medios auxiliares 2,000 28,32 0,57
% | Costes indirectos 3,000 28,89 0,87
Coste de mantenimiento decenal: 2,38 € en los primeros 10 afios. Total: 29,76
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INSTALACION FONTANERIA

AFS

ELEMENTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL €
ACOMETIDA uD. 1 88,65 88,65
CONTADOR uD. 1 175,30 175,30
LLAVE DE PASO UD. 5 18,38 91,90
MONTANTES UD. 1 134,53 134,53
TUBERIA ALIMENTACION uD. 1 111,95 111,95
INST. INTERIOR 13/15mm m. 4,15 11,51 47,77
INST. INTERIOR 16/18mm m. 7,25 13,03 94,47
INST. INTERIOR 20/22mm m. 29,67 14,86 440,90
INST. INTERIOR 26/28mm m. 28,50 18,22 519,27

ACS

ELEMENTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL €
CALENTADOR UD. 1 1456,57 1456,57
INST. INTERIOR 10/12mm m. 3,1 26,32 81,59
INST. INTERIOR 16/18mm m. 16,2 29,76 482,11
VALVULAS SEGURIDAD uD. 2 33,25 66,50
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“#TTO#

$ % !

ISBO10 m Bajante en el interior del edificio. 11,30

Bajante de aguas pluviales de PVC, serie B de 110 mm de diametro, pegada mediante adhesivo.

Descompuesto | Ud Descomposicién Rend.| p.s. |Precio partida

mt36twa010g |Ud |Abrazadera metalica para bajante de PVC de 110 mm de |0,400| 1,16 0,46
diametro.

mt36tie010aaf|m |[Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametroy 3,2 mm |1,050| 5,34 5,61
de espesor, con extremo abocardado, segin UNE-EN
1329-1.

mt36pie010f |Ud |Codo 87°30' de PVC, serie B, de 110 mm de didmetro, 0,040| 2,00 0,08
segun UNE-EN 1329-1.

mt36pie030f |Ud |Derivacién simple de PVC, serie B, de 110 mm de 0,100| 3,04 0,30
didmetro, segin UNE-EN 1329-1.

mt36pie050f |Ud |Manguito de dilatacién de PVC, serie B, de 110 mm de 0,120| 4,09 0,49
didmetro, segin UNE-EN 1329-1.

mtiivar009 |l Ligquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 0,016| 9,58 0,15
tubos y accesorios de PVC.

mtilivar010 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,008/| 20,24 0,16

mt36pied70 Ud | Material auxiliar para instalaciones, de PVC serie B. 0,250| 1,52 0,38

mo004 h |Oficial 1@ fontanero. 0,096|22,72 2,18

mo057 h |Ayudante fontanero. 0,048|19,50 0,94

% |Medios auxiliares 2,000|10,75 0,22
% |Costes indirectos 3,000(10,97 0,33
Coste de mantenimiento decenal: 0,57 € en los primeros 10 afios. Total: 11,30
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/0

1SS020 m  Colector suspendido para sistema de drenaje sifonico de cubierta.

38,48

Colector suspendido para sistema de drenaje sifénico de cubierta, formado por tuberia templada
mediante tratamiento térmico adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 90|
mm de diametro exterior y 3,5 mm de espesor, sistema Akasison "JIMTEN".

Descompuesto | Ud Descomposicion Rend.| p.s. |Precio partida
mtilaka200 |Ud |Varilla roscada. 0,400| 0,60 0,24
mtllaka060 |Ud |Soporte para suspension de riel de 30x30 mm, de acero (0,400| 4,42 1,77
galvanizado, sistema Akasison "JIMTEN".
mtllaka070 Ud | Riel de 5000%30x30 mm, de acero galvanizado, sistema |0,200(11,25 2,25
Akasison "JIMTEN".
mtllaka090f |Ud|Abrazadera para tuberia de 90 mm de diametro, de 1,111(12,29 13,65
acero galvanizado, sistema Akasison "JIMTEN", para
sujecion a riel.
mtllaka040gb (m |Tuberia templada mediante tratamiento térmico 1,050| 8,57 9,00
adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
de 90 mm de diametro exterior y 3,5 mm de espesaor,
sistema Akasison "JIMTEN", en tramos de 5 m de
longitud.
mtllakal00f (Ud|Manguito electrosoldable de polietileno de alta densidad |0,400| 5,50 2,20
(PEAD/HDPE), de 90 mm de diametro interior, sistema
Akasison "JIMTEN".
mtllakal50f |Ud |Codo 45° de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), |0,133| 5,34 0,71
de 90 mm de diametro exterior y 3,5 mm de espesaor,
sistema Akasison "JIMTEN".
mt36tpclO0a |Ud | Material auxiliar para instalaciones de evacuacion, de 0,500| 2,91 1,46
polietileno.
mo004 h | Oficial 13 fontanero. 0,165|22,72 3,75
mo057 h | Ayudante fontanera. 0,082|19,50 1,60
% | Medios auxiliares 2,000| 36,63 0,73
% |Costes indirectos 3,000 37,36 1,12
Coste de mantenimiento decenal: 4,23 € en los primeros 10 afios. Total: 38,48

%



Instalaciones especificas industria fabricaciénnaeebles

/ 0

ISS020 m  Colector suspendido para sistema de drenaje sifénico de cubierta. 43,30

Colector suspendido para sistema de drenaje sifénico de cubierta, formado por tuberia templada
mediante tratamiento térmico adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 110
mm de diametro exterior y 4,3 mm de espesor, sistema Akasison "JIMTEN".

Descompuesto | Ud Descomposicion Rend.| p.s. [Precio partida

mtllaka200 |Ud |Varilla roscada. 0,400| 0,60 0,24

mtllaka0&0 |Ud |Soporte para suspension de riel de 30x30 mm, de acero |0,400| 4,42 1,77
galvanizado, sistema Akasison "JIMTEN".

mtllaka070 |Ud |Riel de 5000x30x30 mm, de acero galvanizado, sistema |0,200|11,25 2,25
Akasison "JIMTEN".

mtllaka090g |Ud |Abrazadera para tuberia de 110 mm de didametro, de 0,909|12,29 11,17

acero galvanizado, sistema Akasison "JIMTEN", para
sujecion a riel.

mtllaka040hc|m |Tuberia templada mediante tratamiento térmico 1,050(12,42 13,04
adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
de 110 mm de diametro exterior v 4,3 mm de espesor,
sistema Akasison "JIMTEN", en tramos de 5 m de
longitud.

mtllakal00g |Ud |Manguito electrosoldable de polietileno de alta densidad |0,400| &,29 2,52
(PEAD/HDPE), de 110 mm de diametro interior, sistema
Akasison "JIMTEMN".

mtllakal50g |Ud |Codo 45° de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), |0,133| 5,74 0,76
de 110 mm de didmetro exterior y 4,2 mm de espesor,
sistema Akasison "JIMTEN".

mt36tpcl00a |Ud |Material auxiliar para instalaciones de evacuacion, de 0,500] 2,91 1,46
polietileno.

mo004 h | Oficial 12 fontanero. 0,247)22,72 5,61

mao057 h | Ayudante fontanero. 0,123]19,50 2,40

% |Medios auxiliares 2,000(41,22 0,82

% |Costes indirectos 3,000(42,04 1,26

Coste de mantenimiento decenal: 4,76 € en los primeros 10 afios. Total: 43,30




Instalaciones especificas industria fabricaciénnaeebles

1SS020 m  Colector suspendido para sistema de drenaje sifénico de cubierta.

49,43

Colector suspendido para sistema de drenaje sifénico de cubierta, formado por tuberia templada
mediante tratamiento térmico adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 125

mm de diametro exterior y 4,9 mm de espesor, sistema Akasison "JIMTEN".

Descompuesto [Ud Descomposicion Rend.| p.s. |Precio partida
mtllaka200 |Ud |Varilla roscada. 0,400| 0,60 0,24
mtllaka060 (Ud | Soporte para suspension de riel de 30x30 mm, de acero |0,400| 4,42 1,77
galvanizado, sistema Akasison "JIMTEN".
mitllaka070 (Ud |Riel de 5000x30x30 mm, de acero galvanizado, sistema |0,200|11,25 2,25
Akasison "JIMTEN".
mt1laka090h (Ud | Abrazadera para tuberia de 125 mm de diametro, de 0,800|13,00 10,40
acero galvanizado, sistema Akasison "JIMTEN", para
sujecién a riel.
mtllaka040id (m |Tuberia templada mediante tratamiento térmico 1,050|1€,35 17,17
adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
de 125 mm de didmetro exterior y 4,9 mm de espesor,
sistema Akasison "JIMTEN", en tramos de 5 m de
longitud.
mtllakal00h (Ud | Manguito electrosoldable de polietileno de alta densidad |0,400| 9,35 3,74
(PEAD/HDPE), de 125 mm de diametro interior, sistema
Akasison "JIMTEN".
mtllakal50h |Ud | Codo 45° de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), 0,133| 6,99 0,93
de 125 mm de diametro exterior y 4,8 mm de espesor,
sistema Akasison "JIMTEN".
mt3etpcl00a |Ud | Material auxiliar para instalaciones de evacuacion, de 0,500| 2,91 1,46
polietileno.
mol04 h | Oficial 13 fontanero. 0,280|22,72 6,36
mo057 h |Ayudante fontanero. 0,140(19,50 2,73
% | Medios auxiliares 2,000|47,05 0,94
% | Costes indirectos 3,000(47,99 1,44
Coste de mantenimiento decenal: 5,44 € en los primeros 10 afios. Total: 49,43




Instalaciones especificas industria fabricaciénnaeebles

/[ $0

1S5020 m  Colector suspendido para sistema de drenaje sifonico de cubierta.

65,15

Colector suspendido para sistema de drenaje sifonico de cubierta, formado por tuberia templada
mediante tratamiento térmico adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 160
mm de diametro exterior y 6,2 mm de espesor, sistema Akasison "JIMTEN".

Descompuesto |Ud Descomposicion Rend.| p.s. |Precio partida
mtllaka200 |uUd |Varilla roscada. 0,400| 0,60 0,24
mtllaka060 |Ud |Soporte para suspension de riel de 30x30 mm, de acero |0,400| 4,42 1,77
galvanizado, sistema Akasison "JIMTEN".
mtllaka070 |Ud |Riel de 5000x30x30 mm, de acero galvanizado, sistema |0,200|11,25 2,25
Akasison "JIMTEN".
mtilaka030i |[Ud |[Abrazadera para tuberia de 160 mm de diametro, de 0,625|13,57 8,48
acero galvanizado, sistema Akasison "JIMTEN", para
sujecion a riel.
mtilaka040je |[m [Tuberia templada mediante tratamiento térmico 1,050| 27,35 28,72
adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
de 160 mm de diametro exterior y 6,2 mm de espesor,
sistema Akasison "JIMTEN", en tramos de 5 m de
longitud.
mtllakal00i |Ud |Manguito electroscldable de polietileno de alta densidad |0,400|13,52 5,41
(PEAD/HDPE), de 160 mm de diametro interior, sistema
Akasison "JIMTEN".
mtilakal50i (Ud |Codo 45° de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), 0,133| 22,48 2,99
de 160 mm de diametro exterior y 6,2 mm de espesor,
sistema Akasison "JIMTEN".
mt36tpclofa |Ud [ Material auxiliar para instalaciones de evacuacion, de 0,500| 2,91 1,46
polietileno.
mo004 h | Oficial 12 fontanero. 0,329|22,72 7,47
mo057 h [Ayudante fontanero. 0,165|19,50 3,22
% |Medios auxiliares 2,000|62,01 1,24
% | Costes indirectos 3,000(63,25 1,90
Coste de mantenimiento decenal: 7,17 € en los primeros 10 afios. Total: 65,15




Instalaciones especificas industria fabricaciénnaeebles

/ 00
1SS020 m  Colector suspendido para sistema de drenaje sifonico de cubierta. 109,77
Colector suspendido para sistema de drenaje sifénico de cubierta, formado por tuberia templada
mediante tratamiento térmico adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 200
mm de diametro exterior y 6,2 mm de espesor, sistema Akasison "JIMTEN".
Descompuesto |Ud Descompaosicion Rend.| p.s. |Precio partida
mtllakaz00 |ud |Varilla roscada. 0,667 0,60 0,40
mtllaka0O60 |Ud |Soporte para suspension de riel de 30x30 mm, de 0,667 4,42 2,95
acero galvanizado, sistema Akasison "JIMTEN".
mtilaka070 [Ud |Riel de 5000x30x30 mm, de acero galvanizado, sistema |0,200| 11,25 2,25
Akasison "JIMTEN".
mtllakall0d [Ud|Conector de abrazaderas de riel, de acero galvanizado, |0,200| 10,22 2,04
sistema Akasison "JIMTEN", para la realizacion de
puntos fijos bajo cubierta metalica.
mtllaka090j |Ud |Abrazadera para tuberia de 200 mm de diametro, de 0,500| 33,04 16,52
acero galvanizado, sistema Akasison "JIMTEN", para
sujecién a riel.
mtllaka040ke [m |Tuberia templada mediante tratamiento térmico 1,050| 35,92 37,72
adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
de 200 mm de diametro exterior y 6,2 mm de espesor,
sistema Akasison "JIMTEN", en tramos de 5 m de
longitud.
mtllakal00j [Ud|Manguito electrosoldable de polietileno de alta densidad |0,200| 97,22 19,44
(PEAD/HDPE), de 200 mm de diametro interior, sistema
Akasison "JIMTEN".
mtllakal50j |Ud |Codo 45° de polietileno de alta densidad (PEAD/HDFE), |0,133| 74,84 9,95
de 200 mm de diametro exterior y 6,2 mm de espesor,
sistema Akasison "JIMTEN".
mt36tpcl00a |Ud | Material auxiliar para instalaciones de evacuacion, de 0,500 2,91 1,46
polietileno.
mo004 h | Oficial 1@ fontanero. 0,362| 22,72 8,22
mo057 h | Ayudante fontanero. 0,181| 19,50 3,53
% | Medios auxiliares 2,000|104,48 2,09
% | Costes indirectos 3,000 (106,57 3,20
Coste de mantenimiento decenal: 12,07 € en los primeros 10 afios. Total: 109,77
&
IFB0O20 Ud Arqueta de paso. 95,85

Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de seccién rectangular, con
llave de paso de compuerta.

tapa de 50x34 cm Y|

Descompuesto ud Descomposicién Rend.| p.s. |Precio partida
mt10hmf010agcbbba |m3 |Hormigén HM-20/B/20/1, fabricado en central 0,021 48,10 1,01
vertido con cubilote.
mt37aar020bd Ud |Arqueta prefabricada de polipropileno, de secciéon |1,000| 31,36 31,36
rectangular, de 64x48 cm en la base y 30 cm de
altura, con tapa de color verde de 50x34 cm.
mt37svc0100 Ud |Valvula de compuerta de latén fundido, para 1,000| 28,77 28,77
roscar, de 2",
mt37www010 Ud | Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. |1,000| 1,40 1,40
mo01ii h | Oficial 1@ construccién. 0,703|21,99 15,46
moQ062 h Pedn ordinario construccién. 0,511/18,39 9,40
mo004 h | Oficial 1@ fontanero. 0,091|22,72 2,07
mo057 h |Ayudante fontanero. 0,091|19,50 1,77
% | Medios auxiliares 2,000(91,24 1,82
% | Costes indirectos 3,000 93,06 2,79
Coste de mantenimiento decenal: 4,79 € en los primeros 10 afios. Total: 95,85




Instalaciones especificas industria fabricaciénnaeebles

#O# H#6l #

$ %

ISBO10 m Bajante en el interior del edificio. 19,20

Bajante de aguas residuales de PVC, serie B de 90 mm de diametro, pegada mediante adhesivo,

con ventilacion secundaria conectada a la bajante en cada planta.

Descompuesto | Ud Descomposicidn Rend. | p.s. |Precio partida

mt36twa0l0f |Ud |Abrazadera metalica para bajante de PVC de 90 mm de |0,400| 1,03 0,41
diametro.

mt36tie010aae |m |Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de didmetroy 3,0 mm |1,050| 4,04 4,24
de espesor, con extremo abocardado, segin UNE-EN
1329-1.

mt36twa0llc |Ud |Abrazadera metalica para tuberia de ventilaciéon de PVC |0,400| 0,92 0,37
de 50 mm.

mt36tix010b  |m |Tubo de PVC para ventilacion secundaria, de 50 mm de |1,050| 3,04 3,19
diametro, segun UNE-EN 1329-1, incluso p/p de
derivaciones de conexion a la bajante.

mt36pie010e |Ud |Codo 87°30" de PVC, serie B, de 90 mm de diametro, 0,100| 1,95 0,20
segun UNE-EN 1329-1.

mt36pie030e |Ud |Derivacion simple de PVC, serie B, de 90 mm de 0,250| 2,95 0,74
diametro, segun UNE-EN 1329-1.

mt36pie050e |Ud |Manguito de dilatacidn de PVC, serie B, de 90 mm de 0,300| 3,49 1,05
diametro, segun UNE-EN 1329-1.

mt1lvar009 | |Liguido limpiador para pegado mediante adhesivo de 0,049| 9,58 0,47
tubos v accesorios de PVC.

mtllvar010 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,024120,24 0,49

mt36pie070 Ud | Material auxiliar para instalaciones, de PVC serie B. 0,375| 1,52 0,57

mo004 h | Oficial 13 fontanero. 0,201 (22,72 4,57

moQ57 h |Ayudante fontanero. 0,101|19,50 1,97

% |Medios auxiliares 2,000(18,27 0,37
% |Costes indirectos 3,000 18,64 0,56
Coste de mantenimiento decenal: 0,96 € en los primeros 10 afios. Total: 19,20
"#
ISS005 Ud Valvula antirretorno. 130,80

Valvula antirretorno de PVC de 110 mm de didmetro, con clapeta de polipropileno.

Descompuesto |Ud Descomposicién Rend.| p.s. |Precio partida
mtiipvjO030aaa |Ud |Valvula antirretorno de PVC de 110 mm de diametro, 1,000|117,43 117,43
con clapeta de polipropileno, junta labiada y registro
en la parte superior.
mo004 h | Oficial 1@ fontanero. 0,420| 16,83 7,07
% | Medios auxiliares 2,000(|124,50 2,49
% | Costes indirectos 3,000|126,99 3,81
Coste de mantenimiento decenal: 30,08 € en los primeros 10 anos. Total: 130,80




Instalaciones especificas industria fabricaciénnaeebles

/0

ISS010 m

Colector suspendido.

9,50

|COIect0r suspendido de PVC, serie B de 50 mm de diametro, pegada mediante adhesivo.

Descompuesto | Ud Descomposicion Rend.| p.s. |Precio partida

mt36twa020c |Ud |Abrazadera de acero galvanizado para colector colgado 1,330( 0,36 0,48
de PVC de 50 mm.

mt36tie010aac|m |[Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diametro y 3,0 mm |1,050|( 2,19 2,30
de espesor, con extremo abocardado, segin UNE-EN
1329-1.

mt36pie010c |Ud |Codo 87°30' de PVC, serie B, de 50 mm de diametro, 0,250| 0,85 0,21
segun UNE-EN 1329-1.

mt36pie030c |Ud |Derivacion simple de PVC, serie B, de 50 mm de 0,200| 1,41 0,28
diametro, segliin UNE-EN 1329-1.

mt36pie040c |Ud |Derivacion de registro de PVC, serie B, de 50 mm de 0,200 1,70 0,34
diametro, segliin UNE-EN 1329-1.

mt36pie050c |Ud | Manguito de dilatacion de PVC, serie B, de 50 mm de 0,100 1,26 0,13
diametro, segliin UNE-EN 1329-1.

mtilvaro09 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 0,023| 9,58 0,22
tubos y accesorios de PVC.

mtilvar0d10 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,011 (20,24 0,22

mtilvar0oil kg |Masilla elastica para el sellado de tubo-contratubo de 0,009 (11,56 0,10
PVC.

mt36pie070 Ud |Material auxiliar para instalaciones, de PVC serie B. 0,500 1,52 0,76

mo004 h | Oficial 12 fontanero. 0,123(22,72 2,79

mo057 h |[Ayudante fontanero. 0,062 (19,50 1,21

% |Medios auxiliares 2,000| 9,04 0,18
% | Costes indirectos 3,000| 9,22 0,28
Coste de mantenimiento decenal: 1,05 € en los primeros 10 afios. Total: 9,50




Instalaciones especificas industria fabricaciénnaeebles

/! +
ISS010 m  Colector suspendido. 12,05
|COIect0r suspendido de PVC, serie B de 75 mm de diametro, pegada mediante adhesivo.
Descompuesto |Ud Descomposicion Rend.| p.s. |Precio partida
mt36twa020d |Ud |Abrazadera de acero galvanizado para colector colgado 1,330| 0,39 0,52
de PVC de 75 mm.
mt36tie010aad |m |Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diametro y 3,0 mm |1,050| 3,34 3,51
de espesor, con extremo abocardado, segin UNE-EN
1329-1.
mt36pie010d |Ud |Codo 87°30' de PVC, serie B, de 75 mm de diametro, 0,250 1,51 0,38
segun UNE-EN 1329-1.
mt36pie030d |Ud |Derivacion simple de PVC, serie B, de 75 mm de 0,200 2,22 0,44
diametro, segiin UNE-EN 1329-1.
mt36pie040d |Ud |Derivacion de registro de PVC, serie B, de 75 mm de 0,200 2,66 0,53
diametro, segiin UNE-EN 1329-1.
mt36pie050d |Ud |Manguito de dilatacion de PVC, serie B, de 75 mm de 0,100 2,46 0,25
diametro, segun UNE-EN 1329-1.
mtilvar009 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 0,025 9,58 0,24
tubos y accesorios de PVC.
mtlivar010 | Adhesivo para tubos vy accesorios de PVC. 0,013 (20,24 0,26
mtilvar0oil kg |Masilla elastica para el sellado de tubo-contratubo de 0,010 (11,56 0,12
PVC.
mt36pie070 Ud | Material auxiliar para instalaciones, de PVC serie B. 0,500 1,52 0,76
mo004 h | Oficial 1@ fontanero. 0,137 (22,72 3,11
mo057 h |Ayudante fontanero. 0,069 (19,50 1,35
% |Medios auxiliares 2,000|11,47 0,23
% |Costes indirectos 3,000 (11,70 0,35
Coste de mantenimiento decenal: 1,33 € en los primeros 10 afos. Total: 12,05




Instalaciones especificas industria fabricaciénnaeebles

/0

ISS010 m  Colector suspendido. 14,45

Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diametro, pegada mediante adhesivo.

Descompuesto |Ud Descomposicion Rend.| p.s. |Precio partida

mt36twa020e |Ud |Abrazadera de acero galvanizado para colector colgado |1,110| 0,42 0,47
de PVC de 90 mm.

mt36tie010aae |[m |Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diametro y 3,0 mm |1,050| 4,04 4,24
de espesor, con extremo abocardado, segiin UNE-EN
1329-1.

mt36pie010e |Ud [Codo 87°30" de PVC, serie B, de 90 mm de diametro, 0,250| 1,95 0,49
segun UNE-EN 1329-1.

mt36pie030e |Ud | Derivacion simple de PVC, serie B, de 90 mm de 0,200 2,95 0,59
diametro, segiin UNE-EN 1329-1.

mt36pie040e |Ud |Derivacion de registro de PVC, serie B, de 90 mm de 0,200| 3,54 0,71
diametro, segin UNE-EN 1329-1.

mt36pie050e |Ud | Manguito de dilatacion de PVC, serie B, de 90 mm de 0,100| 3,49 0,35
diametro, segiin UNE-EN 1329-1.

mtilvar009 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 0,033| 9,58 0,32
tubos y accesorios de PVC.

mtilvar010 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,016 (20,24 0,32

mtilvar0il kg |Masilla elastica para el sellado de tubo-contratubo de 0,013|11,56 0,15
PVC.

mt36pie070 Ud | Material auxiliar para instalaciones, de PVC serie B. 0,500| 1,52 0,76

mo004 h | Oficial 1@ fontanero. 0,165(22,72 3,75

mo057 h |Ayudante fontanero. 0,082(19,50 1,60

% |Medios auxiliares 2,000(13,75 0,28
% | Costes indirectos 3,000|14,03 0,42
Coste de mantenimiento decenal: 1,59 € en los primeros 10 afios. Total: 14,45
&
IFB0O20 Ud Arqueta de paso. 95,85

Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de secciéon rectangular, con tapa de 50x34 cm y
llave de paso de compuerta.

Descompuesto ud Descomposicion Rend.| p.s. |Precio partida

mt10hmf010agcbbba |m3 | Hormigon HM-20/B/20/1, fabricado en central 0,021 (48,10 1,01
vertido con cubilote.

mt37aar020bd Ud |Arqueta prefabricada de polipropileno, de seccion |1,000( 31,36 31,36

rectangular, de 64x48 cm en |la base y 30 cm de
altura, con tapa de color verde de 50x34 cm.

mt37svc0i0o Ud |Valvula de compuerta de latdn fundido, para 1,000 28,77 28,77
roscar, de 2".
mt37www010 Ud | Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. |1,000| 1,40 1,40
mo011 h | Oficial 1@ construccién. 0,703(21,99 15,46
mo062 h Pedn ordinario construccidén. 0,511(18,39 9,40
mo004 h | Oficial 12 fontanero. 0,091(22,72 2,07
mo057 h | Ayudante fontanero. 0,091(19,50 1,77
% | Medios auxiliares 2,000(91,24 1,82
% | Costes indirectos 3,000|93,06 2,79

Coste de mantenimiento decenal: 4,79 € en los primeros 10 afios. Total: 95,85




Instalaciones especificas industria fabricaciénnaeebles

INSTALACION EVACUACION AGUAS
PLUVIALES
ELEMENTO | UNIDAD | CANTIDAD | Pprecio uNITARIO | PRECIO TOTAL €
BAJANTE m. 18 11,30 203,40
COLECTOR 90mm m. 26,46 38,48 1018,18
COLECTOR 110mm m. 54,04 43,30 2339,93
COLECTOR 125mm m. 72,88 49,43 3602,46
COLECTOR 160mm m. 47,47 65,15 3092,67
COLECTOR 200mm m. 26,99 108,77 2962,69
ARQUETA DE PASO uD. 10 95,85 958,50
RESIDUALES
ELEMENTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL €
BAJANTE m. 6 19,20 115,20
VALVULA ANTIRETORNO uD. 1 130,80 130,80
COLECTOR 50mm m. 64,19 9,50 609,81
COLECTOR 75mm m. 35,31 12,05 425,49
COLECTOR 90mm m. 14,77 14,45 213,43
ARQUETA DE PASO UD. 7 95,85 670,95
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Instalaciones especificas industria fabricaciénnaeebles

#* () #

1SG015 m Conducto de ventilacion de seccion circular

83,79

|Cunducto de ventilacion de seccion circular de 250 mm de diametro, de chapa galvanizada

Descompuesto ud Descomposicion Rend. p.Ss. Precio partida
m C?nducto cnrcu\Qr de pqred simple hgl\ctlm'da\ de acero galvanizado, de 250 mm de 1,020 10,80 11,02
diametro, para instalaciones de ventilacion.
Ud Material de ﬂ.J.aCKm para conductos metalicos de ventilacion de seccion circular de 1,000 15,67 15,67
250 mm de diametro.
h Oficial 12 calefactor. 1,257 22,72 28,56
h Ayudante calefactor. 1,257 19,50 24,51
Y Medios auxiliares 2,000 79,76 1,60
% Costes indirectos 3,000 81,35 2,44
Coste de mantenimiento decenal: 4,03 € en los primeros 10 afios. Total: 83,79
[/ +00
1SG015 m Conducto de ventilacion de seccion circular 133,61
|C0nducto de ventilacion de seccién circular de 700 mm de diametro, de chapa galvanizada
Descompuesto Ud Descomposicion Rend. p.s. Precio partida
m C?nducto cnrcullar de pa.red simple hcfllal)l’dal de acero galvanizado, de 700 mm de 1,020 41,90 42,74
diametro, para instalaciones de ventilacion.
Ud Material de flljf]C\On para conductos metalicos de ventilacion de seccion circular de 1,000 31,37 3137
700 mm de diametro.
h Oficial 12 calefactor. 1,257 22,72 28,56
h Ayudante calefactor. 1,257 19,50 24,51
% Medios auxiliares 2,000 127,18 2,54
% Costes indirectos 3,000 129,72 3,89
Coste de mantenimiento decenal: 10,96 € en los primeros 10 afios. lotal: 133,61
1SG015 m Conducto de ventilacion de seccidn circular 167,63
|Cunducto de ventilacion de seccion circular de 1000 mm de diametro, de chapa galvanizada
Descompuesto ud Descomposicion Rend. p.s. Precio partida
m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 1000 mm de 1,020 69,03 70,41
diametro, para instalaciones de ventilacion.
Ud Material de fu‘?t'non para conductos metalicos de ventilacion de seccion circular de 1,000 36,08 36,08
1000 mm de diametro.
h Oficial 12 calefactor. 1,257 22,72 28,56
h Ayudante calefactor. 1,257 19,50 24,51
% Medios auxiliares 2,000 159,56 3,19
% Costes indirectos 3,000 162,75 4,88
Coste de mantenimiento decenal: 16,60 € en los primeros 10 afios. Total: 167,63
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1SG015 m Conducto de ventilacion de seccion circular

72,48

‘Conducto de ventilacion de seccion circular de 150 mm de diametro, de aluminio.

Descompuesto ud Descomposicion Rend. p.s. Precio partida
m CongucF? circular de aluminio, de 150 mm de diametro, para instalaciones de 1,020 6,40 6,53
ventilacion.
Ud Material de f|‘Jfacwcm para conductos metalicos de ventilacion de seccion circular de 1,000 9,39 9,39
150 mm de didmetro.
h Oficial 12 calefactor. 1,257 22,72 28,56
h Ayudante calefactor. 1,257 19,50 24,51
Y Medios auxiliares 2,000 68,99 1,38
% Costes indirectos 3,000 70,37 2,11
Coste de mantenimiento decenal: 4,03 € en los primeros 10 afios. lotal: 72,48
15G015 m Conducto de ventilacion de seccion circular 75,78
|Conducto de ventilacion de seccion circular de 200 mm de diametro, de aluminio.
Descompuesto Ud Descomposicion Rend. p.s. Precio partida
m Conguct.c? circular de aluminio, de 200 mm de didmetro, para instalaciones de 1,020 6,40 6,53
ventilacion.
Ud Material de f\ljlamon para conductos metalicos de ventilacion de seccion circular de 1,000 12,53 12,53
200 mm de didmetro.
h Oficial 12 calefactor. 1,257 22,72 28,56
h Ayudante calefactor. 1,257 19,50 24,51
% Medios auxiliares 2,000 72,13 1,44
% Costes indirectos 3,000 73,57 2,21
Coste de mantenimiento decenal: 3,24 € en los primeros 10 afos. Total: 75,78
15G015 m Conducto de ventilacion de seccidn circular 77,39
|Conduct0 de ventilacion de seccion circular de 250 mm de diametro, de aluminio.
Descompuesto ud Descomposicion Rend. p.s. Precio partida
m Condluct.c? circular de aluminio, de 250 mm de diametro, para instalaciones de 1,020 7,90 8,06
ventilacion.
ud Material de f|4f35|0n para conductos metalicos de ventilacion de seccidn circular de 1,000 1253 12,53
250 mm de diametro.
h Oficial 12 calefactor. 1,257 22,72 28,56
h Ayudante calefactor. 1,257 19,50 24,51
% Medios auxiliares 2,000 73,66 1,47
% Costes indirectos 3,000 75,13 2,25
Coste de mantenimiento decenal: 4,03 € en los primeros 10 afios. Total: 77,39
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15G015 m Conducto de ventilacion de seccion circular 80,90

|Conduct0 de ventilacion de seccion circular de 150 mm de diametro, de polietileno.

Descompuesto ud Descomposicion Rend. p.s. Precio partida
m Com%uct.c? circular de polietileno, de 150 mm de diametro, para instalaciones de 1,020 14.26 14,55
ventilacion.
Ud Material de fijacion para conductos de plastico de ventilacion de seccion circular de 1,000 9,39 9,39
150 mm de diametro.
h Oficial 12 calefactor. 1,257 22,72 28,56
h Ayudante calefactor. 1,257 19,50 24,51
% Medios auxiliares 2,000 77,01 1,54
% Costes indirectos 3,000 78,55 2,36
Coste de mantenimiento decenal: 4,03 € en los primeros 10 afios. Total: 80,90
15G015 m Conducto de ventilacion de seccion circular 89,86
|Conducto de ventilacion de seccién circular de 200 mm de diametro, de polietileno.
Descompuesto ud Descomposicion Rend. p.s. Precio partida
m ConcliucF{? circular de polietileno, de 200 mm de diametro, para instalaciones de 1,020 19,54 19,93
ventilacion.
ud Material de fijacion para conductos de plastico de ventilacion de seccion circular de 1,000 12,53 12,53
200 mm de diametro.
h Oficial 12 calefactor. 1,257 22,72 28,56
h Ayudante calefactor. 1,257 19,50 24,51
% Medios auxiliares 2,000 85,53 1,71
% Costes indirectos 3,000 87,24 2,62
Coste de mantenimiento decenal: 3,24 € en los primeros 10 afios. Total: 89,86
3# #*
ISG035 Ud Rejilla exterior para instalaciones de ventilacidn. 504,84

Reja de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco frontal y lamas de chapa perfilada
de acero galvanizado, de 1100x1980 mm.

Descompuesto |Ud Descomposicidn Rend.| p.s. |Precio partida

mt42trx370aaal7 |Ud | Reja de intemperie para instalaciones de ventilacién, | 1,000 466,34 466,34
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 1100x1980 mm, tela metédlica de
acero galvanizado con malla de 20x20 mm.

mo006 h | Oficial 18 montador. 0,336| 22,72 7,63
mo050 h |Ayudante montador. 0,336| 19,53 6,56
% | Medios auxiliares 2,000|480,53 9,61
% | Costes indirectos 3,000 490,14 14,70
Coste de mantenimiento decenal: 45,44 € en los primeros 10 anos. Total: 504,84
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9 * 9
3#

1SG035 Ud Reja extraccion. 31,59
|cha de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de DN125 mm.

Descompuesto ud Descomposicion Rend. p.s. Precio partida
Reja de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco frontal y lamas de chapa
ud perfilada de acero galvanizado, de DN125 mm, tela metalica de acero galvanizado 1,000 12,53 23,78
con malla de 20x20 mm.
h Oficial 1* montador. 0,149 22,72 3,39
h Ayudante montador. 0,149 19,50 2,91
% Medios auxiliares 2,000 30,07 0,60
% Costes indirectos 3,000 30,67 0,92
Coste de mantenimiento decenal: 9,51 € en los primeros 10 afios. lotal: 31,59
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