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EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LEY
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La Gaceta ha publicado el anteproyecto de ley comprensivo de
las modificaciones y mejoras que la Comisién que fué instituida al
objeto juzga conveniente y 1til introducir en la actual Ley de Propie-
dad industrial. Esta Comisién, compuesta de funcionarios especial-
mente competentes en la materia que les fué encomendada, fué
nombrada por el Ministro de Fomento, en Real orden de 27 de Sep-
tiembre de 1912, quien la sefialé un plazo de tres meses para que
llevase 4 cumplimiento el encargo y dejase terminado su trabajo. Este
Plazo nos parece fué excesivamente reducido, dada la importancia y
dificultad de la obra encomendada. No obstante, la Comisi6n, si bien
que no lo ha hecho con rigurosa puntualidad, ha llenado su cometido
con una rapidez digna de alabanza,

Nos proponemos exponer el anteproyecto de nueva ley en el as-
pecto de las novedades y reformas que contiene con relacién 4 la ley
vigente; y como ésta regula y también aquél las patentes de inven-
cién y de introduccién, las marcas, dibujos y modelos de fdbrica, el
nombre comercial ylas recompensas industriales, y ademés sienta
reglas protectoras de las indicaciones de procedencia y prohibitivas
de ciertas formas de competencia ilicita, por este orden nos ocupare-
mos de las innovaciones del anteproyecto.

Por la enumeracién que acabamos de hacer del contenido de la
ley vigente y del anteproyecto de reforma, se echa en seguida de ver
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que la materia de una y otro es compleja. En efecto: las patentes de
invencién y los dibujos y modelos tienen su filiacién juridica en la
propiedad llamada intelectual y la razén de su proteccién legal se
fundamenta en que es justo reconocer un privilegio temporal de ex-
plotacién, 4 quien con su esfuerzo y trabajo halla una novedad in-
dustrial que cede en definitiva en beneficio del progreso de las artes
industriales, 6 inventa un modelo 6 dibujo artistico-industrial. En
cambio el nombre comercial y las marcas son elementos de la perso-
nalidad del industrial 6 comerciante, con los cuales distingue la pro-
pia casa 6 los productos propios, 4 los cuales tiene un perfecto dere-
cho por nadie puesto en duda, cosa que no puede decirse de las
patentes. Estos elementos tienen en su favor el aspecto mis simpati-
co de no crear dentro de la libertad de las industrias ningin Mono-
polio industrial.

Por otra parte la razén de proteger la ley las recompensas indus-
triales, prohibiendo que las ostente quien no las posee, se funda en
la conveniencia de que no sea posible competir con esta arma des-
leal con una casa que realmente las haya obtenido; la razén de la
proteccién legal 4 las indicaciones de procedencia tiene por motive
la justicia de proteger los productores y los productos de las locali-
dades cuyos productos por sus cualidades caracteristicas han adqui-
rido una reputacién general; y la prohibicién de determinadas formas
de competencia tiene por razon la necesidad y justicia de amparar al
industrial y comerciante en el crédito que legitimamente ha adquirido

en buena lid, ¢ impedir que se le perjudique este crédito por medios
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desleales € ilicitos.

Resulta delo que acabamos de decir que las materias que se co-
bijan bajo la denominacién genérica de propiedad industrial tienen
distinta naturaleza juridica y responden 4 razones varias de protec-
cién legal. Por este motivo cada una de ellas tiene en la mayor parte
de los paises su ley especial. Asi ocurre en Alemania, Estados Uni-
dos, Bélgica, Suiza y Francia. Este tiltimo pafs acaba de darse en el
afio pasado una ley exclusivamente de recompensas industriales,
como hace tres afios se habfa dado otra exclusivamente de dibujos y
modelos industriales. A lo m4s se reunen bajo una ley diferentes ma-
terias de naturaleza similar, como la ley suiza de 1890 sobre marcas,
indicaciones de procedencia y recompensas, pero de un modo general
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la especialidad de leyes para cada materia 6 grupo de materias afines,
es unaregla en las legislaciones extranjeras. Sin duda que este méto-
do de legislar, permite una mayor precisién en las normas legales
referentes 4 cada institucién y que la fisonomia de éstas y sus limites
aparezcan mds fijamente trazados.

No ha sido este el método que ha prevalecido en Espaiia, pues
que desde 1902 por medio de la ley ahora vigente han quedado regu-
ladas en unsolo cuerpo de ley todas las materias que hemos citado.
Por esto en la discusién de que fué objeto, alguien la llamé Cédigo
de la Propiedad industrial. Por virtud del método adoptado en
Espafia pudo realizarse un verdadero progreso en la legislacién pa-
tria ya que de una vez se dieron normas legales de que se carecia en
Espafia para elementos de la vida industrial que las necesitaban,
pero esta mayor comprensién habfa forzosamente de perjudicar en
algin modo 4 la claridad de las reglas.

Sentado el precedente de regular todas las materias en un solo
cuerpo de ley, no era 4til ni conveniente desandar camino. Lo mAs
perjudicial en materia de leyes es el tejer y destejer. Por esto 4 la
comisién se le encomendé, no una obra nueva, sino una obra de me-
jora de lo actual. Nosotros vamos 4 exponer las principales innova-
ciones y aclaraciones que el anteproyecto ultimado contiene respecto

d la ley vigente, agrupando nuestra exposicién por el orden de insti-
tuciones:

Patentes de invencion y de introduccion

En esta materia el anteproyecto expresa més claramente que la
ley actual lo que puede ser objeto de patente de introduccién. Esta
patente, que sélo es conocida en Espafiay en Portugal, no esun
premio al inventor, sino un estimulo para la implantacién en el pais
de nuevas industrias, y aparece en el anteproyecto mds claro que con
la actual ley, que sélo puede recaer para la fabricacién 6 ejecucién
de méquinas, aparatos, procedimientos @ operaciones mecanicas 6
quimicas, pero no sobre productos é resultados industriales.

En lo que estd mds claro y categérico es en la definicién de lo
que es y significa el titulo de patente obtenido, y més justo que la ley
actual en el fijarlos efectos legales que haya de producir este ti-
tulo. Dice concretamente el articulo 56 del anteproyecto: «Concedi-
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das las patentes sin examen previo, Ia Administracién s6lo garantiza
un depésito bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante.» Nosotros,
en un trabajo que recientemente publicamos, decfamos: «Por el siste-
ma de nuestra ley, el Estado se limita 4 certificar que en tal fecha el
solicitante ha inscrito en el registro correspondiente su declaracién de
ser autor de tal 6 cual invento 6 novedad», y mds tarde decfamos:
«Un titulo de patente no es otra cosa que un certificado de una afir-
maci6n que en una fecha expresa ha hecho un interesado.»

Sentado que con el titulo de patente, la administracién sélo
garantiza un depésito hecho bajo la exclusiva responsabilidad del
solicitante, el anteproyecto modifica con acierto la legislacién vigen-
te en cuanto 4 los efectos que el titulo obtenido producira en la oca-
sién de hacerlo valer ante los tribunales.

Para hacerse cargo de la importanéia y bondad de la modifica-
cién, precisa tener presente el estado legal actual.

Ahora,-bajo la afirmacién de que un industrial usurpa lo que es
.objeto de una patente de invencién 6 de introducci6n obtenida, puede
su poseedor hacer embargar los productos que ha fabricado el pri-
mero y hacer sellar la maquinaria y aparatos de su industria; que

4 veces representa la suspensién del ejercicio de su total industria,
con la secuela de que quedan sin trabajo los operarios que en las
ocupaciones de la casa ganan el jornal para ellos y sus familias.

Este resultado que en buenos principios de justicia y equidad
no debe poder obtenerse sino después que el supuesto usurpador
haya sido convencido de su falta y vencido en juicio, se puede ac-
tualmente obtener de buenas 4 primeras, como medida preventiva
y se obtiene en virtud de un titulo que esencialmente es solo una
afirmacién de la parte'interesada y cuando estd por ver si es valido
legalmente. '

Estamos cansados de ver patentes de introduccién en las que bajo
el supuesto de que contienen un procedimiento, se disfraza en ella
un tesultado industrial por el cual segtn la ley no se puede obtener
patente de dicha ¢lase; estamos también cansados de ver, segunda y
ain‘tercera patente para un mismo objeto después de haber expirado
Ja-vida'legal de la primera'-y de la segunda, cuando la ley establece
que tefminada la'vida de und patente entra su objeto en el dominio
publico ¥ es libre.su fabricacién 6 ejecucién. En unos casos el posee-
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dor de la patente, esencialmente nula,-habrd sido defectuosamente:
asesorado al proveerse de ella; en otros se trata de industriales ami-
gos de proveerse de ilicitas ventajas, y pleitistas que con el arma de
una patente, testimonio fehaciente de su proc_acideid y mala fé, pre-
tenden intimidar-4 sus competidores y lo consiguen muchas veces
favorecidos con las medidas vejatorias que inutilizan 4 sus concurren-
tes y pueden obtener del juzgado de buenas 4 primeras.

No para aqui el mal con la actual legislacién. Por virtud del arti-
culo 37 del reglamento de la ley, se vé libre de los vejamenes que
hemnos expuesto, mediante prestar una fianza quien estd provisto de
una segunda patente, Aun cuando es bien otra la intencién que ins-
pird la regla, ocurre que se amparan en ella y obtienen una segunda pa.
tente bien aquellos que deslealmente quieren competir al verdadero
inventor, bien aquellys que tratan de colocarse en situacién de defen:
derse del concurrente que se ha provisto de una patente con perfecta
mala fe. Resulta con el actual estado legal que quien no se atribuye
una invencién 6 introduccién de industria estd més desarmado y en
peor situacién que quien se la ha atribuido inexactamente, aunque haya
sido para poder hacer frente 4 una anterior falsedad.

Este estado legal es injusto. EL mal arranca de la posibilidad de
obtener del juzgado las medidas 4 que nos hemos referido, que pue-
den implicar la suspensién del funcionamiento de una industria, -
como primeras providencias por virtud de un titulo que, como dice
ahora expresamente el anteproyecto, con todo acierto, es solo una
afirmacién de la parte interesada, medidas que en equidad y justicia
deben ser subsiguientes 4 una perfecta controversia y 4 un fallo
autorizado. _ :

A esta situacién de injusticia pone remedio el anteproyecto, con
sus artfculos 57 y: 58. Segtn el primero, la patente aunque autoriza:
4 su poseedor para perseguir por la via criminal 4 quien lesione sus
derechos, «no tendrd la accién entablada fuerza ejecutiva en cuanto
4 la suspensi6n de industrias mientras los tribunales comipetentes no

hayan hecho declaracién en sentencia ejecutoria»; y segiin ¢l segun-

do de ellos, como alguna precaucién podrd acordar el tribunal que
le sitva de base cuando falle, 4 una atribucién de perjuicios si‘hay
lugar 4 declararla, «cualquiera que sea el estado de la‘accién entabla-
da, el tribunal exigird 4 los litigantes la constitucién de fianza para
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responder de las resultas del juicio». De modo, pues, que segin el
anteproyecto ya no podra inutilizarse de buenas 4 primeras 4 1n con-
currente acaso de perfecta buena fé y que con sus actos no lesiona
ning(in interés legftimo, y para garantir las indemnizaciones debidas 4
la lesién que posiblemente sufra este interés legitimo, asi como para
garantir la responsabilidad resultante de instar alguna medida de
precaucién, que nunca llegar4 4 la suspensién del funcionamiento de
miquina 6 aparato, deberdn prestar fianza asi una como otra parte
litigante.

Tstas disposiciones mejoran la ley actual, son generadoras de un
estado de derecho més conforme 4 la justicia, por virtud del cuaj
el industrial que no tiene patente, ni motivos para obtenerla, podra
esperar mas tranquilamente el ataque de quien con la misma caren -
cia de motivos la ha obtenido y defenderse con mayores garantias.
Tales disposiciones contribuirén, por otra parte, 4 rehabilitar del des-
prestigio en que la opinién en Espaifia tiene 4 las patentes, que hijas
de un principio justo, el de recompensar al inventor, reconocido en
la legislacién de todos los paises, se las tiene aqui ahora como
armas de ventaja y como semilleros de pleitos.

Otras innovaciones contiene el proyecto en cuanto 4 licencias
obligatorias de explotacién del objeto de la patente y en cuanto al
plazo en que por falta de explotacién de la misma podrd ser declara-

da caducada por los tribunales, que omitimos por ser de detalle y de
importancia mas secundaria.

Dibujos vy modelos industriales

Estos elementos estdn confundidos en la actual ley con las mar-

cas, no obstante de que tienen una naturaleza y objeto perfectamente
diferenciados de estas tltimas.

Esta confusién tiene una explicacién en los precedentes de la ac-
tual ley, es decir, histérica. En 1884, cuando en la peninsula no esta-
ban legalmente regulados los dibujos y modelos y regia para las mar-
cas el Real decreto de 1850, se di6 para Cuba un Real decreto
regulando sin una separacién precisa las marcas, los dibujos y los
modelos industriales. Este decreto espafiol constituye todavia hoy
la ley que rige en la materia en Ja Reptblica cubana y representaba
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una mejora y un progreso sobre la legislacién que entonces estaba
vigente en la peninsula,

Para formular el proyecto que fué la base y dié motivo 4 la actual
ley de propiedad industrial, se tuvo 4 la vista el Real decreto para
Cuba de 1884, transportdndose 4 aqucl la mayor parte de las disposi-
ciones de éste y asf han quedado en nuestra ley regulados en unos
mismos capitulos, 6 sea confundidos los dibujos y modelos y las
marcas. '

En el anteproyecto de reforma, con método mds cientifico se des-
lindan en respectivos capitulos unos de otras. Asi debe ser. La
marca es una cosa extrinseca al producto, es un elemento de que se
sirve el industrial y el comerciante para certificar su procedencia al
objeto de que el piblico, su clientela, lo distinga de los demés simi-
lares y lo reconozca entre ellos.

En cambio, el dibujo y el modelo industrial son elementos intrin-

secos del producto. Son tode dibujo nuevo, toda forma plastica
nueva, 6 todo objeto industrial que se diferencia de sus similares,
sea por una configuracién distinta que le confiere un caricter de
novedad, sea por uno 6 varios efectos exteriores que le dan una fiso-
nomia propia y nueva. De aqui que esta perfecta separacién que hace
el anteproyecto en su articulado al regular unos y otros elementos sea
una mejora de técnica legal y haya de dar por resultado que queden
mejor delineadas ambas instituciones,

Una de las innovaciones del proyecto es que asi como ahora el
registro de los dibujos y modelos industriales es por veinte afios,
segtin el proyecto serd de cinco afios y renovable indefinidamente.
La ley francesa vigente en la materia autoriza el registro por un pla-
z0 méaximo de cincuenta afios. En la prictica han de producir los
mismos resultados una y otra disposicién: los dibujos y modelos son
novedades, que se agregan 4 los productos de las industrias y creemos
que antes de transcurrir cincuenta afios cambian siempre los gustos
y el capricho de las modas y pierden tales elementos todo interés
industrial.

Otra innovacién beneficiosa del proyecto es que rebaja 4 la mitad
la cuantfa de las cuotas 4 satisfacer al Estado por el registro de dibujos
y modelos cuando ‘se solicite en una misma fecha pof una misma
entidad el registro de varios de ellos. Esto tiene importancia para
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ciertos industriales, fabricantes de pafios, por ejemplo, que producen
por docenas los dibujos en una misma temporada.

Por tiltimo, otra inovacién es la de suprimir la oposicién al re-
gistro del dibujo 6 modelo por quien se cree perjudicadc en su
derecho, estableciendo, en cambio, un recurso administrativo de
nulidad del registro, y la de rebajar de tres afios 4 dos aiios el pe-
riodo de tiempo durante el cual si no es utilizado el dibujo 6 modelo

industrial puede obtenerse la declaracién de su caducidad.

Marcas industriales

La marca es la institucién acaso mds importante de las diferen-
tes que comprende la propiedad industrial. Es el signo que impone
al producto el industrial, comerciante 6 agricultor, el sello de
su personalidad, mediante el cual distingue su producto en el
mercado, vy el lazo de unién entre el productor y la clientela
que ha adquirido para su producto.

Como todos tenemos derecho al propio nombre que nos distingue
¢ individualiza en la vida civil, as{ el productor tiene derecho 4 la
marca que en esencia no es mdas que su propio nombre real,
simbélico 6 puramente caprichoso que acompafia 4 su producto, lo
distingue € individualiza.

El anteproyecto conserva con acierto en esta materia sin la mds
mfnima variacién de los principios fundamentales en que se asienta
la actual ley. En punto 4 la adquisicién de la propiedad de las marcas
y 4 los efectos de su registro mantiene el principio de que las marcas
se adquieren por los mismos modos como se adquieren todos los
bienes por el derecho civil; que el registro es necesario para que la
marca quede amparada por la ley especial y pueda su propietario
ejercitar las acciones penales en ella establecidas a su favor contra el

usurpador 6 el imitador; y que el registro no es un modo de adquirir
la propiedad de la marca, si bien puede llegar 4 serlo mediante el
silencio de la parte interesada 4 quien el registro perjudique y el
transcurso del tiempo necesario.

Bases son estas, de sana filosofia de derecho, atendida la natura-
|eza especial de la marca y del organismo del registro, respecto de
las cuales cabe 4 nuestra vigente ley sino el honor de la invencién,
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pues existia ya alguna ley de un pafs de los mds poderosos indus-
trialmente que las habia establecido, el mérito por lo menos de haber
sido de las primeras que las prohijaron por su bondad y justicia.
Actualmente el proyecto de ley italiano que ha de sustituir 4 la anti-
gua ley de marcas de [talia de 1868, las establece como lo estdn
en la nuestra. ;

En esta materia de las marcas el anteproyecto aparte de una im-
portante innovacién, se limita 4 completar algunas disposiciones de la
ley actual y 4 incorporar 4 él diferentes disposiciones administrativas
posteriores 4 ella, actualmente en vigor. Amplia el proyecto las limi-
taciones 4 la libertad de escoger signos como marca y todas las
nuevas limitaciones que enumera estdn sélidamente asentadas en el
derecho.

Es la primera de las nuevas limitaciones, la de no poderse adop:
tar en materia de nombres propios & sociales, otros nombres 6 ra-
zones sociales que los usados por los que solicitan registrarlos como
marca, debiendo justificar su derecho 4 emplearlos. Esta limitacion
es absolutamente justa, porque pretender usar como marca otros
nombres y apellidos $ razones sociales que no sean los propios 6 los
de los antecesores de la propia casa industrial no puede conducir mas
que al engafno del pablico.

Otra limitacién expresa el proyecto que no contiene la actual ley
consistente en que las marcas nacionales que contengan indicaciones
en'idioma extranjero, deberdn llevar en la misma marca el nombre
de la persona que la registre, el del punto de su residencia y lugar
espafiol de produccién, en caracteres bien visibles. Tiene esta limita-
ci6n su precedente en la real orden de 13 de noviembre de 1905 en

que asf se dispone para evitar el fraude que por modo indirecto se
comete, induciendo 4 los consumidores 4 creer que adquieren pro-
ductos de procedencia extranjera y para evitar que se les eduque en

la errénea idea de que nuestra industria no es estimable por sus
propios méritos y ha de sujetarse siempre 4 ser tribufaria de la extran-
jera. Razones son las de la real orden que no tienen réplica.
Finalmente otra nueva limitacién en asunto de adopcién de
marcas es la de no ser permitidas todas aquellas que pretendan
servirse del nombre de un lugar de fabricacién para designar un
producto natyral 6 fabricado, procedente de otro sitio. Protegidas;
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como lo estan, por la ley vigente y por el anteproyecto las indica-
ciones de procedencia, esta disposicion prohibitiva estd puesta con
toda razon.

La innovacién importante que el anteproyecto introduce en la
reglamentacién de las marcas, es la que el registro de una marca
solo se conceder4 para distinguir un grupo de productos de los diez
y ocho en que el anteproyecto agrupa en su nomenclator todos los
conocidos, y si se pretende que la marca distinga productos de otro
grupo 1 otros grupos, deberd satisfacerse por cada grupo los pages
correspondientes como si se tratase de una nueva marca.

Actualmente no hay limitacién en la enumeracién de los produc-
tos que la marca registrada puede distinguir. Esto se presta 4 evi-
dentes abusos: hay quien registra marcas para un nimero exagerado
de productos. Evidentemente, ni todos ellos, ni aun su mayor parte
pueden corresponder 4 la fabricacion 6 al comercio del que solicita
el registro. Esto complica los 4lbums registro de marcas y ocasiona
un trabajo innecesario ¢ inttil 4 la Administracién para efectuar el
examen previo 4 que el registro de marca esté sometido

Las Administraciones de los distintos pafses, cuyas leyes de mar-
cas establecen el examen previo 4 su registro, van reaccionando
contra este abuso y recientemente podemos citar la Reptiblica Argen-
tina, cuyo poder ejecutivo por decreto de 30 de julio de 1912 ha or-
denado de modo parecido que lo hace el anteproyecto que una mar-
ca solo puede ser registrada para uno de los veinte y cinco grupos
que establece dicho decreto, debiendo repetirse el registro y el pago
de derechos por cada otro grupo 4 que correspondan los demads
productos que con la marca se pretenda distinguir.

La obtencién de marcas registradas puede resultar encarecida
con la innovacién del anteproyecto cuando con la marca se deba
distinguir productos correspondientes 4 més de un grupo del nomen-
clator, pero tienen éstos tanta amplitud que la fabricacién de un
industrial, ni los productos de un comercio dificilmente abarcaran
productos correspondiente 4 més de dos 6 tres grupos. En cambio,
esta medida pondr4 freno al abuso de que antes nos hemos ocupado.

Finalmente, el anteproyecto en esta materia de las marcas, aclara
Jo que es competencia de la administracién, de lo que loes de los
Tribunales en cuanto 4 la declaracién de caducidad del registro de
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una marca. Hay causas de caducidad que implican un fallo sobre
derechos cuya declaracién estd ahora atribuida 4 la Administracién
y que esta por dicha causa ha tenido siempre reparo en resolver. El
anteproyecto, con mejor acierto las entrega 4 la competencia de los
Tribunales.

De una deficiencia adolece la ley vigente, que tampoco encontramos
satisfecha en el anteproyecto. El registro de una marca, indepen-
diente de que puede quedar con el tiempro incurso en alguna causa
de caducidad, puede ser un registro perfectamente nulo desde el
primer momento, por haber sido obtenido con infraccién de las
reglas fundamentales de la ley. Puede ocurrir que se conceda el
registro de una marca estando ya 4 favor de otro registrada, y casos
hay; puede ocurrir que la marca consista en un signo 6 denominacién
del dominio ptblico, y puede ocurrir que obtenga el registro quien
por la misma ley carezca de las condiciones personales exigidas para
tener derecho 4 su uso y, en consecuencia, 4 su registro.

Es principio del derecho administrativo el de que la Administra-
cién no puede volver sobre sus propios actos y firme el acuerdo que
concede el registro de una marca de la clase que hemos citado, ni
tiene medios, ni procedimiento legal para revocarlo. De aquf que sea
preciso “abrir la puerta 4 la competencia de los Tribunales, facultén-
doles para declarar la nulidad de un registro esencialmente nulo.

Esto es lo que echamos de menos en esta materia en el antepro-
yecto. Aun en el caso de reivindicacién de la propiedad de una
marca contra el que la haya registrado, cosa que estd perfectamente
autorizada por la actual ley, y por el proyecto, pues estd de pleno
acuerdo con la teorfa que desarrollan, los Tribunales no encuentran
articulo en la ley que les faculte para declarar la nulidad del regis-
tro de la marca, no obstante de que esto es lo que precisa la ley
misma. IFsto les hace andar inciertos y perplejos en sus fallos.
No es lo mismo juridicay legalmente caducidad, que es la sola de-
claracién para la que se les faculta, que nulidad.

En este punto deseamos ver completado el anteproyecto en la
revisién definitiva 4 que ha de ser sometido.

Nombres comerciales

En esta materia la ley vigente necesita ser mejorada y completada,
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mejora y complemento que siné de un modo completo, realiza el
anteproyecto en forma bien apreciable.

El nombre comercial es el nombre individual 6 social bajo el que
gira una casa industrial 6 mercantil. También comprenden la ley y el
anteproyecto como nombre comercial la denominacién del estableci-
miento comercial, esto es, aquel nombre convencional y de fantasfa
con el cual el propietario 6 propietarios bautizan su establecimiento
que lo distingue ante la clientela y el ptiblico y que es, podemos decir,
el pabellén que cobija el crédito adquirido por el establecimiento. Por
esto en Francia llaman 4 este nombre enseigne.

Una y otra modalidad del nombre comercial ofrecen grande in-
terésindustrial. En la ley vigente aparecen confundidas, y la proteccion
que les otorga més se refiere 4 la denominacién del establecimiento
que al nombre propiamente comercial, como nosotros hemos hecho
notar en una obra que tenemos publicada sobre esta materia (1). En
el anteproyecto queda enmendada esta deficiencia de la ley, pues se
ha variado la redaccién del articulo 87 actual y se expresa con acier-
to que el nombre comercial representa «la garantfa de las personas 6
colectividades dedicadas 4 un negocio 6 empresa», en cuyos térmi-
nos queda comprendida una y otra modalidad del nombre comercial.

La propiedad del nombre es una propiedad del derecho civil.
Quien primero usa una denominacién, por ejemplo, para distinguir
su establecimiento adquiere la propiedad de ella. El registro del
nombre, como ocurre con las marcas, no hace adquirir su propiedad:
su virtud v efectos son los de colocarlo bajo la proteccién de la ley
especial y habilitar al propietario para poder ejercitar las acciones
penales con las cuales la propia ley especial lo proteje.

Este concepto estd borroso en la ley vigente, 6 mejor, contra-
dicho, ya que en su articulo 36 sienta que el nombre comercial solo
constituird propiedad exclusiva mediante el registro, lo que parece dar
4 entender que sin registro no hay propiedad. Esta disposicién esta
corregida y mejorada en el articulo 70 del anteproyecto. «Es potes-
tativo — dice - el registro del nombre comercial, mas para quedar

ampaiado por esta ley, serd necesario cumplir aquel tramite». Esta

(1, El nombre comercial, las recompensas industriales, las indicaciones
de procedencia y la competencia ilicita, segtin la Ley de Propiedad indus-
trial,—Barcelona 1912
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disposicién restituye y defiere la adquisicién de la propiedad del
nombre comercial 4 las reglas del Derecho civil y 4 la sancién del
articulo 1902 del Cédigo, los perjuicios injustos que un tercero pueda
ocasionar al propietario que no lo ha registrado, y aparece de ella
bien claro que asimila el registro del nombre y sus efectos, al regis-
tro de la marca.

En la parte referente 4 los nombres que pueden ser objeto de
registro contiene el anteproyecto una aclaracion 4 la ley actual, que
constituye evidentemente una mejora. El crédito de una casa indus-

trial y, en consecuencia, de su nombre, bajo el que gira, no se im-

provisa. Adquiere valor con el tiempo mediante el concurso de las
necesarias condiciones mercantiles y con el transcurso del tiempo lo
va aumentando. La épocd en que este nombre ha adquirido verdade-
ro valor industrial acostumbra 4 coincidir con la ocasién en que este
nombre debe ser objeto de variacién por retirarse 6 fallecer el funda-
dor 6 algunos de los socios de la sociedod fundadora.

En la ley vigente no estd claro que el nombre antecesor pueda
ser objeto de registro y, sobretodo, no esta autorizado de un modo
expreso. Nosotros en la obra que antes hemos aludido (1) hemos
hecho notar la necesidad de que se autorizase el registro de este, que
hemos calificado, nombre de abolengo de la casa. El articulo 35 del
anteproyecto en su caso B) llena esta deficiencia y considera como
nombre comercial autorizando su registro, el nombre antecesor de un
negocio 6 empresa siempre que se agreguen las palabras <hijos»,
«sticesores» 1 otras andlogas que expresen la razén de la continuidad.

Otra aclaracién que necesitaba la actual ley en la materia que nos
ocupa y que contiene el anteproyecto es que las denominaciones de
caracter genérico no serdn admitidas en el Registro para inscribirlas
como denominacién de un es'ablecimiento. Denominacién de caracter
genérico quiere decir la propia en el lenguaje para nombrar la clase
de establecimiento. Esta limitacién esta sobradamente justificada, lo
mismo que lo estd para las marcas. Las denominaciones respecto las
cuales se puede adquirir el derecho al uso exclusivo para distinguir
ya un establecimiento, ya un producto debe ser caprichosa 6 de fan-

1) El nombre comercial, las recompensas industriales, las indieaciones
de procedencia y la competencia ilicita, segiun la Ley de Propiedad indus-
trial.
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tasfa, pero nunca su propio nombre, como se comprende, porque
este nombre no ofrece un caracter distintivo y porque en modo alguno
puede ser de uso privativo 4 favor de alguno con exclusién de los de-
mds.

Mejora, por fin, el proyecto 4 la actual ley en punto 4 caducidad
y radio de accién de la propiedad del nombre comercial, establecien-
do la diferencia que existe entre el nombre comercial propiamente
dicho y la denominaci6n del establecimientc y disponiendo que la du-
racién de éste es indefinida y la de aquél estd limitada 4 la vida natu-

ral de su poseedor, individuo 6 sociedad, salvo lo dispuesto para el

nombre antecesor; y que la territorialidad de la denominacién queda
limitada al municipio donde se halla el establecimiento y 4 las demas
sucursales que en lo sucesivo se establezcan y la del nombre comer-
cial se extiende 4 todo el pafs.

Nombre profesional

Es esta una novedad del anteproyecto no solo con respecto 4 la
vigente ley, sino 4 la leyes de Propiedad industrial de los demads
paises, pues ne conocemos ninguna ‘que establezca el registro y pro-
teccién especial del nombre profesional.

Entiende por tal, el proyecto, el nombre, apellido 6 pseud6nimo
con que un individuo 6 varios constitufdos en colectividad se dan 4
conocer al ptiblico en el ejercicio de una profesion en la que no se
realicen transacciones de las comprendidas en el Cédigo de Comercio-
Tienen derecho 4 su registro, los artistas dramdticos, liricos, ecuestres
y coreograficos, los que practican la tauromaquia, la gimnéstica, los
deportes, y los que cultivan las Bellas Artes puras 6 aplicadas.

En todas las citadas profesiones pueden los que 4 ellas se dedican
ganarse una reputacién para su nombre, sobrenombre é pseudénimo.
En el género literario y atin periodistico hay nombres y pseudénimos
de gran valia y reputacién. Lo que hay es que las leyes de la Propie-
dad industrial de todos los paises atentas a su exclusivo objeto de es-
tablecer una tutela especial para derechos € intereses esencialmente
mercantiles, no han entrado 4 ocuparse de proteger el nombre de los
que ejercen las profesiones que hemos citado ya que el objeto ditec-
to y especial de su actividad no es el de realizar actos mercantiles.
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Por otra parte el nombre 6 pseudénimo de los que ejercen estas
profesiones pueden hallar defensa contra los perjuicios que con culpa
les infiera un tercero, adoptdndolos 6 imitdndolos, en las reglas y dis-
posiciones del Cédigo Civil y esta garantia parece que puede esti-
marse suficiente.

No obstante el anteproyecto organiza su registro y proteccién es-
pecial y no seremos ciertamente nosotros quien por esta idea original
lo censuremos.

Competencia ilicita

No nos ocupamos del anteproyecto en su parte que regula las

recompensas industriales y las indicaciones de procedencia porque en
estas materias se limita 4 reproducir las disposiciones de la ley vigen-
te sin variacién alguna.

No ocurre asi en lo que se refiere 4 la competencia ilicita, en
cuyas normas actuales el anteproyecto introduce dos adiciones, acer-
tadas ambas.

Es una de ellas la declaracién de que constituye competencia ili-
cita el uso en rétulos y carteles de un nombre que pueda lesionar 4
quien tenga el suyo al amparo de la ley. En esta disposicién se com-
prende evidentemente la imitacién de la denominacién de un estable-
cimiento.

Es la segunda la de que después de relacionar los diferentes
hechos que define como constitutivos de competencia ilicita, dada la
dificuitad de senalarlos todos, termina con una disposicién de cardc-
ter general segtn la cual constituyen competencia ilicita cuantos
hechos andlogos 4 los enumerados produzcan accién para reclamar
de ellos con arreglo al articulo 1902 del Cdédigo Civil. Este articulo
es el que prescribe la obligacién que tiene de indemnizar quien por
accién 1t omisién ocasiona un dafio-4 otro interviniendo culpa & ne-
gligencia, disposicion que estd contenida en todos los Codigos Civiles
¥y que constituye el fundamento sustantivo de la jurisprudencia de
aquellos pafses que, como Francia, Italia y Suiza, no tienen disposi-
ciones especiales represivas de la competencia desleal, para sancionar
civilmente los variadisimos actos constitutivos de tal competencia.

En la obra que tenemos publicada, 4 la que anteriormente hemos
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aludido, al ocuparnos de esta materia exponemos la opinién de que
el articulo 1902 del Cédigo Civil puede ser un fundamento para obte-
ner de los Tribunales espafioles una reparacién civil por actos que
no siendo de los expresamente definidos en nuestra ley de Propiedad
industrial, constituyen hechos de competencia desleal.

«Invocando la disposicién—decimos—del articulo 1902 del Co-
»digo civil (idéntica 4 la del articulo 1381 del Cédigo francés y 1161
»del italiano) entendemos que hay posibilidad de defenderse ante
»nuestros Tribunales de cualquier acto que no siendo de los enume-
»rados en la Ley de Propiedad industrial pueda reputarse de compe-
stencia ilicita y que 4 instancia de un competidor perjudicado puede
»obtenerse de los Tribunales que prohiban la repeticién de tal acto y
»lo sancionen imponiendo una indemnizacién de perjuicios.»

El anteproyecto al consignar expresamenje que el articulo 1902
de nuestro Cédigo Civil es un fundamento para accionar contra los
actos de competencia ilicita que no estdn concretamente definidos en
el mismo, ha venido 4 corroborar nuestra opinién y ha completado
en este punto la vigente Ley. Lo que se nos hace dificil es que por
la virtud de este solo articulo puedan los Tribunales imponer una
sanci6én penal, aunque consista solo en una multa, como parece darlo
4 entender el proyecto.

Juicio del anteproyecto

En el trabajo que vamos 4 terminar nos hemos propuesto expo-
ner las principales innovaciones que presenta el proyecto con rela-
cién 4 la vigente Ley, todas las cuales en nuestra opinién la mejoran.
Salvo en un punto relativo a las marcas donde hemos expuesto una
deficiencia, & nuestro juicio, del proyecto que también lo es de la
vigente Ley, nos hemos limitado 4 la exposicion y critica de las inno-
vaciones y adiciones, sin entrar en el examen de aquellos otros pun-
tos de la Ley que requieren mejoras, siempre en nuestra opinién, y
que el proyecto acaso no satisface. Este estudio excederia del plan
que aqui nos hemos impuesto. S

Como al principio de esta exposicién dijimos, el procedimiento de

legislar en la propiedad industrial seguido en Espafia consistente en
reunir, englobar y pretender sistematizar todas sus materias en un
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solo cuerpo de ley, apenas, salvo Portugal, si ha sido seguido efi
ningin ofro pais. :

En la mayor parte de los paises cada materia 6 grupo afin de ma-
terias tiene su ley especial. La razén de este procédimiento de legis-
lar, debemos repetir, que se apoya en el motivo de tener las diferen-
tes instituciones comprendidas en la propiedad industrial una natura-
leza juridica distinta y responder su proteccién 4 distintos fundamen-
tos legales que hacen extraordinariamente dificil sino imposible la
sistematizacién de todas las materias en un mismo cuerpo de ley.

Mas ya que este método que puede conducir & la obtencién de
normas mds completas y perfectas, no ha prevalecido aqui y que
tenemos un cuerpo tnico de ley que no obstante sus deficiencias ha si-
do indiscutiblemente un progreso en la legislacién patria, lo que im-
porta es que se vayan corrigiendo sus deficiencias y, en consecuencia,
mejorandolo. Por esto ha sido oportuna y es plausible la iniciativa
ministerial de reforma.

Nosotros opinamos que el anteproyecto que ha publicado la Ga-
ceta mejora la ley, que presenta los principios generales que esta
tiene adoptados mejor ordenados y que estd generalmente acertado
en todas las innovaciones que contiene. Tal como queda lo juzgamos
un progreso y un trabajo de mérito.

Esto no quiere decir que no sea susceptible de ser atn perfecs
cionado. No estd publicado como un trabajo -definitivo, sino que es
solo un proyecto provisional sometido 4 una informacién ptblica 4 la
que todos, entidades y particulares, sin limitacién, pueden concurrir
y esta es la oportunidad para que todos los que tengan algo 1til que
decir acudan 4 ella y colaboren en la mejora.

Entendemos, no obstante, que todos cuantos concurran obrarin
prudentemente concretando sus iniciativas y observaciones 4 la esfera
de sus especiales competencias. Sélo asf se puede hacer obra util y
de provecho,

Josk PEDREROL Y RUBIL
: Abogado




EL OCTAVO CONGRESO INTERNACIONAL
DE QUIMICA APLICADA

El octavo Congreso internacional de Quimica aplicada, tuvo lugar
como ya anunciamos oportunamente tElsen numcrocs anteriores, en
Washington y New-York, del 4 al 13 de Septiembre de 1912,

La concurrencia 4 estos importantes Congresos ha sido cada ano
mayor, pues mientras que en el primer Congreso celebrado en Bru-
selas en 1894 el nimero de adheridos fué de 400, este afio en New-
York se lleg6 4 la cifra de 4.500, de los cuales, 2.335 fueron miem-
bros presentes de 30 naciones distintas.

El ntimero de trabajos presentados también fué grande, siendo
750 las memorias que se han reunido en 24 voliimenes, 6 sea uno por
seccion.

La inauguracién oficial del Congreso tuvo lugar el 4 de Septiem-
bre, pero antes se verificaron una serie de recepciones y reuniones,
ya por invitacién de la. Seccién new-yorquina de la Verein Deut-
scher Chemiker 6 por el Chemists Club de New-York presidido bri-
llantemente por M. Morris Loeb, fallecido stbitamente hace poco
' tiempo.

Los Congresistas fueron conducidos en trenes especiales 4 Was-
hington donde tuvo lugar Ia Sesi6én inaugural, que habia de ser presi-
dida por el Presidente Taft, si no se lo hubiese impedido un violento
ataque de gota. Sin embargo, los miembros del Congreso, fueron
invitados por el Presidente 4 una garden-party que se celebré en
honor de aquellos en la Casa Blanca.

El presidente del Congreso fué, esta vez, un verdadero industrial,
M. William Nichols, presidente de la Copper Nichols Works, Socie-
dad que posee en New-York una central donde se refina eléctrica-
mente la sexta parte del cobre del mundo entero. En el momento
que el Congreso visité dicha Central, habia en ella por valor de
4 millones de dollars de cobre en tratamiento. M. Nichols es al
mismo tiempo el alma de diversas industrias qufmicas, azucareras,

(*) Véase la Revista Teenoldgica Industrial de Julio y Agosto de 1909.
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fibrica de 4cido sulffirico por contacto, etc., siendo por todos con-
ceptos indicadisimo para presidir un Congreso de Quimica aplicada.

Por la tarde tuvo lugar una recepcién en el «Nuevo Museo Na-
cional» en donde los congresistas pudieron admirar 4 la vez que no-
tables obras de arte, ejemplares finicos de fésiles antidiluvianos.

El dfa siguiente, 5 de septiembre, fué dedicado 4 la visita de los
numerosos establecimientos cientificos, artisticos é histéricos de la
soberbia ciudad de Washington, que los americanos consideran
como la mas bella del mundo.

Todo congreso se compone siempre de dos partes; de la parte
técnica y seriay de la recreativa.

Esta ultima parte, en el Congreso que nos ocupa, se compuso
ademds de la escursién 4 Washington que acabamos de resefiar, de
una reunion en el Museo Metropolitano de Arte de New-York, una
recepcion en el Club de Quimicos, una representacién en el Hip6dro-
mo y el domingo 8; una escursién por el Hudson, en uno de aquellos

lujosos vapores que hacen el servicio en los grandes rios americanos.
El banquete oficial tuvo lugar en el Hotel Waldorf-Astoria, siendo

890 el ntimero de comensales.

Es tradicional en los Congresos de Quimica aplicada, que ademds
de las sesiones de las secciones, las personalidades m4s eminentes de
los diferentes paises que toman parte en dichos Congresos, sean in-
vitadas 4 tratar delante de todo el Congreso reunido, cuestiones &
trabajos que tengan un interés general. En el Congreso de New-York
hubo cuatro de dichas sesiones 6 conferencias, una en cada una de
las lenguas oficiales del Congreso 6 sean alemén, inglés, francés ¢
italiano.

' Hay otra clase de sesiones, llamadas Joint Meetings, en las cua-
les se tratan delante de varias secciones, asuntos de interés comfin 4
ellas. Las secciones se reunieron en las diversas salas de la soberbia
Universidad Columbia; en cuanto 4 las conferencias generales, tuvie-
ron lugar en la sala de fiestas del Colegio de la Ciudad de New-
York,

Conferencias generales

M. Gabriel Bertrand, profesor de Quimica biolégica en la Sorbo-
na y en el Instituto Pasteur, tuvo :el honor de abrir la serie de con-
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ferencias en representacién de la ciencia francesa. El tema de dicha
conferencia fug: «Aecidn catalitica de los infinitamente pequeiios
quimicos y su papel en la agricultura.»

A pesar del objeto especial de esta conferencia, daremos un
extracto, por ser muy interesantes los casos presentados por el pro-
fesor Bertrand. '

La composicién de las plantas es mucho mds compleja de lo que
se habia creido porlargo tiempo. Ademé4s del carbono, hidrégeno,
oxfgeno, y nitrégeno, base de todos los productos organizados, se
sabe que las plantas contienen también pequenas cantidades de
otras substancias, tales como: fésforo, arsénico, potasio, sodio,
hierro, 6 sea una decena de cuerpos simples. Ahora bien, en 'rigor,
los progresos de la quimica analitica, han demostrado que las
plantas, contienen 4 lo menos, 30 cuerpos de los 80 actualmente co-
nocidos. Entre estos cuerpos constitutivos, hay alguno que se encuen-
tra en proporciénextremadamente minima, inferior en ciertos casos

4 Y\ oooes del peso de la planta viva. HEs pues muy interesante saber
si estos infinitamente pequefios quimicos se encuentran por azar 6 si
su papel es 4til é indispensable 4 la vida de la planta. En este caso

se halla, seg@n ha determinado M. Bertrand, la funcién del manga-
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lantas contienen un principio llamado lacasa, por medio
s sacada 4 la superficie del 4rbol, la laca y que tiene la pro-

1ad de fijar el oxigeno atmosférico. Este elemento que es necesa-
rio 4 la vida de las plantas, es debido 4 la combinacién de una can-
tidad minima de manganeso con una substancia organica que hace
1z funcién de un 4cido débil. El manganeso es pues un elemento
fisiol6gico de la planta y en su consecuencia se tendrd que introdu-
cirlo en la tierra por medio de abonos, en los sitios donde falte. Sin
embargo no es necesario que sea muy frecuente esta operacion, pues
Ja combinacién manganesifera se regenera continuamente, como
puede verse en las siguientes reacciones, en las que R representa los
elementos unidos al manganeso:

RM#» -+ H?0 = MaO + RH*
MnO 4 0 = MnO?* 4 O
MnO? 4 RH? = RMn + H?’0 4- O

Después de los ensayos de labofatorio, se hicieron experiencias
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de cultivo en grande, particularmente en las propiedades del Princi-
pe de Ménaco, y quedé demostrado que la adicién en los abonos de
algunos kilos por hectarea, de una sal de manganeso, aumenta las
cosechas de un modo considerable, llegando hasta 40 °/; para. el

malz. s
Generalizando este método se ha visto que algunos otros cuerpos
quimicos que las plantas contienen en proporciones fnfimas, como el
boro, pueden formar una nueva serie de abonos cataliticos que son
susceptibles, por un precio minimo, de'modificar ventajosamente la
fertilidad de la tierra y de aumentar, por lo tanto, la riqueza de las
naciones. Basta solamente, estudiar la clase de abono catalitico, que
se adapte al cultivo que vamos 4 emprender.

Si las ideas de M. Bertrand se generalizan en la prdctica, abrirdn
al cultivo nuevos horizontes, delante de los cuales no se puede per-
manecer indiferente.

En la alocucién dando las gracias al conferenciante, por el gran
quimico inglés Sir W. Ramsay, éste, con el humorismo que le es fa-
miliar, dijo que si Liebig con sus trabajos encontré la carne,
M. G. Bertrand habfa encontrado la salsa con que condimentarla.

Lasegunda conferencia fué en alemdn y dada por M. Carl Duis-
berg, de Elberfeld, sobre las «Ultimas conquistus de la quimica
industrial.»

En el desarrollo de dicho trabajo, M. Duisberg, hizo la apologia
de la quimica alemana, que se halla 4 una altura envidiable. '

Hizo notar la lucha entre el procedimiento de contacto y los vie-
jos procedimientos de las cAmaras de plomo para la fabricacién del
dcido sulfdrico; entre los procedimientos Solvay y el Leblanc para
la fabricacién de la sosa; la produccién sintética del 4cido nitrico y
de los nitratos por oxidacién del nitrégeno del aire; la fabricacion
del amoniaco, ya sea por medio de la cianamida, ya por combinacién
directa del aire con el hidrégeno; la sustitucién del indigo natural
por el indigo sintético, asi como los innumerables casos de sintesis
de colores, perfumes y productos farmacéuticos.

Record6 que la «Badische Anilin und Soda Fabrik» habia empren-
dido la preparacién del hidrégeno por medio del gas de agua,
utilizando el 6xido de carbono sobrante como fuente de calor,
y la fabricacién del amoniaco sintético, combinando el hidrégena
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preparado por el sistema antes dicho con el nitrégeno obtenido por
destilacion del aire liquido.

Habld igualmente de los grandes progresos llevados 4 cabo en
material quimico como son la fabricacién de recipientes de cuarzo 6
de aceros especiales. Referente 4 estos dltimos, hizo notar que intro-
duciendo proporciones convenientes de cromo, tungsteno, molibde-
no y aluminio en el acero y sometiendo éste & tratamientos térmicos
apropiados, se obtienen productos que pueden soportar durante 56
horas la accién de los 4cidos sulfiirico y nitrico diluidos. Una alea-
cién de 60 °/, de cromo y de 35 °/, de hierro, con 26 3%/, de mo
libdeno resiste al agua regia hirviendo. Dijo también que la fabrica-
cién del sulfato aménico entra actualmente en una nueva fase, gra-
cias al procedimiento que consiste en fabricar el dcido sulfirico y el
amoniaco, partiendo de los gases producidos por destilacién de la
hulla, el cian6geno es absorbido y el sulfito aménico producido,
es transformado ulteriormente en sulfato por oxidacién en contacto

del aire. !
En fin, abordado la cuestion del caucht artificial, (1) ensefi

triunfalmense dos neumadticos de automévil que habian corrido mi-
llares de kilémetros y eran completamente de cauchi sintético obte-
nido por él mismo.

Se estuvo mucho tiempo sin saber cual era la naturaleza quimica
del cauchd, siendo el francés Bouchardat el primero que dié la opi-
nién de que el cauchd podia ser un polimero del isopreno, hidro-
carburo que se encuentra generalmente en el cauchti y que se obtie-
ne igualmente de los desperdicios vegetales y sobre todo de la pulpa
de patata. Después de varios ensayos infructuosos hechos en Ingla-
terra, el alemén Fritz Hoffmann, llegé en 1909 lleg6 4 fabricar cau-
ch artificial polimerizando otros hidro-carburos de la misma serie,
tales como €l butadieno. Se pretende que durante estos tltimos afios,
se han obtenido verdaderos cauchts, diferentes de los que produce
la naturaleza, pero que ofrecen todas las cualidades de los cauchiis
naturales, con hidro-carburos de otras series tratados por el iodo. Se
puede decir que la ciencia, ha hecho mds que la naturaleza. Pero

(1) Ea el nimero de Noviembre de 1912, pdg. 872, ya dimos cuenta de la
formaecidn de nna Sociedad para la fabricacidon del cauchu sintético,
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también es verdad que estos neumiticos presentados de un modo
triunfal por M. Duisberg, cuestan mucho més caros, que los ya bas
tante caros vendidos por la casa Michelin.

El Dr. Duisberg confesé, que si las dificultades vencidas para
obtener el cauchu artificial, han sido grandes, las que falta vencer .
para obtener un producto equivalente en buenas cualidades pero que
no cueste mds de 2 marcos por kilogramo, son atin mayores. Pero
estd fuera de duda, que la ciencia las resolverd en un espacio de
tiempo relativamente corto.

La conferencia en inglés dada por M. William H. Perkin, tuvo
por tema: « La ignifugacion de los algodones.»

En cuanto 4 la conferencia en italiano dada por el profesor Cia-
mician de Bolofia, se titul6: «La fotoquimica del porvenir», siendo
+ de alta filosofia quimica.

Después de hacer notar que la civilizacién moderna no empleaba
en grande la energfa solar mds que en la forma fosil de la hulla,
M. Ciamician hizo notar que la cantidad total de energfa recibida
por la tierra, es enorme. En efecto, si se admite quela constante
solar es de 3 calorias por minnto y por centimetro cuadrado, una
superficie de 10.000 kms.? recibird en un afio, siendo contado el
dia de seis horas solamente, una cantidad de calor correspondiente
aproximadamente 4 3000 millones de toneladas de carbén, siendo
asi que en Europa y Aniérica no se consumen anualmente més que
unos 1.100 millones. El desierto del Sahara recibe diariamente sobre
sus 6 millones de kilémetros cuadrados, una energfa solar equiva-
lente 4 6 000 millones de toneladas de hulla. Esta enorme fuente de

energia, absorbida por la tierra, no tiene valor préactico, siendo solo
utilizada por los saltos de agua y por las plantas. Segun Engler, la
energfa debida 4 los saltos de agua representa 70.000 millones de to-

neladas de hulla, mientras que los vegetales producidos por la tierra
se elevan anualmente 4 32.000 millones de toneladas y dan un equi-
valente en calor de 18.000 millones de toneladas de hulla, 6 sea L7
veces mds que la produccién actual del carbén, El conferenciante es-
timé pues, que serfa posible aumentar la produccién de materias or-
ganicas que, empleadas de una manera racional, pueden producir
grandes fuentes de energfa. Concentrando el 4cido carbénico por el
€ mpleo de catalizadores y empleando abonos minerales apropiados, se
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aumentaria la produccién de las materias organicas. La cosecha tina
vez secada serfa transformada en gas que se emplearfa en los motores
y las cenizas servirfan como abono. Asi se llegarfa 4 un ciclo de ope-
raciones en que se recuperarfa probablemente mdas energia solar que
con los grandes espejos ensayados en Pert y Egipto.

Un lado interesante del problema, es que toda la industria seria
basada en la agricultura, como lo son actualmente las industrias
textiles, la del almidé6n, alcoholes, la de cuerpos grasos, azucareria,
etc. Las plantas son en efecto, los maestros incomparables de la
sintesis fotoquimica de los elementos que con la ayuda del calor
solar, parten del 4cido carbénico. Los productos secundarios, tales
como los alcaloides, glucésidos, cauchts, etc., son producidos facil-
menre de este modo.

Actualmente la industria quimica lucha conla naturaleza y hasta
el presente, los productos procedentes del alquitrdn han triunfado
generalmente de los producidos por el sol; mas esta victoria podria
ser que no fuera mas que effmera. Ciertas industrias, como son la de
los aceites, perfumes, alcaloides, que han obtenido un desarrollo
considerable, han llegado 4 hacer producir 4 las plantas glucésidos
que no eran habituales en ellas. Asi sucede que por ciertos procedi-
mientos, el maiz produce salicina y se puede aumentar 6 disminuir 4
voluntad la cantidad de nicotina en el tabaco. Se puede esperar pues,
que con métodos apropiados se podrd modificar la proporcién de
materias ttiles que pueden suministrar las plantas. El problema del
porvenir consiste pues en emplear la tierra tanto para producir las
materias ttiles, como los alimentos; bastard para ello, retener la
energia solar por medio de reacciones fotoquimicas apropiadas. Las
plantas resuelven el problema de la combusti6n; ellas transforman el

4cido carbénico del aire en almidén y dejan libre el oxigeno,
M. Daniel Berthelot, hace tiempo reprodujo este fenémeno con la
ayuda de los rayos ultra violetas.

El problema ser4 resuelto cuando se recuperard toda la energia;
las plantas son la prueba de que esto serd posible. Utilizando catali-
zadores apropiados, ha de ser posible transformar las mezclas de
agua y 4cido carbénico, en oxigemo y en metano y producir ofros
procedimientos energéticos. La sintesis del ozono, del amoniaco;
p ueden convertirse en procedimientos fotoquimicos.
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El conferenciante terminé con esta conclusién sobre el porvenir:

«La energfa solar no est4 igualmente repartida sobre la tierra. S
se llega 4 recuperar esta energia, los pafses mds favorecidos 6 sean
los trépicos, serdn los que se beneficiardn. Serdn asi conquistados
por la civilizacién que de este modo, volvers al punto de partida. Ya
las grandes naciones tienden 4 conquistar los pafses del sol como si,
inconscientemente, previetan el porvenir. Allf donde la vegetacién es
abundante se dejard que la fotoquimica se haga por las plantas, y por
medio de cultivos racionales, se utilizar4 1a radiacién solar para las
necesidades précticas. En los pafses que no se prestan al cultivo
la fotoquimica transformar4 la energia solar, por métodos artificiales.
Sobre las tierras 4ridas se levantaran colonias con ausencia de todo
humo, crecerdn bosques de tubos de vidrio, as{ como los edificios
también de vidrio se levantardn por todas partes, donde los proce,
dimientos fotoquimicos serdn puestos en practica 4 la vista de todo
el mundo, asf como hasta el presente han sido un secreto bien guar-
dado por las plantas. Y si un dia, en un tiempo atin lejano, la reserva
de hulla se concluye, la civilizacién no se detendr4, pues la vida y la
civilizacién durardn tanto, como dure el sol. Si 4 nuestra civilizacién
nerviosa y negra, basada en el carbon, sucede otra civilizacién m4s
tranquila, basada en la energfa solar, no por esto se producirs el
aniquilamiento del progreso y de la tranquilidad humana,»

Las miras al porvenir de M. Ciamician contienen verdaderamente
una gran dosis de ilusién, pero después de todo lo que se ha visto en
cincuenta afios, puede llegar un dfa en que esta ilusién sea realidad.

Sesiones de las secciones reunidas. —Muy interesantes fueron las
comunicaciones hechas en los «Joint meetings» 6 Secciones reunidas.
M. Samuel Eyde, de Christiania traté de Lea omidaciin del nitrdgeno
atmosférico y M. Bernthsen de Ludwigshafen-am-Rhein, trat6 de
El amoniaco sintético, dos asuntos cual punto de vista primordial,
fué la utilizacisn del nitrégeno del aire. Solamente, asf como en No-
ruega donde los saltos de agua son abundantes se puede oxidar eco-
némicamente el nitrégeno por medio del arco voltiico para producir
el nitrato de cal, en Alemania la ausencia de fuerza motriz barata obli-
gad sacar partidodel nitrégeno atmosférico empleando la catalizacién,
siendo estas dos soluciones diferentes las adoptadas por cada uno. de
estos dos pafses.
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5 conocido de todo el mundo el principio del procedimiento de
oxidacién del nitrégeno por medio del arco voltdico sometido 4 un
campo magnético, puesto que el horno Birkeland Eyde, asi como el
conjunto-de sus aparatos han sido objeto de miltiples descripciones.
Se sabe pues que los gases nitrosos formados bajo la acci6n de eflu-
vios eléctricos, después de haber servido para calentar las calderas,
se enfrian en tubos de aluminio envueltos en agua, después son oxi-
dados en contacto del aire en recipientes especiales y finalmente en-
viados 4 las torres de absorcién. Asi se fabrica el nitrato de cal que
tiende 4 reemplazar con ventaja los nitratos de Chile en sus empleos
agricolas. También se fabrica de este modo el nitrato de sosa y el de
amoniaco.

Se utilizan actualmente en Notodden 60.000 caballos, procedentes
de dos saltos de agua, proyectdndose utilizar hasta 250.000 ca-
ballos.

He aqui la original conclusién del trabajo de M. Eyde:

«Si me pedis lo que ha contribufdo sobre todo al desarrollo tan
rapido de esta industria, tendré que decir que ha sido la confianza
que me han otorgado los financieros parisienses y la colaboracién

{ntima que existe entre mis ingenierosy yo. Estdbamos competrados de

la misma idea: crear alguna cosa grande y util 4 nuestro pafs, y be-
mos visto la gran importancia de esta industria bajo el punto de vista
internacional. Hay otra cosa, que me atrevod afirmar, que mas que
ninguna, ha contribufdo al gran desarrollo de esta industria, y es el
haber empleado en estos trabajos hombres jévenes. Esta afirmacion
os podra parecer extrafia, mas yo aseguro que es la falta de expe-
riencia la que ha creado esta industria. Si yo hubiese atendido 4 to-
das las dudas, 4 todas las incertidumbres que me fueron expuestas
por las presuntas autoridades durante el desarrollo de esta empresa,
la industria noruega del nitrato no habrfa existido jamds. Gracias 4
lajuventud, 4 su valor indomable, 4 su energia y 4 su amor 4la
accién, esta obra se ha llevado 4 cabo y mirando hacia atrds sobre
el trabajo verificado, conservo un recuerdo grato de todas las luchas
que, como patrono, he tenido que sostener con mis colaboradores.»
~ Pasemos ahora al otro modo de utilizar el nitrégeno atmosfé-
rico.

Segtin el doctor M. Bernthsen, la fabricacién sintética del amo-
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niaco, que parecia no hace mucho tiempo un problema insoluble,
estd resuelto hoy dfa gracias 4 los pacientes trabajos de M. Haber y
de los quimicos de la «Badische Anilin und Soda Fabrik» estando en
construccién la primera fabrica de amoniaco sintético en Oppan, en
Ludwigshafen-am-Rhein. Para darse cuenta de la dificultad del pro-
blema basta decir, que se necesitan gases comprimidos 4 un cente-
nar de atmésferas y que hay que elevarlos 4 una temperatura superior
4400 grados. En estas condiciones, el hidrégeno y el nitrégeno se
combinan bajo la influencia de agentes cataliticos tales como el
hierro reducido quimicamente puro, el manganeso, el molibdeno,
tungsteno, Ciertos cuerpos vuelven mas activos los catalizadores;
estos son los 6xidos, hidréxidos, sales de metales alcalinos, alcalino-
térreos 6 térreos. Hay otros, por el contrario, que destruyen aun-
que estén solo en vestigios, el efecto de los agentes cataliticos; estos
son el azufre, selenio, teluro, f6sforo, arsénico, boro y sus compuestos
hidrogenados. Ahora bien, estos venenos pueden ser despedidos ya
sea por el gas 6 por el agente catalitico mismo y no es esta una de
las menores dificultades del problema.

Otra cuestion es la de saber cual es el mejor método para procu-
rarse econdmicamente y en estado de pureza el nitrégeno y el hidré-
geno que entran en la fabricacién del amoniaco. Para el nitrégeno,
ya sabemos que se propone sacarlo del aire liguido. Para el hidrége-
no existen diversos sistemas; es particularmente uno de los subpro-
ductos de la electrolisis de la sal ordinaria y ya hemos indicado que la
Badische Fabrik se proponfa obtenerlo del gas de agua, liquificando
los demads gases por refrigeracién.

Esta sintesis del amoniaco constituye evidentemente una tenta-
tiva osada y que 4 pesar de lo que opine la Badische Fabrik, parece

que al menos por algln tiempo, serd prudente encomendar nuestro
amoniaco 4 la Compaiiia del Gas.

Sesiones de las secciones. - Antes de resefiar las sesiones vamos
4 dar noticia de una innovacién bien americana.

En cada una de las salas delante del orador, se encontraba un
pabellén fonografico, que transmitfa, con ayuda de hilos, las palabras
4 un angulo de la sala donde se registraban sobre placas por una se-
florita que se encargaba de impresionarlas y cambiarlas 4 medida que
se impresionaban, Fué una bonita idea en principio, pero en la rea-
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lidad no funcioné del todo bien. Por una parte, en las discusiones en

que tomaban parte varios oradores 4 la vez, no era posible registrar
la discusién, y por otra parte era preciso que la sefiorita que se cui-
daba del servicio conociera perfectamente las cuatro lenguas oficiales
del Congreso. Por estas dificultades al tercer dia se suprimi6 este
servicio,

No vamos 4 resumir aquf las 750 memorias presentadas en las 24
secciones; solamente resumiremos aquellas cuyo interés creamos
de mayor importancia.

En la seccién III A (Metalurgia y Minas) se present6 un trabajo
de M. P. Heroult de New-York scbre las Recientes modificaciones
de Lo fabricacion del acero en horno eléctrico.

Segtin M. Heroult, el progreso de esta industria ha estado largo
tiempo retrasado, debido 4 una serie de pruebas desgraciadas lleva-
das 4 cabo por personas incompetentes. Sin embargo, hoy dia el
desarrollo es rapido y la produccién en 1910 en Alemania, Austria y
Estados Unidos ha sido el doble que en 1909. En Europa se busca
sobre todo hacer aceros de clases especiales, mas en los Estados
Unidos se va mds lejos y se espera dentro de poco poder producir en
los hornos eléctricos los carriles 4 un precio comercial. Los aceros
obtenidos hasta hoy dfa son recomendables por no tener trazas de
6xidos ni escorias.

El horno eléctrico permite adem4s, fabricar en buenas condicio-
nes las piezas de acero fundido para automéviles; permite utilizar
también los desperdicios de piezas comprados 4 bajo precio, que con-
tengan cromo, niquel 6 vanadio,

La seccién III B (Explosivos) traté de algunas comunicaciones
bastante interesantes.

La de M. Taffanel, director de la Estacién de ensayos de Licvin
y M. Dautriche, ingeniero de pélvoras y salitres, tiene por tema:
«Ultimos adelantos dela Estacion de ensayos de Liévin sobre los
explosivos de seguridad para minas con grisd y polvo.»

Los autores consideran que la regla admitida en Francia durante
20 afios y que tomaba como criterio de la seguridad la temperatura
tedrica de detonacién de los explosivos ha sido reconocida como in-
suficiente y recientemente abandonada. Consideran igualmente que
las reglas admitidas generalmente en el extranjero y que estan basa-
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das sobre ensayos précticos de inflamacién por el tiro en el cafién de
acero, son atin mds criticables. En efecto, los trabajos de la Estacién
de Liévin han establecido que el problema es mucho mis complejo
de lo que se habfa creidae al principio, el mecanismo de la inflama-
cion del grist y del polvo siendo muy variable segiin las condiciones
del tiro. En resiimen, actualmente todo lo que se habia crefdo sobre
el particular estd arrinconado, bucdndose la férmula verdadera. La
memoria indica los puntos ya adquiridos: influencia del relleno, den-
sidad del encartuchado, envolvente de los cartuchos, de la pared del
agujero de mina, de la trituracién dela mezcla explosiva, didmetro
y longitud del cafién de prueba, etc. Se puede ver por el anuncio de
estas condiciones la complejidad del problema 4 resolver, pero se
puede tener confianza en el espiritu metédico de M. Taffanel para
que llegue 4 buen término. ;

Otra comunicacién muy interesante fué la dada por M. Arthur
Lee Robinson y titulada: «Incidentes de detonadores probados en la
construecion del Canal del Pandmd».

El orador expuso que durante los trabajos del Canal, se produje-
ron numerosos accidentes por encontrar los excavadores dinamita sin
explotar. Hay que advertir, que durante el afio 1907 solamente,
5.087,000 libras de dinamita fueron empleadas en los trabajos, sien-
do 250 perforadoras las que estaban en servicio.

Las averiguaciones emprendidas para remediar este estado de
cosas demostraron que las faltas de explosién no eran debidas 4 los
explosivos, sino 4 las espoletas eléctricas, en las cuales los aros se
deterioran y, punto importante, esta deterioracién no proviene del
exterior sino de la composicién y modo de fabricacién de los mismos
aros. Se remedia este inconveniente pero se encuentra con otro, como
es la irregularidad 4 la resistencia de dichas espoletas al paso de la
corriente. Debido 4 los nuevos estudios se ha establecido:

1.° Que por un tiempo dado, se necesita para hacer estallar las
espoletas, una intensidad de corriente que varfe entre %/, 4 L de
amperio.

2. Que con una corriente constante, se necesitan tiempos varia-
bles para hacer estallar las espoletas.

Es facil comprenderlo porque, con un gran nimero de espoletas
puestas en serie, no se pueden evitar numerosas faltas de explosion,
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Se ha debido pues renunciar al sistema en serie para reemplazarlo
por el montaje en derivacién.

M. Robinson afiade, que no.es de extrafiar que hubiese encontra-
do grandes dificultades para hacer cambiar de costumbre a los
obreros.

Otra memoria sobre explosivos también, fué la presentada por el
doctor Brunswig, de Berlin cuyo tema era: « Nugvo sistema de cebar
los expoosivos tendiendo d auwmentar considerablemente su efecto
il »

Se sabe que M. Dautriche, Ingeniero francés de pélvoras y sali-
tres, ha encontrado un sistema 4 la vez simple y elegante de determi-
nacién de la velocidad de detonacién de los explosivos por medio del
cordel detonante al trinitrotolueno y este procedimiento descansa en
el concepto de que en el punto de interseccién de dos ondas explosi-
vas que marchan en sentido contrario, se produce un efecto mecanico
mucho més intenso. Sobre este principio M. Brunswig ha indicado
establecer una disposicién gracias 4 la cual se encuentran dos ondas
explosivas que determinan la explosién de la carga. Dicha disposicién
es bien sencilla; consiste en un trozo de cordén detonante arrollado
en espiral. Se produce la detonacién de las dos extremidades juntas
de la espiral con un detonador ordinario, y las dos ondas, cami-
nando en sentido contrario, dan una energia inicial mucho mayor en
el punto de su encuentro. Es sabido que el efecto Gtil de un explosi-
vo varfa mucho con la energifa inicial que provoca su detonacion; asf,
por ejemplo, un cartucho de dinamita detonando con una cdpsula con
carga de 0,5 gr. de fulminante, producird efectos mecanicos menores
que si hubiese explotado con una cdpsula de 1 gr. La idea del doctor
Brunswig es buena de indicar, porque abre unanueva senda que
puede ser fecunda en resultados.

En la seccién IIL C (Industrias de los silicatos) se presenté un
interesante trabajo de M. M. Klein y Phillipps del Bureau of Stan-
dards de Pittsburg sobre la funcién de la magnesia en los cementos.
Sus autores pretenden que la magnesia no tiene una accién tan per-
judicial como generalmente se cree y que €n una proporcion que
pase hasta del 7 °/, no impide 4 los cementos que sean hidréulicos.

Todo depende, segtn los autores, del estado quimico en que se en -

cuentre,
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Enla seccién VI B (Industrias de fermentacién)una de las
memorias fué la de M. M. Ammann y Lindet sobre la «Influencia de
la presidn sobrve la fermentacion alcohdlica» y otra de M. E. Barbet
sobre « Un nuevo procedimiento industrial de destilacion del maiz
para sacarificacidn dcida, con aprovechamientode todos los bajos
productos.»

La seccién VIIL A (Higiene) se ocup6 atin de la eterna cuestién
del suministro de aguas potables 4 las ciudades y de la purificaci6n
de las usadas. Esta cuestién puede llamarse eterna porque estara
siempre 4 la orden del dia sin ser resuelta jam4s, 6 solamente de una
manera relativa. En efecto, si se tuviera la suerte de encontrar en
un radio prdctico aguas puras y las aprovechara una gran poblacién,
seria siempre en perjuicio de otras poblaciones que protestarian, que.
dando sin resolver el problema de las aguas usadas. Respecto 4 estas
ultimas, es verdad que salvo poblaciones que como Berlin se encuen-
tra en condiciones muy favorables, el sistema de disipar las aguas
sucias no es ninguna solucién y s{ solamente provisional esperando
el inevitable relleno de las capas filtrantes. Por otra parte el sistema
de lechos bacterianos se aplica dificilmente 4 las enormes cantidades
de aguas sucias procedentes de las grandes ciudades.

La resolucién radical para Parfs, consistirfa evidentemente en un
canal hasta el mar, pero esto levantarfa grandes protestas de los ri-
berefios de la bahfa del Sena y de la de Somme. Aun cuando la
cuestion fuese resuelta de esta manera radical para las aguas de las
cloacas de Parfs, el problema subsistirfa para las otras ciudades y
sobre todo para las aguas de residuos industriales en los paises don-
de no existen cloacas. Entonces el problema es puramente quimico,
pues estas aguas de ser tiradas al rfo, deben ser neutralizadas si son
dcidas 6 alcalinas y en lo posible despojadas de todos los elementos
fermentecibles por oxidacién 6 precipitacién y decantacién. A pesar
de todos los reglamentos que hagan, los industriales mandar4n al rfo
aguas purificadas, mas no aguas puras, siendo por lo tanto el blanco
de todas las recriminaciones de los sindicatos de pescadores de cafia,

En los Estados Unidos parece que ya se ha reconocido la impo-
sibilidad de alimentar con aguas puras las grandes poblaciones y se
ha determinado hacerlas potables por medio de un tratamiento com-
plementario.
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Hasta hoy dia, este tratamiento complementario consiste en la
adicién de hipocloritos 4 las aguas, siendo el més usado el hipoclo-
rito de cal. Esta fué la solucién empleada en Parfs durante €l verano
de 1911 y es la tinica prictica para esterilizar cantidades enormes de
agua sin gastos excesivos.

Hay sin embargo hoy dfa, tendencia 4 sustituir los hipocloritos
por el cloro, ya sea gaseoso 6 liquidado por presién, lo que serd
evidentemente una mejora. Sin embargo no es esta la solucién ideal
4 causa del sabor especial que el cloro puede dar al agua; es en todo
caso una solucién practica, econémica y puede decirse sana, pues las
pequedias cantidades de cloruros y cloratos que quedan finalmente en
el agua son en proporcién mucho menor que en la mayoria de aguas
minerales que se venden 4 precios elevados 4 los que las prefieren 4
beber agua pura En América aunque las nueve décimas partes de

la poblacién no beben mds que agua, el inconveniente de este siste-

ma de esterilizacién se hace sentir menos que en otras partes, porque
tanto en verano como en invierno no beben sino agua helada y hay
que hacer notar que el sabor 4 cloro solo se nota en el agua sin
helar.

La purificacién de las aguas por medio del ozono, los rayos ultra
violetas y otros procedimientos similares, factibles para ciudades de
segundo orden, no parecen practicos en América para las enormes
aglomeraciones y no se da ningdn caso de que se hayan aplicado en
los Estados Unidos.

Esta disposicién viene 4 ser el resimen de varios trabajos pre-
sentados al Congreso sobre dicha cuesti6n. Estas conclusiones estdn
de acuerdo con las del Congreso de Higiene que tuvo lugar en
Washington poco después del de quimica,

Enla seccién de Electroquimica, M. Fitz- Gerald, de Niagara Falls,
present6 un trabajo basado en las «Pérdidas del calor en los hornos
eléctricos» y en el cual él tradujo en kilowatts horas dichas pérdidas
en los tres casos principales de pérdida, que son:

1.0 Duracién del calentamiento del horno.

2.2 Radiacién,

8.° Conductibilidad. .

M. Fitz-Gerald admite que 1000 calorias exigen 1.16 kilowatios-
hora, lo que indica que el precio de la caloria es afin elevado para
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emplear la electricidad como medio de calefaccién. Es pues necesa-
rio en los hornos eléctricos més que en los otros, evitar las pérdidas
y aumentar la rapidez de la energfa suministrada,

Por ejemplo, aumentando en 5,7 o/, la rapidez de la energia sumi-
nistrada, la cantidad de kilowatios necesaria se redujo de 5,9 of,,

En otra experiencia, reduciendo de 80m.? 4 53m.? 6 sea de 34 of
la superficie de un horno elevado 4 2(00° y consumiendo 746 kilo -
watios-hora, se obtuvo una reduccién de 18 °lo en la cantidad de
kilowatios-hora por kilogramo producido. En fin Ia pérdida por con-
ductibilidad bajé de 88 4 82 kilowatios recubriendo los ladrillos or-
dinarios por un revestimiento aislante de kieselfuhr.

Sesion de clausura.— La sesién general de clausura tuvo lugar el
13 de Septiembre en la sala de fiestas del Colegio de la ciudad de
New York. Es tradicional que en esta sesién se elija el lugar para
el préximo Congreso y que se elaboren las conclusiones definitivas
sobre las diversas resoluciones adoptadas por las Secciones durante
el curso del Congreso esto es generalmente una simple formalidad
Y esraro que haya discusién. Por el contrario de lo que se acostum-
bra, causé gran sorpresa 4 la mayoria, que todas las proposiciones
de las Secciones fueron rechazadas 6 profundamente modificadas por
la Asamblea general. La tnica proposicién que no sufrié variacién
fué la relativa 4 las conclusiones de la «Comisidn Internacional para
Lla unificacion de los mélodos de Ppruebas sobre la estabilidad de los
eaplosivos.»

En fin, el Congreso acepté la proposicién del Gobierno ruso para
reunirse en San Petersburgo el afio 1915; y se designé como presi-
dente efectivo del 1X Congreso de Quimica aplicada, al profesor
Walden, miembro de la Academia de Ciencias de San Petersburgo y
director del Instituto Politécnico de Riga.

Una vez concluido el Congreso, se organizaron dos grandes
excursiones: una de 10 dfas comprendiendo Filadelfia, Pittsburg,
Niagara-Falls, Detroit, Chicago, Cleveland y Boston y laotra de 36
dias 4 San Francisco y New Orleans.

(Extractado del «Comtpe rendu» hecho por M. L, Barthé-
lemy 4 la Societé des Ingenieurs Civils de France )
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NOTICIAS

FL CONGRESO ¥ LA EXPOSICION DE FuNDERIA DE PAris.—La
Asociacién téenica de Funderia de Paris ha organizado el segundo
Congreso de funderia latino que debe tener lugar en Paris los dias
96 4 31 de Mayo proximo. El Congreso ird acompaiiado de una ex-
posicisn en la Escuela Nacional de Artes y Oficios que acaba de mon-
farse en Paris coincidiendo con la inanguracién oficial de dicha escue-
1a de la cual nos ocupamos extensamente en ¢l nimero anterior. Kl
entusiasmo que este Congreso ha despertado entre los fundidores
{ranceses y algunos espafioles, miembros de la Asociacién de funde-
ria y fuera de ella, hace esperar que tendrd un éxito brillante.

El primer ntmero del Boletin de aguella Asociacién que acaba
de salir, da una breve é interesante reseiia de su nacimiento. Hn 19

de Octubre de 1908, el conocido industrial M. Ronceray dié una

conferencia, en el local social de 1a Sociedad de Antiguos alumnos
de artes y oficios de Paris, sobre la fundicion y el moldeo mecanico
on América. Con este motivo, explico la importancia que los fundi-
dores americanos daban & la asociacién, celebrando cada afio un con-
greso bajo los auspicios de la Asociacién de fundidores americanos, 4

la cual estan afiliadas la Asociacion de Maestros fundidores, la de fun-
didores de bronce y la de Proveedores de material para fundiciones,
Tl conferenciante, después de hacer resaltar los grandes resultados
practicos de estos congresos, hizo notar que en Inglaterra y en Ale-
mania se habian creado asociaciones andlogas y llamo la atencion
sobre el aislamiento en que vivian los fundidores franceses. Poco
después la revista «La Fonderier Moderne» propuso, apoyandose en
la conferencia de Mr. Ronceray, la celebracién del primer Congreso
de funderias francesas, belgas, y otros paises de lengna latina, Italia
v Espaba.

La idea fué bien acogida y de acuerdo con ella el 7 de Octubre de
1909 tuvo lugar en Nancy el primer Congreso, cuyas comunicaciones
més importantes fueron publicadas en «La Fonderie Moderne», ni-
mero de Septiembre de 1909. En el nuevo Congreso nacio la idea de
constituir la Asociacién téenica de funderia que reunio bien pronto
gran ntmero de adhesiones, constituyéndose definitivamente en Emne-
1o de 1911, En la lista de los socios que tenemos 4 la vista, hemos
tenido la satisfaccién de leer una serie de nombres de fundidores es-
pafioles, entre los cuales citaremos los Sres, Espafia de la importan-
te casa Bonvillain y Ronceray de Paris, Ballarin de Barcelona, «La
Amistad» de Oviedo, Petrement de Deusto, Corcho de Santander,
Cafameras de Barcelona, etc. .

Es de esperar que numerosos compaieros nuestros que se dedi-
can 4 este ramo iran 4 alistarse en la Asociacion 6 por lo menos to-
maran parte en un Congreso que tanta utilidad puede reportarles Los
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expositores y congresistas disfrutaran de rebajas de ferrocarriles que
ha gestionado la Asociacidn.

Para inscribirse hay que dirigirse al Sr. Secretario de la Asso-
ciation Technique de Fonderie, 20,—Rue Saint-Quentin,— Paris.

LA ELECTRIFICACION DE LA LINEA DEL WIESENTAL (GRAN Du-
cAD0 DE BADEN).—Los trabajos de la electrificacién de esta linea
estan hoy dia bastante avanzados, para que se pueda proceder 4 los
ensayos de las dos secciones de Liwach 4 Schopfheim y de Scho-
ptheim & Sickingen; la longitnd total de las dos lineas es de 32
kms. 600,

La corriente empleada es alterna simple a 15000 volts y 15 pe-
riodos por segundo; dicha corriente es suministrada por la central
hidrdulica de Angot —Wyhlen, situada 4 8 kms. de Basilea. Esta cen-
tral proporciona & la linea una potencia constante de 1040 kilowa-
tios, euyo exceso, transformada en continua, sirve de reserva en una
bateria de acumuladores.

El conduetor aéreo estd actualmente colocado en toda la linea de
Lowach a Siickingen, pero atn no esta decidido el punto de partida
de la linea de Basilea- 4 Léwach, que podra ser la antigua estacion
de Baden ¢ la nueva de viajeros de Basilea.

La Siemens-Schuckert Werke ya ha entregado una locomotora
del tipo de tres ejes motores y un bisel 4 cada extremo. Estda accio-
nada por dos motores en serie, dispuestos sobre el bastidor y desarro-
llando en marcha continua 525 caballos cada uno. Al arranque, estas
locomotoras ejercen un esfuerzo de traccion de 8000 kilgrs. y 4 la
velocidad de 60 kms. 4 la hora, este esfuerzo es atin de 4000 kilogrs.

La velocidad médxima admitida es de 70 kms. por hora. En los
ensayos de dichas locomotoras, dieron una velocidad méxima de 108
kms. por hora. La corriente es llevada & los motores por dos arcos
de foma,

PROCEDIMIENTO Y PRODUCTOS ANTISHPTICOS EMPLEADOS EN LA
ESTERILIZACION DE POSTES DE MADERA.—M. Pefristsch, enumera
en el Elektrotrechnik und Maschinenbaw, los procedimientos y pro-
ductos actualmente empleados para la esterilizacion de los postes pa-
ra las lineas eléctricas.

Bl precio de la creosota, teniendo tendencia 4 ir en aumento por
no haber bastante produccién de la misma, ha hecho necesario bus-
car, de una parte, procedimientos de creosotaje més econdmicos que
la inyeccién pura y simple, y de otra parte, produetos antisépticos
nuevos.,

Enfre los nuevos procedimientos de creosotaje, cita el autor, el
de Riiping en el cual una compresién previa de aire, crea en las cé-:
lulas de la madera, una tensién molecular que permite, después de
una inyeccion de creosota & presién, la expulsiéon del liquido en ex-
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ceso, de modo que s6lo las paredes de las células quedan impregnadas,
Sigue luego el procedimiento Rittgers basado ignalmente en la in-
yeccion de un exceso de creosota, que es expelida enseguida mas
enérgicamente por presién de vapor ¢ aire caliente. Los postes tra-
tados por este procedimiento presentan la superficie exenta de creo-
sota, cosa tan molesfa en los tratados por el procedimiento primi-
tivo.

Rl procedimiento Riiping se emplea principalmente en Alemania,
mientras que el Rittgers es aplicado en Austria. Tl consumo de creo-
sota es de 60 4 80 kgs. por metro cibico de madera en el primero y
de 100 kes. en el segundo. El inconveniente de estos procedimientos
estd en que no son aplicables, en el caso de postes, sino para el pino
comtin, madera cuya albura es facil de penetrar, siendo suficielte
para la conservacion, mientras en el caso del abeto y e: pino negro
de Austria, la albura no se distingue por su estructura de la madera
de corazén y la penetracion del antiséptico no se verifica sino con
una fuerte presion y en condiciones defectuosas.

Esta particularidad ha dado lugar al procedimiento llamado hun-
garo, ideado por MM. Haetenberger y Berdenich, que consiste en
practicar antes de la inyeccién y en ia parte inferior del poste, gue
es la parte mas expuesta & podrirse, una serie de taladros profundos
de 20 4 25 milimetros con la aynda de agujas accionadas por una
maquina. Bstos taladros verificados alrededor del poste y en una
longitud de 2 metros aproximadamente, facilitan considerablemente
la absorcion del antiséptico, que se reparte por igual segin un ani-
1lo cuya profundidad escila entre 8 y 6 milimetros 4 la de las perfo-
raciones, Varios ensayos han demostrado que esta operacién no re-
dnce en nada & la resistencia mecanica de la madera.

Entre los productos antisépticos recientes, el autor se extiende
en partienlar, sobre el cresol-calcio [Ca (C° HY CH?)?] obtenido por
la accién de la cal apagada sobre el cresol en bruto del comercio. Lia
adicién de 0.07 °/, de esta sal & un caldo de cultivo, es suficiente
para impedir la podridura. Esta sal es apropiada para los procedi-
mientos 4 baja presién. Los telégrafos austriacos y los ferrocarriles
suecos, la han ensayado recientemente, para los postes los primeros
y para las traviesas los segundos.

Bl articulo antes citado se extiende luego sobre los floruros y fluo-
silicatos. Bl fluosilicato de sodio en solucion caliente puede ser in-
yectado & baja presién, precipiténdose al enfriarse. Las experien-
cias hechas con esta sal, tienden & probar que las soluciones poco
concentradas son més antisépticas que las que lo son mucho, dando
4 entender que la accién antiséptica de las mismas es funcién del
grado de ionizacién de la sal.

El floruro de zine 4cido (Zn F?, 2HT) ha sido ensayado, como
sustituto del sulfato de cobre, en el procedimiento Boucherie que
utiliza, como se sabe, el movimiento de la sayia para la impregnacion
de la lena. Bl ataque répido de las piezas metalicas por este produc-
to, lo hace impropio para la inyeccién bajo presion; el procedimien-
to Malenkovic, basado en el empleo de una solucion neutra de florurg
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de sodio y de cloruro de zine, cuya precipitacién en sales antisépti-
cas poco solubles se produce durante el secado de la madera, supri-
me este defecto. El flornro de sodio solo se empled con el método
Boucherie 6 con tratamientos 4 presion.

La Administracion de telégrafos austriacos ensaya, desde hace
algin tiempo, un nuevo producto denominado bellita, que ademas de
las propiedades antisépticas del floruro de sodio reune las de los
productos mds costosos pero también los més activos; estos produc-
tos son fenoles con dos dinamicidades nitradas en el nucleo benzoico,
cuyos hidroxilos son saturados por bases orginicas, tales como la
anilina. Los ensayos de esta mezcla han sido llevados & cabo por
simple inmersién por el procedimiento Boucherie y por la inyeccién
4 presion.

Los resultados obtenidos sobre las cualidades antisépticas de es-
tos diferentes productos fluorurados no son conocidos todavia; de
todos modos se ha podido hacer constar, que los postes inyectados
con una de estas sales no fienen que cambiarse tan amenudo como
los tratados con el sulfato de cobre,

.

LA PRODUCCION DEL HIERRO Y DEL ACERO EN 1911.— Acaba de
ser publicado porel Board of Trade (Ministerio de Comercio) inglés un
trabajo muy documentado sobre la produccién del hierro y el acero en
los principales paises del mundo en 1911, En este trabajo se pone de
manifiesto que el linico pais que ha producido més mineral de hierro
que en los demds afios, ha sido Francia, cuya produccién fué de
16.127.000 toneladas ¢ sean 2 millones més que en 1910, cerca de
2,0 millones mds que en 1909 y 4,5 millones més que en 1908.

La produccién en Francia ha seguido aumentando de un modo
notable, mientras que la de Inglaterra ha permanecido estacionaria,
oscilando dicha produccién en los Estados Unidos entre 36 y 57 mi-
llones de toneladas en niimeros redondos.

Entre 1908 y 1911 la produccién de mineral de hierro en Alema-
nia aumentd de 23.883.000 & 29.899.000 toneladas, siendoen 1907 su
produccion de 27.252.000 toneladas, pero si bien esta produccién ha
1do en aumento, no es de producto neto, sino del mineral en el mis-
mo estado de extraccidn.

En Rusia y Suecia la produceién también ha aumentado, siendo
en la primera de 5,26 millones en 1907 y de 6,8 millones en 1911 y
en la segunda de 4,4 millones en 1907 v de 6 millones en 1911. Enfre
los paises menos productores pueden contarse Terranova y la India,
siendo también interesantes sus resultados, pues mientras la prime-
ra produjo 864.000 toneladas de hierro en 1907 y 1,174,000 toneladas
en 1911, la produccion de la segunda en 1907 fué de 63.000 toneladas,
595.000 toneladas en 1910 y de 866.000 toneladas en 1911, lo cual
indica un gran erecimiento en las explotaciones mineras en dicho
iltimo afio,

En 1911 el lingote de hierro producido para la vents en los Esta-
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dos Unidos fué de 28.676,000 toneledas, en Alemania de 14.632.000,
en Inglaterra de 8.498.000, en Francia de 4.577.000 y de 38.545.000
toneladas en Rusia,

Los ntimeros para el consumo de acero, corresponden aproxima-
damente & los ya cifados. ;

De las 23.676.000 toneladas producidas en los Estados Unidos en
el afio 1911, corresponden 15 millones al horno Martin y 7,9
millones al Bessemer 6 ses un total, incluyendo las piezas mol-
deadas, de 14.688,000 toneladas de acero bisico y 8.861.000 tonela-
das de acero acido.

En Alemania la produccién del acero importo 14.778.000 tonela-
dag, de las cuales 14.079.000 toneladas al menos fueron de acero
basico y unas 562.000 de acero dcido. Por el procedimiento
Bessemer bésico se produjeron en Alemania durante el aiio 1911,
8.501.000 toneladas y por el sistema Martin basico 5.4 13.000 tone-
ladas,

En Inglaterra la producecién del acero por el sistema Bessemer
fué de 1.461.000 toneladas y de 5.000.000 toneladas por el sistema
Martin sumando en total 6.565.000 toneladas de acero, de las cuales
4.019.000 toneladas fueron de acero dcido y 2.443.000 toneladas de
acero basico.

En los dos afios 1909 y 1911, el total de la produccién del acero
en los Estados Unidos no sufrié casi variacién, pero hay que sena-
lar, que mientras para el acero Bessemer su produccién bajo de
9.997.000 & 7.891,000 toneladas, en cambio el acero Martin bdsico
aumenté de 13.892.000 & 15.027.000 toneladas.

Sin embargo en Alemania se nota un aurhento de acero Bessemer,
pues mientras que en 1909 fué de 7.546.000 toneladas en 1911 llegd
4 8.6%5.000 toneladas, siendo de esta cantidad casi todo acero bd-
sico.

En Inglaterra se ha notado también la disminucién en la produc-
ci6n en el acero Bessemer, pues mientras en 1909 era de 1.733.000
toneladas, en 1911 solamente fué de 1.461.000 toneladas, el sistema
dcido ha sido la causa de esta gran disminucién, mientras que el
acero Martin aumenté en #cido y bésico, sumando un conjunto de
860.000 toneladas.

EMPLEO DEL HILO DE ALUMINIO SIN AISLAMIENTO EN LOS
HLECTRO-IMANES. Kl empleo del aluminio permite 4 la industria
eléctrica realizar una economia importante. El consumo en 1911
por los Estados Unidos de hilos y cables, fué de 260 millones de
francos. Si una parte solamente del cobre hubiese sido reemplazado
por el aluminio, la economia hubiera sido real. Tsta sustifucion
puede tener lugar en las bobinas de los electros; la capa de oxido
que se coloca sobre el aluminio le proporciona un aislamiento eficaz
para un medio volt entre espiras. El aluminio al 99°/, tiene una con-
ductibilidad de 61°/, del cobre de Matthiessen, Por la igualdad de
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conductibilidad hace una seccién de aluminio de 64/, més fuerte que
la seccion de cobre; al mismo fiempo, el aislamiento de la capa de
oxido, es practicamente insensible 4 la humedad, 4 los dcidos y 4 los
alealis. En los pequefios didmetros, el revestimiento del cobre ocupa
un volumen relativamente considerable, de modo que el aluminio es
de mas fdcil manipulacidén para pequefios diametros,

Al mismo tiempo la capa de doxido no basta para aislar las capas
sucesivas de los arrollamientos; es necesario poner entre cada capa
un aislamiento ignal 4 la décima parte del didmetro del hilo em-
pleado,

Se puede decir aproximadamente que la conductibilidad del co-
bre redondo, es la misma que la del aluminio de seccidén cunadrada
del nimero inmediatamente inferior de la tabla de comparacién y es
la misma que la del alumwinio de seccién circular de dos nimeros
1enos.

La revista Electrical World de New-York ha publicado un tra-
bajo sobre el empleo del aluminio, en el cual hay unas tablas de
comparacion entre secciones cuadradas y circulares de hilos de co-
bre y aluminio.

En la tabla de conductibilidades se ve que para secciones circu-
lares, el cobre y el aluminio tienen la misma conductibilidad &
partir del nimero 29 de dicha tabla, teniendo ventaja el aluminio
para didmetros méds pequeilos.

Para secciores cuadradas la igualdad se establece 4 partir del
numero 25. La comparacién no seria suficiente si nos limitdramos &

los casos citados: la temperatura del aluminio puede llegar, en un
electro, & 300 grados C. mientras que la conservacién del revesti-
miento impide llegar 4 temperaturas tan elevadas en el caso del
cobre.

Kl coeficiente de aumento de resistencia en funcién de la tempe-

ratura, es 6%/, mas reducido en el aluminio que para el cobre. Al

mismo fiempo, como el calor especifico del aluminio es 148 %/, mayor
que el del cobre, y como el peso de nna bobina de la misma longitud
y de la misma resistencia que de cobre, es de 49 of, menor siendo de
aluminio, se necesitaran 160/ mis de wats -horas para elevar la tem-
peratura del aluminio al mismo grado que el cobre,

Esta propiedad no es verdaderamente una ventaja para el alumi-
nio; se trata solamente de la inercia calorifica, Pero la reducecién
de peso, el menor coeficiente de temperatura y el poder soportar
mayores temperaturas, son verdaderas ventajas apreciables.

Para obtener una buena capa de dxido, se sumerje la bobina den-
tro de una solucion de sosa y se seca, haciéndole pasar una corriente
eléctrica. La resistencia va tomando poco 4 poco su valor normal.

Para soldar los hilos de aluminio, se les corta por sus exfremos,
bien normales, calentdndolos al soplete hasta que empiecen & reblan-
decerse, pues la capa de 6xidp no se funde y retiene al metal. Enton-
ces se colocan rapidamente las dos extremidades una contra la otra,
quedando hecha la soldadura.
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1.a soldadura asi obtenida presenta una conductibilidad y resis-
tencia mecanica, casi igual al 100 °/, del resto del hilo.

EXPLOSION DE UN MOTOR DigskL.— En Julio de 1910, en Bray,
pequeiia ciudad de Irlanda, se produjo una explosién de un motor
Diesel de 50 caballos. Hubo un hombre muerto y otro herido. La
puesta en marcha no se pudo hacer con ayuda del recipiente de aire
comprimido y se utilizé un cilindro de oxigeno comprimido de un
volumen de 550 litros, para cargar 4 25 kgs. de presién el recipiente
de la puesta en marcha y 4 49 kgs. la cdmara de explosion del
cilindro.

La puesta en marcha fué ejecutada como de ordinario con ayuda
de la palanca, pero tan pronto como se habia hecho esta maniobra, la
valvula de inyeccién del combustible hizo explosién encima la cabe-
za del cilindro, la llama siguié por el tubo de aire al recipiente de la
puesta en marcha, que exploté también.,

Los peritos que examinaron el motor después de la explosién, la
atribuyeron 4 la combustién del oxigeno con el aceite que podia con-
tener el recipiente de la puesta en marcha o los tubos adyacentes.

De este modo la combustién muy viva determiné una presion
demasiado elevada para los o6rganos del motor gue no demos-
traron tener defectos de comstruccién. Pero es dificil explicarse
cémo una cantidad de aceite suficiente para la explosién se hallaba
acumulada en el recipiente.

Se ha notado ya, que las explosiones en los casos de transmision
de fuerza con aire comprimido, eran debidas 4 las grasas 6 aceites
del engrasado. Se puede pues suponer que el aceite procedente del
cilindro de compresién del aire fuese arrastrado al recipiente de aire
6 que el aceite del cilindro en un momento de exceso de presién, fue-
se impelido hacia dicho recipiente. Pero Ja opinién més probable es
que el aceite del cilindro de compresién de aire, fuese arrastrado en
forma liguida 6 volatil.

Lo que se deduce es que la presencia de aceite en un recipiente
de aire comprimido es peligrosa y que es mds prudente servirse de

gas carbénico que del oxigeno para la puesta en marcha de un motor
Diesel.




