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INTRODUCCION

Para el estudio del comportamiento y, en especial, del rendimiento de un digestor
anaerobio, es imprescindible conocer el porcentaje de metano contenido en los gases pro-
ducidos. Es por ello que, en las lineas gue siguen, se expone el programa de andlisis -
por cromatografia de gases seguido por los autores para el estudio y optimacién de un di-

gestor de fangos de cal (1).
PROGRAMA DE OPERACION
Tras el examen de diversas columnas, se eligié una de Porapak-Q, cuyas caracteris

ticas se detallan en la Tabla 1. Para una separacién adecuada del diéxido de carborno y -

del metano, las muestras fueron eluidas de acuerdo con el siguiente programa de operacidn:

Temperatura inicial 37°C durante 5,5 minutos
Incremento de temperatura 5°C / minuto
Temperatura final 70°€C diirante 5 mindtos

Temperatura del detector 100°C

La temperatura de inyeccién mediante la vélvula de gases fue la ambiental, que durante los
experimentos de calibracién y los posteriores de andlisis, oscildé alrededor de los 21-22°C

De hecho, esta temperatura no fue controlada puesto que los valores finales de interés -

eran porcentajes. El caudal de gas portador se ajusté a 25 ml/min a una presién de 4,2 -
at. El cromatégrafo utilizado fue un HP-5830A, con detector de conductividad.

Relleno : Porapak-Q

Tamafio de particula (mallas) : 80/100 TABLA 1

Materlal i SL8EO Caracteristicas.de. la co~

Diametro interno : 2,36 mm .

lumna elegida.
Longitud : 3 m

CALIBRADO DEL DETECTOR

Los gases analizados fueron el diéxido de carbono y el metano. Se utilizaron co-

mo gases patrones el CO_/ N-48 y el CH4/ N-35, ambos de SEO. El calibrado del detector -

2
consistié en una serie de inyecciones de distinto volumen de gas patrén, mediante la val-

vula de gases. Los volumenes inyectados se correlacionaron con las &reas obtenidas en el
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cromatograma. Asi,; si se utiliza un-compuesto c .y un programa de. trabajo tal que la res
puesta del detector respecto al volumen eluido sea lineal,
v = f A L VO
ec e'e ec
. 5z . (¢} .

se puede, mediante regresidén lineal, hallar los valores de fc y vec’ los cuales permiten
conocer el volumen del compuesto eluido, a través del A&rea observada. Esto es, evidente-
mente, bajo el supuesto pla'sible de suponer despreciables las interacciones entre los
diversos compuestos.

. . . 0

Los resultados obtenidos en el ajuste de los parédmetros fC y VeC para los gases

de interés se muestran en la Tabla 2.
REZULTADOS DE UN CROMATOGRAMA

A modo de conclusién, se expone finalmente, en la Tabla 3, los resultados obtenidos en un
andlisis de los gases de digestidén de unos fangos de cal de edad 22,5 dias y carga 3g/ld
o 4 A partir de la ecuacidén de regresidn y la tabla 2, se obtienen fécilmente los voli-

menes de metano y diéxido de carbono:

|

VCH4 = BBL 7 #l

- 1
VCO = 118;6 al
2
Puesto que el volumen de las muestras inyectadas es de 500 ﬁl, los porcentajes de CH4 y -

CO2 obtenidos en el gas de digestidén son de:

% CH4 = 70,8
% CO2 = 291
0
17 \ Coef: regr.
¢ ec
CH4 1,14499 E-04 -2510917 E 91 9,997 E 01
002 7,80348 E-05 +9,71533 F 100 9,994 E 01
TABLA 2

Parédmetros ajustados para el metano y didéxido de carbono

Compuesto Tiempo de ret. Area
N2 1,06 m 132500 i
CH4 1567 3256000 Resultados de un
C02 3,03 1542000 cromatograma.
HZO 138,06 134300
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