


EL FORMIGO ARMAT DE WILLIAMS
Frank Newby. A Sir Owen Willams se'l va
concixer internacionalment per la seva
fabrica Boots Wets, acabada l'any 1932.
Actuant com a arquitecte i enginyer, va
aconseguir una simplicitat de construccio i
revestiment que expressava el potencial dels
nous materials, formigé armat i blocs de
vidre. El formigé en massa havia estat
utilitzat a diferents edificis i ponts des de
mitjans del segle XIX, perd fins els anys
1890, no varen apar¢ixer sistemes patentats
de formigé armat. Wayss, a Alemanya, es va
apoderar de la patent de Monier, i alla és on
es va desenvolupar la teoria fonamental.
Hennebique va dedicar alguns anys a
perfaccionar el seu sistema a Bélgica amb
I'ajuda d'enginyers de Bruselles, abans de
traslladar-se a Paris. Coignet i Considere, de
Franca, sén només dos dels molts enginyers
que varen seguir a Hennebique i obriren
oficines de projectes a la Gran Bretanya. Als
Estats Units als anys 1890, Ransome,
independentment, va desenvolupar el seu
sistema i va ser seguit per d'alires. Com la
idea basica no es podia patentar, es va
explotar la forma geomeétrica de I'armadura.
Fabricants de carcasses als Estats Units, com
la companyia Bar and Concrete Engineering i
la Trussed Concrete Steel, utilitzant el "Kahn
Trussed Bar" varen instalar oficines per fer
pro ectes amb formigé armat (per fer calculs,
subministrar i col.locar les armadures i sovint
per portar a terme la construccid6 amb
formigd). Hennebique, que va construir per
primera vegada a Swansea l'any 1898,
patenta el seu sistema a Mouchel aquell
mateix any. Sobre l'any 1911, quan Owen
Williams va comengar a treballar a I'oficina
britanica de la companyia Bar and Concrete
Engineering, hi havien un quants centenars
dedificis 1 treballs denginyeria civil
Hannebique ja construits i molts més amb
altres sistemes. Els arquitectes i els clients
anaven directament a aquestes companyies
subministradores d'armadures pels seus

projectes i estimacié de costos. La teoria
estructural estava ben establida i 1'Especi-
ficaci6 Britanica de Qualitat va ser publicada
Iany 1904 i posada al dia els anys 1907 i
1910.  Williams es va canviar a I'oficina
britanica de la Trussed Concrete Steel I'any
1912 i I'any 1913 era cap enginyer consultor
(amb només vint-i-tres anys). Aleshores ja
havia tingut tres anys d'experiéncia intensa
amb les construccions en formigé armat i poc
contacte amb arquitectes, perque el primer us
que es va donar al formigé armat va ser per
treballs d'enginyeria civil i edificis industrials.
No va ser fins després de la Guerra que
aquest material va ser utilitzat pels arquitectes
del Moviment Modern. Hi ha qui cren que
quan l'armadura estructural va ser duta al
mur exterior, els arquitectes van haver
sometre's a les exigéncies dels enginyers i per
tant varen perdre part del control sobre els
seus projectes. Els enginyers ben establerts
responien a preguntes i feien insignificants
contribucions al projecte. Perd dos enginyers
varen trencar amb aquest esquema tradicional
del treball amb les firmes de subministrament
d'estructures: Oscar Faber i Owen Williams.
Faber, que tamb¢ havia estat a la companyia
Bar and Concrete Engineering, era ambicios i
se'l coneixia com I'enginyer del moment en
relaci6 al formigé armat. Es va instal-lar per
compie propi com a consultor sobre 1'any
1920, al mateix temps que Owen Williams, el
qual era considerat pels altres enginyers com
un "showman". No es del tot coneguda la
rad per la qual Williams va ser nomenat,
I'any 1921, com a enginyer per I'Exposici6 de
Wembley de 1924, pero aquest va ser el
principi de la seva eminent carrera. Després
de I'exposicid, va projectar com a enginyer
molts ponts, collaborant amb Ayrton com
arquitecte, fins que l'any 1930 decideix
treballar com a enginyer-arquitecte.  Per
veure'l en la perspectiva correcta, és util
descriure alguns dels treballs que es feien al
continent i als Estats Units en relacié a dos
aspectes: enginyeria pura i Us arquitectonic
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del formigé armat. A Europa, Maillart i
Freyssinet es trobaven entre els enginyers
liders en ponts, i Perret va ser el primer
arquitecte a treballar el formigé. Cap a l'any
1911, Maillart havia construit €l seu primer i
elegant pont de formigd armat a Tavanasa
(1905), 1 havia construit el seu primer edifici
amb lloses planes a Ziaric (1910). L'any
1910, Freyssinet havia construit el seu pont
enreixat de Veurdre de tres trams de
225-240-225 peus. Perret havia acabat les
cases amb formigg vist del carrer Franklin a
Paris i el Teatre dels Camps Eliseus amb
I'estructura i I'escala espiral de formigg, I'any
1911. Als Estats Units, Ransome va construir
un edifici doficines de setze pisos a
Cincinnati ~ l'any 1902-03. Turner
desenvolupa el seu disseny de lloses planes
I'any 1906-08 i va fer la primera construccid
amb-aquest sistema l'any 1906. Cap a l'any
1906-08, la Ilum dels ponts de formigé armat
havia augmentat fins a 233 peus. S'ha de
mencionar que també Frank Lloyd Wright
utilitzd formigé al seu Unity Temple de
Chicago, l'any 1906. Quan Williams va
installar-se pel seu compte, l'any 1920,
Freyssinet havia ampliat la llum dels seus
ponts fins a 560 peus, havia construit voltes
de formig6é armat i-anava a projectar els
hangars d'Orly. Ambdds havien construit
vaixells de formigé l'any 1918. La cipula
amb nervadures de Max Berg a Breslau, que
tenia 213 peus de diametre (1913) 1 la fabrica
de roba de Perret a Paris (1919), son només

dos dels edificis que expressaven el potencial

del formigé armat. En qualsevol cas, a la
Gran Bretanya, no s'en feia cap 1s estructural
especial o amb interés arquitectonic. No sera
fins l'any 1927 que Bennmett i Yerbury
publiquin el seu Disseny Arquitectonic amb
Sorrmigo, en el qual s'il'lustrava l'església de
Perret a Le Raincy (1922) i alguns treballs de
Le Corbusier. Mentre Willliams estava
construint els edificis per I'Exposicié de
Wembley i els ponts amb Ayrton, Maillart
construi el pont de seccions rigides a

Flienglibach I'any 1923, i a Salginatobel 1'any
1930 . Freyssinet va construir les estructures
de formigo i el pont amb arcs de 630 peus a
Plougastel (1924-30) i mes tard va dedicar les
seves energies al desenvolupament del
pre-tensat, la idea més revolucionaria de
l'enginyeria estructural del segle XX
Aleshores, Nervi estava ja realitzant les seves
primeres experiéncies amb el formigé armat.
El seu estadi a Florencia (1930-32) va ser el
precursor d'una nova concepcié en formigd
que va illustrar ampliament en treballs
posteriors. Quan l'any 1930 Williams decidi
finalitzar la seva collaboraci6 amb
arquitectes, tot estava a punt per la gran
explosio de la construccid a la Gran Bretanya.
Mentre els arquitectes del Moviment Modern
estaven utilitzant formigo per fer envans més
que no pas per fer estructura vista, Williams
(inscrit com a arquitecte a 1'Institut
d'Arquitectes  Registrats, com ho estava
tambe part del seu personal) va donar, amb la
fibrica Boots "Wets", una nova dimensié als
edificis construits amb formigg. El sistema de
construcci0 de lloses planes amb parts
superiors de columnes no era nova, pero les
dimensions si que ho eren. Crec que volia
construir l'edifici més economic i més simple
foncionalment parlant. La recerca  del
sistema més economic el va motivar durant
tota Ia seva vida, pero aixo no és alié¢ a 1a seva
formacié com a enginyer. De tota manera,
hi han diversos trets de les seves estructures
que per a mi son essencialment Owen
Williams. Als seus ponts hi a un nombre no
usual de facetes treballades en formigd i
també les trobem a les seves columnes i als
extrems superiors d'aquestes als seus edificis.
En particular, va desenvolupar un capitell
cruciforme que cedeix la carrega a 1la
columna en dos direccions (com si hi
haguessin suports per les bigues inserits a la
llosa). Aixd significa que les canonades
verticals podien ser muntades adjacents a la
columna i que el perimetre podia col-locar-se
al seu cantell . Aix0 pot veure's en tots els



seus projectes amb lloses planes fets després
de Ia Boots. Hi han dos edificis o parts
dedificis que per a mi il'lustren la seva
brillantor com a enginyer. Els pisos superiors
del magatzem Lilley & Skinner: els tres pisos
superiors estan inclinats cap en darrera des de
les columnes del perimetre frontal, les quals
estan tambeé inclinades amb les finestres, i les
lloses planes estan simplement allargades
sobre elles. Les carregues del terra estan
distribuides entre les columnes inclinades, i
les carregues horitzontals contingudes son
portades a través de les lloses fins a les parets

perpendiculars  verticals. Aquesta
manipulacio de les camregues en tres
dimensions és caracterisica de les
construccions de després de la Guerra i és
interessant trobar un exemple tan aviat.
Tambe ho és la sinagoga Dollis Hill (crec que
va aconseguir l'encarrec a condicié d'un cost
minim). Va fer una estructura de lloses de
formigé per ambdues parets i sostre. Pel
sostre va suggerir al seu ajudant que en
comptes de posar bigues fondes i lloses, les
bigues podrien ser partides pel mig i
simplement inclinar-se per formar un sostre
de lloses doblegades, altre cop una estructura
tipicament de la post-guerra. Les parets
també eren conformades segons aquest
disseny, per0 la connexié entre parets i sostre
queda obscurida per les bigues dels extrems.
Per retallar costos, no hi varen posar cap tipus
de proteccio contra l'aigua o d'aillament ni a
les parets ni al sostre, pero l'edifici encara
sutilitza avui en dia. El que sorprén és que
Williams no va ser un pioner amb formigé
pre-tesat a la-construccio de ponts, després de
la Guerra. Tampoc, i per economia, va
construir carcasses de formigd o sostres de
loses doblegades. Solia mantenir-se dintre de
la construccio amb formigé armat, que va
dominar al principi de la seva carrera. En
aquest camp, era un enginyer impressionant,
inchis 1i agradava massa fer-se veure. Qui
sind, prepararia en secret un projecte del pont
de Waterloo (1932) i s'oferiria publicament

per a construir-lo a un preu molt més baix
que el projecte en consideracio? Pero el seu
projecte era massa avangat i funcional per a
ser acceptable. Grans columnes circulars (la
forma de columna més barata pel
revestiment) situades a 150 peus centren el
suport d'extrems superiors de columna amb
contra-pesos sortits 40 peus enfora a cada
direccio. Es el tipus destructura que es va
veure primer a la Boots, després a 'Empire
Pool de Wembley amb els seus 236 peus i 6
polsades d'extensio i finalment el seu hangar
per la BOAC a l'acroport de Londres amb
una longitud de volada de 300 peus. Es
nomeés per aquesta rad que sera considerat
sempre com un valent, tossut, i d'alguna
manera agressiu enginyer, que va omplir el
buit que existia entre els temps de 1a industria
subministradora d'armadures pel formig6 i els
de l'enginyer consultor, i com ningu altre va
estimular el desenvolupament dels edificis en
formigo6 armat en aquest pais.
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