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a PS

El programa original de l’edifici és un taller de reparacions automobilísti-
ques. Aquest programa s’organitzava per estrats: Els automòbils tipus 
furgoneta es treballaven a la planta soterrani, els camions i altres 
vehicles de gran tonelatge a la planta baixa i els turismes a la planta 
primera. el resultat es tres plantes diàfenes de diferents altures.

_organització estràtica funcional

La relació entre el pati posterior i els forjats de l’edificació és una relació 
de entre-planta. Així, tant el forjat de planta baixa com de planta soterra-
ni es troben a uns 2,05 de l’espai exterior. Solventar aquesta relació 
entre planta baixa i espai lliure és un dels reptes de ledifici.

_relació entre-planta

L’entrada principal al recinte es realitza a traves del carrer Tolón. La 
segona entrada més potent també es troba en aquest carrer. Així, la 
façana principal gestiona practicament la totalitat dels accessos al recin-
te. 
El límit del lloc amb el carrer Colón és un tancat rarament obert. L’accés 
es genera a traves d’una rampa salvant els 80 cm de desnivell entre el 
carrer i l’espai lliure. Al límit oest trobem un passatge amb el  seu límit 
tapiat.
L’edifici consta de una sola escala, fora de normativa.

_accessibilitat i circulació vertical

-0,80 m

0,00 m
+2,05 m

a PS

a PB

L’edifici a treballar esta compost per dos volums. un volum a dos aigües 
amb encavallada i un volum prismàtic. L’estructura del conjunt és un 
esquelet de perfils metàlics cargolats entre si. Els 4500m² de superficie 
útil es reparteix en tres plantes; la soterrani i la baixa (aquesta a doble 
altura) d’aproximandament 1500m²  i una planta de 1000m²

_dualitat volumètrica


