
_estructura metàl·lica

_matxons ceràmics

_mur formigó

_mur totxana doble fulla

_mur totxana una fulla

_Coberta fibrociment + encavallada

_Coberta fibrociment + biguetes  de fusta

Fusteries

Solera

Forjat biguetes metàl·liques

Forjat unidireccional de biguetes in situ

Forjat biguetes de formigó armat.

Escala

L’estructura bàsica del edifici es una trama ortogonal de bigues metàl·liques 
IPN unides als pilars mitjançant pletines en “L” cargolades.
Els pilars estan formats per perfils IPN presillats.

En aquest punt de l’edifici (última crujia a la part de la façana carrer) trobem 
uns matxons ceràmics de 30X30.

Els murs per sota de la superficie del terreny ( tant al carrer com al pati i mit-
janeres) trobem un mur de contenció de formigó armat de 40 cm de gruix. Tot 
i així, els pilars metàl·lics baixen fins a la fonamentació, siguent contencions 
que treballen com un forjat girat 90º.

En el mur per sota el forjat de PB i per sobre de la superficie del terreny, 
trobem un mur de 28 cm (2 fulles de 14 cm) sobre aquest mur es recolza les 
biguetes de la última crujia (triangular) del forjat de PB.

Per sobre el forjat de PB trobem un tancament format per una fulla de totxana 
plana, 14 cm.

El principal recurs de cubriment horitzontal es amb coberta inclinada forma-
da amb panells de fibrociment. Apareixen dos maneres de recolzar-la: amb 
biguetes metàl·liques sobre encavallada.

^Per sobre del forjat del sostre de la P1, trobem el fibrociment sobre unes 
biguetes de fusta recolzades sobre envanets de sostre-mort elaborats cada 
metre.

Totes les fusteries existents son metàl·liques, amb perfils molt fins ( de uns 
4 cm) i vidre simple. Així, la capacitat aïllant d’aquestes dona molt a desitjar.

El terre de la PS és una solera de formigó armada de 20 cm de gruix. Això es 
degut a l’ús de la planta: taller mecànic de camions.

El forjat de PB ( i a la rampa d’accès) trobem un forjat format amb biguetes 
IPN 180 soldades a les bigues principals i amb revoltó ceràmic format amb 
supermaó de 4 cm de gruix.

A la resta de forjats, trobem una sol·lució basada en unes peces ceràmiques 
a mode de revoltó que comforma les biguetes armades generades in stiu. Les 
bigues metàl·liques tenen uns connetcors per tal de solidaritzar-se amb el 
forjat i rigiditzar-lo.

En el forjat de P1, a la última crujia nord, trobem un tram de forjat amb 
biguetes de formigó de 140 mm i rebolto ceràmic.

L’escala de l’edifici esta construida amb volta catalana. Així, l’escala va pujant 
amb geometries de catenaria invertida amb supermaó de 4 cm.
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