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Silosamlingen tar sikte pa 4 skape varierte byrom omkring kunstsiloen som gir et
variert og sammensatt byliv der folk samles i byrom og bygninger med ulike
karaktertrekk. Kunstsamlingene og kulturskole samles rundt siloen og har varierte rom
der gjester samles for a oppleve og ta del i et mangfoldig kulturliv.

Kilden og siloen er le bygg. M og kultur progr er stort
nok til & tenke et tredje talbygg i Adet. Forslaget jobber bevisst med a
ikke rere med me taliteten i disse to byggene, men snarere framheve og

benytte silobygningens uttrykk som marker for museet.
Byplangrepet:

Lagerbygg, silo, kulturskole, kunstinkubator og hotell danner et cluster som gar fra siloens og
kildens monumentale skala ned til kanalbyens dimensjoner.

Byaningsmassen er delt opp i fire volum: Siloanlegget med museum, Kulturskolen, Huset mot
kanalen og bygget mellom Sjelystveien og fjellsiden. Huset mot kanalen er tenkt som
kunstinkubator og blir et visuelt fokuspunkt mot kanalen. Bygget mot fiellsiden er vist innredet
som hotell og fungerer som en overgang innover pa Odderaya og landskapet mot est.

Volumene er plassert og formet med tanke pa a bryte ned skala, knytte relasjoner med
omgivelsene og skape et variert og sammensatt byliv i byrom med ulike romlige,
prog og klimatiske karak

trekk:

Havnepromenaden

Havnepromenaden viderefares forbi Kilden og lagerbygningen i den formen den har i dag.
Museets ferste etasje apnes opp med en glassfasade og forbinder museets aktiviteter visuelt
og funksjonelt til promenaden. Promenaden binder sammen ulike byrom: Camilla Colletts
plass, plassen foran Kilden, overgang til kanalbyen og den nye Kildeplassen. Mellom
Kildeplassen fram til kanalen er det foreslatt trapper/ amfi ned til vannet.
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Kildeplassen

Kildeplassen ligger ved havnepromenaden mellom Kilden og Museet. Her er tilkomst til
museet som er apnet opp med glassfasade og inngang pa plan 1 mot plassen. Herfra kan
ogsa anlegges gangbro over til framtidig bydel pa Lagmannsholmen.

Siloplassen

Siloplassen samler boligene i kanalbyen, kanalen, kunst museet, kulturskolen, kunstinkubator
og hotell. Dette er et liviig sted med uteservering, museumsakfiviteter tilkomst hotell,
kulturskole og trapper ned til kanalen. Kulturskolens inngangsparti har et stort, utvendig
overdekket areale. Ulike funksj i bygni rundt pl legger forholdene til
rette for et byrom med variert og rikt folkeliv ulike tider pa degnet.

Logistikkplassen

Logistikkplassen gir varetilkomst til kulturskolen og museet. Her er drop-off sone for buss
mellom kilden og kulturskolen. Rommet gir lys og luft inn i en tett bygningsmasse.
Svingradiuser for starre lastebil er vist i situasjonsplanen.

Sjelystveien

Sjelystveiens form beholdes som i reguleringsplanen, her er brede fortau med trerekker.
Kulturskolen, kunstinkubatoren og hotellet er brutt opp | mindre volum og videreforer
kanalbyens konsept for volumoppbygging.

Kanalen
Kunstinkubatoren pa 7 etasjer blir et visuelt fond-motiv sett fra Kanalbyen. Kanalen flyter
videre gjennom Siloplassen og forbi havnepromenaden.

Siktlinjer/ Hayder

Bygningene er plassert slik at siktlinjer til og fra Odderaya er tatt vare pa i hanhold til

intensjonene for Kanalbyen. Det eneste avvik fra reguleringsplanen er at Kunstinkubatoren pa

Kildeplassen ligger pa linje med kanalkanten i stedet for serenden pa siloen slik at det

presenterer seg delvis mot sjeen. Bygget star tilstrekkelig tilbaketrukket til at de storskala

: siktlinjene blir ivaretatt, bygget kan trekkes ytterligere tilbake, men felger kanalbyens
prinsipper der byggene presenterer seg langs aksene og eksponerer dybde i bebyggelsen.

Sjefrontperspektiv, natt - bilde A

Inkubator
Kulturskole
Museum Shoplase
Silo monument Silo museum
L J - -
Byplanstrategi - et kompakl museum frigjer rom til flere uavhengige
bygg som samlet danner varierte byrom
Hierarki av offentlige rom Vindbeskyttelse i utforming av byrom Siktlinjer
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Sjalystvalen

situasjonplan- museet , kulturskolen, hotellet og kunstinkubator viser 1.etasjeplan 1 20m
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Kulturskolen
Kulturskolen er plassert est for museet med fasade mot Siloplassen.

Kulturskolen er organisert | tre volum som ligger inntil hverandre og er forskjavet
i nord- ser retning for & danne varierte byrom og interiar. Mot st og vest ligger
hovedfunksjonene, | mellombygget ligger vrimleareal som er apent mellom
etasjene for gi vertikale forbindelser. Mellombygget er rommet alt samler
seg rundt, rommet krysses av broer der det er nedvendig.

Sirkulasjon:

Hovedinngang til bygget er ordnet | bygningsvolumet lengst mot vest med
inngang fra Siloplassen. | mellombygget ligger vrimleareal med tilkomst til hoved
trapp og heiser.

taket er i nordenden av mellombygget mot Logistikkplassen, her kan
store element rulles direkte inn | salene, vrimlearealet og til heisene som er
dimensjonert som vareheiser. Mellom blackbox og sal akustisk er det laftebord til
underetasjen.

1.etasje innehold psjon, vriml I, blackbox, sal rytmisk og sal akustisk.
Storsalene er samlet pa bygolvplan med tanke pa at en her kan arrangere
store events | samspill med byrommene rundt kulturskolen og museet og
at det | hverdagen vil vaere stor aktivitet tilknyttet disse salene, vrimleareal
og byrom.

Hovedinngangen er orientert mot Kildeplassen under et overdekket uteareal,
fasaden mot det overdekkede arealet og endeveggen i Sal akustisk har store
svingderer som nar de dpnes gir fri kontakt mellom ute og inne. Dette konseptet
er viderefert | interieret der store derfelt i salene gir kontakt mellom vrimleareal
og hovedsaler. Mot museet kan sal akustikk apnes mot hagearealet.

Messanine: Salene i 1. etasje har | dobbelheyde, messanine er liten i areal og
innehalder lager og tekniske rom for salene.

2 etasje inneholder undervisning for musikk, dansesal, avdeling for
billedkunst samt g og avi | for teater. Gard er knyttet til
trapp og heiskjerner som har god forbindelse til salene i 1. etg. Mot ser ligger et
av de store verkstedene for billedkunst med dobbe! etasjeheyde og stort vindu
mot plassen.

3.etasje inneholder undervisni musikk og instrumentlager.

4, etasje kol mini: sjon med tal
| Underetasjen er det lager og parkering.

Hotellet:

Bygget mellom Sjelystveien og fijellsiden er vist som hotell med 99 rom og
foaje/bar/butikk/ restaurant i 1. etg.

Hotellet er 75m langt og ligger inn mot en fiellside som er ca 4 etg hey. For &
redusere skalaen er bygget delt opp og avtrappet i hayden for 4 gi lys og luft til
gaten og bygningene samt & redusere skalaen. En lysgard mot fiellsiden gir lys
inn i bygget der det er pa det dypeste og romlig variasjon for den inteme
hovedsiskulasjonen.

1.etasje: Fra nord mot ser ligger resepsjon, restaurant, kjekken Bar/ butikk.
Hver funksjon har uavhengig inngang fra fortau og er knyttet sammen internt ved
korridor mot fiellsiden.

2-7. etg inneholder hotellirom. Alle rom har utsikt mot gaten eller mot den
romslige lyssjakten mot vest. Tilkomst er fra tre trapperom sammenbundet av
korridor som ligger inn mot flelisiden. Korridoren varierer | bredde og gir rom for
mableringssoner og lyssjakt og er en variert romlig opp Etasjene trapp
av oppover i bygningen. Rommene i hjernene far spesielt gode forhold med to
fasader. Felles takterrasser kan ligge pa takene.

Kunstinkubatoren

Bygningen er et fokuspunkt | enden av kanalen pa 7 etasjer. Bygget er foreslatt
som Kunstinkubator men er kompatibelt og kan ogsa innredes som leiligheter,
hotell e.l.

Bygget har en trapp og heis kjerne med to trapper heis og toaletter.

1 etg er vist som restaurant/bar. Foran bygget mot kanalen ligger en Pergola /
uteservering som separat bygg, men med relasjon il naeringsbygget.

2-7. etg er lokaler for ki I irk t  atelier og lik

Parkering

Under Kunstinkubator, kulturskale og hotell ligger en p- garasje, her kan det
vaere direkte heis og trappeforbindelse til bygningene rundt Siloplassen. Rampe
til P- garasje i underetasjen ligger | Ser- @stlig hjsrne av hotellet inn mot
fiellveggen.
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Magasinarbeid

Lages transporthasser
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Museet

Kilden og siloen er le bygg. M og kul ar
stort nok til & tenke et tredje monumentalbygg i omradet. Forslaget jobber bevisst
med a ikke konkurrere med monumentaliteten i disse to byggene, men snarere
framheve og benytte silobygningens uttrykk som marker for museet.

Hovedgrepet er & legge til et enkelt volum pa estsiden av siloen. Nybygget er
forskjevet | forhold til siloen for & skape to urbane rom: Kildeplassen mellom
siloen og Kilden og Siloplassen pa ser-est siden av siloen. Nybygget apner for
muligheten for & perforere siloene mellom dagens lagerbygg og nybygget og
omdanne denne til et kompakt, effektivt og romlig variert museumsbygg.

Innganger og sirkulasjon:

Hovedinngangen til museet ligger i likhet med Kilden mot havnepromenaden.
Mot Kilden ligger museumsbutikken med egen inngang, Museumskafeen har
egen inngang fra Siloplassen.

Besekende kan komme inn | bygget via alle inngangene som har kort vei til foaje
og informasjon som ligger i silosalen i sentrum av siloen.

Silosalen:

Foajeen er en stor sal «sil som alt orient seg g. Den er
skaret ut av siloen og pedorww aile ulsﬁllingsotaskm i hygget. Salen gir
visuell, romlig, og funksj jene . Man kan se trapper,

heis og etasjene oppover | bygget eksponeres | rommet. Taket i silosalen bestar
av avkuttede siloer, noen av disse er pne mot himmelen med glasstak, andre
har opalisert glass, noen b dagens betongdekk

Fra foajeen gar hoved trappen opp i siloen i det oppgraderte gamle
trapperommet mot nord. Heis legges inn i den nordiigste delen av silosalen der
det dannes et tilkomstareal mellom trapp og heis som repeteres ialle

utstilling: jer. Hele Nordfasaden pa har fatt glassfasade i U
glass. Glasset skal vaere Irsnsparent ankella felt for visuell kontakt mot byen. Om
kvelden vil trapp som en lanty inn mot byen. Fra foaje til

farste mstl!hngsnwé erdeten dlrakhe sirkeltrapp.

Utstillingene er organisert oppover | etasjene og omkranser silosalen som
har store apninger mot utstillingene slik at besskende hele tiden kan
orientere seg mot denne og vite hvor de er i bygget. Passasjen gjennom
siloens serlige del er ulikt utformet i hver etasje slik at hvert plan far sin egenart.

1.etasje mnsholder bk ttede funksj .Foajs. b tlkk.lwfa

og pedagog| het. Disse funksj end
bygget fra Slhplasun til Kildeplassen med foaje og hlllaﬂsalg i Silosalen i
sentrum, Logistikkinngang og avfallssentral ligger mot nord i nybygget med
varahals Herfra fordeles kunsten opp | museumsetasjene eller ned til

og verksted i underetasjen. Mot ser i siloen og mot
ha\mepmmenﬂdeﬂ ligger de temporaere utstillingene i NT - samlingen.

2. etasje inneholder NT samling i nybygg og lagerbygg. | siloen mot ser ligger et
utstillingsrom som har 6m heyde.

3. etasje inneholder Nt-samling og Temporazre utstillinger

4. etasje inneholder vandreutstillinger og samlingsp jon for k 1seet

5. etasje inneholder administrasjon, bibliotek, auditorium og takterrasse for
publikum og ansatte mot vest som fungerer som skulpturpark og utkikkspunkt for
museene.

| toppetasjen pa siloen ligger eventareal med med utsikt utover byen og ned i
noen av siloene. Her ligger en enkel serveringsbar. Etasjen er i stor grad
transparent for utsikt og lysinnslipp i siloene og uttrykker seg som en stripe av lys
nar det er merkt. Etasjen er tenkt som et klimatilpassbart rom der fasade og tak
kan reguleres i forhold til temperatur: Den er apen nar det er fint vaer og lukket
nar det er kaldt. Inndeling av rommet for paralelle aktiviteter gjeres med hjelp av
gardiner.

Underetasjen innehold gasiner, lager og verksted konserveringsarbeid.
Verkstedene har dobbel sjeheyde som gir dagslys og visuell kontakt med
foajeen i 1. etg. Verkstedsaktiviteten blir eksponert for publikum som en naturlig
del av museumsaktiviteten.

Det er teknisk lesbart & lage en komplett, sikker, vanntett underetasje. Dersom
det likevel ikke er enskelig 4 ha kunstmagasiner i kjeller, kan disse bytte plass
med tekniske rom pa toppen av nybygget. Fordel med & ha magasin i
underetasjen er at da kan hele lageret ligge pa ett plan sammen med verksted og
volumet pa nybygget blir lavere i forhold til siloen.

Volumoppbygging:
Den opprinnelige bygningen har tre hoved volum: trapperommet, Siloene,
lagerbygget, i tillegg kommer nybygget pa estsida av siloen.

Pa linje med det opprinnelige k for sil er hvert volum
bearbeidet med ulik strategi slik at de framstar som tydelige i forhold til
hverandre.

Siloene uthules opp til 5.etg og danner silosalen, undersiden av siloene blir tak

for silosalen, i yttervegg beholdes siloene delvis for & bevare baering og siloens
uttrykk ut mot byen. Pa toppen av siloene legges det til glass-siloer som danner
rom for eventareal og publikumsterrasse med utsikt.

Trappevolumet bevares som trapp. Ytterveggen mot nord byttes ut med U- glass/
glass veqgg for & bringe lys og utsikt til tilkomstsonen i hver etasje, om kvelden vil
lyset i trapperommet fungere som en lanterne inn mot byen.

Lagerbygget: her dpnes en transparent fasade pa 1. plan for 4 knytte etasjen
visuelt og funksjonelt sammen med havnepromenaden og Kildeplassen, fasaden
mot kanalen far u- glass / glass. Ellers b uttrykket i eksteriaret. Dagens
takheyder egner seg ikke i stor grad som utstillingsareal og erstattes med nye
dekker tilpasset museumsbruken. Dagens vinduer og apninger tettes igjen, spor
av disse beholdes for a bevare utrykket | fasaden, ved behov for dagslys/ utsikt
kan disse gjendpnes.

Nybygget: Bygget tar sin enkle form fra eksisterende siloanlegg. Sammen med
lagerbygget fungerer nybygget som en assistent for siloene som perforeres og
entres mellom disse to byggene.

Materialbruk:

S:Ioen og Iagemygget isoleres pa utsiden, fasaden vil ha utrykk som
betc rflate. Dette er energi g best lasning og gir

rnuhghet for & ha ekﬁponert original ra betong i interioret. Nybygget er

volummessig i slekt med lagerbygget og det er valgt & uttrykke at dette er en ny

del av anlegget ved 4 gi den aluminiums kledning med svak refleksjon som vil

hente farger og lys fra omgivelsene. Eventareal og terrasser pa toppen av siloen

er tenkt som dobbel glassfasade og glasstak der luft sirkul mellom sjikt

for & kontrollere temperatur type mur trombe. Der det er nedvendig legges inn

tette isolasjonsfelt.

Glasslinjer

Endringer i f: ien i siloanlegget har form som enkle linjer: glasslinjen
langs havnepromenaden, glasslinjen i eventareal og terrasser pa toppen av
siloen, vertikal glasslinje i trapp Hver linje er en relasjon mot byen
i ulike skalaer.
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Aksonometri av kulturkvartalet
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Modellstudier
Modellfotoene viser studier av lys i Silosalen.

Konstruksjon:

Konstruksjonen | museet bestar av tre deler: Siloene, Eksisterende lagerbygg og
nybygget mot vest. Den mest komplekse intervensjonen er i silodelen som i dag
bestar av 30 siloer av armert betong i tre rekker pa 10 siloer som tangerer
hverandre. Siloenes diameter er pa 4.7m og veggtykkelsen er 15cm.

Operasjonen bestar av to typer skjsring:

-Ett horisontalt kutt 20 meter over bakken som omfatter 18 av 30 siloer. Fra
20 meter og opp er siloene intakte.

-Vertikale kutt i de 12 siloene som gar ned til bakk De fire hj il
skjares 1/4 bort, | de andre 8 er halve sylinderen skjart vekk.

Som resultatet av denne operasjonen jobber den evre delen av siloen i enkelte
felt som bjelke -silobjelken- med spenn pa opptil 17 m. Siloene som bevares i
siloens nedre del fungerer som seyler -siloseylene- med en hayde pa ca. 20m.
17m.

Siloene baerer sin egen vekl, dekke, gulv og tak i eventareal og takterrasse pa
toppen av silobygget samt vekten av dekkene i nedre del av siloen.

d mellom si yler er fire siloer som gir maks spenn pa ca.

Silobjelken - de intakte siloene fra 20 m opp.

@verste del av silobygget far et dekke som er tenkt utfert i armert betong og
metallringer som vil fungere som svre diafragma i silobjelken. Noen av siloene ar
apne i toppen og her benyttes metallringer. Underkant av bjelken har ikke dekke
slik at en kan se opp i siloene fra undersiden nar man befinner seg i silosalen. |
underkant av silobjelken trengs ogsa et diafragma som i denne sonen leses med
et nett av metallringer som settes opp i hver sylinder og sys sammen.
Metallringene har sykkelhjulprinsipp og kan leses med standardprofiler.
Metallringene kan ogsa brukes for opphenging av belysning eller kunstverk i
silosalen. Det evre diafragmaet (betongdekke/ stalringer) fungerer i hovedsak
som trykkstag. Stalringdiafragmaet tar i hovedsak strekk-kreftene | underkant av
silobjelken. | sylindrenes vegger er der noe vridning, men dette er dagens

kor jon di jonert for. Siloseyl (siloene som gar ned til fundamentet)
er ikke jevnt fordelt slik at enkelte deler av stalringdiafragmaet vil vaere mer i
strekk enn andre, pa grunn av dette vil det trengs flere ringer i noen siloer og
fearre i andre.

KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTAL | KRISTIANSAND, TRINN 2

Silosaylene

| den nederste delen av siloen fungerer bade siloeng som har 1/2 kuttet bort og
de % hjerne sylindrene som seyler. Selv om saylene er 20 meter heye er de
svaert stabile pa grunn av sirkelformen. Dekkene i lagerbyaget og nybygget gir
sidestabilitet til disse nye soylene. Sil lene erit isak utsatt for vertikale
trykkrefter og | falge kalkyle er de sterke nok med eksisterende 15cm armert
betongvegg, men om nadvendig kan de styrkes ved avstivende stal/
karbonfibeforsterkninger.

De nye pakjenningene pa de bevarte eksist: de bygningsel tene i siloen
er testet i forhold til dimensjonering (se kreftediagrammer). P4 konseptniva er
trykkreftene som pafores de siloseylene ikke ulike den opprinnelige bruken
som kornsilo. | silobjelk tilsvarer pafort da siloene var fulle
av korn og presset ut mot veggene i sylind | prosjekteringsfase ma det
utferes en studie av dagens bygning. Dersom det er nedvendig finnes flere
metoder for styrking av denne som for eksempel mantlede stal eller karbonfiber i

siloveggene i kritiske soner.

Et annet viktig tema er & tenke konstruksjonen i forhold til rekkefelge av
enkeltoperasjoner:

Ferst ma alle avstivende og styrkende element legges inn:
-@vre og nedre diafragma i silobjelken

-Dekker i nybygget og lagerbygningen som stiver av silosaylene
-andre nedvendige filtak

Nar stabiliteten er sikret kan den horisontale skjari av sil settes i

gang fra sentrum og ut slik at sg blir gradvis storre og kreftene okes
gradvis.
Til slutt gjennomferes de vertikale k i silosaylene og ivning som

ikke kunne gjennomferes fer skjaring.

Nybygget er tenkt som stalstruktur med korrugerte metalldekker. | Dagens
lagerbygg beholdes fasaden, men bygget far tilsvarende seyle- dekke
konstruksjon som nybygget

Modellfoto fra silosalen. Utsikt mot hovedtrapp

Oppriss - krefterdiagram

Vertikale Irykkrefter:

Compression Bla: trykkrefter

Tension Red: strekkrefter ) )
beskriver kreft = sterkere kreftar) A - Plan stalringdiafragma
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