
 1 

Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
FLEXIBILITAT D’ÚS 
El bany, la cuina i els conductes de les instal·lacions s’agrupen a la mitgera per alliberar la resta 
de la planta i així oferir tres distribucions possibles, i per tant, tres maneres d’habitar diferents:  
- Una distribució convencional que disposa la sala a la cantonada, separant la zona de dia i de 
nit.  
- Una distribució que agrupa les habitacions en cantonada, diferenciant l’àmbit de cuina-
menjador respecte la sala.  La qual cosa separa els espais i les funcions, de manera que, les 
activitats de cada espai diferenciat interfereixen menys entre sí. Aquesta opció millora la 
ventilació creuada de l’habitatge i permet que la sala tingui doble orientació amb vistes.  
- Una opció intermèdia, on la sala ocupa una posició central per tenir dos espais diferenciats 
però connectats visualment.   
 
          
 
 
 
 
 
 
 
INDIFERENCIACIÓ DE LES HABITACIONS 
Totes les habitacions de la promoció són iguals: dobles i de més de 10m2, oferint la flexibilitat 
d’ús d’aquestes.  
 
EDIFICI 
El projecte proposa una única unitat d’agregació, és a dir, una única comunitat de veïns que 
simplifica la gestió dels habitatges de lloguer protegit i redueix el manteniment a l’optimitzar el 
número d’ascensors i escales. Al mateix temps que, permet centrar tots els accessos de l’edifici 
en un únic vestíbul i alliberar gran part de la planta baixa, oferint flexibilitat de distribució a 
l’equipament.  
 
UNITAT D’AGREGACIÓ 
Es tracte d’una unitat d’agregació mixta que combina quatre habitatges per replà en les sis 
plantes de la torre, i passarel·la central amb vuit habitatges per replà en les quatre primeres 
plantes, aconseguint un total de 55 habitatges. La disposició en esvàstica de les tipologies 
reconeix totes les façanes per igual, utilitzant un criteri uniforme de façana per tot l’edifici.  
Dos patis de quatre plantes d’altura en el centre de gravetat de l’edifici il·luminen, ventilen i 
qualifiquen la passarel·la, al mateix temps que garanteixen la ventilació creuada de tots els 
habitatges.  
 
ASSOLEIG 
Els habitatges de la planta torre giren de manera que, la seva orientació permet l’aprofitament 
màxim d’assoleig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMATIZACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE COSTOS 
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El fet de que totes les cuines i els banys siguin iguals permet optimitzar els cost de la promoció.  
Tots els banys són iguals: practicables i de quatre peces. Totes les cuines són iguals i tenen un 
desenvolupament lineal de 4.30m de longitud.  
Tots els habitatges disposen d’un armari prop de l’accés, per allotjar la unitat interior de 
l’aerotèrmia, la rentadora i el quadre d’instal·lacions.  
D’altra banda, es disposa un estenedor individual a les terrasses i col·lectiu a la planta de la 
terrassa comunitària.  
 
SOSTENIBILITAT 
- Ventilació natural del pàrquing. 
- Ventilació creuada de tots els habitatges.  
- Espais intermedis: terrassa captadora (hivernacle) 
-Sistemes actius: aerotèrmia. La unitat interior es disposa en un armari situat a l’accés de 
l’habitatge. Les unitats exteriors es disposen en coberta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per millorar l’envolupant tèrmica de l’edifici es proposa un sistema per canviar el factor forma 
de l’edifici a l’estiu i a l’hivern. De manera que, el pati que a l’estiu permet les ventilacions 
creuades a l’hivern es tanca per convertir-se en un atri captador. De la mateixa manera les 
terrasses dels habitatges que a l’estiu protegeixen de la incidència del sol, a l’hivern es tanquen 
amb un policarbonat al pla de façana, per tenir guanys tèrmics a través de l’efecte hivernacle.  
 
TERRASSES 
Cada habitatge disposa de dos espais intermedis, un per a cada orientació, que 
s’endarrereixen respecte del pla de façana per oferir un espai exterior protegit i amb dimensió 
suficient per a ésser habitat, amb protecció solar de persiana de lames orientables que 
qualifica i controla la il·luminació de l’habitatge. 
 
VENTILACIÓ NATURAL DEL PÀRQUING 
En planta baixa, una càmera desdobla la façana de l’equipament per aconseguir la ventilació 
natural de l’aparcament en la zona dels vestuaris, al mateix temps que es garanteix la intimitat 
d’aquests. 
 
COBERTA  
Per accedir a la planta coberta de la torre es fa a través d’unes escales directament obertes a 
l’exterior, evitant així la construcció del badalot i generant una planta lliure d’elements 
sobresortints.  
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
Concurs de 55 habitatges al carrer Borrassà de Barcelona 
 
 

Organisme que convoca el concurs 

 
Patronat Municipal de l’Habitatge 
 
 

Caràcter del concurs 

 
 
D’avantprojectes 
 

Tipus de procediment 

 
Restringit (per invitació) 
 

Composició del jurat 
 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 
 
Intern i extern a l’organisme convocant  

Crida 
 
Nacional 
 

Resultat del concurs 

 
Guanyador / 1er Premi 
 

Data de resolució del concurs  
22-11-2016 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Lema: QUATRE VENTS 
 

Autor/Autors UPC 
 
Marta Peris Eugenio 
 

Altres autors 
 
UTE Marta Peris, José Toral, L3J tècnics associats SLP 
 

 


