kit de muntatge

sistemes constructius

/materials
prefabricacié i rapida execusit

estructura
Forjats
panells fusta contralaminada

dins de la gran estructura d’acer shi
introdueixen  els panells de fusta
contralaminada  (KLH) o mode de
forjats i paraments verticals, aquests
acaben de donar rigidesa al conjunt i
acabant e travar—lo. segons  els
requeriments  (hipdtesis d'estat  de
carregues) s'otargen diferents gruixos:
pels forjots estandars | la coberta
panells KLH 5s 162mm, pels
paraments verticals KLH 3s 94mm.

lera envolvent

acabat Pohcorbonu‘t cellulor

facana
fagana  ventillada lleugera amb  full
interior ~ de  panel  de  fusta

caontralaminada i acobat de panells de
policarbonat cel.lular de 100 mm, el
gruix  del policarbonat  selegeix  en
funcé de I'exposicié solar que rep el
parament. en aquest cas, I'exposicié
no és directa ja que per davant seu
S'hi troba la galeria.

Iespai que tanca aquesta envolvent &s
el nuclear, I'espai Gtil de servei pel
programa. els acabats interiors son:
paviment de linsleun i panells KLH
vistos ton pel sostre com els
paraments verticals.

interval mitgero

..ventilacio i pas

dlinstal.lacions

o linterval entre la mitgera i I'espai
central hi trobem dues possibilitats:
buit o ple. aquesta franja &s la que
fa funcionar I’edifici: permet
ventil.lacié creuada i pas
d’instalacions. en el cas del buit (pati
de ventillacis), la fagana &s la
mateixa del punt anterior, en el cas
del ple (contacte amb la mitgera) &s
la  mateixa fagana  restant-Ii el
policarbanat i afegint—li  capes
d’afllament ochstic, tan per impacte
com aeri.

interval goler‘io
Policcrboncﬁ: ondulat/reixeta

metal lica circulacions

I'nterval galeria & el plus pel bon
funcionament  energétic de I'edifici,
actua com a hivernacle (galeria). per
tal d'intensificar I'efecte hivernacle i
restar pes (franja en voladfs), es
seleccionen plaques de  policarbonat
ondulat  transparent. el paviment
consisteix en plagues de reixeta
metdllica, que permeten la circulacis
de Iaire entre pisos i com a tal, el
funcionoment de la  gaoleria en la
totalitat de I'altura de la fagana.

interval 9oler‘io +
textil.

...proteccio solar

la proteccid solar s'aplica en forma de
gran toldo extés @ la fagana. una
seriejat de cables verticals d'acer
funcionen com a suport | permeten, a
partir  de  moniveles el seu
desplagament.  aquest  gran  textil
busca unificar la fagana en un gran
parament  neutre  en  moviment,
remeten @  l'esséncia  dels  patis
dinterior de mansana de barcelona,
sense  adquirit  la  seva  escala
domastica: roba  estesa  als
estenedors, movent—se per laire que
bufa de mar.

copsules volodores
fusta contralaminada /

pohcorbono‘t cellular‘.‘.

aquesta és la part amb un grau de
prefabricacié més alt. les seves mides
estan estandaritzades i n'hi ha de dos
tipus: sTmplex (6m x 3m x 2.5m) i
diplex (45 m x 3m x 45m).
aquestes  dues  variants  permeten
I'adaptacid ol context.

sén  caixes de  panels de fusta
contralaminada (forjat de panells KLH
3s 108mm i per la coberta i
paraments verticals KLH 3s 94mm),
recobertes per una fagana ventil.lada
lleugera similar a la del cos principal
pers amb uns panells de policarbonat
cellular de 200mm de gruix (ja que
I'exposicié que pateixen &s directa), i
amb una coberta plana invertida amb
acabat de grava.

al seu interior s'hi troba un nucli de
serveis basics.

El procés constructiu és el muntatge d'una série de
peces en sec. Es busca el mTnim impacte i I'economia
de recursos: materials barats, rdpida execusid de
muntatge, facil transport, minims efectes al lloc.

En contrast amb la tectdnica de mad i fabrica
(pesant/insitu), definitdria  del lloc, el projecte es
construeix amb materials lleugers i de muntatge en
sec. Acer per l'estructura principal, panells de fusta
contralaminada pels forjats i paraments verticals
diferents variants de policarbonats com a envolvent,
téxtil com a dltima gran envolvent.....
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