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aguesta franja de 1.2m  &s la que fa hivern estiu

que I'edifici respiri, funcioni. els buits
(els patis) permeten la  ventillacis
ceuada de totes les peces, les
finestres que donen o aquest es
col.loquen sempre a la part superior
del  parament vertical per tal de
facilitar el moviment d'aire i provocar
un efecte xemensia a través del pati.
els plens (armaris de servei) contenen
tates les instal.lacions, a través seu
es té accés a tots els serveis.
aquestes franges es poden modelar a
qust de ['usuari, col.locant—hi un bany,
utilitzant—les com a zona
d'emmagatzematge, ...
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aguesta franja de 1.5m acondiciona
dlimaticament  I'edifici i permet les
circulocions a trovés seu. es trocto de
crear un espai intermig que ajudi en
la climatitzacis de forma passiva i
aprofitant | adaptant-se  a les
caracterfstiques del clima local.

funcionament galer‘io

hivern

es tonquen tots els paraments de
policarbonat ondulat transparent per
tal  daconsequir  crear  l'efecte
hivernacle, la ~ calor acumulada  en
aquesta franja escalfa la fagana del
cos intermig.
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funcionament golerio

estiu

s'obren tots els paraments de
policarbonat ondulat transparent i es
col.loco el textil, creant aixi un espai =
d’'ombra i permeten la ventillacis a
través dels patis posteriors de lo
franja interval de mitgera. l I l I




