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Acceso parque

Acceso Fab-lab

P.Primera
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P.S

P.S

P.C
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Diagrama solar

Diagrama vientos

Diagrama precipitaciones

Diagrama temperatura
3 meses verano por encima de 20° 
2 meses invierno por debajo de 0°

Constante todos los meses pero no exagerado.

Sol con angulos bajos.

Vientes fuertes del oeste y noroeste.

El edifcio cuenta con una sectorizacion de los espacios segun los usos. 
El comportamiento energeitco del edifcio se monotoriza y controloa a partit de un sistema 
automatizado para optimizar el confort y consumo de la energia. 

CLIMA ESPACIO INTERMEDIO
Espacio climatizado a partir de sistemas pasivos y bioclimaticos.

CLIMA ESPACIOS GENERALES
Ventilacion natural y sistema climatizado a partir de la energia geotermica.

CLIMA ESPACIOS ESPECIFICOS
Espacio mas hermetico, climatizado a partir de la un sistema radiante del suelo. o fan-coil. 

FRÍO INVIERNO - 0°         CALOR VERANO - 23°

vidrio triple de baja emisividad
3 capas de vidrio con aislamiento
0.5  -  0.7 / 4-2-3 mm /

NORTE

SUR

Superficie vegetal extensiva
Reducen el flujo de calor
Perdidas de calor en invierno, ganancias en 
verano.

ventilación cruzada

las cajas de madera están bien 
aisladas y tienen aberturas 
practicables

energía geotérmica
energía almacenada en forma de 
calor por debajo de la superficie 
de a tierra. 

no climatizado 

templado

climatizado

el patio garantiza la 
luz y la ventilación de 
todas las salas

forjado colaborante 
visto. refleja la luz

muro con 
gran inercia 
térmica y 
conductividad 
moderada

Lamas verticales para la 
protección solar del este

paneles de vidrio modulados - 
facilidad de montaje

canal para la recogida 
de agua de la cubierta 

recuperador de calor 
incorporado al UTA

cubierta textil para protegernos 
del calor no deseado y mante-
nerlo cuando lo necesitamos

cubierta de vidrio modular
( deja pasar gran parte de la radiación solar )

iluminacion natural

El solar de al lado me permite crear condi-
ciones ambientales mediante el arbolado.

vidrio con baja emisividad + proteccion solar

bomba de calor +
 acumulador calor 

sol verano

sol invierno

VIENTOS FUERTES OESTE Y NOROESTE ( 3-6m/s)
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ESQUEMA CLIMATIZACION 
DOS SISTEMAS. 

SISTEMA AGUA-AIRE .FAN COIL, Para climatizar los 
espacios particulares, ocupados puntualmente y con una 
función especifica. 
la renovación del aire viciado del interior de los módulos 
se hace a través de fan-coils. La principal ventaja de la 
instalación colocada en esa posición estratégica es que 
permite la entrada del aire del espacio templado (que ya 
está a una temperatura mínimamente tratada comparado 
con la exterior, ahorrándole trabajo al fan-coil) y a sí mis-
mo, este aire viciado y tratado, se extrae posteriormentea 
la zona templada, que es aprovechado para aportar un 
poco de calor o frio (depende del período del año) a este 
espacio más grande.

SISTEMA AGUA-AIRE . UTA, Para climatizar los espacio 
comunes , las zonas más activas del edificio, ocupadas 
regularmente por un gran número de personas, nor-
malmente con presencia de ordenadores y aparatos que 
generan calor propio.
Funciona conectada a una bateria de bombas de calor 
agua-agua. 

ESQUEMA GENERAL
DOS SISTEMAS. 
SISTEMA AGUA-AIRE .FAN COIL, PARA CLIMATIZAR LOS ESPACIOS “ CA-
JAS” , OCUPADAS PUNTUALMENTE Y CON UNA FUNCION ESPECIFICA. 
SISTEMA AGUA-AIRE . UTA, PARA CLIMATIZAR LOS GRANDES ESPACIOS , 
OCUPADAS REGULARMENTE POR UN GRAN NUMERO DE PERSONAS, NOR-
MALMENTE CON PRESENCIA DE ORDENADOS Y APARATOS QUE GENERAN 
CALOR PROPIO.  

ESQUEMA EVACUACIÓN AGUAS
TRES TIPOS DE AGUAS. 

Pluvial. Se recoge en un gran canalón formado al final 
de la cubierta y se evacua al exterior por medio de unos 
desagües situados en fachada que bajan hasta un canal, 
de esta manera nos aseguramos de que no entra agua en 
el edifico. 

Grises. El agua negra se almacena en un depósito situa-
do en el sótano para poder ser reutilizada. 

Negra. Se canalizan para llevarlas al exterior y concec-
tarlas con el desagüe general.  

ESQUEMA INCENDIOS
DOS ESCALERAS DE EMERGENCIAS. 

La normativa alemana exige que los recorridos sean me-
nos de 35 metros.  Se deben de disponer de dos caminos 
en los sótanos.   

ESTRATEGIAS DE CONFORT  R

SISTEMA CONSTRUCTIVO
Nueva construcción  industializada de acero, con una estructura  y forma 
simple. Cada uno de los elementos es independiente, facilitando asi su 
reparación/ reutilización. 
Centralización de todas las instalaciones en un núcleo. 

PASSIV HAUS
Edificio hermético. 
Vidrios superaislantes. 
Ventilación mecánica. 

MATERIAL
Acero. Un material con mucho excedente en Alemania.
Vidrio. Es el que consigue un mayor efecto cuando entra en contacto con la 
radiación solar. 
Del ext-int , es transparente a las radiaciones térmicas. 
Del int-ext , es opaco a las radiaciones térmicas. 
Madera. Sistema wiki-house. 

SECTORIZACION DE USOS 
Se propone el concepto OUT.BOX, IN-BOX, para proyectar el programa en 
el espacio según su actividad. 
1. NO CLIMATIZADO 
2.TEMPLADO
3. CLIMATIZADO

AUTOMATIZACIÓN 
El comportamiento del edifico se motoriza  y controla mediante un sistema 
informatico automatzado y gestiona un importante conjunto de dstos para 
optimizar el confort y consumo de energia.

Sistema programado para favorecer al maximo el comportamniento 
pasivo.

VERANO _ REFRIGERACIÓN 

DIA
- Abrimos las ventanas para permitir la ventilación 
cruzada.
- Presencia de plantas en la cubierta para generar 
un microclima adecuado. 
- Desplegamos la cubierta textil para protegernos 
del calor. 
- La piel interior de la fábrica estará cerrada para 
evitar que entre calor.  
- Lamas verticales cerradas, para evitar el sol por 
la mañana. 

NOCHE
- Lo dejaremos todo abierto para permitir la ven-
tilación cruzada y encontrarnos unas condiciones 
óptimas por la mañana. 

INTERMEDIADOR
FACHADA 

INTERMEDIADOR
CUBIERTA

INVIERNO

DIA _ CAPTAR RADIACIÓN 
- Lamas y toldo abierto para captar la máxima radiación 
solar. 
- Efecto invernadero. 
- Por la tarde cerramos las lamas verticales para poder 
acumular calor ganado. 
- Piel interior de la fábrica cerrada. El aire caliente se ex-
trae en la cubierta para intercambiar calor, gracias al UTA.
 

NOCHE_MINIMIZAR PÉRDIDAS 
-Cerramos el toldo textil para mantener el calor.
- Se abren las ventanas para reclimatizar el espacio. 

PLAN DE DECONSTRUCCION
Reutilizacion de todo lo que encontremos. Y pensar en nuevo clico de vida.

INVNIERNO

OBJETIVOS


