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HEB 180 cada 120cm

Pilares mixtos 
existentes
40x40cm

vidrio doble 4 + 10 + 6 

Perfil metálico L 200

zuncho de hormigón 
para fijación de los 
pilares de la cubierta

2 IPN 60
refuerzo dintel

fachada ladrillo
29 x 14 x 7cm

- marco de acero inoxidable con rotura de 
puente termico
- triple vidrio climalit con camara de aire
- premarco de acero inoxidable con rotura 
de puente termico e: 10mm

vigas mixtas 
existente
2IPN 400

piöar  mixto 
existente
2IPN 380 - I25

antigua maquina 
de hielo

per�l metalico  L 200

correa metalica UPN 180
Barandilla formada por pletinas 
de acero

pavimento de hormigon pulido tratadcon resinas de e. 6cm 
con canalizaciones tecnicas embebidas
forjado colaborante 75mm con chapa grecada

toldo térmico y de protecion solar isosun

fachada horizontal pendiente 10%
doble vidriado hermetico templado
sistema geode

malla tridimentsional 

pavimento industrial
aislante lana de roca e. 50mm
forjado colaborante 75mm con chapa grecada

IPN 100 cada 50cm 
pavimento hormigon 
antideslizante e: 4mm

marco metalico

madera laminada
aislamiento termico 
de fibra de madera

15mm tubo PEX

hormigon celular  pendiente 2%
forjado colaborante 75 
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