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DETALLES CONSTRUCTIVOS e. 1:20

1.Chapa metalica plegada para canal de agua e-2mm

2. Perfil metalico seccion rectangular 50 x 90 x 2mm para soport
ls lamas metalicas verticales

3. Perfil metalico IPE 100

4. Fachada horizontal autoportante sistema GEODE. Inclinacion de
un 10% para la evacuaion de aguas. Doble vidrio con rotura de
puente termico.

5. Chapa metalica plegada remate superior cubierta e - 2mm

6. Pletina de acero e -2mm

aislamiento proyectado alrededor del UPN para ruptura del
puente térmico

perfil metalico UPN 140

7. Bajante por deante de la fachada fijado al perfil UPN 240
fachada tipo SOLEAL 45 de perfileria modular con rotura
depuente térmico

D1. ENCUENTRO CUBIERTA - FACHADA

8. Forjado colaborante PL 59/150 con losa de 8 cm.

9. Chapa metalica plegada remate encuentro carpinteria - tramex
e-2mm

10. aislamiento proyectado alrededor del UPN para ruptura del
puente térmico

perfil UPN 240 para soporte de la fachada

11. Tramex tipo DELTA marco 400y400mm con malla cuadrada
de 30 x 30mm e.1.5mm

12, viga formada por dos UPN 240

13. Perfil metalico IPE 200

14. Perfil metalico HEB 220

D2. ENCUENTRO FACHADA - FORJADO
CERRAMIENTO

15. Pieza elastica para ajuste con paramento existente

16. Coliso de anclaje al muro existente con libertad en el eje horizontal,

17. suelo de resinas fendlicas sobre plots regulables

pefil metalico LD remate

capa formacion de pendientes sobre forjado

forjado colaborante

18. Perfil metalico L 200. Fijacion al muro existente y recibe las
nuevas vigas metalicas.

D3. NIVEL DE LA CUBIERTA

19. Pavimento industrial a base de mortero exposi cemento, nivelado
y texturado para obtener el antideslizante de hormigon

Aislamiento lana de roca e 60cm

Forjado colaborante MT 76 con losa 8 cm

20. Pavimento de hormigon pulido tratadcon resinas de e. écm con
canalizaciones tecnicas embebidas.

Forjado colaborante MT 76 con losa 12 cm

UPN

D4. NIVEL PLANTA ACCESO
UNION FABRICA

21. Perfil metalico LD para zuncho perimetral y anclaje de la
barandilla.

22. Barandilla metalica formada por pletinas de acero y soldada
al perfil LD.

D5. NIVEL PLANTA PISO

23. Pavimento industrial a base de mortero exposi cemento, nivelado
y texturado para obtener el antideslizante de hormigon

Forjado colaborante MT 76 con losa 8 cm

24, Pavimento de hormigon pulido tratadcon resinas de e. écm con
canalizaciones tecnicas embebidas.

Forjado colaborante MT 76 con losa 12 cm

25. Chapa plegada de acero para perfil remate

26. Viga principal IPN 270

Dé4. NIVEL PLANTA ACCESO
UNION FABRICA

27. Forjado colaborante PL 59/150 con losa de 4 cm

28. Viga principal IPN 240

29. Colisa de anclaje al muro existente con libertad en el eje horizontal
30. UPN 140 zuncho perimetral

Pieza elastica para ajuste con paramento existente

31. Muro existente

D7. NIVEL PLANTA ACCESO
UNION VIVIENDA
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- P1. Espacio de taller comunitario

PLAZA - ESPACIO INTERMEDIO - INTERIOR DE LA FABRICA

EXIT

-+ 12.20m

Eu,\r\r\r\r'\r‘\nf'\r‘\r‘\nr\r\r\r\nr\r‘\r\r‘\nr‘\nt\
r T T
[\.-!

EXIT

+8.88m

D5

EXIT

+5.60m

P e VO Y T 0, . S O . O A, Y VOO ., A, W A O A, OO . W, WO W 4, 0, W 00 .
¥ 1 L]

=1 i

x| ~ +0.00m ‘ #

+ P0. Acceso

-+ 0.00m

0 1 5
e. 1:50
: £S : + 15'?Dm 1 * P4
: O W O ~ i O e O N0 o W N . W
. W T| j
| | |
= [ 1 rod 4 :
LAUNDRY '
j +11.20m | +P3
q _..rj\/'\_/'\I\N\MJW\J'\NWL/'\ v W o F\Ta"\ ﬂj
|
b 1 b
WORKSHOP
’
|
I +8.60m T + P2
=iy 577 i
- [
D7 | l l
—"'_‘“_\ : 4
LAUNDRY |
+4.20m j L PL.
:hmmmm MM 113 o
|
4

+ P0. Espacio comunitario

||_"“
|

o =3.60m

-P1. Almacén

PLAZA - ESPACIO INTERMEDIO - ATRIO DE LA FABRICA

PATIO- ESPACIO INTERMEDIO - INTERIOR DE LA VIVIENDA



