Lorena Ros

NAVE

Presupuesto parcial n° 1 Movimientos de tierras

Num. Caddigo

ud

Denominacion

Cantidad

Precio (€)

Péagina 2

Total (€)

1.1 ADLOO5

1.2 ASA010

1.3 ASCO010

1.4 ASC010b

1.5 ASCO010c

1.6 ADEO10

1.7 ADTO10

m2

ud

m3

m3

Desbroce y limpieza del terreno, hasta
una profundidad minima de 25 cm, con
medios mecanicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camion,
sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

Arqueta a pie de bajante, de obra de
fabrica, registrable, de dimensiones
interiores  50x50x50 cm, con tapa
prefabricada de hormigén armado.

Colector enterrado de saneamiento, con
arquetas (no incluidas en este precio), de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m2, de 250 mm de
diametro, pegado mediante adhesivo.

Colector enterrado de saneamiento, sin
arquetas, mediante sistema integral
registrable, de polipropileno serie SN-8,
rigidez anular nominal 8 kN/m?, de 110
mm de diametro, con junta elastica.

Colector enterrado de saneamiento, sin
arquetas, mediante sistema integral
registrable, de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m?, "NUEVA
TERRAIN", de 200 mm de diametro, con
junta elastica.

Excavacion en zanjas para cimentaciones
en suelo de arcilla semidura, con medios
mecanicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camion.

Transporte de tierras dentro de la obra,

con carga mecanica sobre camién de 12
t.

4.500,000

12,000

10,000

50,000

40,000

400,000

472,794

Total presupuesto parcial n® 1 Movimientos de tierras :

0,84

161,75

69,83

27,23

57,34

25,41

0,87

3.780,00

1.941,00

698,30

1.361,50

2.293,60

10.164,00

411,33

20.649,73
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Presupuesto parcial n® 2 Cimentacion

Num. Cadigo ud Denominacién Cantidad Precio (€) Total (€)
2.1 CRLO10 m? Capa de hormigén de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en central y vertido 26.940 9.30 250 54
desde camién, de 10 cm de espesor. ' ' '
2.2 CSz010 m3 Zapata de cimentacién de hormigén

armado, realizada con hormigéon HRA-
25/B/20/lla fabricado en central y vertido
desde Camién, Yy acero UNE-EN 10080 B 300‘000 134v27 40281,00
500 S, cuantia 50 kg/m3.
2.3 CAV010 m3 Viga de atado de hormigon armado,
realizada con hormigén HRA-25/B/20/lla
fabricado en central y vertido desde
Camién, Yy acero UNE-EN 10080 B 500 S, 19,610 127,79 2.505,96
cuantia 60 kg/ms3.

Total presupuesto parcial n° 2 Cimentacion : 43.037,50
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Presupuesto parcial n° 3 Estructura

Num. Caddigo ud Denominacién Cantidad Precio (€) Total (€)

3.1 EAS010b kg Acero S275JR en pilares, con piezas
simples de perfiles laminados en caliente
de las Serles_ IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o 4475‘520 2747 11054,53
HEM con uniones soldadas.

3.2 EAS010 kg Acero S275JR en pilares, con piezas
simples de perfiles laminados en caliente 21.384.000 247 52.818 .48
de las series IPE con uniones soldadas. ' ' '

3.3 EAS010c kg Acero S275JR en pilares, con piezas
simples de perfiles laminados en caliente 1.184.700 247 292621
de las series IPE con uniones soldadas. ' ' '

3.4 EASO010d kg Acero S275JR en pilares, con piezas
simples de perfiles laminados en caliente 1.956.000 247 4.831.32
de las series IPE con uniones soldadas. ' ' '

3.5 EAS010e kg Acero S275JR en pilares, con piezas
simples de perfiles laminados en caliente 432 400 247 1.068.03
de las series IPE con uniones soldadas. ' ' '

3.6 EASO10f kg Acero S275JR en pilares, con piezas
simples de perfiles laminados en caliente 370.000 247 913.90
de las series IPE con uniones soldadas. ' ' '

3.7 EAS010g kg Acero S275JR en pilares, con piezas
simples de perfiles laminados en caliente 9.000 000 247 22.230.00
de las series IPE con uniones soldadas. ' ' '

3.8 EAS005 ud Placa de anclaje de acero S275JR en
perfil plano, de 600x600 mm y espesor 12
mm, con 4 pernos soldados, de acero
mm de diametro y 50 cm de longitud total. ' ' '

3.9 EAT030 kg Acero S235JRC en correas metdlicas,
con piezas simples de perfiles
conformados en frio de las series C 0 Z,
galvanizado y colocado en obra con 11.022,000 3,13 34.498,86
tornillos.
3.10 EAMO10 m2 Estructura metalica realizada con pérticos
de acero laminado S275JR, con una
cuantia de acero de 32,8 kg/mz, 15<L< 600,000 69,99 41.994,00
20 m, separacion de 6 m entre porticos.

3.11 EHUO010 m2 Estructura de  hormigbn  armado,

realizada con hormigon HA-25/B/20/lla

fabricado en central, y vertido con

cubilote, volumen total de hormigén 0,143

m3/mz?, y acero UNE-EN 10080 B 500 S

con una cuantia total de 11 kg/mz?, sobre

sistema de encofrado continuo,

constituida por: forjado unidireccional,

horizontal, de canto 30 = 25+5 cm;

semivigueta pretensada; bovedilla de

hormigén, 60x20x25 cm; malla

electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T

6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de

compresion; vigas planas; altura libre de

planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir 106.000 85.89 9.104.34

repercusion de pilares. ' ' '
3.12 EHEO10 m2 Losa de escalera de hormigén armado,

e=15 cm, con peldafieado de hormigon,

realizada con hormigon HRA-25/P/20/lla

fabricado en central y vertido con

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,

18 kg/m?; montaje y desmontaje de

sistema de encofrado recuperable de 16.000 12712 203392

madera. ' ' '

Total presupuesto parcial n° 3 Estructura : 186.447,79
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Presupuesto parcial n° 4 Cubiertas

Num. Cadigo ud Denominacién Cantidad Precio (€) Total (€)

4.1 Inclinadas
4.1.1 Chapas de acero

4.1.1.1 QTA010 m? Cubierta inclinada de panel sandwich
lacado+aislante+galvanizado, de 30 mm
de espesor, con una pendiente mayor del 800.000 44.20 35.360.00
10%. ' ' R

Total presupuesto parcial n° 4 Cubiertas : 35.360,00
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Presupuesto parcial n° 5 Fachadas

Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad Precio (€) Total (€)

5.1 FPP020 m2 Cerramiento de fachada formado por
paneles prefabricados, lisos, de hormigén
armado de 16 cm de espesor, 3 m de
anchura y 14 m de longitud maxima,
acabado liso de color gris a una cara, 500,000 97,57 48.785,00
montaje vertical.
Total presupuesto parcial n°5 Fachadas : 48.785,00
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Presupuesto parcial n° 6 Contra incendios

Num. Cadigo ud Denominacién Cantidad Precio (€) Total (€)
6.3 10X010 ud Extintor portatil de polvo quimico ABC

polivalente  antibrasa, con  presion

incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 10.000 4276 427 60

6 kg de agente extintor.
Total presupuesto parcial n® 6 Contraincendios : 427,60
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Presupuesto parcial n° 7 Salubridad

Num. Cadigo ud Denominacién Cantidad Precio (€) Total (€)

7.1 Bajantes

7.1.11SB010 m Bajante interior insonorizada de la red de
evacuacion de aguas residuales, formada
por tubo de PVC con carga mineral,

insonorizado, de 50 mm de diametro, 7000 2123 148.61
unién con junta elastica. ' ' '
7.1.21SB020 m Bajante circular de PVC con o6xido de 80.000 13.43 1.074.40

titanio, de @ 80 mm, color blanco.
7.2 Canalones

7.2.11SC010 m Canalén circular de PVC con o6xido de
titanio, para encolar, de desarrollo 250 120.000 16.62 1.994.40
mm, color gris claro. ' ' '

7.3 Derivaciones individuales

7.3.11SD005 m Red de pequefia evacuacion, empotrada
en paramento, de PVC, serie B, de 50
mm de diametro, unién pegada con 20,000 8,49 169,80
adhesivo.

Total presupuesto parcial n® 7 Salubridad : 3.387,21
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Presupuesto parcial n° 8 Fontaneria

Num. Cadigo ud Denominacién Cantidad Precio (€) Total (€)

8.1 Acometidas

8.1.1 IFA010 ud Acometida enterrada de abastecimiento
de agua potable de 10 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100,
de 32 mm de diametro exterior, PN=10
atm y 2 mm de espesor y llave de corte

alojada en arqueta prefabricada de 1.000 1.261.55 1.261.55
polipropileno. ' ' '
8.3 Contadores
8.3.1 IFC090 ud Contador de agua fria de lectura directa,

de chorro simple, caudal nominal 1,5

m3/h, diametro 1/2", temperatura maxima

30°C, presion maxima 16 bar, valvulas de

esfera con conexiones roscadas hembra 1,000 59,14 59,14
de 1/2" de diametro.

8.4 Montantes

8.4.1 IFM005 m Tuberia para montante de fontaneria,
colocada superficialmente, formada por
tubo de polipropileno copolimero random
(PP-R), de 25 mm de diametro exterior, 7,000 4,49 31,43
PN=10 atm.

8.4.2 IFM010 ud Montante de 12 m de longitud, empotrado
en paramento, formado por tubo de
polipropileno copolimero random (PP-R),
de 25 mm de diametro exterior, PN=10

atm; purgador y llave de paso de asiento 1.000 7724 77.24
con maneta. ' ' '
8.5 Instalacidn interior
8.5.1 IFI005 m Tuberia para instalacién interior de

fontaneria, colocada superficialmente,

formada por tubo de polipropileno

copolimero random (PP-R), de 32 mm de 40,000 6.10 244.00
diametro exterior, PN=10 atm. ' ' '

8.6 Elementos

8.6.1 IFW010 ud Vélvula de asiento de polipropileno

copolimero random (PP-R), de 20 mm de 20.000 20.42 408 40

diametro. ' ' '
8.6.2 IFW030 ud Grifo de latén, de 1/2" de diametro. 8,000 11,88 95,04
8.6.3 IFW070 ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de

dimensiones interiores 40x40x40, con 1.000 9257 9257

tapa, para alojamiento de la valvula.
Total presupuesto parcial n® 8 Fontaneria : 2.269,37
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Presupuesto parcial n° 9 Climatizacién, Ventilacién y A.C.S.

Num. Cadigo ud

Denominacion

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

9.2 Calderas eléctricas

9.2.1 ICA020b ud

Calentador eléctrico instantaneo, mural
vertical, 9,8 I/min, 18 kW.

9.3 Sistemas de conduccion de agua

9.3.11CS010 m

9.4 Captacion solar

9.4.1 1ICB006 Ud

9.5 Ventilacion

9.5.1 ICRO05b ud

9.5.2 ICRO0O7 ud

9.5.31SV020b m

9.5.41SV020 m

9.5.51SV310 m

9.5.6 ISV310b m

9.5.7 ISV310c m

9.6 Sistema VRV (Daikin)

Tuberia de distribucion de A.C.S.
formada por tubo de polipropileno
copolimero random (PP-R), de 32 mm de
diametro exterior, PN=10 atm, colocado
superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante espuma
elastomérica.

Captador solar térmico completo, partido,
para instalaciéon individual, modelo
Helioconcept 200 TM1-P "SAUNIER
DUVAL", para colocacién sobre cubierta
inclinada de teja curva, compuesto por un
panel modelo SRV 2.3 de 1233x2033x80
mm en conjunto, superficie (il total 2,33
m?2, rendimiento 6ptico 0,798, coeficiente
de pérdidas primario 2,44 W/m2K vy
coeficiente de pérdidas secundario 0,05
W/m2K, segin UNE-EN  12975-2,
depésito de 200 |, grupo de bombeo
individual, centralita solar modelo
Heliocontrol.

Ventilador helicoidal tubular de impulsién
con hélice reversible de aluminio, motor
de wuna velocidad para alimentacion
trifasica, modelo TJHT/2-315-6/41-0,75
"S&P", para trabajar inmerso a 400°C
durante dos horas, segin UNE-EN
12101-3.

Ventilador helicoidal para tejado, con
motor para alimentacion monofasica,
modelo HCTB/4-500-B "S&P".

Conducto circular de chapa de acero
galvanizado de pared simple lisa, de 175
mm de diametro y 0,6 mm de espesor de
chapa, colocado en posicion horizontal,
para instalacion de ventilacién.

Conducto circular de chapa de acero
galvanizado de pared simple lisa, de 315
mm de diametro y 0,6 mm de espesor de
chapa, colocado en posicién horizontal,
para instalacién de ventilacion.

Conducto flexible de aluminio/poliéster,
modelo GSA-M0O 160 3M "S&P", de 160
mm de didmetro, para instalacién de
ventilacion.

Conducto flexible de aluminio/poliéster,
modelo GSA-M0 100 3M "S&P", de 100
mm de diametro, para instalacién de
ventilacion.

Conducto flexible de aluminio/poliéster,
modelo GSA-M0 250 3M "S&P", de 250
mm de diametro, para instalacién de
ventilacion.

1,000

40,000

4,000

1,000

4,000

2,000

20,000

20,000

5,000

3,000

370,03

21,75

2.581,05

2.384,11

1.206,90

19,38

33,08

14,72

9,55

22,40

370,03

870,00

10.324,20

2.384,11

4.827,60

38,76

661,60

294,40

47,75

67,20
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Presupuesto parcial n° 9 Climatizacién, Ventilaciéon y A.C.S.

Num. Cadigo

ud

Denominacion

Cantidad

9.6.11CY252

9.6.2 ICY200b

9.6.31CY260

9.6.41CY200

Ud

ud

Unidad exterior de aire acondicionado
para sistema Mini VRV-IIl (Volumen de
Refrigerante Variable), bomba de calor,
para gas R-410A, alimentacion
monoféasica (230V/50Hz), modelo
RXYSQ4P8 "DAIKIN", potencia frigorifica
nominal 11,2 kW, potencia -calorifica
nominal 12,5 kW.

Unidad interior de aire acondicionado
para sistema VRV-IIl (Volumen de
Refrigerante Variable), de pared, para
gas R-410A, alimentacién monofasica
(230V/50Hz), modelo FXAQ25P
"DAIKIN", potencia frigorifica nominal 2,8
kW, potencia calorifica nominal 3,2 kW,
con juego de controlador remoto
inalambrico formado por receptor y
mando por infrarrojos, modelo
BRC7E618.

Derivacion de linea frigorifica formada por
dos juntas Refnet, una para la linea de
liquido y otra para la linea de gas, modelo
KHRQ22M20T "DAIKIN".

Unidad interior de aire acondicionado
para sistema VRV-lll (Volumen de
Refrigerante Variable), de pared, para
gas R-410A, alimentacién monofasica
(230V/50Hz), modelo FXAQ20P
"DAIKIN", potencia frigorifica nominal 2,2
kW, potencia calorifica nominal 2,5 kW,
con juego de controlador remoto
inalambrico formado por receptor y
mando por infrarrojos, modelo
BRC7E618.

1,000

1,000

24,000

3,000

Total presupuesto parcial n®9 Climatizacion, Ventilacion y A.C.S. :

Péagina 11
Precio (€) Total (€)
5.903,04 5.903,04
1.069,71 1.069,71
133,49 3.203,76
1.046,12 3.138,36
33.200,52
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Presupuesto parcial n° 10 lluminacién

Num. Cadigo ud Denominacién Cantidad Precio (€) Total (€)
10.1 Interior
10.1.1 11100 ud Luminaria de techo Downlight, de 81 mm
de diametro y 40 mm de altura, para 3 led 30.000 147.30 4.419.00
de1W. ' ' ‘ '

10.2 Exterior

10.2.1 11X005 ud Luminaria para adosar a techo o pared,
de 210x120x100 mm, para 1 lampara 20.000 123.62 2.472.40
incandescente A 60 de 60 W. ' ' o

10.3 Sistemas de control y regulacién

10.3.1 11IC020 ud Detector de movimiento de infrarrojos
automatico, para una potencia méaxima de
300 W, éngUIO de deteccién 130°, 10,000 36,21 362,10
alcance 8 m.

Total presupuesto parcial n°® 10 lluminacioén : 7.253,50
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Presupuesto parcial n° 11 Eléctricas

Num. Cadigo ud Denominacién Cantidad Precio (€) Total (€)

11.1 Puesta a tierra

11.1.1 IEPO25 m Conductor de tierra formado por cable
rigido desnudo de cobre trenzado, de 35 200.000 572 1.144.00
mm2 de seccion. ' ' '
11.1.2 IEPO10 ud Red de toma de tierra para estructura
metalica del edificio con 158 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm2y 1.000 843.19 843.19
2 picas. ' ' '
11.2 Cajas generales de proteccién
11.2.1 IEC010 ud Caja de proteccion y medida tmf-10, de

hasta 500 A de intensidad, para 1
contador monoféasico, instalada en el

interior de hornacina mural, en Nave 1.000 150.05 150.05

Industrial ' ' '
11.2.2 IEC020 ud Caja general de proteccion, equipada con

bornes de conexion, bases unipolares

previstas para colocar fusibles de 1.000 311.59 311.59

intensidad maxima 250 A, esquema 7.
11.3 Lineas generales de alimentacion

11.3.1 IELO10 m Linea general de alimentacion enterrada
formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3x185+2G95 mm?, siendo su tension
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared, de 200 mm 10,000 107,21 1.072,10
de diametro.

11.4 Derivaciones individuales

11.4.1 IEDO10 m Derivacion individual trifasica enterrada
para servicios generales, formada por
cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3x185+2G95 mm?,
siendo su tension asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de polietileno de doble 10,000 107,33 1.073,30
pared, de 200 mm de diametro.

11.5 Aparamenta

11.5.1 IEX050 ud Interruptor automatico magnetotérmico,

con 20 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, tetrapolar 30,000 249 32 7.479 60

(4P). ' ' T
11.5.2 IEX060b ud Blogue diferencial regulable, 4P/ 250A. 3,000 1.040,98 3.122,94
11.5.3 IEX060c ud Blogue diferencial regulable, 4P/ 400A. 1,000 1.140,79 1.140,79

Total presupuesto parcial n® 11 Eléctricas : 16.337,56
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Presupuesto parcial n° 12 Maquinaria

Num. Cadigo ud Denominacién Cantidad Precio (€) Total (€)

12.1 MIN 40 Conjunto de maquinaria para la
fabricacion de aluminio
6 Maquinas inyectoras, Hornos, prensa,
vibrador, granadallodra, 3 lijadora, 2
pulidora, 1 torno, 1 fresadora, 1 sierra, 1 1,000 103.000,00 103.000,00
Mola, 1 Taladro

Total presupuesto parcial n® 12 Maquinaria : 103.000,00
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Presupuesto de ejecucién material

1 Movimientos de tierras .

2 Cimentacion .
3 Estructura .
4 Cubiertas .

5 Fachadas .

6 Contra incendios .

7 Salubridad .

8 Fontaneria .

9 Climatizacion, Ventilaciéon y A.C.S.

10 Iluminacién .
11 Eléctricas .

12 Maquinaria .

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

Péagina 15

Importe (¥)
20.649,73
43.037,50

186.447,79
35.360,00
48.785,00

427,60
3.387,21
2.269,37

33.200,52
7.253,50
16.337,56

103.000,00

500.155,78

cantidad de QUINIENTOS MIL CIENTO



