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CAPITULO 1:
DISPOSICIONES
GENERALES

1.1. Disposiciones de caracter general

1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relacibn que se
establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente
proyecto y servir de base para la realizacion del contrato de obra entre el
Promotor y el Contratista.

1.1.2. Contrato de obra

Se recomienda la contratacion de la ejecucion de las obras por unidades de obra,
conformemente a los documentos del proyecto y en cifras fijas. Para tal fin, el
Director de Obra ofrece la documentacidon necesaria para la realizaciéon del
contrato de obra.

1.1.3. Documentacion del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden
de prelacion atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles
interpretaciones, omisiones o contradicciones:

Las condiciones fijadas en el contrato de obra

El presente Pliego de Condiciones



La documentacion gréafica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle,
memorias, anexos, mediciones y presupuestos

En el caso de interpretacién, prevalecen las especificaciones literales sobre las
graficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos.

1.1.4. Proyecto Arquitectonico

El Proyecto Arquitectonico es el conjunto de documentos que definen y
determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras
contempladas en el articulo 2 de la “Llei d'Ordenacié de I'Edificaci6”. En él se
justificard técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u
otros documentos técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del
edificio, se mantendran entre todos ellos la necesaria coordinacion, sin que se
produzca una duplicidad en la documentacion ni en los honorarios a percibir por
los autores de los diferentes trabajos indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto seran:

Todos los planos o documentos de obra que, al largo de la misma, vaya
suministrando la direccion de Obra como interpretacion, complemento o
precision.

El Libro de Ordenes y Asistencias.

El Programa de Control de Calidad de la Edificacién y su Libro de Control.

El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud en las
obras.

El Plano de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.

Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.5. Reglamentacion urbanistica

La obra a construir se ajustara a todas las limitaciones del proyecto aprobado por
los organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen,
alturas, emplazamiento y ocupacion del solar, asi como a todas las condiciones
de reforma del proyecto que pueda exigir la Administraciéon para ajustarlo a las
Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.

1.1.6. Formalizacion del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizaran, en general, mediante documento privado, que
podra elevarse a escritura publica a peticion de cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendra:
La comunicacion de la adjudicacion
La copia del recibo de depdsito de la fianza (en caso de que se haya exigido).

La clausula en la que se exprese, de forma categérica, que el Contratista se
obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme al previsto en este
Pliego de Condiciones, juntamente con la Memoria y sus Anexos, el Estado de



Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que deben servir de
base para la realizacion de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalizacion del contrato de obra, dara también su
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de
Precios y Presupuesto General.

Seran a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extension del
documento que se consigne el Contratista.

1.1.7. Jurisdiccidn competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes,
ambas quedan obligadas a someter la discusion de todas las cuestiones
derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos
conformemente a la legislaciéon vigente, renunciando al derecho comun y al fuero
de su domicilio, siendo competente la jurisdiccion donde estuviese situada la
obra.

1.1.8. Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecucién de las obras en las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedara obligado a la demolicién y reconstruccion de todas las
unidades de obra con deficiencias 0 mal ejecutadas, sin que pueda servir de
excusa el hecho de que la Direccion facultativa haya examinado y reconocido la
construccién durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en
liquidaciones parciales.

1.1.9. Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el Real decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion y otra legislacion vigente que, tanto directa como
indirectamente, incidiesen sobre la planificacién de la seguridad y salud en el
trabajo de la construccién, conservacion y mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real
Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecucion de la
obra del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista.

1.1.10. Dafos y perjuicios a terceros

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o
negligencia, sobrevinieran tanto en la edificacion donde se efectlen las obras
como en las confrontantes o contiguas. Sera por tanto de su cuenta el abono de
las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a esto de lugar, y de todos los
dafnos y perjuicios que puedan ocasionarse 0 causarse en las operaciones de la
ejecucion de las obras.

Asi mismo, sera responsable de los dafios y perjuicios directos o indirectos que
se puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en
ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omision o



negligencia del personal a su cargo, asi como los que deriven de los
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecuciéon de los trabajos
una poéliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al
derrumbamiento y la construccion”, subscrita por una compafia aseguradora con
la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Esta poéliza
serd aportada y ratificada por el promotor o Propiedad, no pudiendo ser
cancelada mientras no se firme el Acta de Recepcidon Provisional de la obra.

1.1.11. Anuncios y cartelas

Sin previa autorizacion del Promotor, no se podran colocar en las obras ni en sus
vallas mas inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los
trabajos y los exigidos por la policia local.

1.1.12. Copia de documentos

El Contratista, en su cargo, tiene derecho a realizar copias de los documentos
integrantes del Proyecto.

1.1.13. Suministro de materiales

Se especificara en el Contrato la responsabilidad que pueda recabar sobre el
Contratista por retraso en el término de finalizacibn o en términos parciales,
como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.14. Hallazgos

El Promotor se reserva la posesion de las antigledades, objetos de arte o
substancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y
demoliciones practicadas en los terrenos o edificaciones. ElI Contratista debera
emplear para extraerlas, todas las precauciones que se le indiguen por parte del
Director de Obra.

El Promotor abonara al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que
estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y
aceptados por la Direcciéon facultativa.

1.1.15. Causas de rescision del contrato de obra
Se consideraran causas suficientes de rescisién de contrato:
La muerte o incapacitacion del Contratista.
La quiebra del Contratista.
Las alteraciones del contrato por las siguientes causas:

La modificacion del proyecto en forma tal que represente alteraciones
fundamentales del mismo segun el parecer del Director de obra y, en cualquier
caso, siempre que la variacion del Presupuesto de Ejecuciéon Material, como
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviacion mayor del
20%.



Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en
mas o en menos del 40% del proyecto original, o mas de un 50% de unidades de
obra del proyecto reformado.

1. La suspension de obra iniciada, siempre que el plazo de suspension haya
excedido de un afio y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al
Contratista no se dé inicio a la obra adjudicada dentro del plazo la fianza sera
automatica.

2. Que el Contratista no inicie los trabajos dentro del plazo sefalado en
contrato.

3. El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando impliquen
negligencia o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.

4. El vencimiento del plazo de ejecuciéon de la obra.
5. El abandono de la obra sin causas justificadas.

6. La mala fe en la ejecucién de la obra.

1.1.16. Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente
Pliego de Condiciones y la documentacion complementaria, presentan la
prestacion de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la
ejecuciéon de una obra, basandose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que
pretenden beneficiarse de esta colaboracion sin ningun tipo de perjuicio. Por ese
motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en
este Pliego y la documentacién complementaria del proyecto y de la obra, se
entenderan siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las resolveran
debidamente con la finalidad de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la
obra.

1.2. Disposiciones relativas a trabajos,
materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones basicas a considerar en la ejecucion de las obras,
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, asi como a las
recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anexas.

1.2.1. Accesos Yy cierres

El Contratista dispondrd, por su cuenta, los accesos a la obra, el cierre de esta y
su mantenimiento durante la ejecucidén de la obra, pudiendo exigir al Director de
Ejecucidn de la Obra su modificacién o mejora.

1.2.2. Replanteo

El Contratista iniciara "in situ"” el replanteo de las obras, sefialando las
referencias principales que mantendran como a base de posteriores replanteos



parciales. Estos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluidos en su
oferta econdmica.

Asi mismo, sometera el replanteo a la aprobacién del Director de Ejecucidon de la
Obra y, una vez este haya dado su conformidad, preparara el Acta de Inicio y
Replanteo de la Obra acompafiada de un plano de replanteo definitivo, que
debera ser aprobado por el director de obra. Sera responsabilidad del Contratista
la deficiencia o la omision de este tramite.

1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecucion de los trabajos

El Contratista dard inicio a las obras en el plazo especificado en el respectivo
contrato, desarrollAandose de manera adecuada para que dentro de los periodos
parciales seflalados se realicen los trabajos, de manera que la ejecucion total se
lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

Sera obligacion del Contratista comunicar a la Direccion facultativa el inicio de las
obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres dias
de antelacion.

1.2.4. Orden de los trabajos

La determinacion del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del
Contratista, menos en aquellos casos que, por circunstancias de nhaturaleza
técnica, se estime conveniente su variacion por parte de la Direccion facultativa.

1.2.5. Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiere la Direccion facultativa, el Contratista dard todas
las facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean
encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecuciéon de la obra. Todo esto sin perjuicio de las compensaciones econdmicas
que haya por la utilizacion de los medios auxiliares o los suministros de energia u
otros conceptos. En caso de litigio, todos ellos se ajustaran a lo que resuelva la
Direccion Facultativa.

1.2.6. Ampliaciéon del proyecto por causas imprevistas o de fuerza
mayor.

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier
incidencia, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las
instrucciones de la Direccion facultativa mientras se formula o se tramita el
Proyecto Reformado.

El Contratista esta obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales,
todo lo que la direccién de Ejecucion de la Obra disponga para apuntalamientos,
derribos o cualquier obra de caracter urgente, anticipando de momento este
servicio, el importe del cual le serd consignado en un presupuesto adicional o
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El Contratista podra requerir del Director de obra o del Director de Ejecucion de
la Obra, segun sus respectivas cometidas y atribuciones, las instrucciones o



aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de la
obra proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, 6rdenes e instrucciones
correspondientes, se comunicaran necesariamente por escrito al Contratista,
estando éste a la vez obligado a retornar los originales o las copias,
subscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes,
avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecucion de la Obra,
como del Director de obra.

Cualquier reclamacion que crea oportuna hacer el Contratista en contra de las
disposiciones tomadas por la Direccion facultativa, debera dirigirla, dentro del
plazo de tres dias, a quien le hubiera dictado, el cual le dard el correspondiente
recibo, si este lo solicitase.

1.2.8. Prérroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del
Contratista, éste no pudiera comenzar las obras, tuviera que suspenderlas 0 no
le fuese posible acabarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de
obra. Para eso, el Contratista expondra, un escrito dirigido al Director de obra, la
causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que
originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por
esta causa solicita.

1.2.9. Responsabilidad de la direccion facultativa en el retraso de la
obra

El Contratista no podrad excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la falta de planos u 6rdenes de la Direccion
facultativa, a excepcion del caso que habiéndolo solicitado por escrito, no se le
hubiese proporcionado.

1.2.10. Trabajos defectuosos

El Contratista debe utilizar los materiales que cumplan las condiciones exigidas
en el proyecto, y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de
acuerdo con lo estipulado.

Para eso, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el
Contratista es responsable de la ejecucién de los trabajos que ha contratado y de
las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecucién, no siendo
eximente el que la Direccion facultativa lo haya examinado o reconocido con
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en
las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderan tendidas y
abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de
Ejecucion de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que
los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reunan las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos o
una vez finalizados con anterioridad a la recepcion definitiva de la obra, podra
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disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o derrumbadas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expenses del Contratista. Si éste
no estimase justa la decision y se negase a la sustitucion, demolicion y
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion frente al Director de obra,
que intervendra para resolverla.

1.2.11. Vicios ocultos

El Contratista es el Unico responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la
construccion, durante la ejecucion de las obras y el periodo de garantia, hasta los
plazos prescritos después de la finalizacién de las obras en la vigente L.O.E.,
aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier indole que puedan
derivarse.

Si el Director de Ejecucion de la Obra tuviera fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccidon en las obras ejecutadas, ordenara,
cuando crea oportuno, realizar antes de la recepcion definitiva, los ensayos,
destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los
trabajos que presuponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al
Director de obra.

El Contratista demolera, y reconstruira posteriormente a su cargo, todas las
unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, dafios y perjuicios, no
pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de obra y/o el
Director de la Ejecucibn de obra lo hayan examinado o reconocido con
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de
las obras mal ejecutadas.

1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos
de todas clases que considere oportuno y conveniente para sus intereses,
excepto en aquellos casos en los que se preceptie una procedencia y
caracteristicas especificas en el proyecto

Obligatoriamente, y antes de proceder a su utilizacién, amase y puesta en obra,
el Contratista debera presentar al Director de Ejecucion de la Obra una lista
completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la cual se
especifiquen todas las indicaciones sobre sus caracteristicas técnicas, marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

1.2.13. Presentacion de muestras

A peticion del Director de obra, el Contratista presentara las muestras de los
materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelaciéon prevista en el
calendario de obra.

1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no
fuesen de la calidad y caracteristicas técnicas prescritas en el proyecto, no
tuvieran la preparacion en él exigida o cuando, faltando prescripciones formales,
se reconociera 0 demostrase que no son los adecuados para su finalidad, el
Director de obra a instancias del Director de Ejecuciéon de la Obra, dara la orden
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al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los
adecuados para la finalidad a que se destinen.

Si, a los 15 dias de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que
no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podra hacerlo el Promotor o
Propiedad a cuenta del Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones
fueran defectuosos, pero aceptables segln el parecer del Director de obra, se
recibiran con la rebaja del precio que aquel determine, quitado de que el
Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos
que intervengan en la ejecucién de las obras correrdn a cargo y cuenta del
Contratista

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, que no se realice por omision del
Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantias, se podra empezar
nuevamente o realizar nuevos ensayos 0 pruebas especificadas en el proyecto, a
cargo y cuenta del Contratista y con la penalizacién correspondiente, asi como
todas las obras complementarias que pudieran dar lugar a cualquiera de los
supuestos anteriormente citados y que el Director de obra considere necesarios.

1.2.16. Limpieza de las obras

Es obligaciéon del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto
de derribos como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales
que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
medidas que sean apropiadas porque la obra presente buen aspecto.

1.2.17. Obras sin prescripciones explicitas

En la ejecucidon de trabajos que pertenezcan a la construccién de las obras, y por
las que no existen prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en
la restante documentacion del proyecto, el Contratista se atendra, en primer
término, a las instrucciones que dicte la Direccidén facultativa de las obras y, en
segundo lugar, a las normas y practicas de la buena construccion.

1.3. Disposiciones de las recepciones de
edificios y obras anexas

1.3.1. Consideraciones de caracter general

La recepcion de la obra es el acto por el que el Contratista, una vez acabada la
obra, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por este. Podra
realizarse con o sin reservas y debera alcanzar la totalidad de la obra o fases
completas y acabadas de la misma, cuando asi se acuerde por las dos partes.

La recepcidon debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y
el Contratista, haciendo constar:
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Las partes que intervienen.

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y
acabada de la misma.

El precio final de la ejecucién material de la obra.

La declaraciéon de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, si es
necesario, éstas de manera objetiva, y el plazo que deberian quedar resueltos los
defectos observados. Una vez resueltos los mismos, se hara constar en un acta a
parte, subscrita por los firmantes de la recepcion.

Las garantias que, si es necesario, se exigen al Contratista para asegurar sus
responsabilidades.

Asi mismo, se adjuntara el certificado final de obra subscrito por el director de
obra y el Director de la Ejecuciéon de la Obra.

El Promotor podra rechazar la recepcion de la obra para considerar que la misma
no esta acabada o que no se adecua a las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo tendra que ser motivado por escrito en el acta, en la
cual se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

En el caso de que se diga lo contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro
de los treinta dias siguientes a la fecha de su finalizacién, acreditada en el
certificado final de obra, plazo que se contard a partir de la notificaciéon efectuada
por escrito al promotor. La recepcion se entenderd tacitamente producida si
transcurridos treinta dias des de la fecha indicada el promotor no hubiese puesto
de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El cobmputo de los plazos de responsabilidad y garantia sera el establecido en la
L.O.E., y se iniciara a partir de la fecha que se subscriba el acta de recepcién, o
cuando se entienda ésta tacitamente producida segun lo previsto en el apartado
anterior.

1.3.2. Recepcion provisional

Treinta dias antes de dar por finalizadas las obras, comunicara el Director de
Ejecucién de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su finalizacion a
fin de convenir el acto de Recepcidon Provisional.

Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Contratista, del Director
de obra y del Director de Ejecucion de la Obra. Se convocara también a los
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccibn con
funcién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se levantard un acta con
tantos ejemplares como personas intervengan, y firmados por todos ellos. Desde
esa fecha comenzara a correr el plazo de garantia, si las obras se encontrasen en
estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion extenderan
el correspondiente Certificado de Final de obra.

Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas, se hara constar
expresamente en el Acta y se daran al Contratista las oportunas instrucciones
para resolver los defectos observados, fijando un plazo para resolverlos, expirado
el cual se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion
provisional de la obra.
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Si el Contratista no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con
la pérdida de la fianza.

1.3.3. Documentacion final de la obra

El Director de Ejecucion de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que
hubieran intervenido en la obra, redactarad la documentaciéon final de las obras,
que se facilitara al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por
la legislacion vigente, en el caso de viviendas, con el que se establece en los
paragrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del articulo 4° del Real Decreto 515/1989,
de 21 de Abril. Esta documentacion incluye el Manual de Uso y Mantenimiento
del Edificio.

1.3.4. Medicion definitiva y liquidacion provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el
director de ejecucion de la obra a su medicién definitiva, con precisa asistencia
del Contratista o de su representante. Se extendera la oportuna certificaciéon en
triple version que, aprobada por el director de la obra con su firma, servira para
el abono por el promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en
concepto de fianza.

1.3.5. Plazo de garantia

El plazo de garantia tendra que estipularse en el contrato privado y, en cualquier
caso, nunca debera ser inferior a seis meses.

1.3.6. Conservacion de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correran a cargo y cuenta del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva, la
vigilancia, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correran a cargo de la
Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, seradn a cargo del Contratista

1.3.7. Recepcion definitiva

La recepcion definitiva se realizard después de transcurrido el plazo de garantia,
de igual manera y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de
esta fecha cesara la obligacion del Contratista de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservacién de los edificios, y quedaran
sOlo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios
de construccion.

1.3.8. Proérroga del plazo de garantia

Si, al proceder al reconocimiento para la recepciéon definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara esta recepcion definitiva
y el Director de obra indicard al Contratista los plazos y formas en que deberian
realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de estos, podra
resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.
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1.3.9. Recepciones de trabajos en los que el contrato haya sido
rescindido

En caso de resolucion del contrato, el Contratista estara obligado a retirar, en el
plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los
subcontratos que tuviera concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
retomada por otra empresa sin ningun problema.

Las obras y trabajos acabados por completo se recibirdn provisionalmente con
los tramites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantia, se
recibiran definitivamente segln lo que se dispone anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables segun el parecer del
Director de obra, se efectuard wuna sola vy definitiva recepcion.

- 15 -



CAPITULO 2:
DISPOSICIONES
FACULTATIVAS

2.1. Definicidn y atribuciones de los agentes de
la edificacion

Las atribuciones de los diferentes agentes intervinientes en la edificacién son las
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenacion de la Edificacién (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que
intervienen en el proceso de la edificaciobn. Sus obligaciones quedan
determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y otras disposiciones que sean de
aplicacion y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en | edificacion
quedan recogidas en el capitulo 111 "Agentes de la edificacién", considerandose:

2.1.1. ElPromotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente
decide, impulsa, programa y finanza, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificaciébn para si o para su posterior alienacion, entrega o cesién a terceros
bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestion
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de
todos los costes necesarios.
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Segun la legislaciéon vigente, a la figura del promotor se equiparan también las
de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otros
analogos que asumen la gestién econdmica de la edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacion de
contratos de las Administraciones publicas actien como promotores, se regiran
por la legislacion de contratos de las Administraciones publicas y, en el que no
esta contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

2.1.2. ElProyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecién a la normativa técnica
y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Podréan redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u
otros documentos técnicos segun lo previsto en el apartado 2 del articulo 4 de la
L.O.E., cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

2.1.3. El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente frente al Promotor, el compromiso de
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte
de las mismas con sujecion al Proyecto y al Contrato de obra.

SE TIENE QUE HACER ESPECIAL MENCION A LA LEY QUE SENALA COMO
RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL
CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUDICIO DEL DERECHO DE
REPETICION DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

2.1.4. EIl Director de obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo
de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales,
de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y otras
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de
asegurar su adecuacion por fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la
coordinacion del Director de obra.

2.1.5. EIl Director de la ejecuciéon de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccién facultativa, asume la funciéon
técnica de dirigir la ejecucion Material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construcciéon y calidad de lo edificado. Para eso es requisito
indispensable el estudio y analisis previo del proyecto de ejecuciéon una vez
redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarlo, con antelacién al inicio de
las obras, todas aquellas aclaraciones, reparaciones o0 documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimase
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecucion de las mismas.
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Disefo y calculo de una nave industrial en Terrassa

2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la
edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacién, aquellas capacitadas para
otorgar asistencia técnica en la verificacién de la calidad del proyecto, de los

materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién los
capacitados para otorgar asistencia técnica, mediante la realizaciéon de ensayos o
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion

2.1.7. Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, encargados de
almacenes, importadores o vendedores de productos de construccion.

Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su
incorporacion permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tan acabadas
como en proceso de ejecucion.

2.2. Agentes que intervienen en la obra segun
Ley 38/99 (L.O.E.)

La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

2.3. Agentes en materia de seguridad y salud
segun RD 1627/97

La relaciobn de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se
encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

2.4. La Direccion facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Direccién facultativa esta compuesta por la
direccion de obra y la direccién de Ejecucion de la Obra. A la Direccion facultativa
se integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de
ejecucion de la obra, en el caso de que se haya adjudicado esta mision a
facultativos distintos de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la
obra dirigiendo el proceso de construccibn en funcidbn de las atribuciones
profesionales de cada técnico participante.
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2.5. Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de
los miembros que componen la Direccidén facultativa. La intensidad y nombre de
visitas dependera de las cometidas que a cada agente le son propias, pudiendo
variar en funcion de los requerimientos especificos y de la mayor o menor
exigencia presencial requerida al técnico a este efecto en cada caso y segun cada
una de las fases de la obra. Deberan adaptarse al proceso ldégico de construccion,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcién de la fase
concreta que se esté desarrollando en cada momento y de la cometida exigible a
cada uno.

2.6. Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacibn son las
contenidas en los articulos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capitulo Il de la
L.O.E. y otra legislaciéon aplicable.

2.6.1. El Promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir
en él.

Facilitar la documentacién e informacion previa necesaria para la redaccion del
proyecto, asi como autorizar al Director de obra, al Director de la ejecucion de la
obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fuesen
imprescindibles para llevar a buen término el proyectado.

Escoger y contratar a los diferentes agentes, con la titulacion y capacidad
profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de Ilas condiciones
legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen término el
objeto del promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos basicos estipulados para los
edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y otras autorizaciones
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable,
comporta la construcciéon de edificios, la urbanizacion que procediese en su
entorno inmediato, la realizacibn de obras que en ellos se ejecuten y su
ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada
proteccion de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto para actos propios como para actos de otros agentes por
los que, conforme a la legislacion vigente, se debe responder.

La suscripcion obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas
fijadas a este efecto, que cubra los dafios materiales que ocasionen en el edificio
el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que afecten
a la seguridad estructural en el plazo de diez afios, con especial nombramiento a
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las viviendas individuales en régimen de autopromocién, que se regiran por todo
ello especialmente legislado a este efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o
Estudio Bésico, si procede, igual que a los técnicos coordinadores en la materia
en la fase que corresponda, todo eso segun lo establecido en el RD 1627/97, de
24 de octubre, por el cual se establecen las disposiciones minimas en materia de
seguridad y salud en las obras de construccion.

El Promotor no podra dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista
haya redactado su Plan de Seguridad y, a demas, éste haya sido aprobado por el
coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra,
dejando constancia expresa en el Acta de Aprobacion realizada a tal efecto.

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo
constar los datos de la obra, redactandolo de acuerdo a lo especificado en el
Anexo Il del RD 1627/97. Copia del mismo debera exponerse en la obra de
forma visible, actualizandolo si fuera necesario.

Subscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez acabadas éstas,
haciendo constar la aceptacion de las obras, que podra efectuarse con o sin
reservas y que tendrd que alcanzar la totalidad de las obras o fases completas.
En el caso de hacer mencidn expresa a reservas para la recepcion, tendrian que
mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberan hacer constar el
plazo en que deberan quedar resueltos los defectos observados.

Entregar al comprador y usuario inicial, si procede, el denominado Libro del
Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y otra
documentacién de la obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible para
las Administraciones competentes.

2.6.2. El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeciéon a la normativa
urbanistica y técnica en vigor y conteniendo la documentacién necesaria para
tramitar tanto la licencia de obras y otros permisos administrativos -proyecto
basico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra,
entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente
visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucién con el nivel de detalle gréfico
y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio,
especialmente la fundamentacion y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores, forniculas, espacios
asignados para subida de conductos, reservas de vacios de ventilacion,
alojamiento de sistemas de telecomunicacién y, en general, de aquellos
elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y
especificaciones detalladas que son cometidos de los proyectos parciales,
habiendo estos de adaptarse al Proyecto de Ejecucion, no pudiendo contravenirlo
de ninguna forma. Deberd entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto
complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacion de colaboraciones parciales de otros
técnicos profesionales.
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Facilitar la colaboracion necesaria para que se produzca la adecuada coordinacion
con los proyectos parciales exigibles por la legislaciéon o la normativa vigente y
gue sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso constructivo,
que deberan ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y
subscritos por persona fisica. Los proyectos parciales seran aquellos redactados
por otros técnicos la competencia de los cuales puede ser distinta e incompatible
con las competencias del Arquitecto y, por lo tanto, de exclusiva responsabilidad
de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la
legislacion vigente en los cuales es legalmente competente para su redaccion,
excepto declinacion expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor,
pudiendo exigir la compensacién econdmica en concepto de cesién de derechos
de autor y de la propiedad intelectual si se debiera entregar a otros técnicos,
igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del
proyecto por él redactado, en apoyo papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentaciéon
escrita como de los célculos de cualquier tipo, asi como de los planos contenidos
en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

2.6.3. EIl Constructor o Contratista

Tener la capacidad profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de
las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccién para cumplir con los plazos previstos,
segun el correspondiente Plan de obra, efectuando las instalaciones provisionales
y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en
la cual incluira el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del RD
1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de
Prevencion de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al
cumplimiento estricto y permanente del establecido en el Estudio de Seguridad y
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del
equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las 6rdenes efectuadas
por el coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de ejecuciéon de la
obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad,
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, si procede, relevante
de su lugar a todos aquellos que pudieran despreciar las condiciones basicas de
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores
correspondientes, tanto del Proyecto de ejecucion como de los proyectos
complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le
resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o, de
lo contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la tarea de la Direccion facultativa, subscribiendo el Acta de Replanteo
ejecutante las obras con sujecion al Proyecto de ejecucién que tendra que haber
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examinado previamente, a la legislacion aplicable, a las Instrucciones del
Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecucion Material de la Obra, con
objeto de llegar a la calidad exigida en el proyecto

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta
construccioén, que tiene la obligacion de conocer y poner en préactica, asi como de
las leyes generales de los materiales o las artes, todavia cuando estos criterios
no estuvieran especificamente reseflados en su totalidad en la documentaciéon de
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en
la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la entidad de la obra
impongan, disponiendo del nimero adecuado de oficiales, sub-oficiales y peones
que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas a tal efecto, procediendo a encadenar aquellos oficios en la obra
que sean compatibles entre si y que permitan acometer diferentes trabajos a la
vez sin provocar interferencias, contribuyendo con esto a la agilizacion y
finalizacion de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que
se efectlue las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia,
diligentemente y sin interrupcion, programando las de manera coordinada con el
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de ejecucion Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las
obras, que deberan transcurrir sin dilacion y con adecuado orden y concierto, asi
como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores
subordinados, exigiéndolos el continuo autocontrol de los trabajos que efectuen,
y ordenando la modificacion de todas aquellas tareas que se presenten mal
efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y
elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa propia o por prescripcion facultativa del Director de la ejecucion de la
obra los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las
garantias, documentacion minima exigible o documentos de idoneidad requeridos
por las normas de aplicacion, recaudar de la Direccion facultativa la informaciéon
que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que
intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones
necesarias y no despreciar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza
de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicién del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de
Calidad, recaudando dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y otras actuaciones necesarias.

Vigilar que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccion
facultativa.

Auxiliar al Director de la ejecucion de la obra en los actos de replanteo y firmar
posteriormente y una vez finalizado este, el acta correspondiente de inicio de
obra, asi como la de recepcién final. Facilitar a los Arquitectos Directores de obra
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los datos necesarios para la elaboracion de la documentacién final de obra
ejecutada.

Subscribir las garantias de obra que se sefialan en el Articulo 19 de la Ley de
Ordenacion de la Edificacion y que, en funcibn de su naturaleza, llegan a
periodos de 1 afio (dafos por defectos de terminacion o acabado de las obras), 3
afnos (dafos por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones
que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en fundamentacién o estructura
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del
edificio).

2.6.4. EIl Director de obra

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucidon, facilitando su
interpretacion técnica, econdmica y estética a los agentes intervinientes en el
proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberd hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando explicaciones
inmediatas al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios
gue se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y
Unica la redaccion de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuacion de la fundamentacion y de la estructura
proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el calculo o recélculo
del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la fundamentacion y de la estructura vertical y horizontal;
los cuales afecten substancialmente a la distribucion de espacios y las soluciones
de fachada y cubierta y dimensionado y composicion de vacios, asi como la
modificacién de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la ejecucion de la obra en aquellas aclaraciones y dudas
qgue pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, con respecto a
las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras con objeto de resolver las contingencias que se produzcan
para asegurar la correcta interpretacion y ejecucién del proyecto, asi como
impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el
Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimaran
oportunas resefiar para la correcta interpretacion de todo el que esta proyectado,
sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y O&rdenes verbales que se
estimara oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de obra
asi como firmar el visto-y-place de las certificaciones parciales referidas al
porcentaje de obra efectuada y, si procede y a instancias del Promotor, la
supervision de la documentacion que se le presente y relativa a las unidades de
obra realmente ejecutadas previa a su liquidacion final, todo esto con los visados
que si procede fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones substanciales
que, por razones técnicas o normativas, comportan una variacion del construido
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con respecto al proyecto basico y de ejecucién y que afecten o puedan afectar al
contrato subscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, con respecto a la documentacion
grafica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones
efectuadas. Para lo cual, los técnicos redactores de proyectos y o/estudios
complementarios habran obligatoriamente entregarle la documentacién final en
la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos
redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siento responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de obra se anexard el Acta de Recepcion Final; la relacién
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificacion,
incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, en conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion.

La documentacion a la cual se hace referencia en los dos apartados anteriores es
parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor debera entregar una copia
completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberd ser
custodiado por el presidente de la Comunidad de Propietarios o por el
Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios
su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en
la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de obra,
expresadas en los articulos precedentes, es mision especifica suya la direccion
mediata, denominada alta direccion en el que al cumplimiento de las directrices
generales del proyecto se refiere, y a la adecuaciéon del construido a este.

Se ha de sefialar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las érdenes
de los Arquitectos Directores de obra en su tarea de alta direccién se considerara
como falta grave y, en caso de que, a su parecer, de incumplimiento del
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra
recusar al Contratista y o/acudir a las autoridades judiciales, siento responsable
el Contratista de las consecuencias legales y econdémicas.

2.6.5. EIl Director de la ejecucién de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, segun se establece en el
Articulo 13 de la LOE y otra legislacion vigente a tal efecto, las atribuciones
competenciales y obligaciones que se sefialan a continuacion La direccion
inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcibn a pie de obra, previo a su pliego o
colocacion definitiva, de todos los productos y materiales suministrados
necesarios para la ejecuciéon de la obra, comprobante que se ajustan con
precisién a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad,
con la llena potestad de aceptacion o rechazo de los mismos en caso de que lo
considerara oportuno y por causa justificada, ordenando la realizacion de
pruebas y ensayos que fueran necesarios.
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Dirigir la ejecucion material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la
memoria y de los planos del Proyecto, asi como, si procede, con las instrucciones
complementarias necesarias que recaudara del Director de obra.

Anticiparse con la antelacion suficiente a las diferentes fases de la puesta en
obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de obra
que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el
Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y otros productos
suministrados, exigiendo la presentacion de los oportunos certificados de
idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de
las instalaciones, extendiéndose este cometido a todos los elementos de
fundamentacion y estructura horizontal y vertical, con comprobacion de las suyas
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y
adecuacion a ficha técnica homologada, diametros nominales, longitudes de
anclaje y solapamientos adecuados y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y
forjados sefialados por la Instruccion del Hormigoén vigente y de aplicacion.

Comprobacion del correcto dimensionado de rampas y escalas y de su adecuado
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacion; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como las
distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de de adecuada puesta en obra de fabricas y cierres, a su correcto y
completo entrelazamiento y, en general, al que atafie a la ejecucién material de
la totalidad de la obra y sin excepcién alguna, segun los criterios y leyes de los
materiales y de la correcta construcciéon (lex artis) y a las normativas de
aplicacion

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacién y diligencia necesarias para cumplir
eficazmente la debida supervision de la ejecucion de la misma en todas las suyas
fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacion del edificio, donante las
o6rdenes precisas de ejecuciéon al Contratista y, si procede, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que
considerara oportuno resefiar para la correcta ejecuciéon material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las 6rdenes previamente
efectuadas y la adecuacién del realmente ejecutado al ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de
evacuacion y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las
especificaciones del proyecto de ejecucibn como de los proyectos parciales,
coordinando estas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se debera
hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando
cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de obra que deberan
necesariamente corroborarla para su llena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respeto al
especificate por la normativa vigente, en el cometido de la cual y obligaciones
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tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras,
traslados, ensayos y otras actuaciones necesarias de elementos estructurales, asi
como las pruebas de estanquidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y
las suyas impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de obra de los resultados de
los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos,
proponiéndole la realizaciéon de pruebas complementarias en caso de resultados
adversos.

Tras la oportuna comprobacién, emitir las certificaciones parciales o totales
relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que si
procede fueran preceptivos Colaborar activa y positivamente con los restantes
agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unién entre estos, el Contratista, los
Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y subscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a
los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y
verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su supervision relativos a los
elementos de la fundamentacién, muros y estructura, a las pruebas de
estanquidad y derramamiento de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagues de pluviales y
otras aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Subscribir conjuntamente el Certificado Final de obra, acreditando con esto su
conformidad a la correcta ejecucion de las obras y a la comprobacion vy
verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

De hacerse caso omiso de las 6rdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico,
Director de la ejecucion de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso
de que, a su juicio, el incumplimiento del ordenado pusiera en peligro la obra o
las personas que en ella trabajan, podra acudir a las autoridades judiciales,
siento responsable el Contratista de las consecuencias legales y econdémicas.

2.6.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la
edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente
autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecuciéon de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios
para realizar adecuadamente los trabajos contratados, si procede, a través de la
correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas
con competencia en la materia.

2.6.7. Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones de la
peticion, respondiendo de su origen, identidad y calidad, asi como del
cumplimiento de las exigencias que, si procede, establece la normativa técnica
aplicable.
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Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los
productos subministrados, asi como las garantias de calidad correspondientes,
para su inclusiéon en la documentacién de la obra ejecutada.

2.6.8. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion
mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir, conservar y
transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los seguros y garantias con
que esta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean 0 no propietarios, la utilizacion adecuada
de los edificios o de parte de los mismos en conformidad con las instrucciones de
uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

2.7. Documentacion final de obra: Libro del
Edificio

Segun el Articulo 7 de la Ley de Ordenaciéon de la Edificacion, una vez finalizada

la obra, el proyecto con la incorporacion, si procede, de las modificaciones

debidamente aprobadas, sera facilidad al promotor por el director de obra para la
formalizaciéon de los correspondientes tramites administrativos.

A esta documentacién se adjuntarda, al menos, el acta de recepcion, la relacion
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacién asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y las suyas instalaciones, en conformidad con la normativa que le sea de
aplicacion.

Toda la documentacion que hacen referencia los apartados anteriores, que
constituira el Libro del Edificio, serad entregada a los usuarios finales del edificio.
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CAPITULO 3:
CONDICIONES
TECNICAS

3.1. Prescripcion de los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecuciéon de la Obra,
para el control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el articulo 7.2. del CTE, en
el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que deberan
cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones
que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el
Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad a
este apartado del Pliego. Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad
aquellos materiales que estén en posesion de Documento de ldoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Téchicos reconocidos.

Este control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas comprendera
segun el articulo 7.2. del CTE:

El control de la documentaciéon de los suministros, realizado de acuerdo con el
articulo 7.2.1.

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,
segun el articulo 7.2.2.

El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacion de comunicar a los
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos
materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se solicite la
aprobaciéon del Director de Ejecucion de la Obra y de las entidades y laboratorios
encargados del control de calidad de la obra.
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El Contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se
establezca para la aceptacion de los mismos.

El Contratista notificara al Director de Ejecuciéon de la Obra, con suficiente
antelacion, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando,
cuando asi lo solicite el Director de Ejecucion de la Obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el Director de Ejecucion de la Obra antes
de su empleo en obra, sin cuya aprobacién no podran ser acopiados en obra ni se
podrd proceder a su colocacién. Asi mismo, aun después de colocados en obra,
aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, seran
retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serdn a cargo del
Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime
de su responsabilidad.

La simple inspeccidn o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su
idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos
efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.

3.6.1. Hormigones

Hormigdén estructural
Condiciones de suministro

e El hormigdn se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones
estipuladas, sin experimentar variacion sensible en las caracteristicas que
poseian recién amasadas.

¢ Cuando el hormigén se amasa completamente en central y se transporta en
amasadoras moviles, el volumen de hormigén transportado no debera
exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigon se
amasa, 0 se termina de amasar, en amasadora movil, el volumen no
excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

e Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigon o
mortero endurecido, para lo cual se limpiardn cuidadosamente antes de
proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigén. Asimismo, no
deberan presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie
interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigon.

e El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de
agitacion, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos
tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la
homogeneidad del hormigén durante el transporte y la descarga.

Recepcién y control
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B Documentacion de los suministros:

*» Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la
Direccion Facultativa, cualquier documento de identificacion del producto
exigido por la reglamentaciéon aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la
Direccién Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

* Antes del suministro:

* Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas
exigidas reglamentariamente.

* Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el
cumplimiento de lo establecido en la Instruccion de Hormigén
Estructural (EHE-08).

* Durante el suministro:

* Cada carga de hormigén fabricado en central, tanto si ésta
pertenece o no a las instalaciones de obra, ird acompafada de una
hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la
Direccién de Obra, y en la que deberan figurar, como minimo, los
siguientes datos:

* Nombre de la central de fabricaciéon de hormigén.

* NUumero de serie de la hoja de suministro.

* Fecha de entrega.

* Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.
* Especificacion del hormigoén.

*En el caso de que el hormigbn se designe por

propiedades:
* Designacion.
* Contenido de cemento en kilos por metro cubico
(kg/m3) de hormigbn, con una tolerancia de 15 kg.
* Relacibn agua/cemento del hormigbn, con una
tolerancia de +0,02.

*En el caso de que el hormigbn se designe por
dosificacion:

* Contenido de cemento por metro cubico de
hormigén.

* Relacion agua/cemento del hormigbn, con una
tolerancia de +0,02.

* Tipo de ambiente.

* Tipo, clase y marca del cemento.

* Consistencia.

* Tamafio maximo del arido.

* Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario
indicacidon expresa de que no contiene.

* Procedencia y cantidad de adicion (cenizas volantes o
humo de silice) si la hubiere y, en caso contrario,
indicacidon expresa de que no contiene.

* Designacidon especifica del lugar del suministro (nombre y
lugar).

* Cantidad de hormigén que compone la carga, expresada en
metros cubicos de hormigdn fresco.

* Identificacibn del camion hormigonera (o equipo de
transporte) y de la persona que proceda a la descarga.

* Hora limite de uso para el hormigon.

* Después del suministro:
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* El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por
persona fisica con poder de representacion suficiente.

¢ Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

e En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara
a la Direccion Facultativa, una copia compulsada por persona fisica de los
certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en
posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos
constara la siguiente informacion:

o Identificacion de la entidad certificadora.

Logotipo del distintivo de calidad.

Identificaciéon del fabricante.

Alcance del certificado.

Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).

Numero de certificado.

Fecha de expediciéon del certificado.

O O0OO0OO0O0O0

e Ensayos:

0 La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este
material se realiza segun la Instrucciéon de Hormigdn Estructural (EHE-
08).

3.6.2. Aceros para hormigoén armado

Aceros corrugados
Condiciones de suministro

= Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la
agresividad de la atmdésfera ambiental.

Recepcion y control

= Documentacion de los suministros:

*» Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitard a la
Direccién Facultativa, cualquier documento de identificacion del producto
exigido por la reglamentaciéon aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la
Direccidn Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

* Antes del suministro:

* Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas
exigidas reglamentariamente.

* Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntaran los
certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de las
siguientes caracteristicas:

* Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el
fabricante.

* Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-
desdoblado.

* Aptitud al doblado simple.

* Los aceros soldables con caracteristicas especiales de

ductilidad deberan cumplir los requisitos de los ensayos de
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fatiga y deformacion alternativa.

» Caracteristicas de adherencia. Cuando el fabricante garantice
las caracteristicas de adherencia mediante el ensayo de la
viga, presentard& un certificado de homologacién de
adherencia, en el que constara, al menos:

* Marca comercial del acero.

* Forma de suministro: barra o rollo.

* Limites admisibles de variacion de las caracteristicas
geomeétricas de los resaltos.

* Composicién guimica.

* En la documentacion, ademas, constara:

* El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un
laboratorio publico, declaracibn de estar acreditado para el
ensayo referido.

* Fecha de emisioén del certificado.

* Durante el suministro:

* Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

* Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una
declaracion del sistema de identificacion del acero que haya
empleado el fabricante.

*La clase técnica se especificardA mediante un coédigo de
identificacion del tipo de acero mediante engrosamientos u
omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas
deberan llevar grabadas las marcas de identificacion que incluyen
informacion sobre el pais de origen y el fabricante.

* En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado
en rollo o proceda de operaciones de enderezado previas a su
suministro, deberd indicarse explicitamente en la correspondiente
hoja de suministro.

*En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las
caracteristicas del acero, se precise de procedimientos especiales
para el proceso de soldadura, el fabricante debera indicarlos.

* Después del suministro:

* El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por

persona fisica con poder de representacion suficiente.

= Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

* En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara
a la Direccidén Facultativa, una copia compulsada por persona fisica de los
certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en
posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos
constara la siguiente informacion:

* lIdentificacion de la entidad certificadora.

* Logotipo del distintivo de calidad.

* Identificacion del fabricante.

* Alcance del certificado.

* Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
* Numero de certificado.

* Fecha de expedicién del certificado.

» Antes del inicio del suministro, la Direccién Facultativa valorara, en funcion
del nivel de garantia del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el
proyecto y lo establecido en la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08),
si la documentacion aportada es suficiente para la aceptacion del producto
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suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

BEnsayos:

» La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este
material se realiza segun la Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).

* En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus
resultados acompafados de la incertidumbre de medida para un determinado
nivel de confianza, asi como la informaciéon relativa a las fechas, tanto de la
entrada de la muestra en el laboratorio como de la realizacion de los
ensayos.

» Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los
resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la
Direccién Facultativa.

Conservacion, almacenamiento y manipulacion

= Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra
la lluvia y de la agresividad de la atmdsfera ambiental. Hasta el momento de su
empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus tipos,
calidades, diametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

= Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de
almacenamiento en obra, se examinara el estado de su superficie, con el fin de
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 6xido
en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilizacion. Sin
embargo, no se admitirdn pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido, que
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

* En el momento de su utilizacion, las armaduras pasivas deben estar exentas de
sustancias extrafias en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra
o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

= La elaboracion de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de
unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

» Almacenamiento de los productos de acero empleados.

» Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado
suministrado en rollo.

» Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segun el caso.

Recomendaciones para su uso en obra

e Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las
consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.

e Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvanico.

e Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y
sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.
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Mallas electrosoldadas

Condiciones de suministro

» Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la
agresividad de la atmdsfera ambiental.

Recepcion y control

= Documentacion de los suministros:

» Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la
Direccion Facultativa, cualquier documento de identificacion del producto
exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la
Direccién Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

* Antes del suministro:

* Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas
exigidas reglamentariamente.

* Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara un
certificado de garantia del fabricante firmado por persona fisica con
representacion suficiente y que abarque todas las caracteristicas
contempladas en la Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).

* Se entregara copia de documentacion relativa al acero para
armaduras pasivas.

* Durante el suministro:

* Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

* Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una
declaracién del sistema de identificacion del acero que haya
empleado el fabricante.

* Las clases técnicas se especificaran mediante coédigos de
identificacion de los tipos de acero empleados en la malla mediante
los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o
grafilas. Ademas, las barras corrugadas o los alambres, en su caso,
deberan llevar grabadas las marcas de identificacion que incluyen
informacién sobre el pais de origen y el fabricante.

* Después del suministro:

* El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por

persona fisica con poder de representacion suficiente.

= Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

* En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara
a la Direccion Facultativa, una copia compulsada por persona fisica de los
certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en
posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos
constara la siguiente informacion:

* Identificaciéon de la entidad certificadora.
* Logotipo del distintivo de calidad.
* ldentificacion del fabricante.
* Alcance del certificado.
* Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
* Numero de certificado.
* Fecha de expedicion del certificado.
» Antes del inicio del suministro, la Direccion Facultativa valorara, en funcién
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del nivel de garantia del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el
proyecto y lo establecido en la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08),
si la documentacion aportada es suficiente para la aceptacion del producto
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

= Ensayos:

* La comprobaciéon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este
material se realiza segun la Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).

*» En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitardn sus
resultados acompafados de la incertidumbre de medida para un determinado
nivel de confianza, asi como la informacién relativa a las fechas, tanto de la
entrada de la muestra en el laboratorio como de la realizacion de los
ensayos.

» Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los
resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la
Direccién Facultativa.

Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

= Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra
la lluvia, y de la agresividad de la atmdsfera ambiental. Hasta el momento de su
empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus tipos,
calidades, diametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

= Antes de su utilizacibn y especialmente después de un largo periodo de
almacenamiento en obra, se examinara el estado de su superficie, con el fin de
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 6xido
en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilizaciéon. Sin
embargo, no se admitiran pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido, que
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

* En el momento de su utilizacion, las armaduras pasivas deben estar exentas de

sustancias extrafias en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra
o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacién o su adherencia.

Recomendaciones para su uso en obra

= Para prevenir la corrosion, se deber& tener en cuenta todas las consideraciones
relativas a los espesores de recubrimiento.

= Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvanico.

= Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o

adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos,
en proporciones superiores a las establecidas.
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3.6.3. Aceros para estructuras metalicas

Aceros en perfiles laminados

Condiciones de suministro

= Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se
produzcan deformaciones permanentes y los dafios superficiales sean minimos. Los
componentes deben estar protegidos contra posibles dafios en los puntos de
eslingado (por donde se sujetan para izarlos).

» Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del
montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con
éste. Debe evitarse cualquier acumulacibn de agua. Los componentes deben
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones
permanentes.

Recepcidon y control

= Documentacion de los suministros:

» Para los productos planos:

* Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos
planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a eleccién del
fabricante.

* Si en el pedido se solicita inspeccidén y ensayo, se debera indicar:
* Tipo de inspeccion y ensayos (especificos o no especificos).
* El tipo de documento de la inspeccion.
» Para los productos largos:

* Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos
largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a eleccion del
fabricante.

EEnsayos:

» La comprobaciéon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este
material se realiza segun la normativa vigente.

Conservacion, almacenamiento y manipulacion

» Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o
de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberan ser
comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo
con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la
corrosion atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para
proporcionarles una base uniforme para la exposicion a la intemperie.

= El material debera almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de
su fabricante, cuando se disponga de éstas.

Recomendaciones para su uso en obra

= El material no deberd emplearse si se ha superado la vida util en almacén

especificada por su fabricante.
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3.6.4. Morteros

Morteros hechos en obra

Condiciones de suministro

e El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:

e En sacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido no sufra
alteracion.

e O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte vy
almacenamiento que garanticen su perfecta conservacion.

e La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales
de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservacion.

e El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

Recepcion y control

= Documentacion de los suministros:

» Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o
tiempos de amasado especificados para el amasado en obra, se deben
especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del
momento en el que todos los componentes se han adicionado.

= Ensayos:

» La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este
material se realiza segun la normativa vigente.

Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

= Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya
que, si se encuentran expuestos a la accion de este ultimo, la mezcla vera reducido
el nimero de finos que la componen, deteriorando sus caracteristicas iniciales y por
consiguiente no podré ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos
en silos.

Recomendaciones para su uso en obra

= Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendra en cuenta determinadas
propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las
condiciones de servicio en funcién del grado de exposicibn y del riesgo de
saturacion de agua.

= En condiciones climatol6gicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se
tomaran las medidas oportunas de proteccion.

= El amasado de los morteros se realizara preferentemente con medios
mecanicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un
tiempo minimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hara sobre
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una plataforma impermeable y limpia, realizando como minimo tres batidas.

= El mortero se utilizard en las dos horas posteriores a su amasado. Si es
necesario, durante este tiempo se le podra agregar agua para compensar su
pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechara.

3.6.5. Materiales ceramicos

Ladrillos ceramicos para revestir
Condiciones de suministro

» Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

= Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorcién de
la humedad ambiente.

= La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando
los palets cerca de los pilares de la estructura.

Recepcién y control

= Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de
evaluacioén de la conformidad.

= Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este
material se realiza segun la normativa vigente.

Conservacion, almacenamiento y manipulacion

= Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se
produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros
trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

= Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber
humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la
aparicion de manchas y eflorescencias.

= Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso,
preservandolos de acciones externas que alteren su aspecto.

= Se agruparan por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

= El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecanicos y su
manipulacién debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.

= Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estara limpia en todo
momento y dispondra de chorro de agua sobre el disco.
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BUna vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista,
dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra.

BMPara evitar que se ensucien los ladrillos, se debe Ilimpiar la maquina,
especialmente cada vez que se cambie de color de ladrillo.

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

3.6.6. Forjados

Elementos resistentes prefabricados de hormigén armado para forjados
Condiciones de suministro

* Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camién de
forma que no se introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el
proyecto.

» La carga debera estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma.

» Las piezas deberan estar separadas mediante los dispositivos adecuados para
evitar impactos entre las mismas durante el transporte.

= En el caso de que el transporte se efectle en edades muy tempranas del
elemento, debera evitarse su desecaciéon durante el mismo.

= Para su descarga y manipulaciéon en la obra se deben emplear los medios de
descarga adecuados a las dimensiones y peso del elemento, -cuidando
especialmente que no se produzcan pérdidas de alineacion o verticalidad que
pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo.

Recepcién y control

= Documentacion de los suministros:

» Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de
evaluacion de la conformidad.

= Ensayos:

» La comprobaciéon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este
material se realiza segun la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

* Inspecciones:

» Se recomienda que la Direccién Facultativa, directamente o mediante una
entidad de control, efectie una inspeccion de las instalaciones de
prefabricacion.

*» Si algun elemento resultase dafado durante el transporte, descarga y/o
manipulacién, afectando a su capacidad portante, debera desecharse.
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Conservacion, almacenamiento y manipulacion

BLas zonas de acopios seran lugares suficientemente grandes para que se permita
la gestion adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez
que sean posibles las maniobras de camiones o grudas, en su caso.

EPara evitar el contacto directo con el suelo, se apilaran horizontalmente sobre
durmientes de madera, que coincidirAdn en la misma vertical, con vuelos no
mayores de 0,5 m y con una altura maxima de pilas de 1,50 m.

B Se evitara que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que
puedan llegar a fisurar el elemento, modificando su comportamiento posterior en

servicio.

BEN su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberan ser acopiadas en un almacén, de
manera que no se alteren sus caracteristicas.

Recomendaciones para su uso en obra

BE|l montaje de los elementos prefabricados debera ser conforme con lo establecido
en el proyecto.

BEN funcién del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje
sea efectuado por personal especializado y con la debida formacion.
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Tubos de PVC

Condiciones de suministro

HLos tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los
accesorios en cajas adecuadas para ellos.

HLos tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.

BLos tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca nhingun
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura méaxima de
1,5 m.

B Debe evitarse la colocacion de peso excesivo encima de los tubos, colocando las
cajas de accesorios en la base del camion.

Recepcion y control

B Documentacion de los suministros:

» Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para
sistemas de evacuacion y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos
una vez por elemento con:

* Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.

* La trazabilidad del tubo (informacién facilitada por el fabricante que
indique la fecha de fabricacion, en cifras o en cédigo, y un namero o
cdodigo indicativo de la factoria de fabricaciéon en caso de existir mas de
una).

» Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados
directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su
almacenamiento, exposiciéon a la intemperie, instalacion y puesta en obra.

» El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.

» Se considerara aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de
la pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de
tolerancias en espesor.

» Si se utiliza el sistema de impresiéon, el color de la informacion debe ser
diferente al color base del elemento.

» El tamafo del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

» Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en
consecuencia.

BEnsayos:

» La comprobaciéon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este
material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.8.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

mLos tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

BDebe evitarse el dafo en las superficies y en los extremos de los tubos y
accesorios.
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B Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos
de tiempo.

B Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier
curvatura o deterioro de los tubos.

HLos tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los
extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

EmDebe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin
arrastrar hasta el lugar de trabajo.

B Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los
tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La
limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante liquido limpiador y
siguiendo las instrucciones del fabricante.

BE| tubo se debe cortar limpio de rebabas.

2.1.8.2.- Canalones y bajantes de PVC-U

2.1.8.2.1.- Condiciones de suministro

HLos tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los
accesorios en cajas adecuadas para ellos.

HLos tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.

BLos tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca hingun
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura maxima de
1,5 m.

B Se debe evitar la colocacion de peso excesivo encima de los tubos, colocando las
cajas de accesorios en la base del camioén.

2.1.8.2.2.- Recepcidn y control

B Documentacion de los suministros:

» Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez
por elemento con:

* Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.

* La trazabilidad del tubo (informacién facilitada por el fabricante que
indique la fecha de fabricacion, en cifras o en cbédigo, y un namero o
codigo indicativo de la factoria de fabricacion en caso de existir mas de
una).

» Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados
directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su
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almacenamiento, exposicion a la intemperie, instalacién y puesta en obra.

* El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.

» Se considerara aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de
la pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de
tolerancias en espesor.

» Si se utiliza el sistema de impresiéon, el color de la informacion debe ser
diferente al color base del elemento.

= El tamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

» Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en
consecuencia.

BEnsayos:

» La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este
material se realiza segun la normativa vigente.

Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

ELos tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

EmDebe evitarse el dafo en las superficies y en los extremos de los tubos y
accesorios.

B Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos
de tiempo.

BMDebe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier
curvatura o deterioro de los tubos.

ELos tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los
extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

BDebe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin
arrastrar hasta el lugar de trabajo.

B Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los
tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La
limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante liquido limpiador y
siguiendo las instrucciones del fabricante.

BEI tubo se debe cortar limpio de rebabas.

Tubos de polietileno
Condiciones de suministro

HLos tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los
accesorios en cajas adecuadas para ellos.
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HLos tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.

BLos tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningun
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura maxima de
1,5 m.

B Se debe evitar la colocacion de peso excesivo encima de los tubos, colocando las
cajas de accesorios en la base del camion.

B Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal
en la base del camién, o encima de los tubos suministrados en barras si los
hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

HLos rollos de gran diametro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo
no admita en posicidon horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la
precauciéon de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posicion.

HLos tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

Recepcion y control

B Documentacion de los suministros:

» Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos maximos de 1 m
para tubos y al menos una vez por tubo o accesorio, con:

* Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.

* La trazabilidad del tubo (informacién facilitada por el fabricante que
indique la fecha de fabricacién, en cifras o en cdédigo, y un niamero o
codigo indicativo de la factoria de fabricaciéon en caso de existir mas de
una).

» Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados
directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después
de su almacenamiento, exposicién a la intemperie, instalacion y puesta en
obra.

*» El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.

» Si se utiliza el sistema de impresiéon, el color de la informacion debe ser
diferente al color base del elemento.

» El tamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

» Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar
marcados en consecuencia.

» Los accesorios de fusion o electrofusion deben estar marcados con un
sistema numérico, electromecanico o autorregulado, para reconocimiento de
los parametros de fusion, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen cédigos
de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe
poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.

» Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente,
cuando sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminacion; el
embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el
tipo y dimensiones del articulo, el nUmero de unidades y cualquier condicion
especial de almacenamiento.
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EEnsayos:

» La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este
material se realiza segun la normativa vigente.

Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

BDebe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y
accesorios.

B Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos
de tiempo.

BDebe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier
curvatura o deterioro de los tubos.

HLos tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los
extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

HLos tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o
verticalmente en soportes o estanterias especialmente disefladas para este fin.

BE| desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodandolo
sobre si mismo. No debe hacerse jamas en espiral.

B Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin
arrastrar hasta el lugar de trabajo.

B Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los
tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La
limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones
del fabricante.

BE| tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

Tubos de plastico (PP, PE-X, PB, PVC-C)

Condiciones de suministro

HLos tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin
paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.

HLos tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no
queden tramos salientes innecesarios.

BLos tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningun

deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura maxima de
1,5m.
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B Se debe evitar la colocacion de peso excesivo encima de los tubos, colocando las
cajas de accesorios en la base del camion.

B Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal
en la base del camidén, o encima de los tubos suministrados en barras si los
hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

HLos rollos de gran diametro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo
no admita en posicion horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la
precaucion de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posicion.

HmLos tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

Recepcion y control

B Documentacion de los suministros:

» Los tubos deben estar marcados a intervalos maximos de 1 m y al menos
una vez por accesorio, con:

* Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.

* La trazabilidad del tubo (informacién facilitada por el fabricante que
indique la fecha de fabricacién, en cifras o en cdédigo, y un ndmero o
codigo indicativo de la factoria de fabricaciéon en caso de existir mas de
una).

» Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente
sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su
almacenamiento, exposicion a la intemperie, instalacion y puesta en obra

» EIl marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.

» Si se utiliza el sistema de impresion, el color de la informacion debe ser
diferente al color base del tubo o accesorio.

» El tamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

» Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar
marcados en consecuencia.

BEnsayos:

» La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este
material se realiza segun la normativa vigente.

Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

BMDebe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y
accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.

B Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos
de tiempo.

B Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier
curvatura o deterioro de los tubos.

HlLos tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben
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disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los
extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

HLos tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o
verticalmente en soportes o estanterias especialmente disefiadas para este fin.

BE| desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodandolo
sobre si mismo. No debe hacerse jamas en espiral.

BDebe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin
arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie
dura.

ECuando se utilicen medios mecanicos de manipulaciéon, las técnicas empleadas
deben asegurar que no producen dafios en los tubos. Las eslingas de metal,
ganchos y cadenas empleadas en la manipulacion no deben entrar en contacto
con el tubo.

B Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los
tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los
extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de
suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar
siguiendo las instrucciones del fabricante.

BE| tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

Tableros para encofrar

Condiciones de suministro

HLos tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que
se eviten las situaciones de riesgo por caida de algun elemento durante el
trayecto.

B Cada paquete estard compuesto por 100 unidades aproximadamente.

Recepcion y control

B Documentacion de los suministros:

» El suministrador facilitard la documentacion que se relaciona a continuacioén:
* Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
* Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
* Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.

BEnsayos:

» La comprobaciéon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este
material se realiza segun la normativa vigente.

H Inspecciones:

* En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar
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como minimo:

* Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y
curvado de canto.

* Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos
longitudinales no tengan fisuras de mas de 50 cm de longitud que
atraviesen todo el grosor del tablero.

* En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y
correctamente fijado.

* Que no tengan agujeros de diametro superior a 4 cm.

* Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o
trozo al mismo.

Conservacioéon, almacenamiento y manipulaciéon

BE| almacenamiento se realizara de manera que no se deformen y en lugares secos
y ventilados, sin contacto directo con el suelo.

Sopandas, portasopandas y basculantes.
Condiciones de suministro

BmlLas sopandas, portasopandas Yy  basculantes se deben transportar
convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de
riesgo por caida de algun elemento durante el trayecto.

BLas sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de
cilindros de aproximadamente un metro de diametro.

HLos basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.

Recepcién y control

B Documentacion de los suministros:

» El suministrador facilitard la documentacion que se relaciona a continuacion:
* Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
* Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
* Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.

BEnsayos:

» La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este
material se realiza segun la normativa vigente.

M Inspecciones:

» En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar
como minimo:
* La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos
metdalicos.
* Verificacion de las dimensiones de la pieza.
* El estado y acabado de las soldaduras.
* La homogeneidad del acabado final de proteccion (pintura),
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verificandose la adherencia de la misma con rasqueta.
* En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:
* Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni
abolladuras importantes, ni falta de elementos.
* Que no tengan manchas de 6xido generalizadas.
* En el caso de basculantes, se debe controlar también:
* Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas
importantes.
* Que tengan los dos tapones de plastico y los listones de madera
fijados.
* Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con
el cuerpo del basculante.

Conservacion, almacenamiento y manipulacion

BE| almacenamiento se realizarda de manera que no se deformen y en lugares secos
y ventilados, sin contacto directo con el suelo.

3.1. Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por
Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecucién de cada una de las diferentes unidades de obra
se organizan en los siguientes apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas
como quimicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o
entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos
que la componen, con la nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de
acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizaciéon de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccidon del proyecto,
medicion que luego sera comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucién de cada una de las unidades de obra, el
Director de la Ejecucion de la Obra habra recepcionado los materiales y los
certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacion
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Sera preceptiva la aceptacion previa
por parte del Director de la Ejecucion de la Obra de todos los materiales que
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constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones
del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificacién de la mano
de obra, en su caso.

DEL SOPORTE

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de
obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de
obra.

AMBIENTALES

En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no
podran iniciarse los trabajos de ejecuciéon de la unidad de obra, deberan
interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, serd necesaria la presentacion al Director de la Ejecucion de
la Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su
cualificacion, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo
de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en
posesion de un Documento de ldoneidad Técnica (DIT), deberan ser realizados
por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucién de cada unidad de obra,
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de
calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de
ejecucion de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que
debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera
negativamente en el proceso de ejecucion del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de
obra, el Contratista retirara los medios auxiliares y procedera a la limpieza del
elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y
demas residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de
obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje,
vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio
a realizar por el propio Contratista o0 empresa instaladora, cuyo coste se encuentra
incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o0 ensayos que no estan incluidos en el precio de
la unidad de obra, y que es obligatoria su realizaciéon por medio de laboratorios
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acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente
capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion Material
(PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP0O10, donde se indica
que no esta incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de
densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben
protegerse para la correcta conservacion y mantenimiento en obra, hasta su
recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Indica como se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez
superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptacién final por parte del
Director de Ejecucion de la Obra.

La medicién del numero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en
su caso, de acuerdo con las normas que establece este capitulo, tendra lugar en
presencia y con intervencion del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, sera
valido el resultado que el Director de Ejecucidon de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el
Presupuesto. Dichos precios se abonaran por las unidades terminadas y ejecutadas
con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones
en cuanto a la Ejecuciéon por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulaciéon y
empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria
para su ejecucion y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucién de la obra,
tales como indemnizaciones por dafios a terceros u ocupaciones temporales y
costos de obtencion de los permisos necesarios, asi como de las operaciones
necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados
afectados tanto por el proceso de ejecucion de las obras como por las instalaciones
auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definiciobn de cada unidad
de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecucién, los ensayos y
pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines,
licencias, tasas o similares.

No serd de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Direccion
Facultativa. Tampoco le serd abonado, en su caso, el coste de la restitucion de la
obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por
orden de la Direccion Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacioén, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los
diferentes capitulos de obra.
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicidn se referird al estado de las
tierras una vez extraidas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a
transportar, sera la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio
que proceda, en funcion de las caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referira al estado del
relleno una vez finalizado el proceso de compactacion.

Volumen teodrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las
dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto,
independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

CIMENTACIONES

Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las
dimensiones de las secciones teéricas especificadas en los planos de Proyecto,
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigén hubiera
quedado con mayores dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Seréa el volumen que resulte de considerar las
dimensiones de las secciones teéricas especificadas en los planos de Proyecto,
independientemente de que las secciones de hormigén hubieran quedado con
mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen teodrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las
dimensiones de las secciones teodricas especificadas en los planos de Proyecto,
independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS

Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos
estructurales metalicos los pesos nominales que, segun dimensiones y tipo de
acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de
los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el
perimetro de su superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m=2,

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios
unitarios distintos, que apoyen o0 empotren en una jacena o muro de carga
comun a ambos pafios, cada una de las unidades de obra de forjado se medira
desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jacena o
muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la

superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente
seflalado para la deduccién de huecos.
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ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo
criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se mediran los paramentos
verticales de fachadas y particiones descontando Unicamente aquellos huecos
cuya superficie sea mayor de X m2, lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m2 se mediran a cinta corrida como si
no hubiera huecos. Al no deducir ningun hueco, en compensacion de medir
hueco por macizo, no se mediran los trabajos de formacion de mochetas en
jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deducira la superficie de estos
huecos, pero se sumara a la medicion la superficie de la parte interior del
hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas
y particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la
ejecucion de todos los trabajos precisos para la resolucion del hueco, asi como
los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacio en la
fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se deducird siempre el mismo al
medir la fabrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularizacién que
abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la mediciéon de las
unidades de obra se medira su altura desde el forjado y, en compensacion, no
se mediran las hiladas de regularizacion.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicion segun desarrollo longitudinal resultante,
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m2, el exceso sobre los X
m2. Los paramentos verticales y horizontales se mediran a cinta corrida, sin
descontar huecos de superficie menor a X m2. Para huecos de mayor superficie,
se descontara unicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se
considerard incluida la ejecucién de mochetas, fondos de dinteles y aristados.
Los paramentos que tengan armarios empotrados no seran objeto de descuento,
sea cual fuere su dimension.

Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADLOOS5: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una
profundidad minima de 25 cm, con medios mecanicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camion, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificacion o urbanizacion:
pequefas plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa
de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camién, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes:
Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccion horizontal, segun documentaciéon gréafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Inspeccién ocular del terreno.

Se comprobard la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados,
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar
afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los
trabajos a realizar, solicitara de las correspondientes compafias
suministradoras su situacion y, en su caso, la solucidon a adoptar, asi como
las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccidon de energia
eléctrica.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo en el terreno. Remocién mecéanica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposicion mecanica de los materiales objeto de desbroce. Carga
mecéanica a camion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie del terreno quedara limpia y en condiciones adecuadas para
poder realizar el replanteo definitivo de la obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion
no autorizados.

Unidad de obra ADEO10: Excavacion en zanjas para cimentaciones en suelo
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de arcilla semidura, con medios mecanicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de
la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun
documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaré la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados,
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar
afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondréa de la informacién topografica y geotécnica necesaria, recogida
en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un
laboratorio acreditado en el &area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse
afectados por la excavacion, a los cuales se referirdn todas las lecturas de
cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las
construcciones préximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los
trabajos a realizar, solicitara de las correspondientes compafias
suministradoras su situacion y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como
las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccidon de energia
eléctrica.

Notificara al Director de Ejecucion de la obra, con la antelacion suficiente, el
comienzo de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibacion del terreno, presentara al

- 57 -



Director de Ejecucibn de la obra, para su aprobacién, los calculos
justificativos de la solucion a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en
sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camioén de las tierras
excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacion quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosién o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas
oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectlie la consolidacion definitiva de las paredes y fondo
de las excavaciones se conservaran las entibaciones realizadas, que sélo podran
quitarse, total o parcialmente, previa comprobacion del Director de Ejecucion de la
obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la seccion teérica por defectos imputables al Contratista.
Se medird la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectue
ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada
la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecucion de la obra.

Unidad de obra ADTO10: Transporte de tierras dentro de la obra, con carga
mecanica sobre camion de 12 t.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de tierras con camion de 12 t de los productos procedentes de la
excavacion de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo
de espera para la carga mecanica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teédricas de las excavaciones, incrementadas
cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las
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zonas de trabajo y vias de circulacion, para la organizacion del trafico.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de tierras dentro de la obra, con proteccibn de las mismas
mediante su cubricién con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulaciobn utilizadas durante el transporte quedaran
completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medir4, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASA010: Arqueta a pie de bajante, de obra de fabrica,
registrable, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada
de hormigdén armado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigéon en masa
HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pendiente minima del 2%,
con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, con codo de PVC de 45°
colocado en dado de hormigén, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la
solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigébn armado con
cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavacion ni el relleno del trasdos.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE-08).

Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion de la arqueta se corresponde con la de
Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION

Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Vertido y compactacion del hormigébn en formacién de solera.
Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigén para formacion de pendientes y colocacién del codo de
PVC en el dado de hormigén. Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando
los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realizacion
del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Eliminacién de
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camion o contenedor. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedarda totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeréa frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para
evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas
(no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m2, de 250 mm de diametro, pegado mediante adhesivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con
arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente minima del 2%, para la
evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 250 mm de diametro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante,
relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso
liguido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal
de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en proyeccidon horizontal, segun documentacion grafica de
Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden
con los de Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, debera estar
limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetacion.

DEL CONTRATISTA
Deberd someter a la aprobacion del Director de Ejecucion de la obra el
procedimiento de descarga en obra y manipulacion de colectores.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las
tierras sueltas del fondo de la excavacidon. Presentacion en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocacién de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalaciéon
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el
liguido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas. Ejecucion del
relleno envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara
problemas en la circulacion y tendra una evacuacion rapida.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medir4d, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

Unidad de obra ASC010b: Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas,
mediante sistema integral registrable, de polipropileno serie SN-8, rigidez
anular nominal 8 kN/m=2, de 110 mm de diametro, con junta elastica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente minima del 2%,
para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
polipropileno serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m2, de 110 mm de diametro
exterior, con junta elastica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pison
vibrante, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.
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Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante
para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccion horizontal, segun documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden
con los de Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, debera estar
limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetacion.

DEL CONTRATISTA
Debera someter a la aprobacién del Director de Ejecucién de la obra el
procedimiento de descarga en obra y manipulacion de colectores.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacién de las
tierras sueltas del fondo de la excavacion. Presentacién en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir,
colocacion de juntas y encaje de piezas. Ejecucion del relleno envolvente.
Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara
problemas en la circulaciéon y tendra una evacuacion rapida.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Unidad de obra ASCO010c: Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas,
mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-4, rigidez
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anular nominal 4 kN/m=2, "NUEVA TERRAIN", de 200 mm de diametro, con
junta elastica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente minima del 2%,
para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, "NUEVA TERRAIN", de 200 mm de
didmetro exterior, con junta elastica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con
pison vibrante, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con
la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.
Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante
para montaje, sin incluir la excavacidon ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccion horizontal, segun documentacién grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden
con los de Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, debera estar
limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetacion.

DEL CONTRATISTA
Deberd someter a la aprobacion del Director de Ejecucion de la obra el
procedimiento de descarga en obra y manipulacion de colectores.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminaciéon de las
tierras sueltas del fondo de la excavacidon. Presentacién en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir,
colocacion de juntas y encaje de piezas. Ejecucidon del relleno envolvente.
Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara
problemas en la circulacion y tendra una evacuacion rapida.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyecciéon horizontal, la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Cimentaciones

Unidad de obra CRL0O10: Capa de hormigdén de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camién, de 10 cm de espesor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion,
de 10 cm de espesor, de hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido
desde camiodn, en el fondo de la excavacion previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon:

- Instruccién de Hormigdén Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida sobre la superficie tedrica de la excavacién, segun
documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen
oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las
previsiones del Proyecto.

El resultado de tal inspeccion, definiendo la profundidad de la cimentacién de
cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y
consistencia del terreno, se incorporara a la documentacion final de obra.

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentaciéon se
ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafia coincide con la
estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freatico y las condiciones
hidrogeolégicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta,
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en
el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como

cavernas, fallas, galerias, pozos, etc, y, por ultimo, que no se detectan
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corrientes subterraneas que puedan producir socavacion o arrastres.

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmara la existencia de los
elementos enterrados de la instalacion de puesta a tierra, y que el plano de
apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad,
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o
se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de
Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién de toques y/o formacidon de maestras. Vertido y
compactacion del hormigén. Coronacién y enrase del hormigoén.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie quedara horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie tedrica ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Unidad de obra CSzZ010: Zapata de cimentacidon de hormigén armado,
realizada con hormigén HRA-25/B/20/1l1a fabricado en central y vertido
desde camiodn, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 50 kg/m3.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias
agresivas, se elegira el cemento adecuado para la fabricacion del hormigén, asi
como su dosificacion y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén
HRA-25/B/20/1la fabricado en central y vertido desde camién, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m3. Incluso p/p de
separadores, y armaduras de espera del pilar.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:
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- Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de Ila excavacion, segun
documentacion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigdon de limpieza, que
presentara un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad,
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o
se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacibn por escrito del Director de
Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocaciéon de separadores y
fijacion de las armaduras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion
y enrase de cimientos. Curado del hormigdn.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.
La superficie quedara sin imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefalizaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen teérico ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavacioén no autorizados.
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Unidad de obra CAV010: Viga de atado de hormigén armado, realizada con
hormigén HRA-25/B/20/11a fabricado en central y vertido desde camion, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 60 kg/ms=.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias
agresivas, se elegird el cemento adecuado para la fabricacion del hormigén, asi
como su dosificacion y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de viga de hormigén armado para el atado de la cimentacion, realizada
con hormigon HRA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido desde camion, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 60 kg/m3. Incluso
p/p de separadores.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigoén
Estructural (EHE-08).

Ejecucion: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun
documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigdbn de limpieza, que
presentara un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad,
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o
se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de
Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocaciéon de la armadura con separadores homologados. Vertido y
compactaciéon del hormigén. Coronacién y enrase. Curado del hormigoén.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefalizaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavacioén no autorizados.

Estructuras

Unidad de obra EAMO10: Estructura metalica realizada con poérticos de
acero laminado S275JR, con una cuantia de acero de 32,8 kg/m=2, 15 <L <
20 m, separacion de 6 m entre porticos.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de poérticos y correas de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM,
mediante uniones soldadas, con una cuantia de acero de 32,8 kg/m2, para
distancias entre apoyos de 15 < L < 20 m, separacién de 6 m entre pdrticos y una
altura de pilares de hasta 5 m. Trabajado y montado en taller, con preparacion de
superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacion posterior de
dos manos de imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras
por mano. Incluso p/p de conexiones a cimentacion, preparacion de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparaciéon en obra de cuantos
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o
montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.

- NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida por su intraddés en verdadera magnitud, segun documentacion
- 68 -



grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a
0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentard para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del
Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de los ejes. lzado y presentacion de los extremos del
portico mediante gria. Aplomado. Resolucidon de las uniones a la base de
cimentacion. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones.
Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
El acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de
proteccion. La estructura sera estable y transmitird correctamente las cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecéanicas no previstas en el
célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en verdadera magnitud, por el intradds, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EASOO5: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano,
de 600x600 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diametro y 50 cm de
longitud total.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintara.

No se pondréa en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil
plano, de 600x600 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diametro y 50 cm de longitud total.
Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion de
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bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del perno a la cara
superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacion o montaje.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a
0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentard para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del
Proyecto, asi como la documentacién que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La posicion de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentacién. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de
proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra EAS010: Acero S275JR en pilares, con piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series HEB 340 con uniones soldadas.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

- 70 -



La zona de soldadura no se pintara.
No se pondréa en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,
para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacion
posterior de dos manos de imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparacién de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y
transicion de pilar inferior a superior, mortero sin retracciobn para retacado de
placas, despuntes y reparaciéon en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de
preparacién de superficies e imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucidn de estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecucidon de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segun documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a
0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentard para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del
Proyecto, asi como la documentacion que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecuciéon estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacion y fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecuciéon
de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado
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superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EASO10b: Acero S275JR en pilares, con piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series HEB 200 con uniones soldadas.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintara.

No se pondr& en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,
para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicaciéon
posterior de dos manos de imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparacién de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y
transicion de pilar inferior a superior, mortero sin retraccion para retacado de
placas, despuntes y reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de
preparacién de superficies e imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segun documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a
0°C.

DEL CONTRATISTA
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Presentard para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del
Proyecto, asi como la documentacién que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacioén vy fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion
de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado
superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAS010c: Acero S275JR en pilares, con piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPE 200 con uniones soldadas.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintara.

No se pondr& en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,
para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicaciéon
posterior de dos manos de imprimacion con un espesor minimo de pelicula seca de
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparacién de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y
transicion de pilar inferior a superior, mortero sin retraccion para retacado de
placas, despuntes y reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de
preparacion de superficies e imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecuciéon de estructuras de acero.

- 73 -



- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segun documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a
0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentard para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del
Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacién vy fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion
de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado
superficial serd el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinarda, a partir del peso obtenido en béascula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAS010d: Acero S275JR en pilares, con piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPE 400 con uniones soldadas.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,
para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacién de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicaciéon
posterior de dos manos de imprimacion con un espesor minimo de pelicula seca de
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
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obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y
transicion de pilar inferior a superior, mortero sin retracciébn para retacado de
placas, despuntes y reparaciéon en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacion o montaje, con el mismo grado de
preparaciéon de superficies e imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucidn de estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecucién de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segun documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a
0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentard para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del
Proyecto, asi como la documentacion que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacion y fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion
de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado
superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EASO10e: Acero S275JR en pilares, con piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPE 270 con uniones soldadas.
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintara.

No se pondréa en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,
para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacion
posterior de dos manos de imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y
transicion de pilar inferior a superior, mortero sin retracciobn para retacado de
placas, despuntes y reparaciéon en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de
preparaciéon de superficies e imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucidn de estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecucidon de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segun documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a
0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentard para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del
Proyecto, asi como la documentacion que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacioén vy fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion
de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado
superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EASO10f: Acero S275JR en pilares, con piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series 1PE 240 con uniones soldadas.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintara.

No se pondré& en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,
para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacion
posterior de dos manos de imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparacién de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y
transicion de pilar inferior a superior, mortero sin retraccibn para retacado de
placas, despuntes y reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de
preparacién de superficies e imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucidn de estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecucidon de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segun documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a
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0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentard para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del
Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacioén vy fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion
de las uniones. Reparacidon de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado
superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinara, a partir del peso obtenido en béascula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAS010g: Acero S275JR en pilares, con piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPE 360 con uniones soldadas.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintara.

No se pondré en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,
para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicaciéon
posterior de dos manos de imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparacién de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y
transicion de pilar inferior a superior, mortero sin retraccion para retacado de
placas, despuntes y reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de
preparacion de superficies e imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

-78 -



- UNE-EN 1090-2. Ejecucidn de estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecuciéon de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segun documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a
0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentard para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del
Proyecto, asi como la documentacién que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacién vy fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion
de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado
superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de Ilas unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EATO030: Acero S235JRC en correas metalicas, con piezas
simples de perfiles conformados en frio de las series C o0 Z, galvanizado y
colocado en obra con tornillos.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

No se pondréa en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles
conformados en frio, piezas simples de las series C 0 Z, para formacién de correas
sobre las que se apoyara la chapa o panel que actuard como cubierta (no incluida
en este precio), y quedaran fijadas a las cerchas mediante tornillos normalizados.
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Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Presentard para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del
Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentacion de las correas sobre
las cerchas. Aplomado y nivelacion definitivos. Resolucién de sus fijaciones a
las cerchas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuaciéon sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el
calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHEO10: Losa de escalera de hormigdon armado, e=15 cm,
con peldafieado de hormigdén, realizada con hormigén HRA-25/P/20/11a
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
18 kg/m2; montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de
madera.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de losa de escalera de hormigébn armado de 15 cm de espesor, con
peldafieado de hormigén; realizada con hormigén HRA-25/P/20/lla fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 18 kg/m2. Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de
sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera.
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NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- CTE. DB SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

- NTE-EHZ. Estructuras de hormigén armado: Zancas.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida por su intradés en verdadera magnitud, segun documentacion
gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad,
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o
se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de
Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de
encofrado. Colocaciéon de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormigén. Desmontaje del
sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitird correctamente las cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecéanicas no previstas en el
célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, por el intradds, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Unidad de obra EHUO10: Estructura de hormigdn armado, realizada con
hormigén HA-25/B/20/I1la fabricado en central, y vertido con cubilote,
volumen total de hormigon 0,143 m3/m?2, y acero UNE-EN 10080 B 500 S
con una cuantia total de 11 kg/m2, sobre sistema de encofrado continuo,
constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm;
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigdén, 60x20x25 cm; malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresion; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin
incluir repercusién de pilares.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de estructura de hormigdébn armado, realizada con hormigén HA-
25/B/20/1la fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de
hormigén en forjado y vigas de 0,143 m3/m?2, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una
cuantia total 11 kg/m=2, constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de
canto 30 = 25+5 cm; sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas
metdlicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigén, 60x20x25 cm,
incluso p/p de piezas especiales; capa de compresion de 5 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m.
Remate en borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa.
Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusion de pilares.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).
Ejecucion:
- NTE-EHU. Estructuras de hormigdén armado: Forjados unidireccionales.
- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos
del perimetro, segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de
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superficie mayor de 6 m=2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad,
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o
se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de
Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion de
viguetas, bovedillas y moldes para cornisas. Colocacién de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigon. Regleado y
nivelacion de la capa de compresion. Curado del hormigdén. Desmontaje del
sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas. La
superficie quedara uniforme y sin irregularidades.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitard la actuacién sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el
céalculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del
perimetro, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2. Se consideran incluidos todos
los elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y detalles del
Proyecto.

Fachadas

Unidad de obra FPP020: Cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, lisos, de hormigén armado de 16 cm de espesor, 3 m de
anchura y 14 m de longitud maxima, acabado liso de color gris a una cara,
montaje vertical.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por paneles

prefabricados, lisos, de hormigén armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y
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14 m de longitud maxima, acabado liso de color gris a una cara, con inclusion o
delimitacion de huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos metélicos
para conexidn entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de
juntas con silicona neutra sobre cordén de caucho adhesivo y retacado con mortero
sin retraccion en las horizontales, colocacion en obra de los paneles con ayuda de
grua autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB HE Ahorro de energia.
- NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m=2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de apoyo de las placas esta correctamente
nivelada con la cimentacion.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento
sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de paneles. Colocacion del cordén de caucho adhesivo.
Posicionado del panel en su lugar de colocacién. Aplomo y apuntalamiento
del panel. Soldadura de los elementos metéalicos de conexion. Sellado de
juntas y retacado final con mortero de retraccion.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto quedara aplomado, bien anclado a la estructura soporte y sera
estanco.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegerda durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios
mecanicos. Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no
previstas en el céalculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m2.

Instalaciones
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Unidad de obra ICAO020b: Calentador eléctrico instantaneo, mural vertical,
9,8 I/min, 18 kW.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de calentador eléctrico instantaneo para el servicio de
A.C.S., mural vertical, caudal 9,8 I/min, potencia 18 kW. Incluso soporte y anclajes
de fijacion, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de
agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por
la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento soporte se encuentra completamente
terminado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del aparato. Fijacibn en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocacion del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de
conduccion de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACION
El calentador serd accesible.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra ICS010: Tuberia de distribuciéon de A.C.S. formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 32 mm de diametro
exterior, PN=10 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante espuma elastomeérica.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

La tuberia no se soldara en ningudn caso a los elementos de fijacién, debiendo
colocarse entre ambos un anillo elastico.

La tuberia no atravesara chimeneas ni conductos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalaciéon de tuberia de distribucién de A.C.S. formada por tubo de
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polipropileno copolimero random (PP-R), de 32 mm de diametro exterior, PN=10
atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalaciéon: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentaciéon gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales.
Colocacioén y fijacion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion
del aislamiento. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion tendra resistencia mecéanica. El conjunto ser& estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecéanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion:

* CTE. DB HS Salubridad

* UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica
recomendada para la instalacion en el interior de la estructura de los
edificios de sistemas de canalizacion a presiéon de agua caliente y fria
destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICBO06: Captador solar térmico completo, partido, para
instalacion individual, modelo Helioconcept 200 TM1-P "SAUNIER DUVAL",
para colocacién sobre cubierta inclinada de teja curva, compuesto por un
panel modelo SRV 2.3 de 1233x2033x80 mm en conjunto, superficie util
total 2,33 m=2, rendimiento 6ptico 0,798, coeficiente de pérdidas primario
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2,44 W/m2K y coeficiente de pérdidas secundario 0,05 W/m=2K, segun
UNE-EN 12975-2, depdsito de 200 I, grupo de bombeo individual, centralita
solar modelo Heliocontrol.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

Se instalaran manguitos electroliticos entre metales de distinto potencial.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de captador solar térmico completo, partido, para
instalacion individual, modelo Helioconcept 200 TM1-P "SAUNIER DUVAL", para
colocacién sobre cubierta inclinada de teja curva, formado por un panel modelo SRV
2.3 de 1233x2033x80 mm en conjunto, superficie util total 2,33 m2, rendimiento
oOptico 0,798, coeficiente de pérdidas primario 2,44 W/m2K y coeficiente de
pérdidas secundario 0,05 W/mz2K, segun UNE-EN 12975-2, superficie absorbente y
conductos de cobre, cubierta protectora de cristal de 4 mm de espesor, depdsito de
200 I, con un serpentin, grupo de bombeo individual con vaso de expansion de 18 |
y vaso pre-expansion, centralita solar térmica programable modelo Heliocontrol, kit
de montaje para 1 panel sobre cubierta inclinada de teja curva, doble te sonda-
purgador y purgador automatico de aire. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto
funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la
zona de ubicacién estd completamente terminada y exenta de cualquier tipo
de material sobrante de trabajos efectuados con anterioridad.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento
sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del conjunto. Colocaciéon de la estructura soporte. Colocaciéon y
fijacion de los paneles sobre la estructura soporte. Colocacion del sistema de
acumulacién solar. Conexionado con la red de conduccién de agua. Llenado
del circuito. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACION
Todos los componentes de la instalacion quedaran limpios de cualquier resto
de suciedad y debidamente sefalizados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. Se mantendran taponados los
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captadores hasta su puesta en funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra ICROOS5b: Ventilador helicoidal tubular de impulsion con
hélice reversible de aluminio, motor de una velocidad para alimentacion
trifasica, modelo TIHT/2-315-6/41-0,75 "S&P", para trabajar inmerso a
400°C durante dos horas, segun UNE-EN 12101-3.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de ventilador helicoidal tubular de impulsién con hélice
reversible de aluminio, motor de una velocidad para alimentacion trifasica a 400 V y
50 Hz de frecuencia, camisa de acero galvanizado en caliente, dos soportes de pie,
dos silenciadores cilindricos, dos rejillas de protecciéon y caja de bornes exterior,
modelo TIJHT/2-315-6/41-0,75 "S&P", de 2790 r.p.m., potencia absorbida 0,75 kW,
caudal maximo 4500 m3/h, nivel de presioén sonora 71 dBA, para trabajar inmerso a
400°C durante dos horas, segun UNE-EN 12101-3. Incluso accesorios y elementos
de fijacion. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacion del ventilador. Conexionado con la red eléctrica.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegerd frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra ICROO7: Ventilador helicoidal para tejado, con motor para
alimentacién monofasica, modelo HCTB/4-500-B ""S&P".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de ventilador helicoidal para tejado, con hélice de plastico
reforzada con fibra de vidrio, cuerpo y sombrerete de aluminio, base de acero
galvanizado y motor para alimentacion monofasica a 230 V y 50 Hz de frecuencia,
con protecciéon térmica, aislamiento clase F, protecciéon IP 65, modelo HCTB/4-500-
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B "S&P", de 1290 r.p.m., potencia absorbida 0,65 kW, caudal maximo 7100 m3/h,
nivel de presion sonora 67 dBA, con malla de proteccién contra la entrada de hojas
y pajaros, para conducto de extracciéon de 500 mm de diametro. Incluso accesorios
y elementos de fijacion. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacion del ventilador. Conexionado con la red eléctrica.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra ICY200: Unidad interior de aire acondicionado para sistema
VRV-111 (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, para gas R-410A,
alimentacién monofasica (230V/50Hz), modelo FXAQ20P "DAIKIN",
potencia frigorifica nominal 2,2 kW, potencia calorifica nominal 2,5 kW,
con juego de controlador remoto inalambrico formado por receptor y
mando por infrarrojos, modelo BRC7E618.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV-
Il (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, para gas R-410A, alimentacion
monofasica (230V/50Hz), modelo FXAQ20P "DAIKIN", potencia frigorifica nominal
2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo
huamedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C),
potencia calorifica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal
en refrigeracion 19 W, consumo eléctrico nominal en calefaccién 29 W, presion
sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 450 m3/h, de
290x795x238 mm (de perfil bajo), peso 11 kg, con ventilador de dos velocidades,
valvula de expansiéon electrénica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2
para cable de 2 hilos de transmisiéon y control (bus D-11l1 Net) a unidad exterior,
control por microprocesador, orientacién vertical automéatica (distribucion uniforme
del aire), sefial de limpieza de filtro y filtro de aire de succién, con juego de
controlador remoto inaldmbrico formado por receptor y mando por infrarrojos,
modelo BRC7E618. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobaciéon de su correcto funcionamiento.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la unidad. Instalacion de la unidad. Conexionado del equipo a
las lineas frigorificas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado
del equipo a la red de desaglie. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacibn al paramento soporte serd adecuada, evitandose ruidos y
vibraciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra ICY200b: Unidad interior de aire acondicionado para
sistema VRV-I111 (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, para gas R-
410A, alimentacién monofasica (230V/50Hz), modelo FXAQ25P "DAIKIN",
potencia frigorifica nominal 2,8 kW, potencia calorifica nominal 3,2 kW,
con juego de controlador remoto inalambrico formado por receptor y
mando por infrarrojos, modelo BRC7E618.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV-
Il (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, para gas R-410A, alimentaciéon
monofasica (230V/50Hz), modelo FXAQ25P "DAIKIN", potencia frigorifica nominal
2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo
hiamedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C),
potencia calorifica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal
en refrigeracion 28 W, consumo eléctrico nominal en calefaccion 34 W, presion
sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 480 m3/h, de
290x795x238 mm (de perfil bajo), peso 11 kg, con ventilador de dos velocidades,
valvula de expansion electrénica, bomba de drenaje, blogue de terminales F1-F2
para cable de 2 hilos de transmisiéon y control (bus D-l1l1l Net) a unidad exterior,
control por microprocesador, orientacién vertical automatica (distribucién uniforme
del aire), sefal de limpieza de filtro y filtro de aire de succién, con juego de
controlador remoto inaldmbrico formado por receptor y mando por infrarrojos,
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modelo BRC7E618. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la unidad. Instalacion de la unidad. Conexionado del equipo a
las lineas frigorificas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado
del equipo a la red de desaglie. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacibn al paramento soporte sera adecuada, evitdndose ruidos vy
vibraciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra ICY252: Unidad exterior de aire acondicionado para
sistema Mini VRV-111 (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor,
para gas R-410A, alimentacion monofasica (230V/50Hz), modelo
RXYSQ4P8 "DAIKIN", potencia frigorifica nominal 11,2 kW, potencia
calorifica nominal 12,5 kW.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalaciéon de unidad exterior de aire acondicionado para sistema Mini
VRV-11l (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A,
alimentacion monofasica (230V/50Hz), modelo RXYSQ4P8 "DAIKIN", potencia
frigorifica nominal 11,2 kW (temperatura de bulbo humedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), rango de funcionamiento de
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeracion desde -5 hasta 46°C,
potencia calorifica nominal 12,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), rango de funcionamiento
de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefaccion desde -15 hasta
15,5°C, conectabilidad de hasta 6 unidades interiores con un porcentaje de
capacidad minimo del 50% y maximo del 130%, control mediante microprocesador,
compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, 1345x900x320 mm,
peso 125 kg, presion sonora 50 dBA, caudal de aire 106 m3/min, longitud total
maxima de tuberia frigorifica 306 m, longitud maxima entre unidad exterior y
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unidad interior mas alejada 150 m (175 m equivalentes), diferencia maxima de
altura de instalacion 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las
unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud maxima entre el
primer kit de ramificaciéon (unién Refnet) de tuberia refrigerante y unidad interior
mas alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmision
y control (bus D-I11l Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de
calor, funci6bn de recuperacion de refrigerante, carga automatica adicional de
refrigerante, prueba automatica de funcionamiento y ajuste de limitacion de
consumo de energia (funcion I-Demand). Incluso elementos antivibratorios y
soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la unidad. Instalacién de la unidad. Conexionado del equipo a
las lineas frigorificas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado
del equipo a la red de desaglie. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacibn al paramento soporte serd adecuada, evitandose ruidos Yy
vibraciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra ICY260: Derivacion de linea frigorifica formada por dos
juntas Refnet, una para la linea de liquido y otra para la linea de gas,
modelo KHRQ22M20T "DAIKIN".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de derivacién de linea frigorifica formada por dos juntas
Refnet, una para la linea de liquido y otra para la linea de gas, modelo
KHRQ22M20T "DAIKIN". Totalmente montada y conexionada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentaciéon grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra IEPO10: Red de toma de tierra para estructura metalica del
edificio con 158 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm=2y 2 picas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de red de toma de tierra para estructura metalica del
edificio compuesta por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35
mm=2 de seccidén para la linea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a
una profundidad minima de 80 cm, 78 m de cable conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm2 de seccidon para la linea de enlace de toma de tierra de los
pilares metalicos a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza
de acero cobreado con bafio electrolitico de 15 mm de diametro y 2 m de longitud,
enterrada a una profundidad minima de 80 cm. Incluso punto de separacion pica-
cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobaciéon y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas.
Prescripciones generales de instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentaciéon grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
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DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores
autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Montaje del punto
de puesta a tierra. Trazado de la linea principal de tierra. Sujecion. Trazado
de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a
masa de la red. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los contactos estaran debidamente protegidos para garantizar una continua
y correcta conexion.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicacion: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacibn de las instalaciones
eléctricas

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos,
humedades y suciedad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra I1EP025: Conductor de tierra formado por cable rigido
desnudo de cobre trenzado, de 35 mm=2 de seccién.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalaciéon de conductor de tierra formado por cable rigido desnudo de
cobre trenzado, de 35 mm=2 de secciéon. Incluso p/p de uniones realizadas con
soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unién. Totalmente montado,
conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentaciéon grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras
instalaciones.

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del
conductor de tierra mediante bornes de union.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEC010: Caja de proteccidon y medida tmf-10, de hasta 500
A de intensidad, para 1 contador monofasico, instalada en el interior de
hornacina mural, en Nave Industrial

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o
local, de caja de proteccion y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador monofasico, formada por una envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la accién de los
rayos ultravioletas, para instalacion empotrada. Incluso equipo completo de
medida, bornes de conexién, bases cortacircuitos y fusibles para proteccion de la
derivacién individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterranea. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de
proteccion.

- Normas de la compafia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la
zona de ubicacidon esta completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores
autorizados en baja tension, autorizados para el ejercicio de la actividad.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la situacién de los conductos y anclajes de la caja. Fijacion.
Colocaciéon de tubos y piezas especiales. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se garantizara el acceso permanente desde la via publica y las condiciones
de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra IEC020: Caja general de proteccion, equipada con bornes
de conexidn, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad
maxima 250 A, esquema 7.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion en el interior de hornacina mural de caja general de
proteccion, equipada con bornes de conexion, bases unipolares previstas para
colocar fusibles de intensidad maxima 250 A, esquema 7, para proteccion de la
linea general de alimentacion, formada por una envolvente aislante, precintable y
autoventilada, segun UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad segun se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de proteccion IP 43 segun UNE 20324 e IK 08 segun
UNE-EN 50102, que se cerrara con puerta metalica con grado de protecciéon IK 10
segun UNE-EN 50102, protegida de la corrosion y con cerradura o candado.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterranea. Incluso elementos de fijacion y conexién con la conduccién enterrada
de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de
proteccion.

- Normas de la compafiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la
zona de ubicacidén esta completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
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Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores
autorizados en baja tension, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la situacion de los conductos y anclajes de la caja. Fijacion del
marco. Colocacién de la puerta. Colocacion de tubos y piezas especiales.
Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se garantizara el acceso permanente desde la via publica y las condiciones
de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra IELO10: Linea general de alimentaciéon enterrada formada
por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x185+2G95
mm?2, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 200 mm de diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de linea general de alimentacion enterrada, que enlaza la
caja general de proteccidn con la centralizaciéon de contadores, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x185+2G95 mm2, siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de
200 mm de diametro, resistencia a compresiéon mayor de 450 N, suministrado en
rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guia. Totalmente montada,
conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Linea general de
alimentacion.

Instalacion y colocacion de los tubos:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5:
Selecciobn e instalacion de materiales eléctricos. Capitulo 523:
Intensidades admisibles en sistemas de conduccién de cables.

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras.
Prescripciones generales..
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- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras.
Sistemas de instalacion.

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos
y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores
autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecucién del lecho de arena para asiento
del tubo. Colocacién del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado.
Ejecucion del relleno envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los registros seran accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEDO10: Derivacion individual trifasica enterrada para
servicios generales, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3x185+2G95 mm?2, siendo su tensién asignada de 0,671
kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de derivacion individual trifasica enterrada para servicios
generales, delimitada entre la centralizacion de contadores o la caja de proteccion y
medida y el cuadro de mando y proteccion de cada usuario, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x185+2G95 mm2, siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de
200 mm de diametro, resistencia a compresion mayor de 450 N, suministrado en
rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm

- 08 -



por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones
individuales.

Instalacion y colocacion de los tubos:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5:
Seleccidon e instalacibn de materiales eléctricos. Capitulo 523:
Intensidades admisibles en sistemas de conduccién de cables.

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras.
Prescripciones generales..

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras.
Sistemas de instalacion.

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos
y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores
autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecucién del lecho de arena para asiento
del tubo. Colocacién del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado.
Ejecucion del relleno envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los registros seran accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEXO050: Interruptor automatico magnetotérmico, con 20
kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar
4P).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalaciéon de interruptor automatico magnetotérmico, con 20 kA de
poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4
modulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente montado, conexionado
y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Normas de la compafiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto, que hay
espacio suficiente para su instalacibn y que la zona de ubicaciéon esta
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores
autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.
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Unidad de obra IEX0O60b: Bloque diferencial regulable, 4P/ 250A.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de bloque diferencial regulable, 4P/250A, de 4 mddulos.
Incluso accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Normas de la compafia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentaciéon grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que hay
espacio suficiente para su instalacion y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores
autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacidon podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra IEX060c: Bloque diferencial regulable, 4P/ 400A.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalaciéon de bloque diferencial regulable, 4P/400A, de 4 mddulos.

Incluso accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Normas de la compafiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que hay
espacio suficiente para su instalacibn y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores
autorizados en baja tension, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el niumero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua
potable de 10 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32
mm de diametro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable
de 10 m de longitud, que une la red general de distribucion de agua potable de la
empresa suministradora con la instalacion general del edificio, continua en todo su
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor,
colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo
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manual con pison vibrante, relleno lateral compactando hasta los rifiones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de
distribucién que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera
de 1" de diametro con mando de cuadradillo colocada mediante union roscada,
situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de
hormigon en masa HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales, demolicién y levantado del firme existente, posterior reposicion
con hormigbn en masa HM-20/P/20/1, y conexioén a la red. Sin incluir la excavacion
ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).
Instalacion:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normas de la compafia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se tendran en cuenta las separaciones minimas de la acometida con otras
instalaciones.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones
0 elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Vertido y compactacién del hormigdén en formaciéon de solera. Colocacion de
la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocacion de la tuberia. Montaje de la llave de corte. Colocaciéon de la tapa.
Ejecucion del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red
general del municipio. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La acometida tendrd resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
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Prueba de resistencia mecénica y estanqueidad.
Normativa de aplicacion:

* CTE. DB HS Salubridad

* UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacibn en materiales plasticos. Practica
recomendada para la instalacion en el interior de la estructura de los
edificios de sistemas de canalizacion a presion de agua caliente y fria
destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra IFBOO5: Tuberia para alimentaciobn de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolimero
random (PP-R), de 32 mm de diametro exterior, PN=10 atm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de tuberia para alimentaciéon de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno
copolimero random (PP-R), de 32 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm
de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compafia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocaciéon y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion
de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion tendra resistencia mecéanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion:

* CTE. DB HS Salubridad

* UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacibn en materiales plasticos. Practica
recomendada para la instalacion en el interior de la estructura de los
edificios de sistemas de canalizacion a presion de agua caliente y fria
destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFC090: Contador de agua fria de lectura directa, de chorro
simple, caudal nominal 1,5 m3/h, diametro 1/2", temperatura maxima
30°C, presidon maxima 16 bar, valvulas de esfera con conexiones roscadas
hembra de 1/2" de diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de contador de agua fria de lectura directa, de chorro
simple, caudal nominal 1,5 m3/h, didmetro 1/2", temperatura maxima 30°C,
presion maxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexion
y precinto, valvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de
diametro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demas
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion del contador. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
La conexioén a la red sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra IFMOO5: Tuberia para montante de fontaneria, colocada
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolimero random
(PP-R), de 25 mm de didmetro exterior, PN=10 atm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de tuberia para montante de fontaneria, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno
copolimero random (PP-R), de 25 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 2,3 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentaciéon gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidon y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias. Colocaciéon y fijacion de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realizacidon de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalaciéon tendra resistencia mecéanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
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Normativa de aplicacion:

* CTE. DB HS Salubridad

* UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacibn en materiales plasticos. Practica
recomendada para la instalacion en el interior de la estructura de los
edificios de sistemas de canalizacibn a presiébn de agua caliente y fria
destinada al consumo humano

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFM010: Montante de 12 m de longitud, empotrado en
paramento, formado por tubo de polipropileno copolimero random (PP-R),
de 25 mm de diametro exterior, PN=10 atm; purgador y llave de paso de
asiento con maneta.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de montante de 12 m de longitud, empotrado en paramento,
formado por tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), de 25 mm de
diametro exterior, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor; purgador automatico de aire
de latén y llave de paso de asiento de latdon, con maneta de acero inoxidable.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentaciéon grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidon y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias. Colocacién y fijacion de tubos,

accesorios y piezas especiales. Montaje del purgador de aire y la llave de
paso. Realizacion de pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion tendra resistencia mecéanica. El conjunto ser& estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion:

* CTE. DB HS Salubridad

* UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacibn en materiales plasticos. Practica
recomendada para la instalacion en el interior de la estructura de los
edificios de sistemas de canalizacion a presiéon de agua caliente y fria
destinada al consumo humano

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra IFI005: Tuberia para instalacion interior de fontaneria,
colocada superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolimero
random (PP-R), de 32 mm de didmetro exterior, PN=10 atm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolimero random (PP-
R), de 32 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujecibn a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentaciéon gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidon y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion
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de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las conducciones dispondran de tapones de cierre, colocados en los puntos
de salida de agua, hasta la recepciéon de los aparatos sanitarios y la griferia.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion:

* CTE. DB HS Salubridad

* UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacibn en materiales plasticos. Practica
recomendada para la instalacion en el interior de la estructura de los
edificios de sistemas de canalizacion a presion de agua caliente y fria
destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFWO010: Valvula de asiento de polipropileno copolimero
random (PP-R), de 20 mm de diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de valvula de asiento de polipropileno copolimero random
(PP-R), de 20 mm de didmetro. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

CONDICIONES DE TERMINACION
El eje de accionamiento quedara horizontal y alineado con el de la tuberia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra IFWO030: Grifo de latdn, de 1/2" de diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de grifo de laton, de 1/2" de didmetro. Totalmente
montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentaciéon grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion del grifo. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se garantizarda la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra IFWO070: Arqueta prefabricada de polipropileno, de
dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para alojamiento de la valvula.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40,
prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigdén en masa HM-20/B/20/1 de
15 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC, para alojamiento de la valvula.
Incluso excavacion manual y relleno del trasdés con material granular, formacion
de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
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Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).

Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacién de la arqueta se corresponde con la de
Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la arqueta. Excavacion con medios manuales. Eliminacion de
las tierras sueltas del fondo de la excavaciéon. Vertido y compactacion del
hormigoén en formacion de solera. Colocacion de la arqueta prefabricada.
Formacion de agujeros para el paso de los tubos. Conexionado. Colocacion
de la tapa. Relleno del trasdds. Eliminacién de restos, limpieza final y
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camidén o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta sera accesible.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para
evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra 111100: Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de
diametro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de didmetro y
40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado,
termoesmaltado, blanco; protecciéon IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lAmparas,
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
comprobada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE
Se comprobaré que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estarda completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacién. Conexionado. Colocacion de
lamparas y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacién serd adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera
correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra 11X005: Luminaria para adosar a techo o pared, de
210x120x100 mm, para 1 lampara incandescente A 60 de 60 W.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100
mm, para 1 lampara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de
aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura Optica,
portalamparas E 27, clase de proteccion |, grado de proteccion IP 65, aislamiento
clase F. Incluso lamparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montado, conexionado y comprobado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estarda completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacién. Conexionado. Colocacion de
lamparas y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacién serd adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera
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correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra 11C020: Detector de movimiento de infrarrojos automatico,
para una potencia maxima de 300 W, angulo de deteccion 130°, alcance 8
m.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de detector de movimiento de infrarrojos automatico, para
una potencia maxima de 300 W, 230 V y 50 Hz, angulo de deteccion 130°, alcance
8 m, para mando automatico de la iluminacion. Incluso accesorios, caja de
empotrar con tornillos de fijaciobn y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y comprobado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaré que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estarda completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del emplazamiento del detector. Colocacibn de la caja.
Conexionado de cables. Colocacion del detector.

CONDICIONES DE TERMINACION
La aparamenta quedara fijada solidamente al paramento soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegerd frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra 10X010: Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente
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antibrasa, con presion incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de
agente extintor.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendra en
cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente
antibrasa, con presién incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- CTE. DB HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de proteccidén contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la
zona de ubicacién esta completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la situacién del extintor. Colocacion y fijacion del soporte.
Colocacién del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACION
El extintor quedara totalmente Vvisible. Llevara incorporado su
correspondiente placa identificativa.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

- 114



Unidad de obra ISB010: Bajante interior insonorizada de la red de
evacuacion de aguas residuales, formada por tubo de PVC con carga
mineral, insonorizado, de 50 mm de diametro, unién con junta elastica.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

En los pasatubos se interpondra una masilla asféltica o un material elastico para
evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de bajante interior insonorizada de la red de evacuacién de
aguas residuales, formada por tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 50
mm de diametro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién a
presion con junta eldstica. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidon y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Se comprobard la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y
elementos estructurales a atravesar.

Se comprobara que la obra donde va a quedar fijada tiene un minimo de 12
cm de espesor.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la bajante. Presentacion en seco de tubos, accesorios
y piezas especiales. Colocacién y fijacibn de tubos, accesorios y piezas
especiales. Limpieza de la zona a unir, colocacion de la junta elastica y
conexion de las piezas. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamiento respecto a los
movimientos de la estructura.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
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Normativa de aplicacion: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISB020: Bajante circular de PVC con 6xido de titanio, de @
80 mm, color blanco.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de bajante circular de PVC con é6xido de titanio, de @ 80 mm,
color blanco, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema
de uniéon por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas
metalicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentaciéon gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidon y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas
especiales. Marcado de la situaciébn de las abrazaderas. Fijacion de las
abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior.
Resolucién de las uniones entre piezas. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La bajante no presentara fugas y tendrd libre desplazamiento respecto a los
movimientos de la estructura.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 1SC010: Canaldén circular de PVC con 6xido de titanio, para
encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de canalon circular de PVC con Oxido de titanio, para encolar,
de desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeciébn al alero, con una
pendiente minima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del
mismo material, y piezas de conexion a bajantes. Totalmente montado,
conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento
sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del canaldén. Colocacion y sujecion de abrazaderas.
Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagile. Empalme de las
piezas. Conexion a las bajantes.

CONDICIONES DE TERMINACION
El canalén no presentara fugas. El agua circulara correctamente.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISDO05: Red de pequefia evacuacidn, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de diametro, unién pegada con
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adhesivo.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

Cuando la derivacion del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se
colocara un pasatubos, para evitar el contacto con morteros.

En los pasatubos se interpondra una masilla asféltica o un material elastico para
evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales.

Se evitara la utilizaciéon de mortero de cal o yeso para la fijacion de la tuberia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento,
formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de didmetro y 3 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifénico. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante union pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentaciéon gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidon y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra. Colocacion vy fijacién de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las conducciones dispondran de tapones de cierre, colocados en los puntos
de entrada de desague, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios. La red
tendra resistencia mecanica y estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISV020: Conducto circular de chapa de acero galvanizado
de pared simple lisa, de 315 mm de diametro y 0,6 mm de espesor de
chapa, colocado en posicidn horizontal, para instalacion de ventilacion.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosién galvanica
entre metales con diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el
contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial
y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocaciéon de conducto circular para instalacion de ventilaciéon formado
por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable
macho-hembra, de 315 mm de diametro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado
en posicién horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos,
embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacibn, conexiones, accesorios y
piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Se comprobard la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y
elementos estructurales a atravesar.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas

especiales. Colocaciéon y fijacibn de tubos, accesorios y piezas especiales.
Realizacion de pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El conducto sera estanco. La ventilacién serd adecuada.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion: UNE-EN 12237. Ventilacibn de edificios. Conductos.
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metalica

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra I1SV0O20b: Conducto circular de chapa de acero galvanizado
de pared simple lisa, de 175 mm de diametro y 0,6 mm de espesor de
chapa, colocado en posicion horizontal, para instalacion de ventilacion.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosién galvanica
entre metales con diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el
contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial
y evitar el contacto entre los elementos metdlicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocaciéon de conducto circular para instalaciéon de ventilaciéon formado
por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable
macho-hembra, de 175 mm de diametro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado
en posicién horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos,
embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacibn, conexiones, accesorios y
piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacidon y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
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Se comprobara la existencia de huecos y pasatubos en los forjados vy
elementos estructurales a atravesar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto. Presentacidon de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales.
Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conducto sera estanco. La ventilacién serd adecuada.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion: UNE-EN 12237. Ventilacion de edificios. Conductos.
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metalica

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 1SV310: Conducto flexible de aluminio/poliéster, modelo
GSA-MO 160 3M "S&P", de 160 mm de diametro, para instalacion de
ventilacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de conducto para instalacion de ventilacion, formado por
tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en espiral, modelo GSA-MO 160
3M "S&P", de 160 mm de didmetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecibn a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado,
conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Se comprobard la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y
elementos estructurales a atravesar.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conducto sera estanco. La ventilacion sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 1SV310b: Conducto flexible de aluminio/poliéster, modelo
GSA-MO 100 3M "S&P"™, de 100 mm de diametro, para instalacion de
ventilacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de conducto para instalacion de ventilacion, formado por
tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en espiral, modelo GSA-MO 100
3M "S&P", de 100 mm de diametro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecibn a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado,
conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Se comprobard la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y
elementos estructurales a atravesar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conducto sera estanco. La ventilacion serad adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra I1SV310c: Conducto flexible de aluminio/poliéster, modelo
GSA-MO 250 3M "S&P", de 250 mm de diametro, para instalacion de
ventilacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de conducto para instalacion de ventilacion, formado por
tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en espiral, modelo GSA-MO 250
3M "S&P", de 250 mm de diametro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecibn a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado,
conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Se comprobard la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y
elementos estructurales a atravesar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conducto sera estanco. La ventilacion sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Cubiertas

Unidad de obra QTAO10: Cubierta inclinada de panel sandwich
lacado+aislante+galvanizado, de 30 mm de espesor, con una pendiente

mayor del 10%.
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN
LA UNIDAD DE OBRA.

No se utilizar4d el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener
contacto directo con productos acidos o alcalinos, o con metales que puedan formar
pares galvanicos.

Se evitara el contacto directo del acero no protegido con pasta fresca de yeso,
cemento o cal, madera de roble o castafio y aguas procedentes de contacto con
elementos de cobre, a fin de prevenir la corrosion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una
pendiente mayor del 10%, mediante panel sandwich lacado+aislante+galvanizado,
de 30 mm de espesor, conformado con doble chapa de acero y perfil nervado,
lacado al exterior y galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de
poliuretano de 40 kg/m=3 de densidad, fijado mecanicamente a cualquier tipo de
correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes,
tornillos y elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras
piezas de remate para la resoluciéon de puntos singulares.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecucién de estructuras de acero.

- NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud, segun documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
La naturaleza del soporte permitird el anclaje mecanico del elemento, y su
dimensionamiento garantizara la estabilidad, con flecha minima, del
conjunto.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento
sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo de los paneles por faldéon. Corte, preparacion y colocacién de los

paneles. Ejecucidon de juntas y perimetro. Fijacion mecanica de los paneles.
Resolucién de puntos singulares con piezas de remate.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la
integridad de la cobertura frente a la accién del viento y la libre dilataciéon de
todos los elementos metalicos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecénicas no previstas en el
calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

3.4. Prescripciones sobre verificaciones en el
edificio terminado

De acuerdo con el articulo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio
en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente
terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente
pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las
ordenadas por la Direccién Facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable, que
seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica
detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de
Ejecucion material (PEM) del proyecto.

3.5. Prescripciones en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y otras
operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicidon

El correspondiente Estudio de Gestion de los Residuos de Construccion y
Demolicibn, contendra las siguientes prescripciones en relacion con el
almacenamiento, manejo, separaciéon y otras operaciones de gestion de los residuos
de la obra:

El depésito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con
la ubicacién y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en
sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico, quedando
debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se
depositardn en contenedores debidamente sefalizados y segregados del resto de
residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al
menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente informacion:
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* Razoén social.

* Codigo de Identificacion Fiscal (C.1.F.).

* Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

* NUumero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular
del contenedor.

Dicha informacién debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas,
en los envases industriales u otros elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con
el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los
residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separacion que se dedicaradn a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales,
los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la
separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion,
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacion econémica de las
condiciones en las que es viable esta operaciéon, considerando las posibilidades
reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcciéon lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberda efectuar un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos
de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de
hormigén prefabricado seran considerados como residuos y gestionados como le
corresponde (LER 17 01 0O1).

Se evitar4d la contaminacién mediante productos toxicos o peligrosos de los
materiales plasticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con
el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de
suelos degradados, serdn cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el
menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros,
evitando la humedad excesiva, su manipulaciéon y su contaminacion.
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