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COBERTA

C01 Paviment de fusta tractada per exteriors
C02 Rastrell de fusta per a la col·locació de paviments
C03  Capa separadora, làmina geotèxtil
C04 AÏllament tèrmic de panells rígids de poliestirè extrudit, 100 mm
C05 Làmina impermeable bituminosa
C06 Formigó de formació de pendents
C07 Estructura de fusta amb llistons de 100 x 100 mm
C08 Xapa metàl·lica d’acer galvanitzat
C09 Làmina impermeable bituminosa protegida contra arrels 
C10 Terra vegetal 150 mm
C11 Grava
C12 Polyglass
C13 Estructura d’alumini

FORJAT / PAVIMENT / SOSTRE

F01 Forjat tipus prellosa
F02 Armat bàsic positiu
F03 Armadures de repartiment
F04 Formigó de formació de pendents.
F05 Aïllament tèrmic de panells rígids de llana de roca e: 50 mm
F06 Placa Knauf Diamant Pro DFH1, subjectada amb cargols autoros  
 cants
F07 Placa de cartró guix Knauf Standard A, subjectada amb cargols au  
 toroscants
F08 Anclatge Knauf a l’estructura
F09 Suport d’anclatge celras D-11
F10 Perfil primari UA, 50 x 40 mm
F11 Perfil secundari U, 30 x 30 mm
F12 Paviment de fusta e. 25 mm. Peces de 19,8 x 198
F13 Làmina de protecció de polietilè
F14 Capa de poliestirè expandit e. 20 mm
F15 Aïllament tèrmic de panells rígids de poliestirè extrudit e. 20 mm 
F16 Sòcol d’espuma rígida de poliestirè extrudit e. 10 mm

TANCAMENTS

T01 Escopidor metèl·lic 
T02 Barana de formigó 200 x 100 mm
T03 Perfil metàl·lic  e 30 mm c. 110 mm
T04 Porticó exterior de fusta massissa amb lames de 100 mm x 30 mm
T05 Estructura de porticó secció L 35 x 35 mm d’acer inoxidable
T06 Revestiment de fusta tractada per exteriors
T07 Llistons de fusta que subjecten el revestiment
T08 Anclatge dels llistons de fusta a les pletines
T09 Placa Knauf Aquapanel Outdoor, sobjectada amb cargols autoros  
 cants
T10 Làmina impermeable bituminosa
T11  Travesser exterior
T12 Montant exterior c. 60 cm
T13 Aïllament tèrmic de panells rígids de llana de roca e. 100 mm
T14 Anclatge Knauf a l’estructura
T15 Aïllament tèrmic de panells rígids de llana de roca e. 75 mm
T16 Travesser interior
T17 Montant interior c. 60 cm
T18 Premarc de fusta

T19 Marc de fusta
T20 Placa de gartró guix Knauf Diamant DFH1, tallafoc i aïllament  
 acústic.
T21 Placa de cartró guix Knauf Standard A, subjectada amb cargols  
 autoroscants
T22 Aïllament tèrmic de panells rígids de llana de roca e. 50 mm
T23 Estor enrollable amb guies al marc de la finestra.

SOLERA

S01 Paviment continu de microciment amb acabat rugós
S02 Capa de compressió de morter armat per retracció 150 mm
S03 Capa separadora, làmina geotèxtil
S04 Panells rígids de poliestirè extrudit
S05  Làmina impermeable bituminosa
S06 Grava de cantó rodat
S07 Canaló de recollida lineal amb reixa ranurada doble
S08 Bloc de formigó reomplert
S09 Formigó de pendents

C06
C05
C04
C03
C02
C01

S06
S05
S04
S03
S02
S01

F01
F02
F03
F05
F07

F08
F09
F10
F11
F06
F07

T06
T07
T08
T10
T09
T11

F04

C07

C10
C09
C08

C12
C13

F15
F14
F13
F12F16

T02
T03

MARÍA SEDÓ LLINÁS
E T S A V  U P C  ·  G E N E R  2 0 1 7 

T U T O R :  F E R N A N D O  M A R Z Á
RESIDÈNCIA 
UNIVERSITÀRIA 22@ 11


