
Baixant d’aigües pluvials (Ø90 mm)
Col·lector d’aigües pluvials (Ø110 mm)
Col·lector d’aigues pluvials que connecta amb la xarxa pública (Ø400mm)
Arqueta sifònica d’aigües pluvials (600 x 600 mm)

Baixant d’aigües grises (Ø110 mm)
Col·lector d’aigües grises (Ø125 mm)
Col·lector d’aigues grises que connecta amb la xarxa pública (Ø400)
Arqueta sifònica d’aigües grises (600x600 mm)

Baixant d’aigües negres (Ø125 mm)
Col·lector d’aigües negres (Ø125 mm)
Col·lector d’aigues negres que connecta amb la xarxa pública (Ø400)
Arqueta sifònica d’aigües negres (600x600 mm)

INSTAL·LACIONS | SANEJAMENT

Seguint la normativa del CTE-DB-HS, les aigües grises i negres estan dotades de sistemes de ventilació primària per evitar olors, 
aquesta s’aconsegueix amb una prolongació dels baixants 2m per sobre de la coberta.

Els baixants es situen a les mateixes franges del pilar on es preveu el pas de les instal·lacions. Aquest fet minimitza l’impacte 
visual de les instal·lacións dins l’edifici.

02. SANEJAMENT D’AIGUES GRISES I NEGRES

#

INSTAL·LACIONS | SANEJAMENT

01. SANEJAMENT D’AIGUES PLUVIALS

ELEMENT	 UDS	 BAIXANT		  COL·LECTOR	

A02	 AG	 16	 Ø50mm (110mm)	 Ø90mm (110mm)
	 AN	 10	 Ø50mm (110mm)	 Ø90mm (110mm)

	 AG	 16	 Ø50mm (110mm)	 Ø90mm (110mm)
	 AN	 10	 Ø50mm (110mm)	 Ø90mm (110mm)

A04	 AN	 10	 Ø50mm (125mm)	 Ø90mm (125mm)
	 AG	 16	 Ø50mm (110mm)	 Ø90mm (110mm)

	 AN	 10	 Ø50mm (125mm)	 Ø90mm (125mm)
	 AG	 16	 Ø50mm (110mm)	 Ø90mm (110mm)

A06	 AN	 10	 Ø50mm (125mm)	 Ø90mm (125mm)
	 AG	 16	 Ø50mm (110mm)	 Ø90mm (110mm)

	 AN	 10	 Ø50mm (125mm)	 Ø90mm (125mm)
	 AG	 16	 Ø50mm (110mm)	 Ø90mm (110mm)

Es proposa un sanejament separatiu i per gravetat entre aigües grises, negres i pluvials.

A la coberta senyalitzada, la superfície plana a evacuar és de 697,6, i ho fem mitjançant 20 punts
de recollida d’aigua, ja que per geometria és el que ens convé. S’acompleix la normativa,
ja que en cap dels casos es superen els 150 m2 de superfície a evacuar per un sol punt
que marca com a límit.

Intensitat pluviomètrica a Barcelona: 110 mm/h
Isoyeta 50 / Zona B
Factor de correcció 1,1

SUPERFÍCIE			   BAIXANT		  CANALÓ (1%)		  COL·LECTOR (1%)

18,58 x 1,1 0 = 20,44 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
24,28 x 1,1 0 = 26,71 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
26,15 x 1,1 0 = 28,77 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
27,91 x 1,1 0 = 30,70 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
43,04 x 1,1 0 = 47,34 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 125 (200 mm)	 Ø 90 mm
29,18 x 1,1 0 = 32,10 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
42,54 x 1,1 0 = 46,79 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 125 (200 mm)	 Ø 90 mm
28,16 x 1,1 0 = 30,98 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
41,33 x 1,1 0 = 45,46 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 125 (200 mm)	 Ø 90 mm
23,56 x 1,1 0 = 25,92 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
34,01 x 1,1 0 = 37,41 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
21,99 x 1,1 0 = 24,1 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
32,06 x 1,1 0 = 35,27 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
23,56 x 1,1 0 = 25,92 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
34,01 x 1,1 0 = 37,41 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
20,43 x 1,1 0 = 22,47 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
29,02 x 1,1 0 = 31,92 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
17,11 x 1,1 0 = 18,82 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
24,92 x 1,1 0 = 27,41 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
24,24 x 1,1 0 = 26,66 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm
34,33 x 1,1 0 = 37,76 mm2	 Ø 50 (90 mm)		  Ø 100 mm		  Ø 90 mm	

CTE-DB-HS

ELEMENT	 UDS	 BAIXANT		  COL·LECTOR	

B02	 AN	 10	 Ø50mm (125mm)	 Ø90mm (125mm)
	 AG	 10	 Ø50mm (110mm)	 Ø90mm (110mm)

	 AN	 10	 Ø50mm (125mm)	 Ø90mm (125mm)
	 AG	 10	 Ø50mm (110mm)	 Ø90mm (110mm)

B04	 AN	 15	 Ø50mm (125mm)	 Ø90mm (125mm)
	 AG	 15	 Ø50mm (110mm)	 Ø90mm (110mm)

	 AN	 10	 Ø50mm (125mm)	 Ø90mm (125mm)
	 AG	 10	 Ø50mm (110mm)	 Ø90mm (110mm)

B06	 AN	 10	 Ø50mm (125mm)	 Ø90mm (125mm)
	 AG	 10	 Ø50mm (110mm)	 Ø90mm (110mm)

	 AN	 15	 Ø50mm (125mm)	 Ø90mm (125mm)
	 AG	 16	 Ø50mm (110mm)	 Ø90mm (110mm)

04. ZONA ANALITZADA
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ELEMENT	 UDS	 DERIVACIÓ

Dutxa		  3	 50 mm
Rentamans	 2	 40 mm
Inodor		  5	 100 mm

TOTAL		 10	 100 mm

ELEMENT	 UDS	 DERIVACIÓ

Dutxa		  3	 50 mm
Rentamans	 2	 40 mm
Inodor		  5	 100 mm
Pica cuina	 6	 59 mm

TOTAL		 16	 100 mm

03. ESQUEMA DE SANEJAMENT DE LES UNITATS HABITACIONALS

Habitació Dúplex PB Dúplex +1

e. 1:100

e. 1:200

e. 1:200
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