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04. ESQUEMA DE VENTILACIÓ DE LES UNITATS HABITACIONALS

Fan-Coil

Reixa d’admissió
Reixa d’extracció
Montant d’extracció
Montant d’admissió

Recurperador de calor

Xarxa de distribució d’aigua freda

Xarxa de distribució d’aigua calenta

#

01. ESTRATÈGIES DE CLIMATITZACIÓ 02. DIMENSIONAT DEL SISTEMA DE VENTILACIÓ

INSTAL·LACIONS | VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ

Com estem situats a Barcelona, tenim una temperatura mitja a l’hivern de 13ºC i una a l’estiu de 22ºC, 
aquestes temperatures no són extremes, i per tant faciliten la climatització de l’edifici.
Considerem una temperatura de comfort a l’hivern compresa entre 18-22ºC i a l’estiu de 23ºC.

La climatització de l’edifici es resol mitjançant fan coils ja que aquests ens permeten climatitzar els 
espais en poc temps i ens permeten economitzar l’espai.

Les habitacions son climatitzades individualment mitjançant Fan-coils connectats per 4 conductes -2 
freds i 2 calents, per el subministrament i el retorn.
Els conductes que atravessin diferents sectors d’incendis, queden aïllats -comportes tallafocs- i en la 
connexió amb les màquines es preveuen sistemes anti-vibratoris.

Tot i això, les habitacions estàn dotades de sistemes de climatització passius que minimitzen el con-
sum energètic de l’edifici.

05. ZONA ANALITZADA

APROFITAMENT DE LA 
LLUM NATURAL

ESQUEMA DE 
VENTILACIÓ NATURAL

ELEMENTS DE REGULACIÓ DE LA LLUM NATURAL I VENTILACIÓ

03. LLEGENDA

ELEMENT			   CABAL
Habitació			   5 l/s x 1pax = 5 l/s
Cuina apartaments		  2 l/s x 15 m2 = 30 l/ls
Banys habitacions		  15 l/s x local = 15 l/s

Habitacions comuns		  0,7 x 15 m2
Cuina				    2 x 14,7 m2
Menjador			   3 X 27 pax
Passadis			   0,7 x 146,1 m2
Recepció			   0,7 x 83,8 m2

				    PER OCUPANT		  PER M2 ÚTIL			   PER LOCAL
Dormitori			   5 l/s x 1pax = 5 l/s
Bany dorm/apart.										          15 l/s x local
Apartament			   5 l/s x 1pax = 5 l/s
Cuina Apartament						      2 l/s x 15 m2 = 30 l/s

Hab. Comuns							       0,7 x 15 m2 = 10,5 l/s
Cuina								        2 x 14,7 m2 = 29,4 l/s
Menjador			   3 x 27 pax = 81 l/s
Passadis							       0,7 x 146,1 m2 = 102,27 l/s
Recepció							       0,7 x 83,8 m2 = 58,66 l/s

				    ADMISSIÓ			   EXTRACCIÓ			   PAS
Dormitori			   4 x 5 = 20 cm2			  4 x 5 = 20 cm2			  70 cm2
Bany dorm/apart.		  4 x 15 = 60 cm2		  4 x 15 = 60 cm2		  70 cm2
Apartament			   4 x 5 = 20 cm2			  4 x 5 = 20 cm2			  70 cm2
Cuina Apartament		  4 x 30 = 120 cm2		  4 x 30 = 120 cm2		  70 cm2

Hab. Comuns			   4 x 10,5 = 42 cm2		  4 x 10,5 = 42 cm2		  70 cm2
Cuina				    4 x 29,4 = 117,6 cm2 		  4 x 29,4 = 117,6 cm2		  70 cm2
Menjador			   4 x 81 = 324 cm2 		  4 x 81 = 324 cm2		  70 cm2
Passadis			   4 x 102,27 = 409,1 cm2 	 4 x 102,27 = 409,1 cm2	 70 cm2
Recepció			   4 x 58,66 = 234,6 cm2 	 4 x 58,66 = 234,6 cm2		 70 cm2

Seguint la normativa del CTE-DB-HS, les aigües grises i negres estan dotades de sistemes de ventilació 
primària per evitar olors, aquesta s’aconsegueix amb una prolongació dels baixants 2m per sobre de la 
coberta.

Els baixants es situen a les mateixes franges del pilar on es preveu el pas de les instal·lacions. Aquest fet 
minimitza l’impacte visual de les instal·lacións dins l’edifici.

Intercalant les entrades a les unitats habitacionals i els buits, s’aconsegueix que la llum natural que entra pel lluer-
nari sigui present a totes les plantes.

1. PORTICONS DE FUSTA

Es garanteix un control total 
sobre l’entrada de llum, es 

protegeix visualment de l’ex-
terior i garantitza seguretat i 

intimitat al resident.

2. ESTORS DE CORTI GLASS 
OPACS

Aquests estors es situen 
directament al marc de la 
finestra amb unes guies.

Controla la privacitat i la llum 
quan no hi ha porticó.

3. DISPOSITIU ABATIBLE 
ESSMANN

S’escull un dispositiu per a 
la coberta que garantitza 

tant l’entrada de llum natural 
com una buna ventilació (no 

forçada) al passadís.

Totes les unitats habitacionals estan dotades 
de finestres superiors abatibles tant a l’exte-
rior com al passadís.
S’entén aquest passadís com una zona atem-
perada i molt ventilada, gràcies al dispositiu 
abatible d’entrada de llum.
Aquest fet permet una ventilació creuada de 
totes les unitats habitacionals, garantint una 
ventilació no forçada.

L’aprofitament de la llum natural és un punt 
que es te molt en compte en tot l’edifici.
Les habitacions orientades a sud, es troben 
extrudides 1,4 m del pla dels pilars, obtenint 
un ràfeg per regular l’entrada de llum directa a 
l’estiu.
El passadís -l’únic element sense accés a la 
façana- queda il·luminat per un punt de llum a 
tota la longitud de la coberta.
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