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01. TIPUS DE LLUMINÀRIES

02. EXEMPLE D’IL·LUMINACIÓ

01. SUBMINISTRAMENT ACS

INSTAL·LACIONS | IL·LUMINACIÓ

INSTAL·LACIONS | SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

El sistema de subministració d’aigua es desplaçarà verticalment pels mateixos forats creats pel sistema de 
climatització mecànica i sanejament, respectant en tot moment les separacions entre els conductes de les 
diferents instal·lacions.

El sistema de ACS s’escalfa mitjançant els panells solars situats a la coberta i quedarà complementat -quan 
el consum superi la capacitat dels panells- amb el sistema de District Heating.

06. ZONA ANALITZADA

Barcelona es troba a la zona climàtica II i per tant te una contribució solar mínima per ACS 
de 40%.

7000 l/dia x 0,4 = 2800 l
Per tant necessitem 2 acumuladors de 1400 l (1500).

Els panells solars es troben a PB+6, situades sobre els dos edificis més alts del projecte que 
colinden amb els edificis preexistents.

Capacitat dels panells: 70 l/m2 de placa al dia.
2800 l / 70 = 40 m2

Dimensió panell solar 1,65 x 0,99 = 1,60 m2

Panells solars necessaries: 40 m2 / 1,60 = 25 panells.

04. DIMENSIONAT DELS PANELLS SOLARS

Habitacions individuals 73 X 55 l/dia persona = 4.015 l/dia
Duplex   26 X 55 l/dia persona = 1.430 l/dia
Bugaderia 3 l/dia kg de roba x 18 rentadores x 7 kg  

roba rentadora = 378 l/dia
Locals  3 persones x 6 locals = 18 l/dia
Gimnas 30 persones x 20 l/dia persona = 600 l/dia
Biblioteca 3 serveis x 10 l/dia servei = 30 l/dia
Coworking 3 serveis x 10 l/dia servei = 30 l/dia
Sala polivalent  3 serveis x 10 l/dia servei = 30 l/dia

TOTAL = 6.531 - 7000 l/dia

02. DIMENSIONAT DEL SUBMINISTRE ACS

03. LLEGENDA
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05. ESQUEMA DE SUBMINISTRAMENT DE LES UNITATS HABITACIONALS

A

A. LLUM. BALCONS
iPro BX09 - iGuzzini
LED
Anclatge - Forjat
Material - Alumini
Color llum : Blanc càlid

B. LLUM. UNITATS HAB.
Pixel Plus MU45 - iGuzzini
LED
Anclatge - Fals sostre
Material - Alumini
Color llum: Blanc càlid

C. LLUMINÀRIA PASSADÍS
Action 6608 - iGuzzini
Fluorescent linear
Anclatge - Fals sostre
Material - Alumini extrudit
Color llum: blanc

D. LLUM. ZONES COMUNS
Easy 3343 - iGuzzini
Fluorescent compacte
Anclatge - Fals sostre
Material - Termoplàstic
Color llum: blanc 

Aquesta lluminària situada a la part 
interior de cada balcó, aprofita la geome-
tria de l’edifici i crea un joc d’ombres a 
façana.

S’opta per una lluminària orientable per 
les unitats habitacionals. Aquesta que-
da  enrasada al fals sostre i per tant no 
destaquen estèticament.

Aquesta lluminària queda enrasada al 
fals sostre i queda interrumpida a les 
portes i els pilars. Es d’una estètica lineal 
i estètica que juga amb les formes de 
l’edifici.

A les zones comuns s’opta per una 
lluminària fluorescent compacta, que 
abarqui tota la superfície i doti les zones 
comuns d’una il·luminació de qualitat.

e. 1:200

e. 1:200

e. 1:200

MARÍA SEDÓ LLINÁS
E T S A V  U P C  ·  G E N E R  2 0 1 7 

T U T O R :  F E R N A N D O  M A R Z Á
RESIDÈNCIA 
UNIVERSITÀRIA 22@ 17


