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01. SISTEMA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA

02. DETALLS CONSTRUCTIUS

INSTAL·LACIONS | RESIDUS

01. PROPAGACIÓ INTERIOR

INSTAL·LACIONS | INCENDIS

Segons les condicions de comparimentació en sectors d’incendi, els edificis residencials 
públics han de tenir una superfície construida de cada sector d’un màxim de 2.500m2.
Caldrà separar en altres sectors, els espais que no tinguin ús de residència.

Es determinen uns locals de risc especial on el recorregut d’evacuació màxim fina a una 
sortida serà de 25 m.

Cuina			 risc mitjà
Bugaderia		 risc baix
Sala d’instal·lacions	 risc alt

04. ZONA ANALITZADA

Us general:

- Extintors a 15 m recorregut (origen)
- Hidrants exteriors quan ocupació ≥1p/5m2 i la superfície construïda està 
compresa entre 2000m i 10000m
- Extinció auto cuines residencial públic ≥20 kw

Residencial públic (boques d’incendi equipades) quan superfície construïda es 
superior a 1000m2 i l’ocupació superior a 50 persones:

- Columna seca si Hevaq ≥ 24 m
- Sistema de detecció i alarma S>500 m2
- Hidrants exteriors: 1 si 8000m2 ≤ 5 ≤ 1000 m2

Detector iònic (fums)

Extintor manual pols

Alarma acústica

Senyalització sortida d’emergència

Hidrant

03. INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 04. LLEGENDA

Com disposem de dues sortides per planta i ens trobem en un edifici on els ocupants hi 
dormen, el CTE ens indica que la longitud dels recorreguts d’evacuació no ha de superar 
els 35m.

Dimensionat dels elements d’evacuació:
Portes i pasos: mínim 0,80 m.
Passadissos: mínim 1 m.
Escales: mínim 1 m.

02. RECORREGUTS D’EVACUACIÓ
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Desde l’any 2012, s’ha posat en funcionament una nova cen-
tral de recollida pneumàtica al 22@. Es tracta de la vuitena 
central de recollida activa a Barcelona, és un sistema més net 
que la recollida tradicional, i permet reduir les olors i la circula-
ció de camions. 

En el projecta s’integra en aquest desplagament tecnològic, i 
incorpora dos punts d’abocament que s’uniran a la xarxa de 
transport del carrer Pallars.

Els residus s’introdueixen mitjançant unes comportes d’abo-
cament on cauen per gravetat a la canonada de transport.
Aquests es transporten fins la central de recollida per mitjà 
d’una aspiració dels residus i es compacten en uns conteni-
dors que els transporten fins la planta de tractament.
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