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RECONEIXEMENT DEL LLOC
Edifici existent: Estructura

aparell flamenc
filades amb maó calat
tensió màx. admissible 15 kg/cm2

planta segona i tercera

aparell americà
5 filades amb maó foradat pla
1 filada amb maó calat a través
tensió màx. admissible 10 kg/cm2

planta quarta i cinquena 

Façana carrer Vell Mitgera pati

Façana posterior Mitgera nucli d’escales

aparell flamenc
filades amb maó massís
tensió màx. admissible 25 kg/cm2

planta baixa

Planta estructura

Comprovació de les biguetes existents

Tensions verticals a la fàbrica

9,75 m

6,60 m 5,45 m

3,15 m

7,00 m 4,60 m

3,60 m

3,75 m

1,5 m

4,65 m

2,35 m

Resultats obtinguts del càlcul

Anàlisi del comportament de la bigueta més desfavorable
(5,5 m de longitud)

Intereix 70cm

Estat de càrregues

Pes propi

Paviments

Ús i envans 240 kg/m2

100 kg/m2

140 kg/m2

Comprovació de les biguetes

Llum flexió tallant

550 cm 1,70 3,500,62 1,75
3,68 4,281,02 2,14
3,22 4,431,13 2,21
6,31 5,261,71 2,63

463 cm
417 cm
362 cm

CM CMSC SC

Diagrama de moments

Ruptura Total Càrregues permanents

Diagrama de tallant

L’esgotament per flexió es produeix per compressió del formigó en el 
cap de la bigueta degut a les sobrecàrregues.

La proposta de reforç per aprofitar els forjats existents passa per 
realitzar una capa de compressió connectada a les biguetes existents 

per augmentar la capacitat a compressió del forjat.
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valors de compressió

E 1:150

Kg/cm2

Md = 0,89 Tm > Md ruptura = 0,55 Tm

*valors admissibles > 1 

Vd = 0,74 T < Vd ruptura = 1,41 T


