09 NATURA ENTRE INFRAESTRUCTURA

1. Sistema de iluminacién general

En el sistema de iluminacion del proyecto hay
dos tipologias, en base al tipo de espacio a ilumi-
nar.

En primer lugar, se ilumina el camino sélo en la
direccidn transversal entre las dos ciudades para
que la movilidad obligada sea posible tanto de
dia como de noche.

la iluminacion del caming consiste en un itinera-
rio de LED solar dispuestos en el perimetro del
camino dos a dos cada 4 metros con el objetivo
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de balizar v aportar una iluminacién propia al
paso del peatén ya que la zona ya se encuentra
iluminada por las luminarias de los viales.

Por otro lado, los pasajes tendran una iluminacion
mas potente en las horas sin luz diurna, mediante
luminarias conectadas a la red eléctrica. Para el
paso de la autopista se realiza una toma desde la
Estacion de Transformacion mas cercana, situada
a 200m y para el paso de RENFE se realiza una
toma desde el cuadro de medida situado a la en-
trada de la estacion de REMFE.
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Caracteristicas luminicas: 4U

Balizado vertical 1 LED visible a 360°
Colores de los LED: blanco frio, blanco
calido, azul, verde, rojo o ambar.
Animaciones luminicas posibles: luz fija,
intermitente o pulsante.
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1. Movimiento de tierras E 12000

Tierras afiadidas  7323,304 m*

Tierras extraidas -11.212,792 m*

Esquema Red General de lluminacidn
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x  Punto de toma para nueva derivacion
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—— Ramal proyecto

Arqueta proyecto
Arqueta existente



