




 

-1- 
 

Volumen II: Esquemas y documentación  

ÍNDICE  

 

CAPÍTULO 1: Esquemas eléctricos .............................................................. 3 

1.1. Esquema eléctrico PCB prototipo de prueba versión 1 .......................... 4 

1.2. Esquema eléctrico PCB medidor de tensión versión 1 ........................... 6 

1.3. Esquema eléctrico PCB medidor de tensión versión 2 ........................... 8 

1.4. Esquema eléctrico PCB medidor de tensión versión 3 ......................... 10 

1.5. Esquema eléctrico PCB medidor de corriente versión 1 ....................... 12 

1.6. Esquema eléctrico PCB medidor de corriente versión 2 ....................... 14 

1.7. Esquema eléctrico PCB medidor de corriente versión 3 ....................... 16 

1.8. Esquema eléctrico PCB interfaz versión 1 .......................................... 18 

1.9. Esquema eléctrico de conexión cargas monofásicas resistivas ............. 20 

1.10. Esquema eléctrico de conexión carga trifásica resistiva .................... 22 

1.11. Esquema eléctrico de prototipo anterior ......................................... 24 

CAPÍTULO 2: Listas de montaje ............................................................... 26 

2.1. Lista de montaje PCB prototipo de prueba versión 1 .......................... 27 

2.2. Lista de montaje PCB medidor de tensión versión 1 ........................... 29 

2.3. Lista de montaje PCB medidor de tensión versión 2 ........................... 31 

2.4. Lista de montaje PCB medidor de tensión versión 3 ........................... 33 

2.5. Lista de montaje PCB medidor de corriente versión 1 ......................... 35 

2.6. Lista de montaje PCB medidor de corriente versión 2 ......................... 37 

2.7. Lista de montaje PCB medidor de corriente versión 3 ......................... 38 

2.8. Lista de montaje PCB interfaz versión 1 ............................................ 41 

CAPÍTULO 3: Planos de montaje .............................................................. 42 

3.1. Plano de montaje PCB prototipo de prueba versión 1 ......................... 43 

3.2. Plano de montaje PCB medidor de tensión versión 1 .......................... 45 

3.3. Plano de montaje PCB medidor de tensión versión 2 .......................... 47 

3.4. Plano de montaje PCB medidor de tensión versión 3 .......................... 49 

3.5. Plano de montaje PCB medidor de corriente versión 1 ........................ 51 

3.6. Plano de montaje PCB medidor de corriente versión 2 ........................ 53 

3.7. Plano de montaje PCB medidor de corriente versión 3 ........................ 55 



-2- 
 

3.8. Plano de montaje PCB interfaz versión 1 ........................................... 57 

CAPÍTULO 4: Fotolitos ............................................................................ 59 

4.1. Fotolito PCB prototipo de prueba versión 1 ....................................... 60 

4.2. Fotolito montaje para circuito doble cara .......................................... 62 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



-3- 
 

CAPÍTULO 1:  

ESQUEMAS ELÉCTRICOS 

En este capítulo se añadirán en hojas independientes, los esquemas que 
utilizaron para el diseño de los diferentes circuitos impresos mencionados a lo 
largo del proyecto. Del mismo modo se incluirán los esquemas teóricos para la 
conexión de los diferentes elementos que se utilizaron en los test de los 
medidores. 
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1.1. Esquema eléctrico PCB prototipo de 
prueba versión 1 

Este esquema se divide en 5 bloques:  

 

� Bloque 1 - PCB Conversores DC/DC 

� Bloque 2 - PCB Medidor de corriente con sensor del fabricante LEM. 

� Bloque 3 - PCB Medidor de corriente con sensor del fabricante SENSITEC. 

� Bloque 4 - PCB Medidor de corriente con ACPL-C79B y SHUNT 

� Bloque 5 - PCB Medidor de tensión con ACPL-C79B y divisor de tensión. 

 

En relación al primer bloque se previó en el diseño del PCB, la colocación de los 
tres convertidores DC/DC contemplados en este proyecto.  
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1.1. Esquema eléctrico PCB prototipo de prueba versión 1
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solución definitiva en la que contemple la conexión de señales trifásicas.

Cada bloque se hará en un PCB independiente, con el fin de poderlos conectar en una placa 
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1.2. Esquema eléctrico PCB medidor de 
tensión versión 1  

Este esquema contempla las tres soluciones adoptadas para la medición de 
tensiones trifásicas. Se prevé con este dispositivo realizar medidas hasta 
1000Vdc de pico. 
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1.2. Esquema eléctrico PCB medidor de tensión versión 1

Adaptación para caja de 4 módodulos modelo: 35.0412000.BL Fabricante: Hitatech

Medidor de tensión VERSIÓN 1. Comparativa para 3 tipos de solución:

AA Silicon, AA Toshiba, AA Avago. Medición hasta 1000 Vpico
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1.3. Esquema eléctrico PCB medidor de 
tensión versión 2  

Este esquema que solo contempla la solución con el amplificador de aislamiento 
TLP7820 para la medición de tensiones trifásicas.  
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1.3. Esquema eléctrico PCB medidor de tensión versión 2

Adaptación para caja de 4 módodulos modelo: 35.0412000.BL Fabricante: Hitatech

Medidor de tensión VERSIÓN 2.

Solución con AA de Toshiba. Medición hasta 1000 Vpico
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1.4. Esquema eléctrico PCB medidor de 
tensión versión 3  

Este esquema que solo contempla la solución con el amplificador de aislamiento 
Si8920BC-IP para la medición de tensiones trifásicas.  
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1.4. Esquema eléctrico PCB medidor de tensión versión 3

Adaptación para caja de 4 módodulos modelo: 35.0412000.BL Fabricante: Hitatech

Medidor de tensión VERSIÓN 3.

Solución AA Silicon. Medición hasta 1000 Vpico
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1.5. Esquema eléctrico PCB medidor de 
corriente versión 1  

Este esquema contempla las tres soluciones adoptadas para la medición de 
corrientes trifásicas. Se prevé con este dispositivo realizar medidas hasta 15A si 
es alterna o en continua.  
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1.5. Esquema eléctrico PCB medidor de corriente versión 1
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1.6. Esquema eléctrico PCB medidor de 
corriente versión 2  

Este esquema que solo contempla la solución con el sensor de corriente del 
fabricante LEM, el CAS 15-NP, para la medición de corrientes trifásicas. 
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1.7. Esquema eléctrico PCB medidor de 
corriente versión 3  

Este esquema que solo contempla la solución con el amplificador de aislamiento 
Si8920BC-IP y resistencias SHUNT para la medición de corrientes trifásicas. 
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1.8. Esquema eléctrico PCB interfaz versión 1 

Este esquema contempla diferentes puentes de soldadura para dar opción a 
varios formas de alimentar los medidores a través de los conectores RJ-45. 
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1.9. Esquema eléctrico de conexión cargas 
monofásicas resistivas 
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1.10. Esquema eléctrico de conexión carga 
trifásica resistiva 
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1.11. Esquema eléctrico de prototipo anterior 
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CAPÍTULO 2:  

LISTAS DE MONTAJE 

En este capítulo se añadirán las listas de montaje de los diferentes circuitos 
impresos mencionados a lo largo del proyecto. 

 

Las listas escandallo en donde figura la cantidad de componentes de cada tipo se 
encontrarán en el Capítulo 1: Estudio económico – Volumen 3. 
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2.1. Lista de montaje PCB prototipo de prueba 
versión 1 

Tabla 2.1 Lista de montaje PCB prototipo de prueba versión 1 

 

 

Nº 
Leyenda 

Componente 

C1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

C2 Condensador SMD - 100pF - CC_1206 - 1206 

C3 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

C4 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD2 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD3 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD4 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD5 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso2 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CE1 
Condensador Electrolítico - 10uF/25V - CE_SMD_D4 - 
SMD-Diámetro 4mm 

CE2 
Condensador Electrolítico - 10uF/25V - CE_SMD_D4 - 
SMD-Diámetro 4mm 

Ciso1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

DC-DC1 Integrado - ADuM5010 - DC_DC_ADuM5010 -  

DC-DC2 
DC-DC Converter - MEF1S0505SP3C - 
DC_DC_MEF1S0505SP3C -  

DC-DC3 DC-DC Converter - TMH0505S - DC_DC_TMH0505S -  

DL1 LED - VERDE - LE_1206 - 1206 

DL2 LED - VERDE - LE_1206 - 1206 

IC1 Integrado - ACPL-C79B - IC_ACPL-C79x -  

IC2 Integrado - ACPL-C79B - IC_ACPL-C79x -  

IN1 Inductancia - 22uH/0,1A - IN_SMD_SDR0302 -  

PCB1 PCB -  -  - Fibra de vidrio para insolar 

R1 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R2 Resistencia SMD - 220R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R3 Resistencia SMD - 180k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R4 Resistencia SMD - 30,1k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R5 Resistencia SMD - 10k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R6 Resistencia SMD - 180k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R7 Resistencia SMD - 180k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R8 Resistencia SMD - 10k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 
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R9 Resistencia SMD - 10k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R10 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

Riso1 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso2 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso3 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso4 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

SC1 Sensor de corriente - CAS 25-NP - SC_CAS 25-NP -  

SC2 Sensor de corriente - CMS3025 - SC_CMS3025 -  
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2.2. Lista de montaje PCB medidor de tensión 
versión 1 

Tabla 2.2 Lista de montaje PCB medidor de tensión versión 1 

 

Nº 
Leyenda Componente 

C1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

C2 Condensador SMD - 470pF - CC_1206 - 1206 

C3 Condensador SMD - 470pF - CC_1206 - 1206 

C4 Condensador SMD - 470pF - CC_1206 - 1206 

C5 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CAJA1 Caja - 35.0412000.BL - - - 4 módulos de altura 32mm 

CD1 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD3 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD4 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD5 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD6 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD7 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD8 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD9 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso2 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso3 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CE1 
Condensador Electrolítico - 10uF/25V - CE_SMD_D4 - 
SMD-Diámetro 4mm 

DC-DC1 
DC-DC Converter - MEF1S0505SP3C - 
DC_DC_MEF1S0505SP3C -  

DL1 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

DL2 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

IC1 Integrado - ACPL-C79B - IC_ACPL-C79x -  

IC2 Integrado - TLP7820 - IC_TLP7820 -  

IC3 Integrado - Si8920BC-IP - IC_Si8920BC-IP_DIP8_SMD -  

IN1 Inductancia - 22uH/0,1A - IN_SMD_SDR0302 -  

JR1 
Conector regleta enchufable - 4PINS - JR_CPM_4_7.62_A - 
Macho paso 7,62mm 

JR2 
Conector regleta enchufable - 4PINS - JR_CPF_4_7.62_A - 
Hembra paso 7,62mm 

JT1 Conector - - - JT_RJ45_A -  

R1 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 
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R2 Resistencia SMD - 560R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R3 Resistencia SMD - 560R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R4 Resistencia SMD - 560R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R5 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R6 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R7 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R8 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R9 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R10 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R11 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R12 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R13 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R14 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R15 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R16 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R17 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 
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2.3. Lista de montaje PCB medidor de tensión 
versión 2 

Tabla 2.3 Lista de montaje PCB medidor de tensión versión 2 

 
 

Nº 
Leyenda 

Componente 

C1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

C2 Condensador SMD - 470pF - CC_1206 - 1206 

C3 Condensador SMD - 470pF - CC_1206 - 1206 

C4 Condensador SMD - 470pF - CC_1206 - 1206 

C5 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CAJA1 Caja - 35.0412000.BL - - - 4 módulos de altura 32mm 

CD1 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD3 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD4 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD5 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD6 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD7 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD8 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD9 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso2 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso3 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CE1 Condensador Electrolítico - 10uF/25V - CE_SMD_D4 - 
SMD-Diámetro 4mm 

DC-DC1 
DC-DC Converter - MEF1S0505SP3C - 
DC_DC_MEF1S0505SP3C -  

DL1 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

DL2 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

IC1 Integrado - TLP7820 - IC_TLP7820 -  

IC2 Integrado - TLP7820 - IC_TLP7820 -  

IC3 Integrado - TLP7820 - IC_TLP7820 -  

IN1 Inductancia - 22uH/0,1A - IN_SMD_SDR0302 -  

JR1 
Conector regleta enchufable - 4PINS - JR_CPM_4_7.62_A - 
Macho paso 7,62mm 

JR2 Conector regleta enchufable - 4PINS - JR_CPF_4_7.62_A - 
Hembra paso 7,62mm 

JT1 Conector - - - JT_RJ45_A -  

R1 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R2 Resistencia SMD - 560R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R3 Resistencia SMD - 560R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 
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R4 Resistencia SMD - 560R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R5 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R6 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R7 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R8 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R9 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R10 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R11 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R12 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R13 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R14 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R15 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R16 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R17 Resistencia SMD - 470k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 
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2.4. Lista de montaje PCB medidor de tensión 
versión 3 

Tabla 2.4 Lista de montaje PCB medidor de tensión versión 3 

 
 

Nº 
Leyenda 

Componente 

C1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

C2 Condensador SMD - 470pF - CC_1206 - 1206 

C3 Condensador SMD - 470pF - CC_1206 - 1206 

C4 Condensador SMD - 470pF - CC_1206 - 1206 

C5 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CAJA1 Caja - 35.0412000.BL - - - 4 módulos de altura 32mm 

CD1 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD3 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD4 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD5 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD6 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD7 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD8 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD9 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso2 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso3 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CE1 Condensador Electrolítico - 10uF/25V - CE_SMD_D4 - 
SMD-Diámetro 4mm 

DC-DC1 
DC-DC Converter - MEF1S0505SP3C - 
DC_DC_MEF1S0505SP3C -  

DL1 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

DL2 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

IC1 Integrado - Si8920BC-IP - IC_Si8920BC-IP_DIP8_SMD -  

IC2 Integrado - Si8920BC-IP - IC_Si8920BC-IP_DIP8_SMD -  

IC3 Integrado - Si8920BC-IP - IC_Si8920BC-IP_DIP8_SMD -  

IN1 Inductancia - 22uH/0,1A - IN_SMD_SDR0302 -  

JR1 
Conector regleta enchufable - 4PINS - JR_CPM_4_7.62_A - 
Macho paso 7,62mm 

JR2 Conector regleta enchufable - 4PINS - JR_CPF_4_7.62_A - 
Hembra paso 7,62mm 

JT1 Conector - - - JT_RJ45_A -  

R1 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R2 Resistencia SMD - 560R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R3 Resistencia SMD - 560R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 
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R4 Resistencia SMD - 560R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R5 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R6 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R7 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R8 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R9 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R10 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R11 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R12 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R13 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R14 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R15 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R16 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R17 Resistencia SMD - 750k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 
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2.5. Lista de montaje PCB medidor de 
corriente versión 1 

Tabla 2.5 Lista de montaje PCB medidor de corriente versión 1 

 
 

Nº 
Leyenda 

Componente 

C1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

C2 Condensador SMD - 100pF - CC_1206 - 1206 

C3 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

C4 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CAJA1 Caja - 35.0412000.BL - - - 4 módulos de altura 32mm 

CD1 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD2 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD3 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD4 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD5 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD6 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD7 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD8 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD9 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD10 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso2 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CE1 Condensador Electrolítico - 10uF/25V - CE_SMD_D4 - 
SMD-Diámetro 4mm 

CE2 
Condensador Electrolítico - 10uF/25V - CE_SMD_D4 - 
SMD-Diámetro 4mm 

CE3 
Condensador Electrolítico - 10uF/25V - CE_SMD_D4 - 
SMD-Diámetro 4mm 

Ciso1 Condensador SMD - 10nF - CC_1206 - 1206 

Ciso2 Condensador SMD - 3,3nF - CC_1206 - 1206 

Ciso3 Condensador SMD - 3,3nF - CC_1206 - 1206 

Ciso4 Condensador SMD - 3,3nF - CC_1206 - 1206 

DC-DC1 Integrado - ADuM6010 - DC_DC_ADuM6010 -  

DC-DC2 Integrado - ADuM6010 - DC_DC_ADuM6010 -  

DL1 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

DL2 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

DL3 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

IC1 Integrado - TLP7820 - IC_TLP7820 -  

IC2 Integrado - Si8920BC-IP - IC_Si8920BC-IP_DIP8_SMD -  
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JR1 Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPM_2_5.08_A - 
Macho paso 5,08mm 

JR2 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPM_2_5.08_A - 
Macho paso 5,08mm 

JR3 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPM_2_5.08_A - 
Macho paso 5,08mm 

JR4 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPF_2_5.08_A - 
Hembra paso 5,08mm 

JR5 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPF_2_5.08_A - 
Hembra paso 5,08mm 

JR6 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPF_2_5.08_A - 
Hembra paso 5,08mm 

JT1 Conector - - - JT_RJ45_A -  

R1 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R2 Resistencia SMD - 10k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R3 Resistencia SMD - 30,1k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R4 Resistencia SMD - 30,1k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R5 Resistencia SMD - 10k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R6 Resistencia SMD - 10k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R7 Resistencia SMD - 20R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R8 Resistencia SMD - 20R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R9 Resistencia SMD - 20R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R10 Resistencia SMD - 20R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R14 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R15 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

Riso1 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso2 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso3 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso4 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso5 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso6 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso7 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso8 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

SC1 Sensor de corriente - CAS 15-NP - SC_CAS 15-NP -  
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2.6. Lista de montaje PCB medidor de 
corriente versión 2 

Tabla 2.6 Lista de montaje PCB medidor de corriente versión 2 

 
 

Nº 
Leyenda 

Componente 

C1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

C2 Condensador SMD - 100pF - CC_1206 - 1206 

C3 Condensador SMD - 100pF - CC_1206 - 1206 

C4 Condensador SMD - 100pF - CC_1206 - 1206 

CAJA1 Caja - 35.0412000.BL - - - 4 módulos de altura 32mm 

CD3 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD4 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD5 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD6 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD7 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD8 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CE1 
Condensador Electrolítico - 10uF/25V - CE_SMD_D4 - 
SMD-Diámetro 4mm 

DL1 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

JR1 Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPM_2_5.08_A - 
Macho paso 5,08mm 

JR2 Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPM_2_5.08_A - 
Macho paso 5,08mm 

JR3 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPM_2_5.08_A - 
Macho paso 5,08mm 

JR4 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPF_2_5.08_A - 
Hembra paso 5,08mm 

JR5 Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPF_2_5.08_A - 
Hembra paso 5,08mm 

JR6 Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPF_2_5.08_A - 
Hembra paso 5,08mm 

JT1 Conector - - - JT_RJ45_A -  

R1 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R2 Resistencia SMD - 10k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R3 Resistencia SMD - 10k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R4 Resistencia SMD - 10k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

SC1 Sensor de corriente - CAS 15-NP - SC_CAS 15-NP -  

SC2 Sensor de corriente - CAS 15-NP - SC_CAS 15-NP -  

SC3 Sensor de corriente - CAS 15-NP - SC_CAS 15-NP -  
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2.7. Lista de montaje PCB medidor de 
corriente versión 3 

Tabla 2.7 Lista de montaje PCB medidor de corriente versión 3 

 
 

Nº 
Leyenda 

Componente 

C1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

C2 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

C3 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

C4 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CAJA1 Caja - 35.0412000.BL - - - 4 módulos de altura 32mm 

CD1 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD2 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD3 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD4 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD5 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD6 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD7 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD8 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD9 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD10 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CD11 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD12 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso1 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso2 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CDiso3 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

CE1 Condensador Electrolítico - 10uF/25V - CE_SMD_D4 - 
SMD-Diámetro 4mm 

CE2 Condensador Electrolítico - 10uF/25V - CE_SMD_D4 - 
SMD-Diámetro 4mm 

CE3 Condensador Electrolítico - 10uF/25V - CE_SMD_D4 - 
SMD-Diámetro 4mm 

CE4 Condensador Electrolítico - 10uF/25V - CE_SMD_D4 - 
SMD-Diámetro 4mm 

Ciso1 Condensador SMD - 10nF - CC_1206 - 1206 

Ciso2 Condensador SMD - 3,3nF - CC_1206 - 1206 

Ciso3 Condensador SMD - 3,3nF - CC_1206 - 1206 

Ciso4 Condensador SMD - 3,3nF - CC_1206 - 1206 

Ciso5 Condensador SMD - 3,3nF - CC_1206 - 1206 

Ciso6 Condensador SMD - 3,3nF - CC_1206 - 1206 

DC-DC1 Integrado - ADuM6010 - DC_DC_ADuM6010 -  
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DC-DC2 Integrado - ADuM6010 - DC_DC_ADuM6010 -  

DC-DC3 Integrado - ADuM6010 - DC_DC_ADuM6010 -  

DL1 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

DL2 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

DL3 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

DL4 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

IC1 Integrado - Si8920BC-IP - IC_Si8920BC-IP_DIP8_SMD -  

IC2 Integrado - Si8920BC-IP - IC_Si8920BC-IP_DIP8_SMD -  

IC3 Integrado - Si8920BC-IP - IC_Si8920BC-IP_DIP8_SMD -  

JR1 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPM_2_5.08_A - 
Macho paso 5,08mm 

JR2 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPM_2_5.08_A - 
Macho paso 5,08mm 

JR3 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPM_2_5.08_A - 
Macho paso 5,08mm 

JR4 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPF_2_5.08_A - 
Hembra paso 5,08mm 

JR5 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPF_2_5.08_A - 
Hembra paso 5,08mm 

JR6 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPF_2_5.08_A - 
Hembra paso 5,08mm 

JT1 Conector - - - JT_RJ45_A -  

R1 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R2 Resistencia SMD - 30,1k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R3 Resistencia SMD - 30,1k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R4 Resistencia SMD - 30,1k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R5 Resistencia SMD - 10k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R6 Resistencia SMD - 10k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R7 Resistencia SMD - 20R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R8 Resistencia SMD - 20R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R9 Resistencia SMD - 20R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R10 Resistencia SMD - 20R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R11 Resistencia SMD - 10k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R12 Resistencia SMD - 20R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R13 Resistencia SMD - 20R-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R14 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R15 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

R16 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

Riso1 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso2 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso3 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso4 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso5 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso6 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 
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Riso7 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso8 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso9 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso10 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso11 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 

Riso12 Resistencia SMD - 0.015R-1% - R_2512 - 3W-2512 
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2.8. Lista de montaje PCB interfaz versión 1 

Tabla 2.8 Lista de montaje PCB interfaz versión 1 

 

Nº 
Leyenda Componente 

C5 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD1 Condensador SMD - 2,2uF - CC_1206 - 1206 

CD9 Condensador SMD - 100nF - CC_1206 - 1206 

DC-DC1 DC-DC Converter - TMH0505S - DC_DC_TMH0505S -  

DL1 LED - VERDE - LE_3mm - 3mm 

IN1 Inductancia - 22uH/0,1A - IN_SMD_SDR0302 -  

JR1 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPF_2_5.08_A - 
Hembra paso 5,08mm 

JR2 
Conector regleta enchufable - 2PINS - JR_CPM_2_5.08_A - 
Macho paso 5,08mm 

JT1 Conector - 8PINS - JT_RJ45_A - RJ45 Hembra 

JT2 Conector - 8PINS - JT_RJ45_A - RJ45 Hembra 

JT3 Conector - 8PINS - JT_RJ45_A - RJ45 Hembra 

JT4 Conector - 8PINS - JT_RJ45_A - RJ45 Hembra 

PCB1 PCB -  -  - Fibra de vidrio para insolar 

R1 Resistencia SMD - 2,7k-1% - R_1206 - 1/4W-1206 

TFE1 Convertidor de corriente - - - TFE_1P_1S_33x27.5 -  
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CAPÍTULO 3:  

PLANOS DE MONTAJE 

En este capítulo se añadirán en hojas independientes, los planos de montaje de 
los diferentes circuitos impresos mencionados a lo largo del proyecto. 
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3.2. Plano de montaje PCB medidor de tensión 
versión 1 
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3.3. Plano de montaje PCB medidor de tensión 
versión 2 
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3.4. Plano de montaje PCB medidor de tensión 
versión 3 
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3.5. Plano de montaje PCB medidor de 
corriente versión 1 
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3.6. Plano de montaje PCB medidor de 
corriente versión 2 
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3.7. Plano de montaje PCB medidor de 
corriente versión 3 
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3.8. Plano de montaje PCB interfaz versión 1 
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CAPÍTULO 4:  

FOTOLITOS 

En este capítulo se añadirán en hojas independientes, los fotolitos que sirvieron 
para la fabricación de los circuitos para las pruebas de los componentes 
seleccionados, y de los medidores, interfaz y utillaje. 
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4.1. Fotolito PCB prototipo de prueba versión 1 
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