Cumplimiento del Decreto 141/2012 Condiciones minimas de habitabilidad. Articulo 4. Annexo 1, 2 y 4. Grupo D
Cumplimiento del CTE-DB-HR

ESPACIO 2
LA HABITACION

Se trata de crear espacios lo mayores posi-
bles y con la mayor cantidad de luz para el
trabajo individual.

Deben tener un control completo sobre la
temperatura e iluminacion de la estancia

ESPACIO 3

LOS LAVABOS
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La zona mas antigua de la masia acoge los
cuartos humedos del centro.

Deben ser espacios completamente aislados
para no intervenir con ruidos o humedades a
los espacios contiguos.

ESPACIO 1

LAS ZONAS COMUNES

La planta baja se rehabilita de manera que
pueda ser totalmente accesible a todos los
usuarios, sin embargo no disponen de mayor
control térmico que la propia inercia de los
muros de piedra.

El mayor cambio estd en |a apotacion lumi-
nica de los patios de luz que permiten dispo-
ner de todos los espacios de la masia.
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Il ACONDICIONAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

" ILUMINACION Y VENTILACION

La caseta del vilar, como muchas de las masias de esta época se caracteriza principalmente por su completa construccion de paramentos en piedra. Esta cualidad ayuda al efecto de buscar soluciones constructivas en relacion al manteni-

miento de la inércia térmica de dicho material. Por ello, el aislamiento correspondera principalmente a cubierta, aberturas y forjados. ESPACIOS SUP. UTIL ILUMINACION VENTILACION
El nuevo programa diferencia los espacios de publico a privado, como se ha explicado anteriormente. Esa diferenciacion no solo es funcional, sino que queda representada por el nivel de confort que pueden llegar a tener dichos espacios. CEPCIO EACTUAL 20% PROYECTO E.ACTUAL 8% PR%LESTO
Los locales mas publicos mantendran una temperatura regida por la inercia de la fachadas, mientras que los espacios mas privados como habitaciones y bafios estardn completamente aislados. RECEPCION 13,19m2 0.56m?2 >2,64 3,2m2 0.49m2 >1,05
HABITACION ACCESIBLE 1465m2 003m2 =293  32%m2 . - 003m2  >147 141m2
X (W/mK) e(m) R=e/A(M2KW) U=1/R (W/m2K) U max Dba : |
Conductividad  Grueso Resistencia Transmitancia Acistica COMEDOR 47.50m? 2 44m?2 =950 14,58m?2 510m2 >38 3,9m2
D.01 - D.01 CUBIERTA HABITACIONES Rse 0,04 617m2
- i Tablero contrachapado de pino x2 0,16 0,035 0,22 BIBLIOTECA 20,08m2 - 068m2  >402  841m2 - 0B8m2  >160 Afm
Aislamiento térmico de celulosa proyectada 0,039 0.1 2,56 0,35 <035 39>33dBA : P
B i 106 0,0005 0,00 DESPENSA 1350m2 - 0048m2  >270  2,83m2 0 0048m2  >108  141m2
Rse 0,13 : E
D.02 CUBIERTA SALA DE ESTAR COCINA 1706m2 . 010m2  >341  36m2 . 010m2  >13  14Im2
Tablero contrachapado de pino x2 0.16 0,03 0,19 euiractor
Aislamiento térmico GUTEX thermoflex 0,037 0,1 2,70 - T — CUARTO DE LAVADORAS 1075m2  :  02m2  >215  05m2 . 000m2  >08  052m2
Lamina impermeabilizante de polietileno 0,20 0,001 0,01 g =4 = +vent.mecdnica
Lamina de zinc 106 0,0005 0,00 SALA DE INSTALACIONES 8,29m2 : 020m2  >166  052m2 .. 0,00m2 >066  052m?2
: P +vent.mecanica
D.02 CUBIERTA ANEXOS LAVABO 1 10,86m2 144m2 =217 0,90m2 . 1,96m2 =>0,87 0,90m2
Tablero contrachapado de pino x2 0,16 0,03 0,19 P +extractor
Aislamiento térmico GUTEX thermoflex 0,039 0.1 2,56 035 035 455405 LAVABO 2 1335m2 :  083m2  >267 0%0m2 . 0%0m2  >107  090m2
Lamina impermeabilizante de polietileno 0,20 0,001 0,01 ' o G : T +extractor
Teja arabe 1 0,015 0,02 PASILLO LAVABOS 8.17m2 011m2  >1,63 1.91m2 0,14m?2 =065  1,22m2
D.04 MURO DE PIEDRA SALA COMUN 885m2  © 18m2  >977  10.59m2 C285m2 >390  481m2
Piedra calcarea con mortero de cal 0,76 06 0,79 119 >0,75 : : P
HABITACION INDIVIDUAL 1,70m2 015m2  >234  487m2 0,3m2 =094  1,27Tm2
D.04 | | D.05 MURO DE BANOS :
__l'___% Piedra calcarea con mortero de cal 0,76 06 0.79 HABITACION DOBLE 1324m2 - 030m2  >265  579m2 i 0,6m2 =106 2,02m2
\.I || Barrera de vapor 0,85 0'{}05 0,01 ..................................................................................................................................
Jl‘ o Aislante térmoacustico GUTEX Standard 0,046 0,018 0,39 068 <0,70
~— Tablero 0SB 013 0,02 015 . ACCESIBILIDAD
j| \ Mortero de cemento 03 0,01 0,03
_ £ ;
—__—f___-\: 8 Baldosa ceramica 10x20cm 0.28 0.02 007 CONDICIONES MINIMAS
D.%?Mn:zoug:strziﬁam:gg (Ij-LABﬁ%ONES i 00 010 HABITACION DOBLE Bsg@sc-Sae M =7 >11Tral MINIMO 1 HABITACION ACCESIBLE
D.05 Alslarits térmoacnpsti e GU!}EX Thaematias 0 b3? U,D 4 1,08 0,46 <057 39>33dBA Suoerficie minima 8m2 < 13,24m? | omras H | Mismas caracteristicas que habitacion doble
' ’ ' Debe admitir un cuadrado de 1,8x1,8m ' | il Radios de giro de 1,50m de diametro
0.07 PARED INTERIOR BANOS Ventana minima de 0,80“’12{1 ,5ITI2 i
Tablero contrachapado de pino 0,16 0,015 0,09 i =
Barrera de vapor 0,85 0,005 0,01 0.60125 U - ——
Aislante térmoactstico GUTEX Thermoflex 0,039 0,04 1,03
Tablero 0SB 013 0,02 0,15 0,70 <0,70 . |
Mortero de cemento 03 0,01 0,03 | i o8 ] e
D.06 D.07 : Baldosa ceramica 10x20cm 0.28 0.02 0,07 e | ) @12
; i1 H 0.08 TABIQUE ENTRE HABITACIONES | B
== & & Tablero contrachapado de pino x2 0,16 0,03 0,19 0.54 <070 39>33dBA - ' S
e 4 : : e : 2 . i ‘ =L |
Il ;—3 %. Aislamiento térmico GUTEX thermoflex 0,037 0,06 1,52 HABITACION INDIVIDUAL T ey | | f @‘>|
e | Suoerficie minima 5m2 < 11,70m2 = ik
& £ D.08 TABIQUE ENTRE HABITACIONES o ' L > 4] \ /
Tablero contrachapado de pino x2 0,16 0,03 0,19 s i B Sebta admlitl{ o) SUBSTSO ge 10?,)(51 ,82m e H sl@ise@he: 8 ' J ‘
: Aislamiento térmico GUTEX thermoroom 0,039 0,04 1,03 ' = = SR TR M A= D i s Z
D.09 D.09 FORJADO HABITACIONES SALON / SALAS COMUNES
01. Lamina de zinc _ Tablero contrachapado de pino 0,16 0,015 0,09 Superficie minima 10m2< 47,50m?
.............................. 02. Tablero contrachapado de pino Aislamiento actistico GUTEX thermofloor 0,039 0,031 0,79 066 0.70 Debe admitir un cuadrado de 2.4x2.4m
-0 — 05 Viga preguisionts do rexieln Aislamiento térmico GUTEX Thermoroom 0,039 0,021 0,54 ‘ e Ventana minima dé 0.80m2-<0.83m2
“\[F B \O’ 04. Aislamiento térmico de celulosa proyectada Mortero de cal 03 0.02 0.07 enlana minima de v,olmcz<v,oom
05. Lamina impermeabilizante EPDM ' ' ' 'f"
06. Aislamiento térmico de fibras de madera - _ i — N— | % . ’ \ ’
D.10 07. Rastrel de madera D.10 FOH‘JADO,B%NOS 1 e \1'| \/F ﬂl !' \ 8\ 4
08. Teja drabe (preexistente) Bovedilla ceramica 0,28 0,14 0,5 _— — — o8P e i : | > |
Lo I] ------ R RO 09. Rastrel de madera sujeccion de teja Mortero de cal x2 [?83 006002 gg? - T LA CASETA DEL VILAR (
10. Viga preexistente de hormigon Barrera de vapor 85 005 01 0.67 <070 = RESIDENCIA Y ESPACIO DE CREACION
) a {f; 11. Piedra calcérea (preexistente) Aislamiento acstico GUTEX Thermofloor 0,039 0,031 0,79 I FI = Sir Bafbiiaisdal Grati
A ol s 4 12. Mortero de cal Baldosa ceramica 10x20 0,28 002 007 L . '
13. Barrera de vapor | ! silm!
D.11 1; ?igliantegscgstico por impacto D.11 FORJADO BANOS 2 |5 ) | Plano:
- [ Tablero de madera de pino 0,16 0,015 0,09 -: | S
— = 16. Mortero de cemento Mortero de cal x2 03 0.02 0,07 - ' 08. HABITABILIDAD
17. Baldosa ceramica 10x20cm : : Ry ‘ it .
; Aislamiento aclstico GUTEX Thermofloor 0,039 0,031 0,79 i
|] 18. Perfiles de madera. Nueva estructura et binit 0,70 <0,70
— : 19. Rastrel de madera. Elevacion de solera Aislamiento térmico GUTEX Standard 0,046 0,015 0,33 ‘ ) ‘ =
&) EJ 20. Bovedilla ceramica (preexistente) Barrera de vapor 0,85 0,005 0,01 LYH _ 2 - GARAZI ROBREDO MANERO
: 21. Viga pretensada de hormigen (preexistente) Baldosa ceramica 10x20 0.28 0,02 007 EEEY o R L X N 2N Tutor: Claudi Aguilo
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