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| LEYENDA DE MATERIALES

01. Ventana proyectante con accionado eléctrico 78x60cm
02. Lamina de zinc
03. Doble rastrelado de madera 5x5¢m
04. Tablero 0SB
05. Aislamiento de celulosa proyectada 10cm
06. Barrera de vapor
07. Tablero de madera contrachapada de abeto
08. Ventana proyectante con accionado eléctrico 34x55¢m
09. Ldmina impermeabilizante
10. Aislamiento de fibras de madera GUTEX thermoflex 10cm
11. Rastrelado de madera 10x5cm
12. Tablero contrachapado de madera de pino
13. Puerta con aislamiento termoactstico Knauf y acabado

en tablero de pino por el exterior y de abeto en el interior
14. Aislamiento termoacustico de fibras de madera GUTEX thermoflex 6cm
15. Tablero contralaminado de madera de pino 6em
16. Cristalera con doble vidrio (4+16+4) y ventana proyectante manual
17. Tablero para pavimento acabado en pino
18. Aislamiento térmico de fibras de madera GUTEX thermoroom 21mm
19. Aislamiento acustico anti-impacto GUTEX thermofloor 31mm
20. Separacion elastica entre el forjado existente y los montantes
21. Refuerzo para vigueta:

Perfil de madera maciza de pino aserrada y pulida (11x10cm)
22 Varilla de acero corrugado 16mm. Anclaje al muro con Sica
23. Baldosa ceramica (20x20cm)
24. Aislamiento termoacustico de fibras de madera GUTEX thermoroom 4cm
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| PROCESO CONSTRUCTIVO

Colocacion de |a carpinteria entre montantes.

Construccion del nuevo acabado de cubierta
y acabado del borde del muro.

Colocacion de nuevo acabado de forjado de
planta primera.

Construccion de los tabiques separadores de
habitaciones y mobiliario .

Colocar el refuerzo estruvtural en las viguetas
de borde.

Construccion de la nueva estructura con unos
perfiles en L de entramado ligero de madera.

Eliminar suelo de baldosas y las viguetas
correspondientes a los patios de luz.

Eliminar forjado de la segunda planta
para lograr la doble altura

Eliminar las viguetas de cubierta que
coincidan con los lucernarios

0,83 0,6 2K 0,6 - 1,82 : 0,6

"l CONSOLIDACION ESTRUCTURAL

CALCULO DE LA RESISTENCIA DE LAS VIGUETAS EXISTENTES

en las obras de rehabilitacion estructural

del forjado existente y su rendimiento.

Viguetas de pino: Clase resistente C18

GEOMETRIA:

base: 10cm

canto; 18cm

Luz: 3,3m

Espacio entre vigueta: 78cm
Inercia: 4860cms

W: 540cms

018

01

ESTADO DE CARGAS

1. Cubierta
CP: Ventana : 26Kg/m2 x 0,45m x 0,7/m = 7.87Kg
A o
i %g';ggﬂzz 212Kg/m2 x 0,45m x 0,7m = 66,78Kg
Mantenimiento: 100Kg/m?2

2. Nueva fachada
CP: Vidrio: 25Kg/m2 x 2,48m x 0,7m = 28,18Kg
Montante: 5Kg
Tabique: 23Kg/m2 x 1,2m x 0,/m = 19,32Kg

52,50Kg

3. Tabiqueria+Forjado

CP: Forjado buhardilla: 27Kg/m?2
Tabique buhardilla: 8Kg/m2(aislante) +15Kg/m2(tableros) = 23Kg/m?2
Montante: 1,93Kg/m2
Tabique: 10Kg/m2(aislante) +15Kg/m2(tableros) = 25Kg/m2
Forjado: 10Kg/m2(aislante) +10Kg/m2(tableros) = 20Kg/m2
Cama: 26Kg/m?2
Armario: 20,12Kg/m?2
Mesa: 2,82Kag/m?2
TOTAL: 145,87Kg/m2 x 0,7m = 102Kg/mL

CS: Uso: 200Kg/m2 x0,7/m = 140Kg/mL

4 Empuje lateral de la bovedilla de cal sobre la viga de borde
CP: 170Kg/m2 x (0,78m/2) = 66Kg/mL

ELECCION DE UN SISTEMA ESTRUCTURAL DE ENTRAMADO LIGERO
CON MONTANTES DE SECCION 38X89cm

RENDIMIENTO

Calculo de las cargas sobre una vigueta central
163,5x0,78Kg/m2 x 0,78m = 119,7mL
200Kg/m2 x 0,78m = 156Kg/mL

Momentos de cada esfuerzo: qxl2/8
Mcp: 119,7 x 3,32 /8 = 163 x 1,35 = 220Kgm

Mcs: 156 x3,32 /8 = 212,35 1,5 = 318,5 Kgm oCP= MW = 22000/540 = 40

oCS= M/W = 31850/540 = 59

Tension admisible TadCP= 83,1Kg/cm?2
TadCS= 124,6Kg/cm2

Calculo de las cargas sobre una vigueta central
157,77x0,74Kg/m2 x 0,74m = 116,75mL
200Kg/m2 x 0,74m = 148Kg/mL

Momentos de cada esfuerzo: qx12/8
Mcp: 116,75 x 3,32 /8 = 163 x 1,35 = 214 5Kgm
Mes: 148 x 3,32 /8 = 212,35 x 1,5 = 302,2 Kgm

oCP= M/W = 21450/1306,7 =

Tension admisible TadCP= 83,1Kg/cm?2
TadCS= 124,6Kg/cm2

4

oCS= M/W = 30220/1306,7= 23,13

*Estudio del caso mas desfavorable: Habitacion central del ala izquierda (Corresponde a la seccion a 1:20)

078

. CP:7,87+52,50= 60,37Kg

+ CS: 66,78Kg

CP:102Kg/mL

o CSitd0KgmL

¥ R W " v

863Kg
261 5Kg/mL

118Kg

DEFORMACION
Seccion existente 10x18
101,6mm<30mm
Nueva seccion 10x28
27,3mm<30mm

“El resto de viguetas cum-
plen la deformacion permiti-
da sin necesidad de interven-

cion

Al aumentar el canto de la viga para mejorar la deformada su valor W=1306,7cms también varia por lo que el rendimiento puede mejorar:

40,74/831 + 59/1246 < 1
0,96<1
96% de rendimiento

CTE-SE-M Seguridad estructural de la madera + CTE-SE-AE Acciones en la edificacion + NRE-AEOR-93 Acciones en la edificacion

Al construir la nueva compartimentacion de las habitaciones los pesos y cargas varian de las originales y por ello se debe calcular Ia resistencia

Para crear los patios de luz de los que se ha hablado anteriormente hace falta eliminar 2 o 3 viguetas de cada forjado, por lo que la nueva vigueta
de borde sufrira mas que las demas y por lo tanto necesitara ser reforzada. A continuacion se explica el proceso de esta decision.
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16,41/831 + 23,13/1246 <1

16,41 0,38<1
38% de rendimiento
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