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" DIMENSIONADO DE LA RED rh

CALCULO DE LAS DIMENSIONES DE LA RED DE SANEAMIENTO _J
CTE-HSS

Tabla 4.1 CTE-HS5 Partiendo de los diametros minimos de derivacion individual por aparato calculo el diametro de los colectores a bajante.

Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de desagtie Up | Didmetro minimo sifén y deri-
Tipo de aparto sanitario Uso privado __Uso piiblico u:ov:ﬁl\?ar:!rﬁlmllr:; mlimco
Lavabo 1 2 32 40
Ducha 2 3 40 50
Inodoro Con fluxémetro 8 10 100 100
Fregadero De cocina 3 6 40 50
Lavadero 3 - 40 ’
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora 3 B 40 50 i
.
Tabla 4.2 CTE-HS5 | i
Colector desde cocina: 2 fregaderos y 2 lavavajillas --> @90 al 2% JLIE
mas vater accesible;  Lavabo + vater + ducha -->  @90al 2% ] ] (| HE]
Colector de la lavanderia: 2 lavadoras+2fregaderos  -->  @110al 1% ]:|] T
Colector lavabo 1: 2 duchas + 8 lavamanos -->  @90al 1% —__ B IIE
Colector lavabo 2: 2 duchas —->  @70al1% [ : IIE
Colector inodoros: ~ 2inodoros > @100al 2% . e
Colector general de desagUe ->  @150al 3% “:]I i
Tabla 43 CTE-HS5 S S
Bajantes aguas grises @90 ICTEL 15
Bajantes aguas negras 9110 —HY /” e
JL_E — I
b T I
CALCULO DE LAS DIMENSIONES DE LA RED DE PLUVIALES | E 1
CTE-HS5 i IE O Q
" 4| n___ 1= N
San Bartomeu estd a una altura de 906m. Por lo que la zona climatica se encuentra en la Zona B, — = = = e e e e e o Q@\T H (D
Isoyeta 60. Una vez localizada la situacion pluviométrica, y teniendo una pendiente del 30% calculo . ; . Qo0 1% 1 1% 2l O
de los canalones y sumideros es el siguiente: i ] _
N ) : ) @
Canalones; Tabla 4.7 CTE-HS5  Bajantes: Tabla 4.8 CTE-HSS  Colectores; Tabla 4.9 CTE-HS5 [ . { @)
C1: 2150 al 2% C1: 075 @110 al 2% s = - -
C2: @125 al 2% C2: 850 Enterrados @160 al 2% - o - T
C3: @100 al 1% C3: @50 u HH ) = B T I
C4: 0125 al 2% C4: 063 |~ —HH |
, . _ S - E1.25
Las agua recogidas en la C1 y la C2 se recogen y derivan a la C3 y C4 de manera que se recoja el -l HH _ |
agua hasta la sala de instalaciones. Dos sumideros tanto en la cubierta C3 como C4 | 1 Lz !

CALCULO DE LAS DIMENSIONES DE SUMISTRO DE AGUAS

CTE-HS4
. . , , . o - DO H |-
Se reutiliza la antigua chimenea de la masia como patinillo de circulacion de agua y ventilacion de los " | 19
bajantes. La red de suministro es de cobre en las zonas vistas y de PVC en sus derivaciones ocultas. ol 1o
cuenta con los siguientes didmetros: e o LEYENDA DE MATERIALES
Derivaciones individuales: @20mm  Derivaciones inodoros: @40mm  Colectores principales: @70mm e re
g <] o 01. Tuberia de PVC @90
g € 02. Aislamiento térmico GUTEX Standard 31mm
S 52 :i; 03. Barrera de vapor
fg ‘ - N 04. Mortero de agarre .
e s a® i 05. Rastreles para levantar el nivel del suelo
il a2 ‘ i 06. Baldosa ceramico 20x10cm

07. Pared de ladrillo existente

28 ‘ ﬁ — 08. Enfoscado de mortero existente
os < = — 09. Aislamiento actstico GUTEX Standard 18cm

:1 B Il ] ]
i _———— s =t} - i ——= E=—— 10. Tablero contrachapado y tratado de pino
""" = e — — A 11. Tuberia de cobre @40
O o ,50‘22 12. Aislamiento acstico anti-impacto
- : - = i ' GUTEX Thermofloor 21mm
< N\ 13. Sellado de silicona
U ' — 14. Fondo de junta
\\\Q % 15. Espuma de poliuretano
NN 16. Cubricion del sobremuro con mortero de cemento
NN N :
\\Q\\\\j 17. Canalén, sumidero y bajante de zinc
\\Q - 18. Tapeta de junta de zinc
19. Ldmina impermeabilizante
\‘\}:{?: 20. Perfil en L para sostener la tapeta de acabado
SSNZ
NN
SN2
E1:5
18
19
20
14
19
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