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Estat actual

Conservació de les preexistències al màxim possible. Es preserva el

mur de contenció i els pilars que suporten les jàsseres. Es retiren les

encavallades preexistents per deixar pas a una coberta plana

inclinada. El resultat és una "cova" que s'haurà de tractar.

Murs de contenció

Seguint la mateixa estratègia constructiva que a la resta del parc,

els nous murs de contenció de terres es formen de mur de fàbrica

per gravetat amb contraforts. Les costelles generades permeten el

pas d'instal·lacións vertical entre elles.

Nova estructura VERTICAL

S'afegeix una nova estructura vertical en forma de pilars metàl·lis de

secció circular. Com si d'un bosc es tractés, els nous pilars

necessaris per ampliar la coberta sorgeixen del terra de forma

aparentment arbitrària. Aquest fet permet crear l'efecte de barreja

d'espais, i esborra el límit de l'edifici, carent de tancaments.

Nova estructura HORITZONTAL

Segons el nivell de forjat desitjat, es creen unes retícules de perfils

metàl·lics per a donar suport a les cobertes. Es defineixen tres

nivells de treball.

1. Nivell inferior: Delimita l'únic espai climatitzat de tot el projecte i

constitueix els mínims metres quadrats possibles per dotar de

funcionalitat al parc. Oficines dels operaris, lavabos públics i un

petit bar.

2. Nivell intermig: És el nivell principal i alberga la coberta

enjardinada. Pretén sorgir del terreny com una cova.

3. Nivell superior: Petites extrusions verticals de la estructura,

conformen els lluernàris que donen habitabilitat a la part més

fosca de la estructura, l'àrea de gestió i manteniment del parc.

Volta catalana

La idea de projecte que regeix la construcció és la de utiltitzar la

ceràmica al màxim possible. Les petites llums entre perfils es

cobreixen amb volta catalana, element tradicional de la construcció

del nostre païs. Preservació de la memòria i tradició constructiva.

Confinament

Per delimitar i confinar el formigó abocat, s'utilitza placa d'acer

galvanitzat. Conserva una estètica industrial alhora que atorga

rigidesa i durabilitat. Baix cost.

Acabat

Després del confinament s'hi aboquen les pastes, tant la capa

compresiva com les de pendents. Es deixa un marge en el cantell

de la estructura per a la coberta enjardinada. D'aquesta manera

l'impacte visual de la nova construcció es veu minimitzat, alhora que

s'augmenta la seva inèrcia tèrmica.

Plànol replanteig d'estructura

Nivell intermig

Escala 1:50

Pòrtic 4

Estat de càrregues

Àrea tributària: 54 m²

Permanents

Pes propi del forjat: 280 kg/m²

Pes propi coberta vegetal: 630 kg/m²

Pes propi paviments i impermeabilitz.: 100 kg/m²

Variables

Sobecàrrega d'ús (espai públic): 500 kg/m²

Sobrecàrrega de neu: 40 kg/m²

Acció lateral del vent: 50 kg/m²

Coeficients de seguretat

Factors de majoració

Pes Propi: 1

C Permanents: 1.35

SC Ús: 1.5  / 1.35 combinat

SC Neu: 1.35

SC Vent: 1.35

Diagrama de Moments Diagrama de Tallants Diagrama d'Axils Deformacións
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AQUAMORFOSI

Naturalització d'un espai industrial i pedrera

argilera en parc de fitodepuració de les

aigües.

CÀLCUL D'ESTRUCTURA

PROCÉS CONSTRUCTIU


