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ANEJOIV.

ESPECTRO DE ACELERACION SiSMICA PERUANA

Datos:

Factor de zona Z= 0.45

Factor de suelo S= 1.5

Periodo T,=1

Periodo T\= 1.6

Factor de uso U= 1.5

Coeficiente de reduccion sismica Ry= 1.5
Donde:

T<T, C=25

To<T<TL C=2.5%(T,/ TL)

T>T, C=25%Tp. T/ T?)

_2.U.C.S

Sa= "9

Ry= 1.5

Espectro de Diseiio X e Y

T(s)
0
0.50
0.75
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

C
2.50
2.50
2.50
2.50
2.27
2.08
1.92
1.79
1.67
1.56
1.00
0.64
0.44
0.25
0.16
0.11
0.08
0.06
0.05
0.04

Sa
1.6875
1.6875
1.6875
1.6875
1.5341
1.4063
1.2981
1.2054
1.1250
1.0547
0.6750
0.4320
0.3000
0.1688
0.1080
0.0750
0.0551
0.0422
0.0333
0.0270

Tabla A-18 Valores T vs S, para la configuracion del espectro sismico de disefio.

ESTUDIO SOBRE LA OPTIMIZACION DE UN PUENTE CONTINUO DE HORMIGON PRETENSADO EN
ZONA SiSMICA SEGUN CRITERIOS AMBIENTALES Y ECONOMICOS



