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CT01 Suelo existente
CT02 Capa de grava
espesor 150mm
CT03 Zapata corrida muro de carga de la nave
fébrica de ladrillo
CT04 Refuerzo armadura
apoyo volumen WC
CT05 Vigas apoyo de la caja
madera aserrada de pino pinaster. 80x80mm
CT06 Transicién. caja&suelo nave
neopreno. 10mm
Estructura
ESO1 Muro de carga
fébrica de ladrillo. 300mm
ES02 Pilastra adosada a muro de carga
fébrica de ladrillo. 150x300mm
ES03 Arco ventana
fébrica de ladrillo
ES04 Solera hormigén existente
original 200mm. repicado 50mm
ESO05 Cercha metalica aligerada existente
14-18m de luz
ES06 Correas metdlicas existentes
perfil Z. 100mm
ESO7 Apoyo correas existente
perfil L. 50mm
ES08 Subestructura. Premarco ventana tejado
chapa de acero inox. lacado 15mm grosor
ES09 Pilar caja
madera aserrada de pino pinaster. 80x160mm
ES10 Jacena caja
madera aserrada de pino pinaster. 80x160mm
ES1l Subestructura divisién
madera aserrada de pino pinaster. 50x60mm
ES12 Muro de carga WC
bloque prefabricado hormigén. 200x400x200mm
ES13 Jécena WC
IPE 100mm
ES14 Dintel puerta WC,
bloque prefabricado hormigén,armado 3 220mm
ES15 Armado vertical
rigidizador bloques preafabricados hormigdén
ES16 Rigidizador cubierta WC
perfil L 140mm
ES17 Subestructura construccién paso entre naves
perfil U 80mm
ES18 Apoyo canalén entre naves
perfil L 140mm
Cubierta
CU01 Panel Onduline
imitacidén teja
CUO2 Lamina impermeable. PVC
asegura frenar avance del agua al interior
CUO3 Rastreles horizontales
madera aserrada de pino pinaster. 40x40mm
CUO4 Rastreles verticales
madera aserrada de pino pinaster. 40x40mm
CUO5 Panel semisandwich Termochip
espesor total 90mm. aislamiento 80mm
acabado de madera de pino pinaster
Pavimento
PAO1 Mortero fratasado
acabado remolinado. espesor 60mm
PAO2 Aislamiento de placas rigidas
espesor 40mm
PAO3 Léamina impermeable PVC
asegura frenar el avance del agua
por capilaridad
PAO4 Mortero autonivelante
salva irregularidades de la solera
existente repicada. 20mm
PAO5 Material separacién, muro existente
y nueva solera. neopreno 10mm
PAO6 Panel de madera BBS
espesor 20mm
PAO7 Aislante de corcho
espesor 30mm
PAO8 Listones de madera
rastrelado 15x30mm
PAO9 Panel de madera BBS, hidréfugo
espesor 15mm
PA10 Tarima de abeto machimbrado
15x145x1000mm
Carpinteria
CAO1 Ventana existente
perfiles de acero.sin RPT. espesor 40mm
CA02 Ventana area rehabilitada
Fernster. Janisol Arte.
acero inox. lacado con RPT 50mm
CAO3 Premarco area rehabilitada. Cajeo
Madera de pino pinaster
CAO4 Ventana para el tejado
Velux. basculante manual. aluminio con RPT
CAO5 Cerco estanqueidad EDJ
para materiales de cuebierta ondulados
CA06 Muro cortina. 7m alto x 14-18m ancho
Fernster. Perfil de acero inox. lacado
200x100mm con RPT y climalit
CAO7 Puerta volumen WC, hueco 0.85x2m
puertaécarpinteria madera de pino pinaster.
CAO8 Puerta acristada conexién entre naves
Fernster. Janisol Arte.
acero inox. lacado con RPT. 50mm
CAO9 Ventana fija caja
Fernster. Janisol Arte.
acero inox. lacado con RPT. 50mm
CA010 Ventana basculante caja
Fernster. Janisol Arte.
acero inox. lacado con RPT. 50mm
CA011l Puerta acristalada caja

Fernster. Janisol Arte.
acero inox. lacado con RPT. 50mm

Acabados&Cerramientos

AC01 Acabado existente de fachada
rebozado beigue 15mm
AC02 Pieza ceradmica remate bajo canalén
adherida mediante mortero. espesor 10mm.
AC03 Trasdosado pladur
doble placa de 16mm.
AC04 Panel semisandwich con aislamiento de corcho
espesor total 80mm. aislamiento 60mm
bado en madera cont. 20mm
ACO5 Tablero madera contrapachado
espesor 20mm
AC06 Policarbonato celular 3 paredes
espesor 20mm
ACO7 Base sujeccién cerramientos
madera aserrada pino pinaster. 20x60mm
Instalaciones
INO1 Canalén pluviales existente,piezas cerdmicas
INO2 Luminaria caja
Grafa stand alone. suspensién. Artemide
INO3 Luminaria volumen WC
Led NB1000. empotrado. GE Lighting
INO4 ILuminaria general
LED DZ12 16010. suspensién. Ineslam
INO5 ILuminaria general apoyo
Ourea Led. suspensién. Artemide
INO6 Canaleta de servicios
paso electricidadételecos
INO7 Clima. Split calor/frio
INO8 Chimenea extractor/ventilacién
renovacidn aire del volumen WC
INO9 Canalén recogida de agua entre naves
perfil U 80mm
IN10 Suelo radiante

Seccién constructiva general I

e:1/10



