Sistemas activos / climatizacidén
APORTACION DE CALOR

.La actuacién en la solera (picar, nivelar, aislar...) hace que sea facil la
instalacién de un suelo radiante en las naves. La temperatura del agua en este
sistema no es muy elevada y se puede sacar mucho partido al calor generado por la
geotermia. Las naves tienen mucho volumen y el aire caliente tiende a subir, por lo
que el suelo radiante es la mejor solucién para que la zona que habitan los usuarios
este en temperatura de confort con el minimo de energia posible.
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APORTACION DE FRIO

.Dados los requerimientos de flexibilidad y condicién de tratarse de espacios
temporales, se opta por un sistema de climatizacién VRV con recuperacién de calor.

.Este sistema permite climatizar por aire con sistema de bomba de calor (frio&calor),
los diferentes espacios puedan funcionar a T° independientes.

.La conexién entre las unidades interiores y las exteriores se realiza mediante tubo
frigorifico, de manera que permite adaptarse al edificio existente y a la vez otorga
mayor flexibilidad para futuras modificaciones.
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RENOVACION DE AIRE

.Para los espacios cerrados y climatizados de las cajas, la renovacién de aire se
asegura a partir de la aportacién de aire forzada a traves de las mismas unidades
interiores.

Sistemas pasivos

Vegetacion
Ventilacién caduca

proteccién
Box in box solar

graficos higrotermia

Divido la nave en 3 espacios, nave en la que no actuo en sus
cerramientos, volumen de la caja y la partes de la nave mis
intervenidas (transdosado, nuevas ventanas...).

LA NAVE

Presento primero el grafico de higrotermia en invierno de la nave en su
estado actual. Como se puede ver, en el primera piel que es la nave no
estamos muy lejos de la temperatura de confort.
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.La mayor parte del dia la temperatura es de confort. a primeras
horas de la mafana se invertira energia en la climatizacién y se
mantendra suave hasta 14h.
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.En verano, a partir de las 17-18h empieza a subir la temperatura
interior por encima de la de confort y se mantiene 1-2°C por encima.
Se utilizaria la renovacién de aire como sistema pasivo. A partir de
las 22h hay un pico pero fuera de la franja horaria de uso. El
balance final sale negativo por esta razén.

EL VOLUMEN/CAJA

Los volumenes de las cajas se encuentran dentro de la nave, protegidos
por esta piel del viento, lluvia, radiacién directa... La temperatura
exterior serd considerada la temperatura interior mas desfavorable de la
nave. Con un sistema de split se termina de cubrir la demanada en los
dias de clima mas adverso. He aqui las graficas higrotermicas y los ba-
lances energeticos.
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.La tempertura interior de las cajas se mantiene dentro de la zona
de confort durante todo el dia. A partir de las 22h se ve un sobre
calentamiento pero estd fuera de la franja horaria de uso. Por estd
razon el balance sale desfavorable. Como ya he mencionado se da un
extra con el split en los dias mas frios.
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.La nave en si ya esta en temperatura de confort y al coger esta de
base para la temperatura exterior y debido a la segunda piel que es
la caja, se acumula calor y necesitamos climatizar. Lo haremos
mediante el sistema de split, con una unidad exterior

multiple. Una por cada nave.
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NAVE INTERVENIDA

Se seleccionan los espacios de la biblioteca y de la sala de actos para
hacer una rehabilitacion mas al uso. Se transdosan las paredes y se cam-
bian las carpinterias. Ambos espacios tienen una vocacién mas didfana y
tras estas medidas, se proyecta como un espacio mas templado, comparado
con la nave no intervenida
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.salvo a primeras horas de la mafiana el espacio se mantiene a
temperatura de confort. Unas horas antes de abrir se programara el
suelo radiante para que temple el volumen.
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.En este caso, desde la 13h sobrepasamos las temperaturas de confort
y activaremos el sistema de refrigeracién de la nave y lo haremos
mediante el sistema de split, el mismo que suple de energia a las
cajas en momentos puntutales.

Clima & ventilacién
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