ESQUEMA DE PRINCIPIOS ELECTRICIDAD
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Red distribucién

estrategia iluminacidén

El edificio dispone de dos tipos de iluminacién: la iluminacién natural y
la artificial. El primero, corresponde a la luz directa e indirecta que
entra por las ventanas, mientras que la artificial corresponde a los
diferentes mecanismos eléctricos.

ILUMINACION NATURAL

El edifico cuenta con numerosas aberturas en todas sus fachadas para poder
iluminar de forma natural el interior del edificio. Las aberturas son de
formato vertical alargado, sin protecci6n solar. La composicién de la planta
es la proteccién solar, haciendo que por la cercania de las fachadas la luz
solo entre directa en muy pocos puntos. Se colocan unos estores igualmente
para poder controlar la entrada de claridad.

La apertura de un patio en la encrucijada del edificio lleva la luz al
punto mas oscuro. El muro cortina que delimita con el espacio ahora ocupado
por la biblioteca estd orientada a norte por lo que es fuente de luz
indirecta para toda la pieza.

Se abren claraboyas en cubierta que proporcionan luz cenital en varias
zonas estratégicas ayudando asi a ordenar el espacio.

La actuacién mas importante ha sido la abertura de un patio en medio de los
tres cuerpos del edificio, a modo de articulacién, pretende ayudar a
introducir la luz en el conjunto.

velux en cubierta

ventanas con estores

muro cortina a N

ILUMINACION ARTIFICIAL

La iluminacién artificial se prevé como apoyo cuando la
iluminacién natural no sea suficiente o inexistente(la noche o zonas sin
iluminacién natural). Segin el espacio y el uso, el tipo de iluminacién
variard y se adaptard a las necesidades exigidas.
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Se usan un sistemas de regulacién y control de la iluminacién que permitiréd Exterior:

un ahorro energético y econémico:

Método de regulacién DALI:

_Calle general [ O ]

WIDE_L 4000K TX:

Permite la regulacién del flujo luminoso. Se dispondra de un

controlador automdtico, situado en la sala de contadores de la planta
baja, conectados a unos sensores, se dispondra de un sensor por zona y
éste se colocard en una luminaria del centro de cada sala para obtener

una informacién media. Estos controlardn qué cantidad de energia de luz

[Escofet]
.piezas ajustables a distintas alturas.
.luz general y luz para peatones.

flujo luminoso : 116731m

solar se dispone y aportardn con luz artificial resto que falte

mediante las luminarias propuestas.

MODELOS DE LUMINARIAS

LED DZ12 16010

.luz directa e indirecta. ilumina

cubierta por debajo.
.distribucién uniforme.
flujo luminoso : 1661lm

potencia de las luminarias: 18W

_Apoyo a la iluminacién general {B»

Ourea LED :
[Artemide]
.apoyo de la iluminacién general
.enfatiza espacios
.diversidad de ambientes
flujo luminoso : 3695lm

potencia de las luminarias: 47.5W

_Tluminacién caja e

Grafa System LED :
[Artemide]
.sistema modular
.iluminacién directa e
indirecta

flujo luminoso : 40551m

potencia de las luminarias: 30W

_Iluminacién volumen We ()

NB100O-LED :

[GELighting]
.sistema semiempotrado.
.distribucién uniforme.

flujo luminoso : 15001m
potencia de las luminarias: 17/

_Tluminacién general de la nave [ Cefiso :
[Artemide]
: .luz suave y general
y l .distribucién uniforme
. flujo luminoso : 23531m
potencia de las luminarias: 37W

potencia de las luminarias: 106W

Interior: _Tluminacién general patio [

> _Puntuales patio @

Cariddi LED 12° :
[Artemide]
-Enfatiza zonas u
mobiliario

\ .direccionable y estanco

flujo luminoso : 17531lm

potencia de las luminarias: 27W

electricidad

DISENO DE SUMINISTRO

. En la zona de maquinas, en superficie y dentro del edificio central,
se instala una estacién transformadora ya que el edificio supera los
100 kW.

- ; L .El cableado de la red se hace mediante cable trifasico [400v], que
o admite de gran . Recorre el las fachadas de
las naves como una canaleta en forma de rodapie.

telecomunicaciones

RED DE INTERNET INALAMBRICA

El edificio cuenta con una red de internet inalambrica que da servicio
a todo el espacio. De esta manera los usuarios pueden disfrutar de
Wifi gratuito. Se colocard un poste emisor de Wifi gratis en la plaza.

RED DE COMUNICACION Y RADIO&TELEVISION

La red de comunicacién y radio&telecisién se haréd mediante cable. Por
tanto, el edificio no cuenta con antena receptora de TV. La
distribucién interior se hace por el zécalo de instalaciones que corre
paralelo a las fachadas.

R integracién de tejido industrial en Can Feu & Hostafrancs Iluminacién & electricidad
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