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Cubierta verde y transitable
Actúa como fachada para las

torres de hospitalización, señala
las zonas de posible ampliación
vertical del hospital y te permite

transitar por ellas. Al contener ya
las placas alveolares, para una
posible ampliación bastaría con
remover los estratos de cubierta

y subirlos a la cubierta de la
propia ampliación.

Cubierta Ligera
Solución autoportante curva que
define los ámbitos no ampliables
en cubierta. Se escoge una
cubierta prefabricada para su
rápida colocación y que permite la
recogida de pluviales en sus
límites. Los canalones quedan
integrados en el conjunto mediante
el paso por delante de la
carpintería de fachada.

Jácena #2
Perfil HEB 300 utilizado como

jácena. Sabiendo que los
perfiles IPE tienen mejor

comportamiento a flexión, se
opta por un HEB por su facilidad

de colocación, ya que permite
centrar el ancho de la viga al

del pilar sin mediciones, al ser el
mismo elemento. Por otro lado,

la dimensión del ala del HEB es
superior y facilita el montaje de

los elementos superiores. Habría
que considerar mediante

dimensionado la eficiencia de un
elemento respecto a otro.

Jácena #1
Pefil UPN 400 a modo de jácena
de arriostramiento utilizadas en los
puntos perimetrales de la estructura.
También son utilizados en el primer
forjado como unión estructural con
los arcos.

Placa Alveolar
Utilización de placas alveolares de
1200x114x40cm a modo de
forjado, salvando de éste modo las
grandes luces de 12m (medida
determinada por transporte).
Su fácil colocación las establece
como elemento óptimo dadas las
características del proyecto. Se
exprimen sus propiedades no
colocando una capa de
compresión in situ posterior.

Voladizo
Solución mediante uniones de tipo
vierendeel. Su montaje puede ser
realizado in-situ o puede ser
transportada lista para su anclaje.
Este voladizo es el que permite
retrasar la estructura para generar
la sombra en fachada que permite
la introducción del parque al
interior.

Arco
Elemento estructural prefabricado y
triarticulado que organiza el
espacio. De un marcado valor
estético, se relaciona formalmente
con los apeos de PB. Las medidas
consideradas en su prefabriación
facilitan su transporte y su
colocación.

Cimentación
Resuelta mediante pilones y

camisa metálica perdida.

Pilar
Perfil HEB 300 utilizado a

modo de pilar. Su
predimensionado debe

asumir las posibles
ampliaciones del futuro.
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Encaje
El arco es colocado mediante la
tecnología Peikko. El anclaje
está a la espera  de recibir el
arco y es el único elemento
ejecutado in situ, para facilitar la
cimentación y el encuentro con
el terreno (de cota cambiante).
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