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Obra PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL
Capitulo TRABAJOS PREVIOS
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION

1 G219GFA0 m Corte en pavimento de hormigén de 10 cm de profundidad como minimo, con maquina cortajuntas con disco de

diamante, para delimitar la zona a demolir
MEDICION DIRECTA ‘ 180,000 ‘

2 G2194H11 m2 Demolicion de pavimento de losetas colocadas sobre tierra, de hasta 0,6 m de ancho, con compresor con

medios mecanicos y carga sobre camion
MEDICION DIRECTA ‘ 300,000 ‘

3 F21Q2501 u Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigén, y carga manual y mecénica del

equipamiento y los escombros sobre camién o contenedor
MEDICION DIRECTA ‘ 1,000 ‘

4 F21H1441 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de sujecion, de hasta 4 m de altura, como
maximo, derribo de cimiento de hormigdn a mano y con compresor, acopio para posterior aprovechamiento y
carga manual de escombros sobre camién o contenedor

MEDICION DIRECTA ‘ 5,000 ‘
5 F21R1160 u Tala controlada directa de arbol < 6 m de altura, dejando el tocon al descubierto, recogida de la broza generada
y carga en camion grlia con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos de 20 km)
MEDICION DIRECTA ‘ 5,000 ‘
Obra PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL
Capitulo MOVIMIENTOS DE TIERRAS
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION
1 (G2212101 m3 Excavacion en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecanicos y carga sobre camion
MEDICION DIRECTA ‘ 315,500 ‘

2 (2422069 m3 Carga con medios mecanicos y transporte de tierras para reutilizar en obra, con camion de 12 t, con un recorrido

de hasta 15 km
MEDICION DIRECTA ‘ 320,250 ‘

3 G2R24200 m3 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion en fracciones segin REAL DECRETO

105/2008, con medios manuales
MEDICION DIRECTA ‘ 320,250 ‘
4 G2R35069 m3 Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 12 t y tiempo de espera
para la carga con medios mecanicos, con un recorrido de menos de 15 km
MEDICION DIRECTA ‘ 300,000 ‘
Obra PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL
Capitulo CIMENTACIONES

EUR
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NUM. CODIGO UM DESCRIPCION

1 G3Z112N1 m2 Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigon HL-150/P/10 de consistencia plastica y tamafio

maximo del arido 10 mm, vertido desde camién
MEDICION DIRECTA ‘ 150,000 ‘

2 G31512G1 m3 Hormigon para zanjas y pozos, HA-25/P/20/lla, de consistencia plastica y tamafio maximo del arido 20 mm,

vertido desde camion
MEDICION DIRECTA ‘ 110,250 ‘

3 G31B4200 kg Armadura de zanjas y pozos AP500 SD en barras de diametro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas

B500SD de limite elastico >= 500 N/mm2
MEDICION DIRECTA ‘ 1.359,450 ‘
4 G31B4100 kg Armadura de zanjas y pozos AP500 SD en barras de didmetro como maximo 16 mm, de acero en barras
corrugadas B500SD de limite elastico >= 500 N/mm2
MEDICION DIRECTA ‘ 364,500 ‘
5 G31D2001 m2 Encofrado con tablero de madera para zanjas y pozos
MEDICION DIRECTA ‘ 125,650 ‘
Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL
Capitulo 04 CONSTRUCCION ESTRUCTURA
Titulo 3 01 ARCO
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION

1 E443A122 kg Acero S355J2 segun UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente
serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, con una capa de imprimacion antioxidante, colocado
en obra con soldadura

MEDICION DIRECTA 545.548,060
Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL
Capitulo 04 CONSTRUCCION ESTRUCTURA
Titulo 3 02 PASARELA
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION

1 (4437315 kg Acero S275J2 segun UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza compuesta, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimacion antioxidante,
colocado en obra con soldadura

MEDICION DIRECTA ‘ 3,570,000 ‘

2 E444A125 kg Acero S355J2 segiin UNE-EN 10025-2, para viguetas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de
imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura

MEDICION DIRECTA ‘ 114.004,250 ‘
Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL
Capitulo 04 CONSTRUCCION ESTRUCTURA

EUR
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Titulo 3 03 RAMPAS
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION

1 E441A125 kg Acero S355J2 segin UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de
imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura

MEDICION DIRECTA ‘ 7.950,500 ‘

2 E443A115 kg Acero S355J2 segiin UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente
serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimacién antioxidante,
colocado en obra con soldadura

MEDICION DIRECTA ‘ 23,657,420 ‘

3 E444A125 kg Acero S355J2 segin UNE-EN 10025-2, para viguetas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de
imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura

MEDICION DIRECTA ‘ 1.835,480 ‘
Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL
Capitulo 04 CONSTRUCCION ESTRUCTURA
Titulo 3 04 OTROS ELEMENTOS
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION
1 [12AG212 u Transporte, montaje y desmontaje de griia de 30 m de pluma, 40 m de altura y 2 t de peso en punta
MEDICION DIRECTA ‘ 2,000 ‘

2 E4D5CPBO u Montaje y desmontaje de cimbra sencilla de entramado de madera de 2 a 3 m de luz, como maximo, de una

relacion punto/luz superior a 0,4
MEDICION DIRECTA ‘ 4,000 ‘

3 G47B1411 dm3 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado de mas de 6 dm3 de volumen, con pernos soldados como

dispositivo antideslizante, colocado
MEDICION DIRECTA ‘ 64,800 ‘

4 K4SPE200 m Tirante con acero en barras corrugadas B500S de limite elastico >= 500 N/mm2 de 20 mm de diametro, fijado a

las placas de anclaje y tesado
MEDICION DIRECTA ‘ 330,000 ‘

5 K4SP7205 u Tensor de acero para roscar de 20 mm de diametro, colocado con placas de anclaje de acero S275JR, de
dimensiones 350x350x10 mm, fijadas con doble hembra en los extremos de las barras y relleno con mortero
polimérico tixotropico y de retraccion controlada entre paramento y placa

MEDICION DIRECTA ‘ 26,000 ‘

6 K4ZWGCK1 u Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de diametro y 230 mm longitud, con tornillo, arandela y tuerca de

acero inoxidable, sobre soporte de hormigén
MEDICION DIRECTA ‘ 30,000 ‘
Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL

EUR
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Capitulo 05 PILARES HORMIGON
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION
1 G45158H4 m3 Hormigon para pilares columna, HA-25/B/20/lla, de consistencia blanda y tamafio méximo del arido 20 mm,
colocado con bomba
MEDICION DIRECTA ‘ 20,250 ‘
2 (G4B14200 kg Armadura para pilares AP500 SD en barras de didmetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas
B500SD de limite eléstico >= 500 N/mm2
MEDICION DIRECTA ‘ 848,800 ‘
3 G4D12127 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metalicos y contrafuertes metalicos para pilares de seccion
rectangular, para dejar el hormigén visto, de altura hasta 10 m
MEDICION DIRECTA ‘ 1,440 ‘
4 G4D3D110 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera de pino, para vigas de directriz recta, para dejar el
hormigén visto
MEDICION DIRECTA ‘ 0,350 ‘
Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL
Capitulo 06 PAVIMENTO
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION
1 E5342565 m2 Pavimento rectangular reforzado en su nucleo con fibras de vidrio, con un espesor de 12,70 cm, longitud de 3 m
maximo y con suplemento de bordillo, drenaje y juntas de dilatacion y con un acabado rugoso
MEDICION DIRECTA 829,490
2 G965A2C9 m Bordillo recto de piezas de hormigén, doble capa, con seccion normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, de clase
climatica B, clase resistente a la abrasion H y clase resistente a flexion S (R-3,5 MPa), segun UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigdn no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresion y de 20 a 25
cm de altura, y rejuntado con mortero
MEDICION DIRECTA 134,000
Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL
Capitulo 07 EQUIPAMIENTOS Y ACABADOS
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION
1 GB151AEE m Barandilla de acero inoxidable austenitico de designacion 1.4301 (AISI 304), con pasamano, travesafio inferior,
montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de altura, anclada en la obra con mortero
MEDICION DIRECTA ‘ 666,200 ‘
2 GHN42141 u Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de plastico, con ldmpara de vapor de sodio a baja presion
de 35 W, de precio superior, cerrada con alojamiento para equipo, acoplada al baculo
MEDICION DIRECTA ‘ 51,000 ‘
3 GG325364 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tension asignada, con designacion ES07Z1-K (AS), tripolar, de

seccion 3 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisién humos, +cable de mando, colocado en tubo

EUR
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MEDICION DIRECTA ‘ 795,250 ‘
4 GQ211112 u Papelera basculante de 31 cm de didmetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con base perforada y
soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigén
MEDICION DIRECTA ‘ 3,000 ‘
5 FQ11GB10 u Banco de listones de madera tropical, de 165 cm de longitud, con proteccion fungicida insecticida e hidréfuga,
acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera, colocado con fijaciones mecanicas
MEDICION DIRECTA ‘ 4,000 ‘
6 FR614455 u Plantacion de arbol planifolio con cepellén o contenedor, de 25 a 35 cm de perimetro de tronco a 1 m de altura
(a partir del cuello de la raiz), excavacion de hoyo de plantacién de 100x100x80 cm con medios manuales, en
una pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo con sustitucion parcial del 60% de tierra de la excavacion por
arena lavada, primer riego y carga de las tierras sobrantes a camién
MEDICION DIRECTA ‘ 6,000 ‘
7 E894BDT7 m2 Pintado de viga de un solo perfil de acero con pintura de clorocaucho, con dos capas de imprimacion de
clorocaucho antioxidante y dos de acabado
MEDICION DIRECTA ‘ 1.744,580 ‘
Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL
Capitulo 08 PARTIDAS ALZADAS
Titulo 3 01 SEGURIDAD Y SALUD
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION
1 PAO1 u Acondicionamiento de la obra en materia de Seguridad y Salud segun el Estudio basico de Seguridad y Salud y
coordinacion de seguridad en la obra. (P-0)
MEDICION DIRECTA 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL
Capitulo 08 PARTIDAS ALZADAS
Titulo 3 02 CONTROL Y CALIDAD
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION
1 PA02 u Partida alzada de abonamiento integro a justificar por el control de calidad de las obras. (P-O)
MEDICION DIRECTA 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL
Capitulo 08 PARTIDAS ALZADAS
Titulo 3 03 IMPREVISTOS EN OBRA
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION
1 PA03 u Partida alzada a justificar para imprevistos que puedan ocasionar retrasos en la obra
MEDICION DIRECTA 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL

EUR
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Capitulo 08 PARTIDAS ALZADAS
Titulo 3 04 SEGURIDAD VIAL
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION
1 PA04 u Partida alzada de cobro integro para la seguridad vial, sefializacion y desviamiento provisional durante la
ejecucion del proyecto, segun indicaciones de la Direccion de Obra (P-33)
MEDICION DIRECTA 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL
Capitulo 09 LIMPIEZA FINAL Y RECOGIDA DE OBRA
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION
1 E3Z112N1 m2 Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigon HL-150/P/10 de consistencia plastica y tamafio
méximo del arido 10 mm, vertido desde camién
MEDICION DIRECTA ‘ 300,000 ‘
2 FIF16211 m2 Pavimento de adoquin de hormigon de forma rectangular de 10x20 cm y 10 cm de espesor, precio alto , sobre
lecho de arena de 3 cm de espesor, con relleno de juntas con arena fina y compactacion del pavimento acabado
MEDICION DIRECTA ‘ 200,000 ‘
3 2932D603 m2 Firme rigido para frecuencia mediana de trafico pesado, formado por pavimento de hormigén vibrado HF-4 MPa
con base de arido-cemento, sobre explanada E3
MEDICION DIRECTA ‘ 100,000 ‘
4 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 | de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

MEDICION DIRECTA ‘ 6,000‘

EUR
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NUMERO

cODIGO

U

DESGRIPCION

PRECH

P-1

P-2

P-3

P-4

P5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

p-12

2932D603

E3Z112N1

E441A125

E443A115

E443A122

E444A125

E4D5CPBO

E5342565

E894BDT7

F21H1441

F21Q2501

F21R1160

m2

m2

kg

kg

kg

kg

u

m2

m2

Firme rigido para frecuencia mediana de trafico pesado, formado por pavimento de hormigon
vibrado HF-4 MPa con base de arido-cemento, sobre explanada E3

(VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigon HL-150/P/10 de
consistencia plastica y tamafio maximo del arido 10 mm, vertido desde camion

(DIEZ EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

Acero S355J2 segin UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en
taller y con una capa de imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura

(UN EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

Acero S355J2 segun UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una
capa de imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura

(UN EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

Acero S355J2 segun UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, con una capa
de imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura

(UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

Acero S355J2 seglin UNE-EN 10025-2, para viguetas formadas por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en
taller y con una capa de imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura

(UN EUROS CON NOVENTA'Y UN CENTIMOS)

Montaje y desmontaje de cimbra sencilla de entramado de madera de 2 a 3 m de luz, como
méaximo, de una relacion punto/luz superior a 0,4

(CIENTO TREINTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

Pavimento rectangular reforzado en su nucleo con fibras de vidrio, con un espesor de 12,70
cm, longitud de 3 m maximo y con suplemento de bordillo, drenaje y juntas de dilatacion y
con un acabado rugoso

(DOSCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

Pintado de viga de un solo perfil de acero con pintura de clorocaucho, con dos capas de
imprimacion de clorocaucho antioxidante y dos de acabado

(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de sujecion, de hasta 4
m de altura, como maximo, derribo de cimiento de hormigén a mano y con compresor, acopio
para posterior aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camion o contenedor

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigon, y carga manual y
mecanica del equipamiento y los escombros sobre camion o contenedor

(TRES EUROS CON SETENTA'Y CINCO CENTIMOS)

Tala controlada directa de arbol < 6 m de altura, dejando el tocdn al descubierto, recogida de
la broza generada y carga en camion grda con pinza y transporte de la misma a planta de
compostaje (a menos de 20 km)

(SETENTA'Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

27,83

10,17

1,73

1,63

1,59

1,91

130,94

205,64

18,42

49,09

3,75

73,45

€
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NUMERO CODIGO UM  DESCRIPCION PRECIO

P-13  F9F16211 m2 Pavimento de adoquin de hormigén de forma rectangular de 10x20 cm y 10 cm de espesor, 2142 €
precio alto , sobre lecho de arena de 3 cm de espesor, con relleno de juntas con arena fina y
compactacion del pavimento acabado
(VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

P-14  FQ11GB10 u Banco de listones de madera tropical, de 165 cm de longitud, con proteccién fungicida 30456 €
insecticida e hidréfuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera,
colocado con fijaciones mecanicas
(TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS)

P-15 FR614455 u Plantacién de arbol planifolio con cepellén o contenedor, de 25 a 35 cm de perimetro de 160,59 €
tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la raiz), excavacion de hoyo de plantacion de
100x100x80 cm con medios manuales, en una pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo
con sustitucion parcial del 60% de tierra de la excavacion por arena lavada, primer riego y
carga de las tierras sobrantes a camion
(CIENTO SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

P-16  G2194H11 m2 Demolicion de pavimento de losetas colocadas sobre tierra, de hasta 0,6 m de ancho, con 550 €
compresor con medios mecanicos y carga sobre camion
(CINCO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

P-17  G219GFA0 m Corte en pavimento de hormigén de 10 cm de profundidad como minimo, con maquina 392 €
cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir
(TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

P-18  G2212101 m3 Excavacion en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecanicos y carga 2,41 €
sobre camion
(DOS EUROS CON CUARENTA'Y UN CENTIMOS)

P-19  G2422069 m3 Carga con medios mecanicos y transporte de tierras para reutilizar en obra, con camién de 12 629 €
t, con un recorrido de hasta 15 km
(SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

P-20 G2R24200 m3 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicién en fracciones segin 16,70 €
REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales
(DIECISEIS EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

P-21  G2R35069 m3 Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camién de 12ty 528 €
tiempo de espera para la carga con medios mecanicos, con un recorrido de menos de 15 km
(CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

P-22  G31512G1 m3 Hormigon para zanjas y pozos, HA-25/P/20/1la, de consistencia plastica y tamafio méaximo del 729 €
arido 20 mm, vertido desde camion
(SETENTA'Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

P-23  G31B4100 kg Armadura de zanjas y pozos AP500 SD en barras de diametro como maximo 16 mm, de 1,08 €
acero en barras corrugadas B500SD de limite elastico >= 500 N/mm2
(UN EUROS CON OCHO CENTIMOS)

P-24  G31B4200 kg Armadura de zanjas y pozos AP500 SD en barras de diametro superior a 16 mm, de acero en 1,06 €
barras corrugadas B500SD de limite eléstico >= 500 N/mm2
(UN EUROS CON CINCO CENTIMOS)

P-25 G31D2001 m2 Encofrado con tablero de madera para zanjas y pozos 1953 €

(DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
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NUMERO

CcODIGO

i

DESGRIPCION

PRECIH

P-26

p-27

p-28

P-29

P-30

P-31

pP-32

P-33

P-34

P-35

P-36

p-37

P-38

G3Z112N1

(4437315

G45158H4

(G4B14200

G4D12127

G4D3D110

G4ZB1411

(G965A2C9

GB151AEE

GG325364

GHN42141

GQ211112

HQU2GF01

m2

kg

m3

kg

m2

m2

dm3

Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigon HL-150/P/10 de
consistencia plastica y tamafio maximo del arido 10 mm, vertido desde camion

(DIEZ EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

Acero S275J2 segiin UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza compuesta, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una
capa de imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura

(UN EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

Hormigon para pilares columna, HA-25/B/20/lla, de consistencia blanda y tamafio méximo del
arido 20 mm, colocado con bomba

(NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

Armadura para pilares AP500 SD en barras de didmetro superior a 16 mm, de acero en
barras corrugadas B500SD de limite elastico >= 500 N/mm2

(UN EUROS CON CINCO CENTIMOS)

Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metélicos y contrafuertes metalicos para
pilares de seccion rectangular, para dejar el hormigén visto, de altura hasta 10 m

(VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera de pino, para vigas de directriz
recta, para dejar el hormigén visto

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA' Y TRES CENTIMOS)

Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado de mas de 6 dm3 de volumen, con pernos
soldados como dispositivo antideslizante, colocado

(TREINTA'Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

Bordillo recto de piezas de hormigdn, doble capa, con seccién normalizada peatonal A2 de
20x10 cm, de clase climatica B, clase resistente a la abrasion H y clase resistente a flexion S
(R-3,5 MPa), segun UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigon no estructural de 15
N/mm2 de resistencia minima a compresion y de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con
mortero

(VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

Barandilla de acero inoxidable austenitico de designacion 1.4301 (AISI 304), con pasamano,
travesafio inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de altura,
anclada en la obra con mortero

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS)

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tension asignada, con designacién ES07Z1-K
(AS), tripolar, de seccion 3 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emision humos,
+cable de mando, colocado en tubo

(SEIS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de plastico, con lampara de vapor de
sodio a baja presion de 35 W, de precio superior, cerrada con alojamiento para equipo,
acoplada al baculo

(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

Papelera basculante de 31 cm de diametro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con
base perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigon

(OCHENTA'Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

Recipiente para recogida de basuras, de 100 | de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

10,17

1,73

93,26

1,05

24,69

34,33

37,46

21,50

252,48

6,18

267,78

88,61

53,74

€
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P-39

P-40

P-41

P-42

P-43

P-44

P-45

P-46

Barcelona,

[12AG212

K4SP7205

K4SPE200

K4ZWGCK1

PAO1

PA02

PAO3

PAO4

AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.:

Transporte, montaje y desmontaje de gréia de 30 m de pluma, 40 m de altura y 2 t de peso en
punta

(SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS)

Tensor de acero para roscar de 20 mm de diametro, colocado con placas de anclaje de acero
S275JR, de dimensiones 350x350x10 mm, fijadas con doble hembra en los extremos de las
barras y relleno con mortero polimérico tixotrépico y de retraccion controlada entre paramento
y placa

(SETENTA'Y NUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS)

Tirante con acero en barras corrugadas B500S de limite elastico >= 500 N/mm2 de 20 mm de
diametro, fijado a las placas de anclaje y tesado

(NUEVE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de diametro y 230 mm longitud, con tornillo,
arandela y tuerca de acero inoxidable, sobre soporte de hormigén

(VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

Acondicionamiento de la obra en materia de Seguridad y Salud segln el Estudio basico de
Seguridad y Salud y coordinacién de seguridad en la obra. (P-0)

(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS)

Partida alzada de abonamiento integro a justificar por el control de calidad de las obras. (P-O)
(CUATRO MIL EUROS)

Partida alzada a justificar para imprevistos que puedan ocasionar retrasos en la obra
(QUINCE MIL EUROS)

Partida alzada de cobro integro para la seguridad vial, sefalizacion y desviamiento
provisional durante la ejecucién del proyecto, segun indicaciones de la Direccion de Obra
(P-33)

(CUATRO MIL EUROS)

Septiembre de 2017

T

SANDRO B. GAGNAY

Ingeniero Técnico de Obras Publicas

6.642,00

79,07

9,15

22,83

29.547,87

4.000,00

15.000,00

4.000,00

€
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P-1 2932D603  m2 Firme rigido para frecuencia mediana de trafico pesado, formado por pavimento de hormigon 27,83 €
vibrado HF-4 MPa con base de arido-cemento, sobre explanada E3
Otros conceptos 27,83000 €
p-2 E3Z112N1 m2 Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigon HL-150/P/10 de 10,17 €
consistencia plastica y tamafio méximo del arido 10 mm, vertido desde camién
BO6NLA1C m3  Hormigdn de limpieza, con una dosificacion de 150 kg/m3 de cemento, consistencia plastica y 6,24750 €
tamafio méximo del arido 10 mm, HL-150/P/10
Otros conceptos 3,92250 €
P-3 E441A125 kg Acero S355J2 segin UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles 1,73 €

laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en
taller y con una capa de imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura

B44ZA02A kg Acero S355J2 segun UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en 1,12000 €
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para
colocar con soldadura y con una capa de imprimacion antioxidante
Otros conceptos 0,61000 €

P-4 E443A115 kg Acero S355J2 segun UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles 1,63 €
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una
capa de imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura

B44ZA01A kg Acero S355J2 segun UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en 1,05000 €
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para colocar con
soldadura y con una capa de imprimacion antioxidante
Otros conceptos 0,58000 €

P-5 E443A122 kg Acero S355J2 segun UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles 1,59 €
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, con una capa
de imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura

B447A021 kg Acero S355J2 segun UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en 1,01000 €
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, cortado a medida y con una
capa de imprimacion antioxidante
Otros conceptos 0,58000 €

P-6 E444A125 kg Acero S355J2 seglin UNE-EN 10025-2, para viguetas formadas por pieza simple, en perfiles 1,91 €
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en
taller y con una capa de imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura

B44ZA02A kg Acero S355J2 segun UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en 1,12000 €
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para
colocar con soldadura y con una capa de imprimacion antioxidante

Otros conceptos 0,79000 €
p-7 E4D5CPBO u Montaje y desmontaje de cimbra sencilla de entramado de madera de 2 a 3 m de luz, como 130,94 €
méaximo, de una relacién punto/luz superior a 0,4
BOD625A0 cu Puntal metalico y telescdpico para 3 m de altura y 150 usos 0,18653 €
B0521200 kg Yeso de designacion C6/20/2, segun la norma UNE-EN 13279-1 1,09997 €
BODFCPBO u Cimbra sencilla de entramado de madera, para 2 a 3 m de luz y con una relacién punto/luz 7469926 €
superior a 0,4 m
BOF74240 u Ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm, categoria |, LD, segin la norma UNE-EN 771-1 051994 €
Otros conceptos 54,43430 €
P-8 E5342565  m2 Pavimento rectangular reforzado en su nucleo con fibras de vidrio, con un espesor de 12,70 205,64 €

cm, longitud de 3 m méaximo y con suplemento de bordillo, drenaje y juntas de dilatacion y
con un acabado rugoso

Sin descomposicion 205,64000 €
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P-9 E894BDT7 m2 Pintado de viga de un solo perfil de acero con pintura de clorocaucho, con dos capas de 18,42 €
imprimacion de clorocaucho antioxidante y dos de acabado
B8ZAC000 kg Imprimacion antioxidante de clorocaucho 213384 €
B892J000 kg Pintura de clorocaucho 182835 €
Otros conceptos 14,45781 €
P-10 F21H1441 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de sujecion, de hasta 4 49,09 €

m de altura, como maximo, derribo de cimiento de hormigén a mano y con compresor, acopio
para posterior aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camion o contenedor

Otros conceptos 49,09000 €

P-11 F21Q2501 u Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigon, y carga manual y 3,75 €
mecanica del equipamiento y los escombros sobre camion o contenedor

Otros conceptos 3,75000 €

P-12 F21R1160 u Tala controlada directa de arbol < 6 m de altura, dejando el tocon al descubierto, recogida de 73,45 €

la broza generada y carga en camién grua con pinza y transporte de la misma a planta de
compostaje (a menos de 20 km)

B2RA9TDO t Deposicion controlada en planta de compostaje de residuos de troncos y cepas no peligrosos 2295000 €
(no especiales) con una densidad 0,9 tm3, procedentes de poda o siega, con cddigo 200201
segun la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9SBO t Deposicion controlada en planta de compostaje de residuos vegetales limpios no peligrosos 450000 €
(no especiales) con una densidad 0,5 tm3, procedentes de poda o siega, con cddigo 200201
segun la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Otros conceptos 46,00000 €

P-13 FIF16211 m2 Pavimento de adoquin de hormigén de forma rectangular de 10x20 cm y 10 cm de espesor, 21,42 €
precio alto , sobre lecho de arena de 3 cm de espesor, con relleno de juntas con arena fina y
compactacion del pavimento acabado

BIF16200 m2  Adoquin de hormigdn de forma rectangular de 10x20 cm y 10 cm de espesor, precio alto 1515720 €
B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,81144 €
Otros conceptos 5,45136 €
P-14 FQ11GB10 u Banco de listones de madera tropical, de 165 cm de longitud, con proteccioén fungicida 304,56 €

insecticida e hidréfuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera,
colocado con fijaciones mecanicas

BQ11GB10 u Banco de listones de madera tropical, de 165 cm de longitud, con proteccién fungicida 28551000 €
insecticida e hidrofuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera
Otros conceptos 19,05000 €
P-15 FR614455 u Plantacion de arbol planifolio con cepellén o contenedor, de 25 a 35 cm de perimetro de 160,59 €

tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la raiz), excavacion de hoyo de plantacion de
100x100x80 cm con medios manuales, en una pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo
con sustitucion parcial del 60% de tierra de la excavacion por arena lavada, primer riego y
carga de las tierras sobrantes a camion

B0315600 t Arena de rio lavada de 0,1 a 0,5 mm 29,27520 €
B0111000 m3  Agua 0,26720 €
Otros conceptos 131,04760 €
P-16 G2194H11 m2 Demolicion de pavimento de losetas colocadas sobre tierra, de hasta 0,6 m de ancho, con 5,50 €
compresor con medios mecanicos y carga sobre camion
Otros conceptos 5,50000 €
P-17 G219GFA0 m Corte en pavimento de hormigén de 10 cm de profundidad como minimo, con maquina 3,92 €

cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir
Otros conceptos 3,92000 €
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P-18 (G2212101 m3 Excavacion en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecanicos y carga 2,41 €
sobre camion
Otros conceptos 2,41000 €
P-19 G2422069 m3 Carga con medios mecanicos y transporte de tierras para reutilizar en obra, con camién de 12 6,29 €
t, con un recorrido de hasta 15 km
Otros conceptos 6,29000 €
P-20 G2R24200 m3 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicién en fracciones segin 16,70 €
REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales
Otros conceptos 16,70000 €
P-21 G2R35069 m3 Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 12 ty 5,28 €
tiempo de espera para la carga con medios mecanicos, con un recorrido de menos de 15 km
Otros conceptos 5,28000 €
p-22 G31512G1  m3 Hormigon para zanjas y pozos, HA-25/P/20/lla, de consistencia plastica y tamafio maximo del 71,29 €
arido 20 mm, vertido desde camion
B065960C m3  Hormigdn HA-25/P/20/lla de consistencia plastica, tamafio maximo del arido 20 mm, con >= 67,11600 €
275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposicion lla
Otros conceptos 417400 €
P-23 G31B4100 kg Armadura de zanjas y pozos AP500 SD en barras de didmetro como maximo 16 mm, de 1,08 €
acero en barras corrugadas B500SD de limite elastico >= 500 N/mm2
BOA14200 kg  Alambre recocido de didmetro 1,3 mm 0,00580 €
Otros conceptos 1,07420 €
P-24 G31B4200 kg Armadura de zanjas y pozos AP500 SD en barras de diametro superior a 16 mm, de acero en 1,05 €
barras corrugadas B500SD de limite elastico >= 500 N/mm2
B0OA14200 kg Alambre recocido de didmetro 1,3 mm 0,00580 €
Otros conceptos 1,04420 €
P-25 G31D2001  m2 Encofrado con tablero de madera para zanjas y pozos 19,53 €
BOA31000 kg Clavo de acero 020113 €
BODZA000 | Desencofrante 0,08250 €
BOD71130 m2  Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos 1,36400 €
B0OD31000 m3  Lata de madera de pino 0,24486 €
BOA14300 kg Alambre recocido de diametro 3 mm 0,10710 €
B0D21030 m Tablén de madera de pino para 10 usos 1,16988 €
Otros conceptos 16,36053 €
P-26 G3Z112N1 m2 Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigon HL-150/P/10 de 10,17 €
consistencia plastica y tamafio méximo del arido 10 mm, vertido desde camién
BO6NLA1C m3  Hormigon de limpieza, con una dosificacion de 150 kg/m3 de cemento, consistencia plastica y 6,24750 €
tamafio méaximo del arido 10 mm, HL-150/P/10
Otros conceptos 3,92250 €
p-27 G4437315 kg Acero S275J2 segiin UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza compuesta, en perfiles 1,73 €

laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una
capa de imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura

B44Z70AA kg Acero S275J2 segun UNE-EN 10025-2, formado por pieza compuesta, en perfiles laminados 1,00000 €
en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para colocar con
soldadura y con una capa de imprimacién antioxidante
Otros conceptos 0,73000 €
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P-28 G45158H4  m3 Hormigon para pilares columna, HA-25/B/20/lla, de consistencia blanda y tamafio méximo del 93,26 €
arido 20 mm, colocado con bomba
B065960B m3  Hormigdn HA-25/B/20/lla de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 20 mm, con >= 67,11600 €
275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposicion lla
Otros conceptos 26,14400 €
P-29 (G4B14200 kg Armadura para pilares AP500 SD en barras de diametro superior a 16 mm, de acero en 1,05 €
barras corrugadas B500SD de limite elastico >= 500 N/mm2
B0OA14200 kg Alambre recocido de didmetro 1,3 mm 0,00580 €
Otros conceptos 1,04420 €
P-30 G4D12127  m2 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metalicos y contrafuertes metalicos para 24,69 €
pilares de seccion rectangular, para dejar el hormigén visto, de altura hasta 10 m
B0OD81250 m2  Panel metalico de 50x50 cm para 20 usos 2,85600 €
BODZP200 u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles metalicos, de 50x50 cm 0,22000 €
BODZA000 | Desencofrante 0,27500 €
BODB1720 m Contrafuerte metalico para paramento de muro, de altura 5y 10 m y 200 usos 291000 €
Otros conceptos 18,42900 €
pP-31 G4D3D110  m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera de pino, para vigas de directriz 34,33 €
recta, para dejar el hormigén visto
BOA31000 kg Clavo de acero 0,26733 €
B0D21030 m Tablén de madera de pino para 10 usos 0,46761 €
B0OD31000 m3  Lata de madera de pino 0,84588 €
BOD625A0 cu Puntal metalico y telescdpico para 3 m de altura y 150 usos 027562 €
BODZA000 | Desencofrante 0,13750 €
BOD71120 m2  Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 5 usos 2,85076 €
Otros conceptos 29,48530 €
p-32 G4zB1411 dm3 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado de mas de 6 dm3 de volumen, con pernos 37,46 €
soldados como dispositivo antideslizante, colocado
B4PZC420 dm3  Neopreno armado para apoyos, de volumen méas de 6 dm3 con pernos soldados 37,29000 €
Otros conceptos 0,17000 €
P-33 G965A2C9 m Bordillo recto de piezas de hormigén, doble capa, con seccion normalizada peatonal A2 de 21,50 €

20x10 cm, de clase climatica B, clase resistente a la abrasion H y clase resistente a flexion S
(R-3,5 MPa), segiin UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigén no estructural de 15
N/mm2 de resistencia minima a compresion y de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con

mortero

BO6NN14C m3  Hormigon de uso no estructural de resistencia a compresion15 N/mm2, consistencia plastica 364489 €
y tamafio maximo del arido 40 mm, HNE-15/P/40

B0710250 t Mortero para albafiileria, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacién (G) segun norma 0,06197 €
UNE-EN 998-2

B965A2C0 m Bordillo recto de hormigén, doble capa, con seccién normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, 595350 €

de clase climatica B, clase resistente a la abrasion H y clase resistente a flexion S (R-3,5
MPa), segun UNE-EN 1340
Otros conceptos 11,83964 €

P-34 GB151AEE m Barandilla de acero inoxidable austenitico de designacion 1.4301 (AISI 304), con pasamano, 252,48 €
travesafio inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de altura,
anclada en la obra con mortero
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B0710180 t Mortero para albafileria, clase M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacos, de designacion (G) segln 033140 €
norma UNE-EN 998-2
BB151AEQ m Barandilla de acero inoxidable austenitico de designacion 1.4301 (AISI 304), con pasamanos, 231,73000 €
travesafio inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de altura
Otros conceptos 20,41860 €
P-35 GG325364 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tension asignada, con designacion ES0721-K 6,18 €

(AS), tripolar, de seccion 3 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emision humos,
+cable de mando, colocado en tubo

BG325360 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tension asignada, con designacion ES0721-K 469200 €
(AS), tripolar, de seccion 3 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emision humos,
+cable de mando
Otros conceptos 1,48800 €

P-36 GHN42141  u Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de plastico, con lampara de vapor de 267,78 €
sodio a baja presion de 35 W, de precio superior, cerrada con alojamiento para equipo,
acoplada al baculo

BHN42140 u Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de plastico, con l&mpara de vapor de 25480000 €
sodio a baja presion de 35 W, de precio superior, cerrada con alojamiento para equipo
Otros conceptos 12,98000 €
p-37 GQ211112 v Papelera basculante de 31 cm de didmetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con 88,61 €
base perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigon
BQ211110 u Papelera basculante de 31 cm de didmetro de plancha pintada de espesor 1 mm, con base 60,08000 €
perforada, borde de forma redondeada y soportes de tubo de 50x20x1,5 mm
Otros conceptos 28,53000 €
P-38 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 | de capacidad, colocado y con el desmontaje 53,74 €
incluido
BQU2GF00 u Recipiente para recogida de basuras de 100 | de capacidad, para seguridad y salud 52,05000 €
Otros conceptos 1,69000 €
P-39 [12AG212 u Transporte, montaje y desmontaje de grua de 30 m de pluma, 40 m de altura'y 2 t de peso en 6.642,00 €
punta
Otros conceptos 6.642,00000 €
P-40 K4SP7205 u Tensor de acero para roscar de 20 mm de diametro, colocado con placas de anclaje de acero 79,07 €

S275JR, de dimensiones 350x350x10 mm, fijadas con doble hembra en los extremos de las
barras y relleno con mortero polimérico tixotrépico y de retraccion controlada entre paramento
y placa

B4475026 kg Acero S275JR segun UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en 17,31600 €
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y galvanizado

B0715100 kg Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotropico y de retraccion 1458828 €
controlada para reparacion
BOAB300A u Tensor para roscar de acero de diametro 20 mm 592000 €
BOAAC310 m Anclaje metalico de diametro 32 mm, con tornillo y arandela cuadrada de 200x200 mm 11,12400 €
Otros conceptos 30,12172 €
P-41 K4SPE200 m Tirante con acero en barras corrugadas B500S de limite elastico >= 500 N/mm2 de 20 mm de 9,15 €
diametro, fijado a las placas de anclaje y tesado
BOB2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de limite elastico >= 500 N/mm2 2,04140 €
Otros conceptos 7,10860 €
p-42 K4ZWGCK1 u Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de diametro y 230 mm longitud, con tomnillo, 22,83 €

arandela y tuerca de acero inoxidable, sobre soporte de hormigon
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NUMERO CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
BOAGANIL u Taco de acero de d 20 mm, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable y 230 mm de 18,68000 €
longitud
Otros conceptos 4,15000 €
P-43 PA01 u Acondicionamiento de la obra en materia de Seguridad y Salud segun el Estudio basico de 29.547,87 €
Seguridad y Salud y coordinacién de seguridad en la obra. (P-0)
Sin descomposicion 29.547,87000 €
P-44 PA02 u Partida alzada de abonamiento integro a justificar por el control de calidad de las obras. (P-O) 4.000,00 €
Sin descomposicion 4.000,00000 €
P-45 PA03 u Partida alzada a justificar para imprevistos que puedan ocasionar retrasos en la obra 15.000,00 €
Sin descomposicion 15.000,00000 €
P-46 PAO4 u Partida alzada de cobro integro para la seguridad vial, sefializacién y desviamiento 4.000,00 €
provisional durante la ejecucidn del proyecto, segln indicaciones de la Direccidn de Obra
(P-33)
Sin descomposicion 4.000,00000 €

Barcelona, Septiembre de 2017

AUTOR DEL PROYECTO

\,”_\ i
— \ Lot ‘\“,s;:_':_,_ =

o

Fdo.: SANDRO B. GAGNAY

Ingeniero Técnico de Obras Publicas
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Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal
Capitulo 01 Trabajos previos
NUM. CODIBG0 UM DESCRIPGION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 G219GFA0 m Corte en pavimento de hormigén de 10 cm de profundidad como 3,92 180,000 705,60
minimo, con magquina cortajuntas con disco de diamante, para
delimitar la zona a demolir (P - 17)
2 G2194H11 m2 Demolicion de pavimento de losetas colocadas sobre tierra, de hasta 5,50 300,000 1.650,00
0,6 m de ancho, con compresor con medios mecanicos y carga sobre
camion (P - 16)
3 F21Q2501 u Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigén, 3,75 1,000 3,75
y carga manual y mecanica del equipamiento y los escombros sobre
camién o contenedor (P - 11)
4 F21H1441 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de 49,09 5,000 24545
sujecion, de hasta 4 m de altura, como méximo, derribo de cimiento de
hormigbn a mano y con compresor, acopio para posterior
aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camion o
contenedor (P - 10)
5 F21R1160 u Tala controlada directa de arbol < 6 m de altura, dejando el tocén al 73,45 5,000 367,25
descubierto, recogida de la broza generada y carga en camién grua
con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos
de 20 km) (P - 12)
TOTAL  Capitulo 01.01 2.972,05
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal
Capitulo 02 Movimientos de tierras
NUM. CODIGO UM DESCRIPGION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 G2212101 m3 Excavacion en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios 2,41 315,500 760,36
mecanicos y carga sobre camion (P - 18)
2 (2422069 m3 Carga con medios mecanicos y transporte de tierras para reutilizar en 6,29 320,250 2.014,37
obra, con camién de 12 t, con un recorrido de hasta 15 km (P - 19)
3 G2R24200 m3 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion 16,70 320,250 5.348,18
en fracciones segin REAL DECRETO 105/2008, con medios
manuales (P - 20)
4 G2R35069 m3 Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, 5,28 300,000 1.584,00
con camion de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecanicos, con un recorrido de menos de 15 km (P - 21)
TOTAL Capitulo 01.02 9.706,91
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal
Capitulo 03 Cimentaciones
NUM. CODIGO UM  DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 G3Z112N1 m2 Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigon 10,17 150,000 1.525,50
HL-150/P/10 de consistencia plastica y tamafio méaximo del arido 10
mm, vertido desde camioén (P - 26)
2 G31512G1 m3 Hormigon para zanjas y pozos, HA-25/P/20/lla, de consistencia 71,29 110,250 7.859,72
plastica y tamafio méaximo del arido 20 mm, vertido desde camion (P -
22)
3 G31B4200 kg Armadura de zanjas y pozos AP500 SD en barras de diametro superior 1,05 1.359,450 1.427,42

a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de limite elastico >=
500 N/mm2 (P - 24)

EUR



Pasarela peatonal sobre el AVE en las cercanias de la estacion Valencia Joaquin Sorolla

Documento n® 4

PRESUPUESTO Fecha: 08/09/17 Pég.: 2

4 G31B4100 kg Armadura de zanjas y pozos AP500 SD en barras de didmetro como 1,08 364,500 393,66

maximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de limite
elastico >= 500 N/mm2 (P - 23)

5 G31D2001 m2 Encofrado con tablero de madera para zanjas y pozos (P - 25) 19,53 125,650 2.453,94
TOTAL Capitulo 01.03 13.660,24
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal
Capitulo 04 Construccion estructura
Titulo 3 01 Arco
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE

1 E443A122 kg Acero S355J2 segun UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza 1,59 545.548,060 867.421,42

simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, con una capa de imprimacion
antioxidante, colocado en obra con soldadura (P - 5)
TOTAL Titulo 3 01.04.01 867.421,42
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal
Capitulo 04 Construccion estructura
Titulo 3 02 Pasarela
NUM. CODIGO UM DESCRIPGION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 (G4437315 kg Acero S275J2 segin UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza 1,73 3.570,000 6.176,10
compuesta, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimacion
antioxidante, colocado en obra con soldadura (P - 27)
2 E444A125 kg Acero S355J2 segun UNE-EN 10025-2, para viguetas formadas por 1,91 114.004,250 217.748,12
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de
imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura (P - 6)
TOTAL  Titulo 3 01.04.02 223.924,22
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal
Capitulo 04 Construccion estructura
Titulo 3 03 Rampas
NUM. CODIGO UM DESCRIPGION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 E441A125 kg Acero S355J2 segin UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 1,73 7.950,500 13.754,37
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de
imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura (P - 3)
2 E443A115 kg Acero S355J2 segin UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza 1,63 23.657,420 38.561,59
simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimacion
antioxidante, colocado en obra con soldadura (P - 4)
3 E444A125 kg Acero S355J2 segun UNE-EN 10025-2, para viguetas formadas por 1,91 1.835,480 3.505,77
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de
imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura (P - 6)
TOTAL Titulo 3 01.04.03 55.821,73
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal

EUR
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Capitulo 04 Construccion estructura
Titulo 3 04 Otros elementos
NUM. CODIGO UM DESCRIPGION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 112AG212 u Transporte, montaje y desmontaje de griia de 30 m de pluma, 40 m de 6.642,00 2,000 13.284,00
alturay 2 t de peso en punta (P - 39)
2 E4D5CPBO u Montaje y desmontaje de cimbra sencilla de entramado de madera de 130,94 4,000 523,76
2 a 3 m de luz, como maximo, de una relacion punto/luz superior a 0,4
(P-7)
3 G4zB1411 dm3 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado de méas de 6 dm3 de 37,46 64,800 242741
volumen, con pernos soldados como dispositivo antideslizante,
colocado (P - 32)
4 KA4SPE200 m Tirante con acero en barras corrugadas B500S de limite elastico >= 9,15 330,000 3.019,50
500 N/mm2 de 20 mm de diametro, fijado a las placas de anclaje y
tesado (P - 41)
5 K4SP7205 u Tensor de acero para roscar de 20 mm de didmetro, colocado con 79,07 26,000 2.055,82
placas de anclaje de acero S275JR, de dimensiones 350x350x10 mm,
fijadas con doble hembra en los extremos de las barras y relleno con
mortero polimérico tixotropico y de retraccion controlada entre
paramento y placa (P - 40)
6 K4ZWGCK1 u Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de diametro y 230 mm 22,83 30,000 684,90
longitud, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable, sobre
soporte de hormigén (P - 42)
TOTAL  Titulo 3 01.04.04 21,995,39
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal
Capitulo 05 Pilares hormigon
NUM. CODIBG0 UM DESCRIPGION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 G45158H4 m3 Hormigon para pilares columna, HA-25/B/20/lla, de consistencia 93,26 20,250 1.888,52
blanda y tamafio méximo del arido 20 mm, colocado con bomba (P -
28)
2 (G4B14200 kg Armadura para pilares AP500 SD en barras de diametro superior a 16 1,05 848,800 891,24
mm, de acero en barras corrugadas B500SD de limite elastico >= 500
N/mm2 (P - 29)
3 G4D12127 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metélicos y 24,69 1,440 35,55
contrafuertes metalicos para pilares de seccion rectangular, para dejar
el hormigon visto, de altura hasta 10 m (P - 30)
4 G4D3D110 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera de pino, 34,33 0,350 12,02
para vigas de directriz recta, para dejar el hormigén visto (P - 31)
TOTAL Capitulo 01.05 2.827,33
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal
Capitulo 06 Pavimento
NUM. CODIGO UM  DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 E5342565 m2 Pavimento rectangular reforzado en su nucleo con fibras de vidrio, con 205,64 829,490 170.576,32
un espesor de 12,70 cm, longitud de 3 m maximo y con suplemento de
bordillo, drenaje y juntas de dilatacion y con un acabado rugoso (P - 8)
2 (G965A2C9 m Bordillo recto de piezas de hormigon, doble capa, con seccidn 21,50 134,000 2.881,00

normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, de clase climatica B, clase
resistente a la abrasion H y clase resistente a flexion S (R-3,5 MPa),
segun UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigén no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresién y de 20 a 25 cm de
altura, y rejuntado con mortero (P - 33)

EUR
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TOTAL Capitulo 01.06 173.457,32
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal
Capitulo 07 Equipamientos y acabados
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 GB151AEE m Barandilla de acero inoxidable austenitico de designacion 1.4301 (AISI 252,48 666,200 168.202,18
304), con pasamano, travesafio inferior, montantes cada 100 cm y
barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de altura, anclada en la obra
con mortero (P - 34)
2 GHN42141 u Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de plastico, con 267,78 51,000 13.656,78
ldmpara de vapor de sodio a baja presion de 35 W, de precio superior,
cerrada con alojamiento para equipo, acoplada al baculo (P - 36)
3 GG325364 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tension asignada, con 6,18 795,250 4.914,65
designacion ES07Z1-K (AS), tripolar, de seccién 3 x 10 mm2, con
aislamiento poliolefinas, con baja emisién humos, +cable de mando,
colocado en tubo (P - 35)
4 GQ211112 u Papelera basculante de 31 cm de diametro, de plancha pintada de 1 88,61 3,000 265,83
mm de espesor, con base perforada y soportes de 50x20x1,5 mm,
anclada con dado de hormigén (P - 37)
5 FQ11GB10 u Banco de listones de madera tropical, de 165 cm de longitud, con 304,56 4,000 1.218,24
proteccion fungicida insecticida e hidrofuga, acabado incoloro, con
respaldo, soportes y apoyabrazos de madera, colocado con fijaciones
mecanicas (P - 14)
6 FR614455 u Plantacién de arbol planifolio con cepellén o contenedor, de 25 a 35 160,59 6,000 963,54
cm de perimetro de tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la
raiz), excavacion de hoyo de plantacion de 100x100x80 cm con
medios manuales, en una pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo
con sustitucion parcial del 60% de tierra de la excavacion por arena
lavada, primer riego y carga de las tierras sobrantes a camion (P - 15)
7 EB894BDT7 m2 Pintado de viga de un solo perfil de acero con pintura de clorocaucho, 18,42 1.744,580 32.135,16
con dos capas de imprimacion de clorocaucho antioxidante y dos de
acabado (P - 9)
TOTAL  Capitulo 01.07 221.356,38
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal
Capitulo 08 Partidas alzadas
Titulo 3 01 Seguridad y salud
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 PAO1 u Acondicionamiento de la obra en materia de Seguridad y Salud segun 29.547,87 1,000 29.547,87
el Estudio basico de Seguridad y Salud y coordinacion de seguridad en
la obra. (P-0) (P - 43)
TOTAL Titulo 3 01.08.01 29.547,87
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal
Capitulo 08 Partidas alzadas
Titulo 3 02 Control y calidad
NUM. CODIGO UM DESCRIPGION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 PAO02 u Partida alzada de abonamiento integro a justificar por el control de 4.000,00 1,000 4.000,00

calidad de las obras. (P-O) (P - 44)

EUR
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TOTAL  Titulo 3 01.08.02 4.000,00
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal
Capitulo 08 Partidas alzadas
Titulo 3 03 Imprevistos en obra
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 PAO3 u Partida alzada a justificar para imprevistos que puedan ocasionar 15.000,00 1,000 15.000,00
retrasos en la obra (P - 45)
TOTAL  Titulo 3 01.08.03 15.000,00
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal
Capitulo 08 Partidas alzadas
Titulo 3 04 Seguridad vial
NUM. CODIGO UM DESCRIPGION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 PA04 u Partida alzada de cobro integro para la seguridad vial, sefializacion y 4.000,00 1,000 4.000,00
desviamiento provisional durante la ejecucion del proyecto, segun
indicaciones de la Direccion de Obra (P-33) (P - 46)
TOTAL  Titulo 3 01.08.04 4.000,00
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal
Capitulo 09 Limpieza final y recogida de obra
NUM. CODIGO UM DESCRIPGION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 E3Z112N1 m2 Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigon 10,17 300,000 3.051,00
HL-150/P/10 de consistencia plastica y tamafio méaximo del arido 10
mm, vertido desde camion (P - 2)
2 FI9F16211 m2 Pavimento de adoquin de hormigén de forma rectangular de 10x20 cm 21,42 200,000 4.284,00
y 10 cm de espesor, precio alto , sobre lecho de arena de 3 cm de
espesor, con relleno de juntas con arena fina y compactacion del
pavimento acabado (P - 13)
3 2932D603 m2 Firme rigido para frecuencia mediana de trafico pesado, formado por 27,83 100,000 2.783,00
pavimento de hormigon vibrado HF-4 MPa con base de &rido-cemento,
sobre explanada E3 (P - 1)
4 HQU2GFO01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 | de capacidad, colocado 53,74 6,000 322,44
y con el desmontaje incluido (P - 38)
TOTAL Capitulo 01.09 10.440,44

EUR
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NIVEL 3: Titulo 3 Importe
Titulo 3 01.04.01 Arco 867.421,42
Titulo 3 01.04.02 Pasarela 223.924,22
Titulo 3 01.04.03 Rampas 55.821,73
Titulo 3 01.04.04 Otros elementos 21.995,39
Capitulo 01.04 Construccion estructura 1.169.162,76
Titulo 3 01.08.01 Seguridad y salud 29.547,87
Titulo 3 01.08.02 Control y calidad 4.000,00
Titulo 3 01.08.03 Imprevistos en obra 15.000,00
Titulo 3 01.08.04 Seguridad vial 4.000,00
Capitulo 01.08 Partidas alzadas 52.547,87
1.221.710,63
NIVEL 2: Capitulo Importe
Capitulo 01.01 Trabajos previos 2.972,05
Capitulo 01.02 Movimientos de tierras 9.706,91
Capitulo 01.03 Cimentaciones 13.660,24
Capitulo 01.04 Construccion estructura 1.169.162,76
Capitulo 01.05 Pilares hormigén 2.827,33
Capitulo 01.06 Pavimento 173.457,32
Capitulo 01.07 Equipamientos y acabados 221.356,38
Capitulo 01.08 Partidas alzadas 52.547,87
Capitulo 01.09 Limpieza final y recogida de obra 10.440,44
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal 1.656.131,30
1.656.131,30

NIVEL 1: Obra Importe
Obra 01 Presupuesto Pasarela Peatonal 1.656.131,30

1.656.131,30
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pag. 1
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL......eeeeee oo, 1.656.131,30
13 % GASTOS GENERALES SOBRE 1.656.131,30....cccuuiiiiiiiiiiiie e 215.297,07
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 1.656.131,30....cccuuiiiiiiieieee e 99.367,88

Subtotal 1.970.796,25
21 % IVA SOBRE 1.970.796,25. .. .ottt 413.867,21
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 2.384.663,46

Este presupuesto de ejecucion por contrato sube a

( DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTAY CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y TRES EUROS CON
CUARENTAY SEIS CENTIMOS )

Barcelona, Septiembre de 2017

AUTOR DEL PROYECTO

e —ﬁ~\ — \_,g —_—
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Fdo.: SANDRO B. GAGNAY

Ingeniero Técnico de Obras Publicas



