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Figura A-3. Analitica de las aguas residuales en tiempo seco en el pozo de registro Alzina- Vallés.

Laboratori EMSHTR

Registre CO-07/00088

Tipus de Mostra Aigua Residual

Autovia de Castellidefels. Km.12.8
08840 VILADECANS [BCNA]

INFORME D" ANALISI PRELIMINAR

Aguests resultats poden patir variacions ja que estan pendents de la validacio final

Data Registre 13-03-2007

Client Servei d'Inspeccio i Ctrol. Abocamsd
EMSHTR - Pta. 7a. Edifici B

Sistema SISTEMA IV (MONTCADA) o,
C/ 62 nim. 16-18
Punt de mostreig Col-lector c./Alsina interseccid C./Valles ZONA FRANCA
Data mostreig 12-03-2007 11:40 08040 BARCELONA
Presa mostra per
Referéncia
Comanda Programacié Recepcio Mostra 13-03-2007
Descri pcié Ampolla de 2| de plastic precintada + ampolla 25 ml de vidre precintada.
Inici Analisi 14-03-2007 Finalitzacio analisi__28-03-2007
INORGANICA Responsable
Parametre Resultat Unitats Valor Limit Métode Observacions
pH T.71 upH >6and<10 PFQ-PO-02
Conductivitat {20°C) 1399 uSfem PFQ-PO-03
Conductivitat {25°C) 1561 uSfem < 6000 PFQ-PO-03
Matéries en Suspensié 478 mg/l <750 PFQ-PO-05
DBO 5 396 mg/l <750 PFQ-PO-01
Crom Total =0.1 mg/l <3 ICP-PO-01
Niguel <01 mg/l <5 ICP-PO-01
Plom =0.2 mg/l <1 ICP-PO-01

Observacions:

Cabdal estimat visualment: 0.4 litres / segon.
Mostra demanada pel Sr. Marti Gullon. Director de Serveis del Cicle de 'Aigua de I'EMSHTR.
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