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Resumen 
 
 
El fenómeno de la escorrentía urbana se ha estudiado en profundidad debido a los problemas 
que conlleva el drenaje de los volúmenes de agua durante un suceso de lluvia. La necesidad 
de recoger y transportar el agua de lluvia de la escorrentía superficial en las zonas urbanas ha 
hecho necesario ampliar los conductos y diseñar sistemas de alivio y de almacenamiento 
integrados en las redes de saneamiento unitarias para reducir los caudales que llegan a las 
depuradoras. El volumen sobrante se vertía al medio receptor ya que se suponía que 
contaminaba poco. 
 
Los primeros estudios realizados sobre la calidad de la escorrentía urbana corroboraron la 
abundancia de metales pesados, sólidos en suspensión, nutrientes, aceites y otros 
contaminantes en las aguas de escorrentía urbana. Se demostró que con cualquier suceso 
pluviométrico no demasiado importante se producían vertidos o descargas del sistema de 
alcantarillado unitario al medio receptor: son las denominadas Descargas de Sistemas 
Unitarios o DSU. 
 
Las Descargas de Sistemas Unitarios están asociadas generalmente a volúmenes importantes 
de agua y a cargas contaminantes muy elevadas. Estas descargas ejercen impactos 
instantáneos o diferidos en el tiempo muy negativos que provocan la degradación del medio 
receptor. 
 
En la primera parte de este estudio se realiza un análisis de la situación actual respecto a los 
vertidos urbanos y se estudia a nivel teórico los procesos de acumulación, arrastre y 
eliminación de contaminantes sobre las superficies urbanas.  
 
La base teórica se aplica en el caso de una cuenca urbana concreta, la del barrio de Terra 
Nostra, en el municipio de Montcada i Reixac, con un sistema de alcantarillado unitario. La red 
de saneamiento dispone de 13 aliviaderos que vierten hacia la Riera de Sant Cugat y evitan la 
sobrecarga del colector interceptor que conduce las aguas hacia la estación depuradora de 
aguas residuales del Sistema Montcada. 
 
El análisis de los resultados del modelo numérico realizado para la cuenca de estudio muestra 
que, la carga contaminante vertida, en un periodo de tiempo, puede llegar a representar casi un 
30 % de la masa contaminante total generada en la cuenca por la actividad humana (caudales 
en tiempo seco) y la escorrentía en ese mismo periodo. Las concentraciones de sólidos totales 
de las aguas vertidas pueden ser hasta 6 veces superiores a la concentración media del las 
aguas residuales en tiempo seco. 
 
En la última parte del estudio se analiza la eficiencia y aplicabilidad de diferentes actuaciones y 
medidas de control de la contaminación por escorrentía urbana en la cuenca de estudio. 
Finalmente, se establecen una serie de recomendaciones para reducir o atenuar el impacto de 
las DSU en zonas urbanas similares a las del modelo. 


