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20  SISTEMA CONSTRUCTIU - FAÇANA

J2

J1

Material elàstic

Banda acústica adhesiva

JUNTES ENTRE MATERIALS

INSTAL.LACIONS

Conductes de sanejament

Conductes d'AFS

Conductes d'electricitat 

Aparell exterior d'aire - 660x300x530mm

Aparell d'impulsió d'aire - 820x200x260mm

Fluorescents 

Tauler contralaminat, e:25mm - conductivitat: 0.15W/mºK

Aïllament acústic - Llana de roca, e:100mm - conductivitat: 0.040W/mºK

Perfil de fusta de pi massís 60x100x2400mm 

Perfil inferior i superior de fusta de pi massís 60x100mm 

Divisòries autoportants

D4

D3

D2

D1

Armaris

ENTRAMAT INTERIOR

Estructura 

Perfil de fusta de pi massís 50x 80mm

Perfil de fusta de pi massís 80x100mm

Perfil de fusta de pi massís 100x100mm

Perfil de fusta de pi massís 100x140mm 

Perfil de fusta de pi massís 100x120mm 

E5

E4

E3

E2

E1

Paviments 

Fi4

Fi3

Fi2

Fi1

Perfil de fusta de pi massís  30x100mm

Perfil de fusta de pi massís 60x60mm

Perfil de fusta de pi massís 30x30mm

Perfil de fusta de pi massís 30x60mm

Proteccions i filtres

ENTRAMAT EXTERIOR

Tauler contralaminat, e:25mm

Perfil de fusta de pi massís 50x50mm 

Perfil de fusta de pi massís 60x100x2400mm

Perfil inferior i superior de fusta de pi massís 60x100mm 

A4

A3

A2

A1

Perfil de fusta de pi massís 60x60mm

Entarimat amb llistons de fusta de pi 180x3mm

Perfil de fusta de pi massís 50x50mm

P3

P2

P1

Murs soterrats

Tub de drenatge

Graves filtrants

Làmina filtrant - ouvera

Làmina impermeable

Fonamentació 

T4

T3

T2

T1

Unions amb "sabates"

Llosa de formigó 1000x180mm

Dau de formigó 100x180mm

Dau de formigó 400x240mm

Unios mecàniques 

Pous de formigó (cada 2700mm) 800x800mm , profunditat > 2200mm

Sabata correguda superficial 1000x800mm

Placa d'ancoratge d'acer amb varilla per encastar de 20mm diàmetre

T3

T2

T1

Us3

Us2

Us1

TROBADA AMB EL TERRENY

TROBADES AMB L'EDIFICI

Um8

Um7

Um6

Um5

Um4

Um3

Um2

Um1

LLEGENDA 

Unions amb passadors

Unions mecàniques amb claus

Unions mecàniques amb tirafons

Unions roscades amb perns

formigonar 

a per esperes amb pilar de suport a per metàl.lica Pletina 

amb cargols i tacs d'expansió a forjat

mecànicament Fixat e:10mm. 100x100mm, d'acer "L" en Perfil 

amb cargols i tacs d'expansió a forjat

mecànicament Fixat e:10mm. 260x120mm, d'acer "U" en Biga 

amb cargols i tacs d'expansió a forjat

mecànicament Fixat e:10mm. 100x140mm, d'acer "L" en Perfil 

(bigues)

(muntants)

(testers inferior i superior)

(muntants)

(testers inferior i superior)

(muntants lames solar)

(muntants)

(muntants baranes)

(perfil horit baranes)

(diagonals)

(bigues coberta)

(muntants)

(bigues long coberta)

(bigues trans/long)

Um2

Um4

Um1 J2

Us1

J2

Um5

Um6

Um7

Um5

Um7

Um5

J1

Descripció Unions

T3

T2

T1

T4

Um2

Descripció Entramat

T3

T2

T1

E2

E1

E5

E3

E4

Fi1

Fi2

Fi4

Fi3
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