
Adequació i millora de l'equipament per a joves "La Roma" IBarberà del Vallès Màster Habilitant en Arquitectura 2017-2018  I Termes Lozano, Laura

Detall bunera - E.1/10 i Secció Constructiva - E.1/20

Detall Coberta - Canal recollida d'aigues pluvials 

21  SISTEMA CONSTRUCTIU - COBERTA
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PROCÉS DE MUNTATGE - VALORACIÓ ECONÒMICA
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< 4,142.97 (amb execució externa)

Modificació de les instal.lacions d'enllumenat i climatització

Execució noves divisòries interiors

Substitució finestres i balconeres 

Trasdossat de façanes

Fixació de les bigues de fusta de pi (100x120mm) els pilars i bigues amb perns; i a les bigues de formigó de coberta amb tacs d'expansió

Instal.lació de les bigues de fusta de pi (100x140mm), fixades mecànicament amb perns els pilars

Col.lcació dels pilars de fusta de pi (100x100). Fixats amb pletines d'ancoratge a la pletina metàl.lica

Col.locació de la biga, en forma d'L, sobre forjat planta baixa, mitjançant tacs d'expansió
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Formigonat dels pous i execució de les sabates corregudes superficials 

Excavació de terres per formació de rases de fonamentació (+càrrega de terres sobre camió i transport)

Excavació de terres per formació dels pous (+càrrega de terres sobre camió i transport)

Instal.lació dels llistons de fusta sobre rastrells

Col.locació dels rastrells de fusta de pi (50x50mm) mitjançant claus a les bigues transversals

Fixació de les bigues de fusta de pi (100x120mm) els pilars i bigues amb perns; i a les bigues metàl.liques d'unió amb el forjat amb tacs d'expansió

Instal.lació de les bigues de fusta de pi (100x140mm), fixades mecànicament amb perns els pilars

Col.lcació dels pilars de fusta de pi (100x100). Fixats amb pletines d'ancoratge a les sabates

Col.locació de la biga, en forma de L, sobre forjat planta baixa, mitjançant tacs d'expansió

Col.locació de la biga, en forma d'U, sobre forjat planta soterrani, mitjançant tacs d'expansió

Construcció de la coberta 
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Finalització de l'entramat de les pèrgoles

Instal.lació dels llistons de fusta sobre rastrells

i adhesió dels rastrells de fusta de pi (60x60mm) sobre l'aïllament en les zones no transitables

Col.locació dels rastrells de fusta de pi (50x50mm) en les àrees transitables, mitjançant claus a les bigues transversals; 

Fixació de les bigues de fusta de pi transversals (100x120mm) sobre les bigues de base (amb tirafons); a les bigues de formigó amb cargols; i amb els pilars mitjançant perns. 

Col.locació de les plaques de d'aïllament de poliestirè extrudit d'alta densitat entre les bigues de base.

Col.locació dels pilars (100x100). Fixats mecànicament amb perns a les bigues.

Recolzament de les bigues de fusta de pi (100x140mm), que configuren la base de l'estructura de la coberta ventilada. 

Col.locació d'una geotèxtil per evitar el punxonament de la impermeable

Adhesió de la tela asfàltica per asegurar la impermeabiltizació

Formació noves pendents de coberta amb morter alleugerit, obetura dels nous punts d'evacuació d'aigues pluvials

Formació del cèrcol de formigó armat perimetral, i les dues bigues longitudinals (400x250mm), encorades directament sobre les bigues del forjat

Enderroc cobeta plana formada per capa de morter de nivellació, rajola ceràmica i làmina impermeabilitzant amb mitjants mecànics (+càrrega de runa i transport) 

Enderroc coberta perimetral de teula àrab (+càrrega de runa sobre camió i transport a l'abocador)

PROCÉS DE MUNTATGE - VALORACIÓ ECONÒMICA

€/m³ €/m³

D'aquesta manera pràcticament tot el projecte es pot resoldre amb fases, en què la suma de la intervenció externa i l'autoconstruïda no superi els 25.000euros.

limitats entre 10.000 i 20.000 euros, que permetin ser recuperades amb els canvis introduits. 

pressupostos amb partides obtenir per projecte el fasejat s'ha especialistes, per realitzada construcció la tota de cost el compte en Tenint projecte. el fasejar de possibilitat La - 

(Diferència preu construcció estructura de fusta: 842.00           --> 664.00          .    Diferència preu construcció entarimat de fusta: 25.00          --> 12.00          )

- L'autoconstrucció d'una part del projecte (corresponent a tot el sistema constructiu de l'entramat). S'aconsegueix reduir en un 30-40% el cost del sistma executat per agents externs.  

La viabilitat del projecte queda assegurada per:

€/m² €/m²

*Tots els preus que s'han emprat perl càlcul del pressupost s'han obtès de la base de dades de l'ITEC.

[Exclusivamente para uso académico] 


