1 0 LA NAVE: HILATURAS SALVADOR S.L. PLANOS DE DERRIBO

La fabrica téxtil Hilaturas Salvador 5.L. se construyd en el afo 1977 y
fue una de las grandes industrias dedicadas a la preparacién e hilado
de fibras téxtiles hasta el afio 2003 cuando, debido a las grandes pérdi-
das que originaba, se llevd a cabo su cierre.

la nave estd situada en la esquina noroeste del Barrio Europa, en el
cruce entre la carretera de Barcelona ( unas de las principales calles de
la ciudad de Barbera de Vallés) y la calle Juan de la Cierva.

La nave tiene una superficie total de 1093 m2, repartidos entre dos
grandes espacios didfanos (de 626m2 el primero y 451m2 el segundo)
divididos por un pértico de harmigén que llega de fachada a fachada.

La estructura de la fabrica la componen los mures de carga de fabrica
de 25 cm de espesor que recorren todo el perimetro de la nave. La cu-
bierta, de teja, descansa sobre dobles viguetas de hormigdn de 20 cm
de espesor, distribuidas cada x m . Estas, a su vez, se apoyan en unas
cerchas de hormigén distribuidas a lo largo de la nave cada 3.6 cm. Las
cercha, que resultan ser las grandes protagonistas de la nave, estan
compuestas, en el caso de la nave de mayoer tamano, por una Unica
pieza y son todas de iguales dimensiones. En el caso de la segunda
nave, las cerchas se dividen en dos, debide a que no tienen que cubrir
siempre la misma distancia. de esta forma, unas de las plezas manten-
dra siempre el mismo tamane, mientras que la otra ird variando para
adaptarse a las distintas luces que se encuentran a lo largo de la nave,
Esto irmegularidad puede observarse en lasplantas del estado actual de
la edificacién. Las cerchas reparten la carga de la cubierta entre el
muro de carga perimetral y el pértico de hormigén, con pilares cada
dos cerchas, situado en el centro de la nave.

La nave presenta los accesos por la fachada oesteyla entrada de luz se
preduce por una serie de ventanales de iguales dimensiones reparti-
dos por la fachada norte. También , la nave de mayores diensiones, pre-
senta lucernarios alternos y orientados a sur entre las cerchas, mientras
que la segunda nave presenta un Onico lucernario corrido

La nave tiene du superficie total ocupada en planta baja, a excepeién
de un altillo en el que se encontraban las oficinas, de 46m2 , suituado
en la facada principal. Ocupa el ancho comprendido entre dos cerchas
ya que la altura de |a nave es insuficiente para que se produzca el paso
entre dos cerchas.

DERRIBOS PROPUESTOS

Comao hemos visto en las ldminas anteriores, el plan prevee el derribo
de la primera crujia de la nave para que se ajuste a las alineaciones de
las edificaciones colindantes y de las de nueva construccion,

También se prevee destapiar los espacios de las fachadas que dan ala
calle para recuperar los huecos preexistentes y ganar luz en el interior.
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