1 1 LA NAVE: HILATURAS SALVADOR S.L. PLANOS DE DERRIBO

El drea de desarrollo AD-20 prevé el derribo de las dos naves colindantes a la de Hilaturas Salvador, equivalentes a una superficie de 1053m2. El cerramiento de la
nave gue esta en contacto con ellas estd formado por una arcada de fabrica y un muro de 20cm de espesor tambén de fabrica. Este dltimo no resulta ser un elemento
de carga, por lo que se pantea su derribo para poder abrir la nave al espacio exterior,

En cuante a la cublerta, se conserva intacta la de la nave principal, sustituyendo Unicamente los lucernarios por unos de Iguales dimensiones. Este sera el espacio inte-
rior y principal del nueve proyecto, En el caso de la cubierta de la snave secundaria, se decide conservar dnicamente la estructura, de forma que se pueda dividirse en
dos espacios: uno exterior en relacion con la plaza y uno intermedio que actie como galeria para el espacio principal, S5e planteara un nuevo cerramiento y cubierta

de policarbonato con estructura de madera para esta nave. X o . X - . .
Vista de la nave principal, en donde se conserva la estructura y el cerramiento de la cubierta, Vista del pértico de harmigdn que separa |a nave principal de la nave secundaria. Vista interior de |la nave secundaria, donde se prevé el derribo de la cubierta y cerramiento
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