ACTUACIONS EN L'ESTRUCTURA. ESTAT ACTUAL

Degut a la ampliacidé que va patir l'escola a l'any 1973 aquest edifici es divideix en dos moduls estructuralment Definicié de l'estat de carregues segon les seccions actuals
independents 1 amb lleus diferencies estructurals, tot i que les dues segueixen un mateix sistema.
Ambdos moduls tenen una estructura mixta d'acer i formigd. Es tracta d'un sistema de portics formats per pilars

d'acer i jaseres de formid armat. Sobre aquestes apoya un forjat unidireccional de semibiguetes i reboltons de

Forjat aules

formigo. , , , , . , . Forjat de revoltons de formigd i nervis in situ 20+44 2.93 kN/m2 T
Per tal de protegir aquests pilars envers el risc d'incendi es van forrar en planta baixa amb formigd 1 en X . . . . .. 5cm
plantes superiors amb ceramica Paviment ceramic incloent material de subjeccid 0.95 kN/m2 €
Sobrecarregues:
Sobrecarrega d'us (zonas con mesas y sillas) 3.00 kN/m2 24cm Lﬂﬂj LREJ
Sobrecarrega de tabiqueria 1.00 kN/m2 (////1 r\\\i
-~ — 00 —
Estructura de les escales. Carrega total 7.88 kN/m2 -
Murs de carrega que ajuden a travar l'estructura Coberta patis
Pes propi: _
Forjat de revoltons de formigd i nervis in situ 22+5 3.37 kN/m2 4cm |
Coberta plana, recrescut amb impermeabilitzacid vista 1.50 kN/m2 - < = - - = 5o -
Sobrecarregues: 24cm L’~J L_‘J
Sobrecarrega d'iis (manteniment) 1.00 kN/m2
Sobrecarrega de neu 0.40 kN/m2 (////](#’W (‘\7[\\\\7
Carrega total 6.27 kN/m2
Estructura dels patis.
Jasseres metaliques perpendiculars
q perp
als portics principals
Coberta aules
Q§ Pes propi:
Qb Forjat de revoltons de formigd i nervis in situ 22+5 2.93 kN/m2
Mur de trava \\ Faldons de teula sobre taulers i envanets 3.00 kN/m2
\\ \\ | ‘ Sobrecarregues:
\\ \\ ‘ | - Sobrecarrega d'is (manteniment) 1.00 kN/m2
\\ \\ \\ ‘ | } Sobrecarrega de neu 0.40 kN/m2
N N |
N >\ EAN \ - Carrega total 7.33 kN/m2
N \\ ‘ 24cm
|
N \:T N : Carrega maxima sobre els pilars
&, N N
Q’}Q ~§ \\ N — Pilar 1: Pilar 2:
Q@ ~\\ [ | Area tributaria coberta aules: 3.08m x 3m = 9.24 m2 Area tributaria coberta aules: 3.08m x 3m = 9.24 m2
NN
QQ{ \\ \\ \\ } } } } Area tributaria forjats aules (2): 3.08m x 3m = 18.48 m2 Area tributaria forjats aules (3): 3.08m x 3m = 27.72 m2
<§§2 N \\ \\\\ | [ | | Area tributaria coberta patis: 4.41m x 3m = 13.23 m2 Area tributaria coberta patis: 4.41m x 3m = 13.23 m2
\ [ [ | ) )
\\ \\\\ [ } [ | Q... =(7.88kN/m x18.48m)+ (6.27kN/m2 x18.48m)+(7.33kN/m2 x9.24m) Q... =(7.88kN/m x18.48m)+(6.27kN/m2 x27.72m)+(7.33kN/m2 x9.24m)
| |
Edificis principals N ‘ RN \ } | | Q...= 145.62kN + 115.87kN + 67.73kN =|329.22 kN Q...= 145.62kN + 173.80kN + 67.73kN =|387.15 kN
. N | |
Portics metalics paral -lels a 2 \\\\ | N } h | | |
D | N N | | |
les facanes J%% } \\\} \\\} #\ } ﬁ\ Carrega maxima que soporten els pilars
& N | N N | \ \
R N | AN }\\\\\\~ }\\§\§ \\\ La resistencia maxima a compressidé del pilar sera la minima entre la resistencia de les seccions i de la barra
N N | I
AN AN N Lol N - Seccions: N.= A x f. N.= A x f,= 4300mm2 x (275N/mm2 /1.05) =[1126.19kN
N NCIN
h \
\\\ \\\ \\\\ \\ [ Q\\\‘ :: \\\\\\\ - Barres: N.= A x f.x X N.= A x f.x X
N
Junta constructiva. AN N N\\\\\\‘ \“\\\\ \\\ Propietats del perfil: L..= 3.62m x 1 (pilar biarticulat)
Edifici construit en dues fases N \\ \\ \\\ \\ . . . .
RN \m% \ N \\ Perfil HEB140 Caracteristiques acer 275 N.= (n/L.) x E x I = (m/3620mm)x 210.000N/mm2 x 15.090.000mm4
> A = 4300 mm2 E = 210.000N/mm2
~IN N \\\ \\ 1505 cma N.= 2.386.674,37N
‘% \ \ \ \ \ I = cm ‘ ‘
D, \\\ \\ A= /(A x £)/N.= [(4300mm2 x (275/1.05))/2.386.674,37N = 0.69
‘2, N AN N X=10.8
s \ \ \ )
Edifici i i 1s.
dificis principals. = Zo N.= A x f.x X= 4300mm2 x (275/1.05) x 0.8 =[900.95kN
Portics metalics
paral -lels a les S
facanes QQ
Q Mur de trava

Pilar planta
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perfil metalic

Pilar planta
baixa:
perfil metalic
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ACTUACIONS EN L'ESTRUCTURA. PROPOSTA PATIS

El projecte preveu la instal -lacidé de una coberta l'estructura de la qual es situa per l'interior del pati. Aquesta és una estructura metal -lica independent a l'estructura actual en plantes tipus per tal de afectar el minim a 1l'edifici existent, pero
per tant s'haura de comprovar gue no sigui necessari reforcgar aquest,

es recolza sobre el forjat de planta baixa,

Estructura de planta baixa. Escala 1:300

:
;
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Pilar HEB140
Jasseres IPN260

Estructura de planta segona.

LBiguetes de nervis in situ

ja que a més a més,

Escala 1:300

—Junta estructural

Pilar HEB140

Jasseres IPN260

al fer aquest pati transitable augmenta la sobrecarrega d'us.

Estructura de planta coberta.

LBiguetes de nervis in situ “—Junta estructural

Escala 1:300

23 Analisis de 1l’estructura
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