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Sistema d’obertura de finestres

Per tal de que el nou espai 
pugui mantenir una temperatura 
de confort sense la necessi-
tat de nous sistemes actius, 
és necessàri que les finestres 
es puguin obrir, i per això és 
necessàri un sistema elèctric 
que mitjançant uns sensors de 
temperatura pugui detectar 
quan és necessàri que aquestes 
s’obrin.

Tela reflectant

La tela reflectant és un ele-
ment que permet protegir-nos 
de la radiació solar quan si-
gui necessàri. Per això serà 
necessàri un sistema mecànic 
mitjançant pulsadors que ac-
tivin aquest sistema i la tela 
pugui pujar i baixar sense la 
necessitat de fer-ho manual-
ment.

Sanejament d’aigües pluvials

El sistema de desaigua de plu-
vials és diferent a cada cos-
tat de la nova coberta. Per una 
banda, es col.loca una passera 
a sobre el forjat existent amb 
un lleuger pendent que con-
dueix l’aigua a unes noves bo-
neres connectades als baixants 
verticals. Per altre banda es 
col.loca una canal al llarg de 
tot el pati que va recollint 
l’aigua i aquesta és conduida 
als baixants verticals.

Evacuació d’aigües

Els nous baixants de senaja-
ment es connecten a les bo-
neres que actualment hi ha al 
pati interior i d’aquesta ma-
nera el nou sistema es con-
necta amb la xarxa d’evacuació 
de l’escola existent, sense la 
necessitat d’haber de fer una 
nova xarxa.


