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Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 01  RAMAL ENTRADA MOTRIL
Título 4 01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERF, (M2
2 RAMAL ENTRADA MOTRIL 4.250,120 4.250,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.250,120

2 G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL ENTRADA MOTRIL 2.054,000 2.054,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.054,000

3 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MEDICIONES AUXILIARES 5.506,600 5.506,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.506,600

4 G2243011 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y compactación del 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL ENRTADA MOTRIL 2.751,390 2.751,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.751,390

5 G2261112 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo necesaria la desecación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL ENTRADA MOTRIL 5.969,940 5.969,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.969,940

6 G2266211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en tongadas de 50 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL ENTRADA MOTRIL 1.359,900 1.359,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.359,900

7 G2265111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de aportación, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL ENTRADA MOTRIL 1.803,330 1.803,330 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1.803,330

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 01  RAMAL ENTRADA MOTRIL
Título 4 02  DRENAJE

1 GD57111S m Cuneta pisable triangular, de 1,50 m de ancho y 0,24 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no
clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD(M
2 90,540 90,540 C#*D#*E#*F#
3 149,780 149,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 240,320

2 GD5G1250 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 40 cm de ancho interior, sobre solera de 10 cm de
hormigón HM-20/P/20/I

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,600

3 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no
clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD(M
2 84,840 84,840 C#*D#*E#*F#
3 30,200 30,200 C#*D#*E#*F#
4 125,600 125,600 C#*D#*E#*F#
5 55,750 55,750 C#*D#*E#*F#
6 135,030 135,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 431,420

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 01  RAMAL ENTRADA MOTRIL
Título 4 03  FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 98 % del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.467,460 1.467,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.467,460
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2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (t/m3
2 209,630 2,650 555,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 555,520

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (g/c
2 133,400 2,650 353,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 353,510

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún
asfáltico de penetración y árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.797,680 2.797,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.797,680

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada con polímeros termoadherente tipo
C60BP3/BP4 TER, con dotación 0,6 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.797,680 2.797,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.797,680

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6
kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.797,680 2.797,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.797,680

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.797,680 2.797,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.797,680

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 01  RAMAL ENTRADA MOTRIL
Título 4 04  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-301 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 114 mm de diámetro de señales de tráfico,
colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES LONGITUD (m
2 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,500

4 GBB3C720 u Placa complementaria para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60x30 cm, acabada con lámina
retrorreflectante classe RA2, fijada a la señal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

5 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 395,310 395,310 C#*D#*E#*F#
2 465,910 465,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 861,220

6 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES SUPERFICIE(
2 M-6.5 2,000 1,434 2,868 C#*D#*E#*F#
3 M-5.1 4,000 1,800 7,200 C#*D#*E#*F#
4 M-5.1 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
5 M-5.4 4,000 4,185 16,740 C#*D#*E#*F#
6 M-7.1 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 168,408

7 GBA1U341 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 210,570 210,570 C#*D#*E#*F#
2 239,220 239,220 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 449,790

8 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, con un perfil
longitudinal de sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase de
contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5, índice de severidad A y deflexión
dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 635,000 635,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 635,000

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 01  RAMAL ENTRADA MOTRIL
Título 4 05  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora pequeña

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 TALUDES 1.088,980 1.088,980 C#*D#*E#*F#
3 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 1.258,400 0,300 377,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.466,500

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de liberación lenta, formulación y dosis según
indicaciones de la DF, esparcido con tractor con abonadora acoplada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 TALUDES 1.088,980 1.088,980 C#*D#*E#*F#
3 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 1.258,400 0,300 377,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.466,500

3 GR721AJ0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies arbustivas i/o de flor según
NTJ 07N, con una dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de
celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético
de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.088,980 1.088,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.088,980

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 02  RAMAL ENTRADA SANTA FE
Título 4 01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre camión
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL ENTRADA SANTA FE 7.526,970 7.526,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.526,970

2 G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 MEDICIONES AUXILIARES 2.296,600 2.296,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.296,600

3 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MEDICIONES AUXILIARES 933,500 933,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 933,500

4 G2243011 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y compactación del 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL ENTRADA SANTA  FE 6.942,860 6.942,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6.942,860

5 G2261112 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo necesaria la desecación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL ENTRADA SANTA FE 11.937,300 11.937,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11.937,300

6 G2266211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en tongadas de 50 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL ENTRADA SANTA FE 1.700,250 1.700,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.700,250

7 G2265111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de aportación, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL ENTRADA SANTA FE 2.254,660 2.254,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.254,660

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 02  RAMAL ENTRADA SANTA FE
Título 4 02  DRENAJE
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1 GD57111S m Cuneta pisable triangular, de 1,50 m de ancho y 0,24 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no
clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD (M
2 77,210 77,210 C#*D#*E#*F#
3 82,690 82,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 159,900

2 GD5G1250 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 40 cm de ancho interior, sobre solera de 10 cm de
hormigón HM-20/P/20/I

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
2 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,300

3 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no
clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD (M
2 118,700 118,700 C#*D#*E#*F#
3 106,200 106,200 C#*D#*E#*F#
4 209,260 209,260 C#*D#*E#*F#
5 164,300 164,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 598,460

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 02  RAMAL ENTRADA SANTA FE
Título 4 03  FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 98 % del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.927,610 1.927,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.927,610

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (t/m3
2 275,370 2,650 729,731 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 729,731

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (g/c
2 175,230 2,650 464,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 464,360

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún
asfáltico de penetración y árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.497,860 3.497,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.497,860

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada con polímeros termoadherente tipo
C60BP3/BP4 TER, con dotación 0,6 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.497,860 3.497,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.497,860

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6
kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.497,860 3.497,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.497,860

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.497,860 3.497,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.497,860

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 02  RAMAL ENTRADA SANTA FE
Título 4 04  ESTRUCTURAS

1 G4ZZX003 M2 Estructura de puente de losa aligerada o en cajón postesado de luz hasta los 60m, con dimensiones según
planos, incluye tablero, estribo, pilas y cimentaciones, totalmente acabado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 693,420 693,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 693,420

EUR
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Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 02  RAMAL ENTRADA SANTA FE
Título 4 05  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-301 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 114 mm de diámetro de señales de tráfico,
colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES LONGITUD (m
2 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,500

4 GBB3C720 u Placa complementaria para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60x30 cm, acabada con lámina
retrorreflectante classe RA2, fijada a la señal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

5 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 542,900 542,900 C#*D#*E#*F#
2 542,210 542,210 C#*D#*E#*F#
3 123,890 123,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.209,000

6 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES SUPERFICIE(
2 M-5.1 4,000 1,800 7,200 C#*D#*E#*F#
3 M-5.1 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
4 M-7.2 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 228,800

7 GBA1U341 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 157,660 157,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 157,660

8 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, con un perfil
longitudinal de sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase de
contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5, índice de severidad A y deflexión
dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 455,000 455,000 C#*D#*E#*F#
2 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 670,000

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 02  RAMAL ENTRADA SANTA FE
Título 4 06  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora pequeña

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 TALUDES 1.280,860 1.280,860 C#*D#*E#*F#
3 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 1.647,980 0,300 494,394 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.775,254

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de liberación lenta, formulación y dosis según
indicaciones de la DF, esparcido con tractor con abonadora acoplada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 TALUDES 1.280,860 1.280,860 C#*D#*E#*F#
3 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 1.647,980 0,300 494,394 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.775,254

3 GR721AJ0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies arbustivas i/o de flor según
NTJ 07N, con una dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de
celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético
de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.280,860 1.280,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.280,860
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Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 03  RAMAL SALIDA SANTA FE
Título 4 01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERF, (M2
2 RAMAL SALIDA SANTA FE 7.146,180 7.146,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.146,180

2 G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL ENTRADA MOTRIL 2.648,000 2.648,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.648,000

3 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MEDICIONES AUXILIARES 12.350,300 12.350,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.350,300

4 G2243011 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y compactación del 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL SALIDA SANTA FE 3.636,270 3.636,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.636,270

5 G2261112 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo necesaria la desecación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL SALIDA SANTA FE 14.545,510 14.545,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14.545,510

6 G2266211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en tongadas de 50 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL SALIDA SANTA FE 1.605,500 1.605,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.605,500

7 G2265111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de aportación, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL SALIDA SANTA FE 2.141,540 2.141,540 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 2.141,540

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 03  RAMAL SALIDA SANTA FE
Título 4 02  DRENAJE

1 GD57111S m Cuneta pisable triangular, de 1,50 m de ancho y 0,24 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no
clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD (M
2 213,300 213,300 C#*D#*E#*F#
3 166,960 166,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 380,260

2 GD5G1250 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 40 cm de ancho interior, sobre solera de 10 cm de
hormigón HM-20/P/20/I

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#
2 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,600

3 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no
clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD (M
2 187,300 187,300 C#*D#*E#*F#
3 78,500 78,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 265,800

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 03  RAMAL SALIDA SANTA FE
Título 4 03  FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 98 % del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.326,170 1.326,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.326,170

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (t/m3
2 189,450 2,650 502,043 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 502,043

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (g/c
2 120,560 2,650 319,484 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 319,484

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún
asfáltico de penetración y árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.425,500 2.425,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.425,500

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada con polímeros termoadherente tipo
C60BP3/BP4 TER, con dotación 0,6 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.425,500 2.425,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.425,500

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6
kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.425,500 2.425,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.425,500

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.425,500 2.425,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.425,500

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 03  RAMAL SALIDA SANTA FE
Título 4 04  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-301 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 114 mm de diámetro de señales de tráfico,
colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES LONGITUD (m
2 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,500

4 GBB3C720 u Placa complementaria para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60x30 cm, acabada con lámina
retrorreflectante classe RA2, fijada a la señal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 404,250 404,250 C#*D#*E#*F#
2 376,560 376,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 780,810

6 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES SUPERFICIE(
2 M-6.5 2,000 1,434 2,868 C#*D#*E#*F#
3 M-7.2 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 137,868

7 GBA1U341 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 105,760 105,760 C#*D#*E#*F#
2 195,910 195,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 301,670
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8 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, con un perfil
longitudinal de sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase de
contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5, índice de severidad A y deflexión
dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 553,000 553,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 553,000

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 03  RAMAL SALIDA SANTA FE
Título 4 05  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora pequeña

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 TALUDES 2.141,540 2.141,540 C#*D#*E#*F#
3 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 1.212,750 0,300 363,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.505,365

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de liberación lenta, formulación y dosis según
indicaciones de la DF, esparcido con tractor con abonadora acoplada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 TALUDES 2.141,540 2.141,540 C#*D#*E#*F#
3 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 1.212,750 0,300 363,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.505,365

3 GR721AJ0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies arbustivas i/o de flor según
NTJ 07N, con una dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de
celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético
de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.141,540 2.141,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.141,540

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 04  RAMAL SALIDA MOTRIL
Título 4 01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERF, (M2
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2 RAMAL SALIDA MOTRIL 2.184,200 2.184,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.184,200

2 G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL SALIDA MOTRIL 1.053,700 1.053,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.053,700

3 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL SALIDA MOTRIL 8.373,700 8.373,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8.373,700

4 G2243011 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y compactación del 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 370,040 370,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 370,040

5 G2261112 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo necesaria la desecación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL SALIDA MOTRIL 392,850 392,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 392,850

6 G2266211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en tongadas de 50 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL SALIDA MOTRIL 608,350 608,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 608,350

7 G2265111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de aportación, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMAL SALIDA MOTRIL 806,720 806,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 806,720

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 04  RAMAL SALIDA MOTRIL
Título 4 02  DRENAJE

1 GD57111S m Cuneta pisable triangular, de 1,50 m de ancho y 0,24 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no
clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD (M
2 58,340 58,340 C#*D#*E#*F#
3 84,040 84,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 142,380

2 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no
clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD (M
2 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
3 42,340 42,340 C#*D#*E#*F#
4 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#
5 31,300 31,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 92,940

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 04  RAMAL SALIDA MOTRIL
Título 4 03  FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 98 % del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 744,200 744,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 744,200

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (t/m3
2 106,310 2,650 281,722 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 281,722

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (g/c
2 62,650 2,650 166,023 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 166,023

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún
asfáltico de penetración y árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1.251,540 1.251,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.251,540

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada con polímeros termoadherente tipo
C60BP3/BP4 TER, con dotación 0,6 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.251,540 1.251,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.251,540

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6
kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.251,540 1.251,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.251,540

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.251,540 1.251,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.251,540

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 04  RAMAL SALIDA MOTRIL
Título 4 04  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-304 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 R-401A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 114 mm de diámetro de señales de tráfico,
colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES LONGITUD (m
2 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 3,000

4 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 208,550 208,550 C#*D#*E#*F#
2 173,650 173,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 382,200

5 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES SUPERFICIE(
2 M-6.5 2,000 1,434 2,868 C#*D#*E#*F#
3 M-5.1 5,000 1,800 9,000 C#*D#*E#*F#
4 M-5.4 3,000 4,185 12,555 C#*D#*E#*F#
5 M-7.2 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 99,423

6 GBA1U341 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 198,000 198,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 198,000

7 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, con un perfil
longitudinal de sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase de
contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5, índice de severidad A y deflexión
dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 253,000 253,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 253,000

8 GBB13121 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de lado, acabada con lámina
retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-25 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 01  ENLACE
Título 3 04  RAMAL SALIDA MOTRIL
Título 4 05  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora pequeña
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 TALUDES 732,700 732,700 C#*D#*E#*F#
3 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 625,770 0,300 187,731 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 920,431

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de liberación lenta, formulación y dosis según
indicaciones de la DF, esparcido con tractor con abonadora acoplada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 TALUDES 732,700 732,700 C#*D#*E#*F#
3 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 625,770 0,300 187,731 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 920,431

3 GR721AJ0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies arbustivas i/o de flor según
NTJ 07N, con una dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de
celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético
de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 732,700 732,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 732,700

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 01  TRONCO 1
Título 4 01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERF, (M2
2 56.957,640 56.957,640 C#*D#*E#*F#
3 8.266,950 8.266,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 65.224,590

2 G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRONCO 1 19.921,100 19.921,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19.921,100

3 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MEDICIONES AUXILIARES 49.793,700 49.793,700 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 49.793,700

4 G2243011 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y compactación del 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.295,800 2.295,800 C#*D#*E#*F#
2 6.795,890 6.795,890 C#*D#*E#*F#
3 597,990 597,990 C#*D#*E#*F#
4 3.640,840 3.640,840 C#*D#*E#*F#
5 1.586,080 1.586,080 C#*D#*E#*F#
6 25.108,650 25.108,650 C#*D#*E#*F#
7 8.266,950 8.266,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 48.292,200

5 G2261112 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo necesaria la desecación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRAPLEN RAMAL ENTRADA
MOTRIL

-5.696,940 -5.696,940 C#*D#*E#*F#

2 TERRAPLEN RAMAL ENTRADA
SANTA FE

-11.937,300 -11.937,300 C#*D#*E#*F#

3 TERRAPLEN RAMAL SALIDA
MOTRIL

-392,850 -392,850 C#*D#*E#*F#

4 TERRAPLEN RAMAL SALIDA SANTA
FE

-14.545,510 -14.545,510 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S -32.572,600 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)

6 DESMONTE RAMAL ENTRADA
MOTRIL

5.506,600 5.506,600 C#*D#*E#*F#

7 DESMONTE RAMAL ENTRADA
SANTA FE

933,500 933,500 C#*D#*E#*F#

8 DESMONTE RAMAL SALIDA MOTRIL 8.373,700 8.373,700 C#*D#*E#*F#
9 DESMONTE RAMAL SALIDA SANTA

FE
12.350,300 12.350,300 C#*D#*E#*F#

10 DESMONTE TRONCO 1 49.793,700 49.793,700 C#*D#*E#*F#
11 DESMONTE TRONCO 2 99,300 99,300 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 77.057,100 SUMSUBTOT

AL(G6:G11)

TOTAL MEDICIÓN 44.484,500

6 G2264111 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de aportación, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRAPLEN TRONCO 1 146.887,210 146.887,210 C#*D#*E#*F#
2 SUELO TOLERABLE OBTENIDO EN

OBRA
-44.484,500 -44.484,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 102.402,710

7 G2266211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en tongadas de 50 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7.290,720 7.290,720 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 7.290,720

8 G2265111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de aportación, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7.011,840 7.011,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.011,840

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 01  TRONCO 1
Título 4 02  DRENAJE

1 GD5G1250 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 40 cm de ancho interior, sobre solera de 10 cm de
hormigón HM-20/P/20/I

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
2 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
5 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
6 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
7 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
8 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
9 10,230 10,230 C#*D#*E#*F#

10 12,700 12,700 C#*D#*E#*F#
11 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#
12 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
13 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
14 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#
15 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
16 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
17 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
18 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
19 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
20 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
21 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
22 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
23 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
24 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
25 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
26 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 193,630

2 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no
clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD(M
2 412,920 412,920 C#*D#*E#*F#
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3 674,230 674,230 C#*D#*E#*F#
4 268,150 268,150 C#*D#*E#*F#
5 12,440 12,440 C#*D#*E#*F#
6 19,700 19,700 C#*D#*E#*F#
7 49,210 49,210 C#*D#*E#*F#
8 71,210 71,210 C#*D#*E#*F#
9 48,830 48,830 C#*D#*E#*F#

10 78,330 78,330 C#*D#*E#*F#
11 86,330 86,330 C#*D#*E#*F#
12 63,160 63,160 C#*D#*E#*F#
13 138,560 138,560 C#*D#*E#*F#
14 130,890 130,890 C#*D#*E#*F#
15 153,700 153,700 C#*D#*E#*F#
16 167,550 167,550 C#*D#*E#*F#
17 162,450 162,450 C#*D#*E#*F#
18 146,450 146,450 C#*D#*E#*F#
19 23,500 23,500 C#*D#*E#*F#
20 40,330 40,330 C#*D#*E#*F#
21 281,960 281,960 C#*D#*E#*F#
22 157,320 157,320 C#*D#*E#*F#
23 74,060 74,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.261,280

3 GD57112S m Cuneta trapezoidal, de 0,60 m de ancho y 0,4 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de
hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasificado,
refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD(M
2 37,990 37,990 C#*D#*E#*F#
3 79,410 79,410 C#*D#*E#*F#
4 201,530 201,530 C#*D#*E#*F#
5 184,810 184,810 C#*D#*E#*F#
6 121,720 121,720 C#*D#*E#*F#
7 140,200 140,200 C#*D#*E#*F#
8 193,870 193,870 C#*D#*E#*F#
9 189,490 189,490 C#*D#*E#*F#

10 233,950 233,950 C#*D#*E#*F#
11 255,840 255,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.638,810

4 GD78S385 m Tubo de hormigón armado de 2000 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con unión de campana
con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,950 24,950 C#*D#*E#*F#
2 24,940 24,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 49,890

5 G7882202BR7N m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo EB ref. 55025 de la
serie SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 22,000

6 G4DF4317 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con paneles y contrafuertes metálicos, para cargadero de
estribo, encofrado a dos caras, de altura <= 10 m, para dejar el hormigón visto,

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,000

7 G45F17H4 m3 Hormigón para muro de estribo, HA-25/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido
con bomba

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,300

8 G4BF3201 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 229,500 229,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 229,500

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 01  TRONCO 1
Título 4 03  FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 98 % del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8.013,260 8.013,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8.013,260

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (t/m3
2 4.579,000 2,650 12.134,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.134,350

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (g/c
2 2.616,570 2,650 6.933,911 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 6.933,911

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún
asfáltico de penetración y árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29.108,000 29.108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 29.108,000

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada con polímeros termoadherente tipo
C60BP3/BP4 TER, con dotación 0,6 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29.108,000 29.108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 29.108,000

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6
kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29.108,000 29.108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 29.108,000

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29.108,000 29.108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 29.108,000

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 01  TRONCO 1
Título 4 04  ESTRUCTURAS

1 G4ZZX003 M2 Estructura de puente de losa aligerada o en cajón postesado de luz hasta los 60m, con dimensiones según
planos, incluye tablero, estribo, pilas y cimentaciones, totalmente acabado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 270,460 270,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 270,460

2 G3J22810 m3 Escolleras con bloques de piedra calcárea de 800 a 1200 kg de peso, colocados con pala cargadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Ancho (m) Altura media (
2 37,500 0,800 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 90,000

EUR
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3 GD5BU010 m Tubo drenante de 0.20 m de diámetro formado por tela geotéxtil de 150grs/m2 y gravas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 37,500 37,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 37,500

4 G4ZZX004 PA Cajón hincado de hormigón

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 01  TRONCO 1
Título 4 05  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-301 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 R-305 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 114 mm de diámetro de señales de tráfico,
colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES LONGITUD (m
2 12,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23,000

4 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.872,640 2.872,640 C#*D#*E#*F#
2 268,680 268,680 C#*D#*E#*F#
3 317,460 317,460 C#*D#*E#*F#
4 2.508,580 2.508,580 C#*D#*E#*F#
5 2.316,870 2.316,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8.284,230
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5 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES SUPERFICIE(
2 M-5.1 5,000 1,800 9,000 C#*D#*E#*F#
3 M-5.1 3,000 3,300 9,900 C#*D#*E#*F#
4 M-7.1 192,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 210,900

6 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, con un perfil
longitudinal de sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase de
contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5, índice de severidad A y deflexión
dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.657,290 4.657,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.657,290

7 GBB13121 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de lado, acabada con lámina
retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P-14A 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 P-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P-1C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

8 GBB3C720 u Placa complementaria para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60x30 cm, acabada con lámina
retrorreflectante classe RA2, fijada a la señal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

9 GBB4A200 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de lámina retrorreflectante classe
RA2, fijado al soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES (M SUPERFICIE(
2 5,000 9,220 46,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,910 5,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 52,010

10 GBBZU011 u Pórtico para señalización de 15 m de luz y 6 m de gálibo, para una superficie de cartel de 25 m2, con estrucutra
de acero galvanizado, montado con pernos sobre cimentación existente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000
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Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 01  TRONCO 1
Título 4 06  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora pequeña

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 TALUDES 12.683,580 12.683,580 C#*D#*E#*F#
3 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 8.732,430 0,300 2.619,729 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15.303,309

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de liberación lenta, formulación y dosis según
indicaciones de la DF, esparcido con tractor con abonadora acoplada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 TALUDES 12.683,580 12.683,580 C#*D#*E#*F#
3 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 8.732,430 0,300 2.619,729 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15.303,309

3 GR721AJ0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies arbustivas i/o de flor según
NTJ 07N, con una dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de
celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético
de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36.116,380 36.116,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36.116,380

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 02  ROTONDA 1
Título 4 01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN

1 G2194XF5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 539,750 539,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 539,750

2 G219GBC0 m Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con
disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD (M UNIDADES
2 6,200 2,000 12,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 12,400

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 02  ROTONDA 1
Título 4 02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERF, (M2
2 2.020,850 2.020,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.020,850

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 02  ROTONDA 1
Título 4 03  FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 98 % del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 176,720 176,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 176,720

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (t/m3
2 98,990 2,650 262,324 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 262,324

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (g/c
2 56,560 2,650 149,884 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 149,884

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún
asfáltico de penetración y árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 707,090 707,090 C#*D#*E#*F#

EUR



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44
Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA

MEDICIONES Fecha: 05/09/17 Pág.: 30

TOTAL MEDICIÓN 707,090

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada con polímeros termoadherente tipo
C60BP3/BP4 TER, con dotación 0,6 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 707,090 707,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 707,090

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6
kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 707,090 707,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 707,090

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 707,090 707,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 707,090

8 G9E1311G m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior, sobre soporte de 3 cm de arena,
colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de cemento pórtland

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 861,790 861,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 861,790

9 G971NM11 m3 Base para rigola de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión, vertido desde
camión y acabado regleado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 861,790 0,150 129,269 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 129,269

10 F96517D5 m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C5 de 25x15 cm, de clase
climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20
cm de altura, y rejuntado con mortero

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 108,850 2,000 217,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 217,700

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 02  ROTONDA 1
Título 4 04  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA
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1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-401A 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 R-101 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 R-402 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 114 mm de diámetro de señales de tráfico,
colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES LONGITUD (m
2 22,000 1,500 33,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 38,000

4 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD (M
2 479,000 479,000 C#*D#*E#*F#
3 22,340 22,340 C#*D#*E#*F#
4 22,450 22,450 C#*D#*E#*F#
5 19,700 19,700 C#*D#*E#*F#
6 8,220 8,220 C#*D#*E#*F#
7 18,900 18,900 C#*D#*E#*F#
8 14,750 14,750 C#*D#*E#*F#
9 5,720 5,720 C#*D#*E#*F#

10 22,340 22,340 C#*D#*E#*F#
11 17,010 17,010 C#*D#*E#*F#
12 3,180 3,180 C#*D#*E#*F#
13 19,250 19,250 C#*D#*E#*F#
14 30,380 30,380 C#*D#*E#*F#
15 65,270 65,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 748,510

5 GBB13121 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de lado, acabada con lámina
retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 P-20 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 6,000

6 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES SUPERFICIE(
2 M-6.5 4,000 1,434 5,736 C#*D#*E#*F#
3 M-7.1 16,040 16,040 C#*D#*E#*F#
4 M-7.1 4,820 4,820 C#*D#*E#*F#
5 M-7.1 6,110 6,110 C#*D#*E#*F#
6 M-7.1 10,260 10,260 C#*D#*E#*F#
7 PASO DE PEATONES 13,200 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 56,166

7 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD(M UNIDADES FACTOR
2 M-4.1 3,000 2,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 M-4.2 5,650 4,000 0,660 14,916 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,916

8 GBB4A200 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de lámina retrorreflectante classe
RA2, fijado al soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES (M SUPERFICIE(
2 1,000 9,220 9,220 C#*D#*E#*F#
3 4,000 2,910 11,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,860

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 02  ROTONDA 1
Título 4 05  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora pequeña

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 169,845 0,300 50,954 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,954

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de liberación lenta, formulación y dosis según
indicaciones de la DF, esparcido con tractor con abonadora acoplada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)

EUR



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44
Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA

MEDICIONES Fecha: 05/09/17 Pág.: 33

2 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 169,845 0,300 50,954 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,954

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 03  TRONCO 2
Título 4 01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERF, (M2
2 17.473,540 17.473,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17.473,540

2 G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5.495,400 5.495,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.495,400

3 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 99,300 99,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 99,300

4 G2243011 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y compactación del 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17.225,600 17.225,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17.225,600

5 G2264111 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de aportación, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.311,440 4.311,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.311,440

6 G2266211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en tongadas de 50 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5.643,720 5.643,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.643,720

7 G2265111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de aportación, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5.088,600 5.088,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.088,600

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 03  TRONCO 2
Título 4 02  DRENAJE

1 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no
clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD(M
2 151,510 151,510 C#*D#*E#*F#
3 531,580 531,580 C#*D#*E#*F#
4 566,430 566,430 C#*D#*E#*F#
5 34,240 34,240 C#*D#*E#*F#
6 25,930 25,930 C#*D#*E#*F#
7 377,210 377,210 C#*D#*E#*F#
8 26,300 26,300 C#*D#*E#*F#
9 244,400 244,400 C#*D#*E#*F#

10 35,470 35,470 C#*D#*E#*F#
11 35,960 35,960 C#*D#*E#*F#
12 34,500 34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.063,530

2 GD78S38S m Tubo de hormigón armado de 3500 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con unión de campana
con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,400

3 G7882202BR7N m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo EB ref. 55025 de la
serie SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

4 G4DF4317 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con paneles y contrafuertes metálicos, para cargadero de
estribo, encofrado a dos caras, de altura <= 10 m, para dejar el hormigón visto,

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

5 G45F17H4 m3 Hormigón para muro de estribo, HA-25/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido
con bomba
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,430

6 G4BF3201 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 52,030 52,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 52,030

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 03  TRONCO 2
Título 4 03  FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 98 % del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.666,270 3.666,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.666,270

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (t/m3
2 2.095,010 2,650 5.551,777 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.551,777

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (g/c
2 1.197,150 2,650 3.172,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.172,448

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún
asfáltico de penetración y árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12.850,130 12.850,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.850,130

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada con polímeros termoadherente tipo
C60BP3/BP4 TER, con dotación 0,6 kg/m2
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12.850,130 12.850,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.850,130

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6
kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12.850,130 12.850,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.850,130

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12.850,130 12.850,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.850,130

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 03  TRONCO 2
Título 4 04  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-301 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 R-305 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 114 mm de diámetro de señales de tráfico,
colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES LONGITUD (m
2 9,000 1,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,500

4 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD (M UNIDADES
2 1.242,000 3,000 3.726,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.726,000

5 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, con un perfil
longitudinal de sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase de
contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5, índice de severidad A y deflexión
dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.738,000 1.738,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.738,000

6 GBB13121 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de lado, acabada con lámina
retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P-14A 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 P-4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

7 GBB3C720 u Placa complementaria para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60x30 cm, acabada con lámina
retrorreflectante classe RA2, fijada a la señal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-800 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 03  TRONCO 2
Título 4 05  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora pequeña

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 TALUDES 5.495,400 5.495,400 C#*D#*E#*F#
3 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 3.855,000 0,300 1.156,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6.651,900

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de liberación lenta, formulación y dosis según
indicaciones de la DF, esparcido con tractor con abonadora acoplada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 TALUDES 5.495,400 5.495,400 C#*D#*E#*F#
3 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 3.855,000 0,300 1.156,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 6.651,900

3 GR721AJ0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies arbustivas i/o de flor según
NTJ 07N, con una dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de
celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético
de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.623,540 4.623,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.623,540

4 G2R450AA m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión
de 20 t, con un recorrido de hasta 20 km

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL
RAMAL ENTRADA MOTRIL

2.054,000 2.054,000 C#*D#*E#*F#

2 EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL
RAMAL SALIDA MOTRIL

1.053,700 1.053,700 C#*D#*E#*F#

3 EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL
RAMAL SALIDA SANTA FE

2.648,000 2.648,000 C#*D#*E#*F#

4 EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL
RAMAL ENTRADA SANTA FE

2.296,000 2.296,000 C#*D#*E#*F#

5 EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL
TRONCO 1

19.921,100 19.921,100 C#*D#*E#*F#

6 EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL
TRONCO 2

5.495,400 5.495,400 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 33.468,200 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

8 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL
RAMAL ENTRADA MOTRIL

-1.466,500 -1.466,500 C#*D#*E#*F#

9 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL
RAMAL SALIDA MOTRIL

-920,431 -920,431 C#*D#*E#*F#

10 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL
RAMAL SALIDA SANTA FE

-2.505,365 -2.505,365 C#*D#*E#*F#

11 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL
RAMAL ENTRADA SANTA FE

-1.775,254 -1.775,254 C#*D#*E#*F#

12 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL
TRONCO 1

-15.303,309 -15.303,309 C#*D#*E#*F#

13 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL
TRONCO 2

-6.651,900 -6.651,900 C#*D#*E#*F#

14 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL
ROTONDA 1

-50,954 -50,954 C#*D#*E#*F#

15 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL
ROTONDA 2

-52,083 -52,083 C#*D#*E#*F#

16 Subtotal S -28.725,796 SUMSUBTOT
AL(G8:G15)

TOTAL MEDICIÓN 4.742,404

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 04  ROTONDA 2
Título 4 01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN

1 G2194XF5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 379,270 379,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 379,270

2 G219GBC0 m Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con
disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD (M UNIDADES
2 6,500 2,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,000

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 04  ROTONDA 2
Título 4 02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERF, (M2
2 1.809,810 1.809,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.809,810

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 04  ROTONDA 2
Título 4 03  FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 98 % del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 141,870 141,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 141,870

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volumen (m3) densidad (t/m3
2 79,450 2,650 210,543 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 210,543

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T volumen (m3) densidad (g/c
2 45,400 2,650 120,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,310

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún
asfáltico de penetración y árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 567,510 567,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 567,510

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada con polímeros termoadherente tipo
C60BP3/BP4 TER, con dotación 0,6 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 567,510 567,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 567,510

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6
kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 567,510 567,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 567,510

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 567,510 567,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 567,510

8 G9E1311G m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior, sobre soporte de 3 cm de arena,
colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de cemento pórtland

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 135,110 135,110 C#*D#*E#*F#
2 98,440 98,440 C#*D#*E#*F#
3 255,660 255,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 489,210

9 G971NM11 m3 Base para rigola de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión, vertido desde
camión y acabado regleado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 135,110 0,150 20,267 C#*D#*E#*F#
2 98,440 0,150 14,766 C#*D#*E#*F#
3 255,660 0,150 38,349 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 73,382

10 F96517D5 m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C5 de 25x15 cm, de clase
climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20

EUR
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cm de altura, y rejuntado con mortero

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,750 10,750 C#*D#*E#*F#
2 17,120 17,120 C#*D#*E#*F#
3 26,070 26,070 C#*D#*E#*F#
4 13,910 13,910 C#*D#*E#*F#
5 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
6 16,650 16,650 C#*D#*E#*F#
7 13,180 13,180 C#*D#*E#*F#
8 14,460 14,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 117,460

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 04  ROTONDA 2
Título 4 04  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-401A 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 R-101 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 R-402 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 114 mm de diámetro de señales de tráfico,
colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,000

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES LONGITUD (m
2 17,000 1,500 25,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,500

4 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD (M
2 7,980 7,980 C#*D#*E#*F#
3 27,460 27,460 C#*D#*E#*F#
4 8,380 8,380 C#*D#*E#*F#
5 16,690 16,690 C#*D#*E#*F#

EUR
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6 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
7 16,550 16,550 C#*D#*E#*F#
8 13,910 13,910 C#*D#*E#*F#
9 26,070 26,070 C#*D#*E#*F#

10 17,120 17,120 C#*D#*E#*F#
11 6,930 6,930 C#*D#*E#*F#
12 43,320 43,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 190,540

5 GBB13121 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de lado, acabada con lámina
retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 P-20 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

6 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES SUPERFICIE(
2 M-6.5 3,000 1,434 4,302 C#*D#*E#*F#
3 M-7.1 5,843 5,843 C#*D#*E#*F#
4 M-7.1 7,720 7,720 C#*D#*E#*F#
5 M-7.1 11,320 11,320 C#*D#*E#*F#
6 PASO DE PEATONES 1,000 13,200 13,200 C#*D#*E#*F#
7 PASO DE PEATONES 2,000 9,200 18,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,785

7 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD(M UNIDADES FACTOR
2 M-4.1 3,000 6,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 M-4.2 5,100 3,000 0,660 10,098 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28,098

8 GBB4A200 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de lámina retrorreflectante classe
RA2, fijado al soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNIDADES (M SUPERFICIE(
2 1,000 9,220 9,220 C#*D#*E#*F#
3 4,000 2,910 11,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,860

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 02  TRONCO
Título 3 04  ROTONDA 2
Título 4 05  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

EUR
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1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora pequeña

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 173,610 0,300 52,083 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 52,083

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de liberación lenta, formulación y dosis según
indicaciones de la DF, esparcido con tractor con abonadora acoplada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUMEN(M3 SUPERFICIE( ESPESOR (M)
2 ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL 173,610 0,300 52,083 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 52,083

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 03  PARTIDAS ALZADAS DE COBRO ÍNTEGRO

1 PPA0U11S PA Partida alzada de cobro íntegro para la seguredad vial, señalización, balizamiento y desvios provisionales
durante la ejecución de las obras, según indicación de la Dirección de Obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
Capítol 04  PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

1 XPA000SS pa Partida alzada a justificar por la Seguridad y Salud en la obra, en base al Estudio y el Plan de Seguridad y Salud.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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E22113C2P-1 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre
camión

1,95 €

(UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

F96517D5P-2 m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C5 de
25x15 cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T
(R-5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15
N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con
mortero

19,42 €

(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G2194XF5P-3 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

4,56 €

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G219GBC0P-4 m Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con
máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

3,27 €

(TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

G2212101P-5 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga
sobre camión

2,41 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

G2216101P-6 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre
camión

1,83 €

(UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G2243011P-7 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y compactación del 95 % PM 2,24 €

(DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

G2261112P-8 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso,
como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
siendo necesaria la desecación

3,09 €

(TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

G2264111P-9 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de aportación, en tongadas de 25 cm de grueso,
como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo

8,13 €

(OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

G2265111P-10 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de aportación, en tongadas de 25 cm de
grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio
autopropulsado, y humedeciendo

10,22 €

(DIEZ EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

G2266211P-11 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en tongadas de 50 cm de
grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio
autopropulsado, y humedeciendo

13,72 €

(TRECE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G2R450AAP-12 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 20 t, con un recorrido de hasta 20 km

6,92 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G3J22810P-13 m3 Escolleras con bloques de piedra calcárea de 800 a 1200 kg de peso, colocados con pala
cargadora

45,07 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)
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G45F17H4P-14 m3 Hormigón para muro de estribo, HA-25/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido con bomba

91,89 €

(NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G4BF3201P-15 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,17 €

(UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

G4DF4317P-16 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con paneles y contrafuertes metálicos, para
cargadero de estribo, encofrado a dos caras, de altura <= 10 m, para dejar el hormigón visto,

45,99 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G4ZZX003P-17 M2 Estructura de puente de losa aligerada o en cajón postesado de luz hasta los 60m, con
dimensiones según planos, incluye tablero, estribo, pilas y cimentaciones, totalmente
acabado.

720,00 €

(SETECIENTOS VEINTE EUROS)

G4ZZX004P-18 PA Cajón hincado de hormigón 250.000,00 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS)

G7882202BR7NP-19 m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo EB
ref. 55025 de la serie SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA con una dotación de <= 2 kg/m2
aplicada en dos capas

8,79 €

(OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G921201JP-20 m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 98 %
del PM

21,75 €

(VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G971NM11P-21 m3 Base para rigola de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a
compresión, vertido desde camión y acabado regleado

76,41 €

(SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

G9E1311GP-22 m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior, sobre soporte
de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de
cemento pórtland

31,65 €

(TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G9H11B52P-23 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo,
extendida y compactada

49,45 €

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G9H11J51P-24 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida
y compactada

51,00 €

(CINCUENTA Y UN EUROS)

G9H31451P-25 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM,
11A B 50/70 con betún asfáltico de penetración y árido granítico, para una capa de rodadura
de 3 cm de espesor

3,56 €

(TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G9J12E40P-26 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con
dotación 1 kg/m2

0,49 €

(CERO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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G9J13J20P-27 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER,
con dotación 0,6 kg/m2

0,32 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

G9J13K20P-28 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada con polímeros
termoadherente tipo C60BP3/BP4 TER, con dotación 0,6 kg/m2

0,34 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

GB2A1121P-29 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C según OC 28/2009,
con un perfil longitudinal de sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el
suelo cada 4 m, para una clase de contención normal, con nivel de contención N2, anchura
de trabajo W5, índice de severidad A y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2,
colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

34,34 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

GBA1U311P-30 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

2,87 €

(DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

GBA1U341P-31 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

8,31 €

(OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

GBA1U351P-32 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

11,08 €

(ONCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

GBA31111P-33 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura acrílica y microesferas
de vidrio, con máquina de accionamiento manual

7,65 €

(SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GBB12261P-34 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente

100,14 €

(CIEN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

GBB13121P-35 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de lado,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

70,05 €

(SETENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

GBB3C720P-36 u Placa complementaria para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60x30 cm, acabada
con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada a la señal

68,48 €

(SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GBB4A200P-37 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de lámina
retrorreflectante classe RA2, fijado al soporte

352,13 €

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

GBBZ1220P-38 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra
hormigonado

31,01 €

(TREINTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMOS)

GBBZA005P-39 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 114 mm de diámetro de
señales de tráfico, colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de
anclaje del cimiento

134,46 €

(CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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GBBZU011P-40 u Pórtico para señalización de 15 m de luz y 6 m de gálibo, para una superficie de cartel de 25
m2, con estrucutra de acero galvanizado, montado con pernos sobre cimentación existente

8.299,32 €

(OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS)

GD571110P-41 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un
revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a
compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al
vertedero de los materiales resultantes

13,18 €

(TRECE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

GD57111SP-42 m Cuneta pisable triangular, de 1,50 m de ancho y 0,24 m de profundidad, con un revestimiento
mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión,
incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los
materiales resultantes

21,51 €

(VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

GD57112SP-43 m Cuneta trapezoidal, de 0,60 m de ancho y 0,4 m de profundidad, con un revestimiento mínimo
de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida
excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los
materiales resultantes

11,98 €

(ONCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GD5BU010P-44 m Tubo drenante de 0.20 m de diámetro formado por tela geotéxtil de 150grs/m2 y gravas 10,92 €

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

GD5G1250P-45 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 40 cm de ancho interior, sobre
solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I

43,46 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

GD78S385P-46 m Tubo de hormigón armado de 2000 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con
unión de campana con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja

469,37 €

(CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

GD78S38SP-47 m Tubo de hormigón armado de 3500 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con
unión de campana con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja

752,39 €

(SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GR3A7020P-48 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de liberación lenta,
formulación y dosis según indicaciones de la DF, esparcido con tractor con abonadora
acoplada

0,31 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

GR3P1C16P-49 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora pequeña 2,99 €

(DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GR721AJ0P-50 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies
arbustivas i/o de flor según NTJ 07N, con una dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra
vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de
liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de base acrílica, en una
superficie de 2000 a 5000 m2

1,39 €

(UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

PPA0U11SP-51 PA Partida alzada de cobro íntegro para la seguredad vial, señalización, balizamiento y desvios
provisionales durante la ejecución de las obras, según indicación de la Dirección de Obra

100.000,00 €

(CIEN MIL EUROS)
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P-1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre
camión

1,95 €

Otros conceptos 1,95000 €

P-2 F96517D5 m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C5 de
25x15 cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T
(R-5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15
N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con
mortero

19,42 €

B96517D0 m Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C5 de 25x15 cm,
de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa),
según UNE-EN 1340

3,79050 €

B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

0,06197 €

B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40

3,20499 €

Otros conceptos 12,36254 €

P-3 G2194XF5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

4,56 €

Otros conceptos 4,56000 €

P-4 G219GBC0 m Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con
máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

3,27 €

Otros conceptos 3,27000 €

P-5 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga
sobre camión

2,41 €

Otros conceptos 2,41000 €

P-6 G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre
camión

1,83 €

Otros conceptos 1,83000 €

P-7 G2243011 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y compactación del 95 % PM 2,24 €

Otros conceptos 2,24000 €

P-8 G2261112 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso,
como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
siendo necesaria la desecación

3,09 €

Otros conceptos 3,09000 €

P-9 G2264111 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de aportación, en tongadas de 25 cm de grueso,
como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo

8,13 €

B03D6000 m3 Tierra tolerable 4,54800 €

B0111000 m3 Agua 0,08350 €

Otros conceptos 3,49850 €

P-10 G2265111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de aportación, en tongadas de 25 cm de
grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio
autopropulsado, y humedeciendo

10,22 €

B0111000 m3 Agua 0,08350 €

B03D5000 m3 Tierra adecuada 6,63600 €

Otros conceptos 3,50050 €

P-11 G2266211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en tongadas de 50 cm de
grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio

13,72 €
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autopropulsado, y humedeciendo

B03D1000 m3 Tierra seleccionada 11,19600 €

B0111000 m3 Agua 0,08350 €

Otros conceptos 2,44050 €

P-12 G2R450AA m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 20 t, con un recorrido de hasta 20 km

6,92 €

Otros conceptos 6,92000 €

P-13 G3J22810 m3 Escolleras con bloques de piedra calcárea de 800 a 1200 kg de peso, colocados con pala
cargadora

45,07 €

B0442800 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea de 800 a 1200 kg de peso 20,62060 €

Otros conceptos 24,44940 €

P-14 G45F17H4 m3 Hormigón para muro de estribo, HA-25/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido con bomba

91,89 €

B065910B m3 Hormigón HA-25/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 250
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

66,59580 €

Otros conceptos 25,29420 €

P-15 G4BF3201 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,17 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,01392 €

Otros conceptos 1,15608 €

P-16 G4DF4317 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con paneles y contrafuertes metálicos, para
cargadero de estribo, encofrado a dos caras, de altura <= 10 m, para dejar el hormigón visto,

45,99 €

B0D31000 m3 Lata de madera de pino 0,42294 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,06620 €

B0D81680 m2 Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos 1,22780 €

B0DB1720 m Contrafuerte metálico para paramento de muro, de altura 5 y 10 m y 200 usos 2,90651 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,27500 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,54569 €

Otros conceptos 40,54586 €

P-17 G4ZZX003 M2 Estructura de puente de losa aligerada o en cajón postesado de luz hasta los 60m, con
dimensiones según planos, incluye tablero, estribo, pilas y cimentaciones, totalmente
acabado.

720,00 €

Sin descomposición 720,00000 €

P-18 G4ZZX004 PA Cajón hincado de hormigón 250.000,00 €

Sin descomposición 250.000,00000 €

P-19 G7882202B m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo EB
ref. 55025 de la serie SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA con una dotación de <= 2 kg/m2
aplicada en dos capas

8,79 €

B7Z22000BR7 kg Emulsión bituminosa, tipo EB, ref. 55025 de la serie SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA 3,45400 €

Otros conceptos 5,33600 €

P-20 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 98 %
del PM

21,75 €

B0372000 m3 Zahorras artificial 18,83700 €
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B0111000 m3 Agua 0,08350 €

Otros conceptos 2,82950 €

P-21 G971NM11 m3 Base para rigola de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a
compresión, vertido desde camión y acabado regleado

76,41 €

B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40

62,84300 €

Otros conceptos 13,56700 €

P-22 G9E1311G m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior, sobre soporte
de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de
cemento pórtland

31,65 €

B0312500 t Arena de cantera de piedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,86624 €

B0111000 m3 Agua 0,00167 €

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 0,32023 €

B9E13100 m2 Loseta gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior 7,32360 €

Otros conceptos 23,13826 €

P-23 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo,
extendida y compactada

49,45 €

B9H11B52 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo

46,25000 €

Otros conceptos 3,20000 €

P-24 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida
y compactada

51,00 €

B9H11J51 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico

47,80000 €

Otros conceptos 3,20000 €

P-25 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM,
11A B 50/70 con betún asfáltico de penetración y árido granítico, para una capa de rodadura
de 3 cm de espesor

3,56 €

B9H31451 t Mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con
betún asfáltico de penetración y árido granítico

3,36513 €

Otros conceptos 0,19487 €

P-26 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con
dotación 1 kg/m2

0,49 €

B0552460 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 50% de betún asfáltico, para riego de imprimación tipo
C50BF5 IMP(ECI) con un contenido de fluidificante > 2%

0,35000 €

Otros conceptos 0,14000 €

P-27 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER,
con dotación 0,6 kg/m2

0,32 €

B0552200 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún asfáltico, para riego termoadherente tipo
C60B3/B4 TER

0,20400 €

Otros conceptos 0,11600 €

P-28 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada con polímeros
termoadherente tipo C60BP3/BP4 TER, con dotación 0,6 kg/m2

0,34 €

B055B200 kg Emulsión bituminosa catiónica modificada con polímeros con un 60% de betún asfáltico, para
riego termoadherente tipo C60BP3/BP4 TER

0,22200 €
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Otros conceptos 0,11800 €

P-29 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C según OC 28/2009,
con un perfil longitudinal de sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el
suelo cada 4 m, para una clase de contención normal, con nivel de contención N2, anchura
de trabajo W5, índice de severidad A y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2,
colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

34,34 €

BBM2AA00 m Perfil longitudinal de acero galvanizado de sección doble onda para barrera de seguridad
flexible, según UNE 135121

18,01000 €

BBMZS120 u Separador de acero galvanizado para barrera metálica simple, según UNE 135122 1,79500 €

BBMZP010 u Parte proporcional de elementos de fijación para barreras de seguridad flexibles 1,82000 €

BBMZC010 u Captafaros para barreras de seguridad flexibles con lámina reflectante a dos caras 0,34625 €

BBMZ1410 u Poste C-120 de acero galvanizado, de 2000 mm de longitud, para barrera de seguridad
flexible, según UNE 135122

6,84750 €

Otros conceptos 5,52125 €

P-30 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

2,87 €

BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 2,43300 €

BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,20580 €

Otros conceptos 0,23120 €

P-31 GBA1U341 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

8,31 €

BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 7,29900 €

BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,61740 €

Otros conceptos 0,39360 €

P-32 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

11,08 €

BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 9,73200 €

BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,82320 €

Otros conceptos 0,52480 €

P-33 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura acrílica y microesferas
de vidrio, con máquina de accionamiento manual

7,65 €

BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 1,67933 €

BBA13100 kg Pintura para marcas viales, acrílica, blanca 3,12854 €

Otros conceptos 2,84213 €

P-34 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente

100,14 €

BBM12702 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante clase RA1

88,09000 €

Otros conceptos 12,05000 €

P-35 GBB13121 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de lado,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente

70,05 €

BBM11203 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de lado,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2

65,22000 €

Otros conceptos 4,83000 €

P-36 GBB3C720 u Placa complementaria para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60x30 cm, acabada
con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada a la señal

68,48 €



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44

Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 5

BBM1EH6C u Placa complementaria para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60x30 cm, acabada
con lámina retrorreflectante classe RA2

63,65000 €

Otros conceptos 4,83000 €

P-37 GBB4A200 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de lámina
retrorreflectante classe RA2, fijado al soporte

352,13 €

BBM31600 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de lámina
retrorreflectante classe RA2

336,76000 €

Otros conceptos 15,37000 €

P-38 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra
hormigonado

31,01 €

BBMZ1C20 m Soporte de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, para señalización vertical 26,35000 €

Otros conceptos 4,66000 €

P-39 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 114 mm de diámetro de
señales de tráfico, colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de
anclaje del cimiento

134,46 €

BBMZZ126 u Parte proporcional de placa de acero con 4 pernos roscados de anclaje, galvanizado en
caliente, para cimentación de soporte de aluminio

45,20000 €

BBMZ5612 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 114 mm de diámetro de
señales de tráfico

75,06000 €

Otros conceptos 14,20000 €

P-40 GBBZU011 u Pórtico para señalización de 15 m de luz y 6 m de gálibo, para una superficie de cartel de 25
m2, con estrucutra de acero galvanizado, montado con pernos sobre cimentación existente

8.299,32 €

BBMZU010 u Pórtico para señalización de 15 m de luz y 6 m de gálibo, para una superficie de cartel de 25
m2, incluido uniones y anclajes a cimentación

7.175,99000 €

Otros conceptos 1.123,33000 €

P-41 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un
revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a
compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al
vertedero de los materiales resultantes

13,18 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,05500 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,26013 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,06700 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,02552 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

7,74150 €

Otros conceptos 5,03085 €

P-42 GD57111S m Cuneta pisable triangular, de 1,50 m de ancho y 0,24 m de profundidad, con un revestimiento
mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión,
incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los
materiales resultantes

21,51 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,06700 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,26013 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

16,07850 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,05500 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,02552 €
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Otros conceptos 5,02385 €

P-43 GD57112S m Cuneta trapezoidal, de 0,60 m de ancho y 0,4 m de profundidad, con un revestimiento mínimo
de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida
excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los
materiales resultantes

11,98 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,05500 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,26013 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,06700 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,02552 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

6,55050 €

Otros conceptos 5,02185 €

P-44 GD5BU010 m Tubo drenante de 0.20 m de diámetro formado por tela geotéxtil de 150grs/m2 y gravas 10,92 €

B7B111D0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado mecánicamente de 140 a 190
g/m2

1,42380 €

B0330020 t Grava de cantera, para drenajes 2,41800 €

Otros conceptos 7,07820 €

P-45 GD5G1250 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 40 cm de ancho interior, sobre
solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I

43,46 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

3,27525 €

BD5215HL m Pieza prefabricada de hormigón con forma de U y encaje, de 70x50 cm y 20 cm de altura
media

32,75800 €

Otros conceptos 7,42675 €

P-46 GD78S385 m Tubo de hormigón armado de 2000 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con
unión de campana con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja

469,37 €

BFYG1UF1 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubo de hormigón armado prefabricado, de
2000 mm de diámetro y clase 3 según ASTM C 76, con unión de campana con anilla
elastomérica

18,55000 €

BD78S380 m Tubo de hormigón armado de 2000 mm de diámetro clase 3, según ASTM C 76 con unión de
campana con anilla elastomérica

377,37000 €

Otros conceptos 73,45000 €

P-47 GD78S38S m Tubo de hormigón armado de 3500 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con
unión de campana con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja

752,39 €

BD78S38S m Tubo de hormigón armado de 3500 mm de diámetro clase 3, según ASTM C 76 con unión de
campana con anilla elastomérica

660,39000 €

BFYG1UF1 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubo de hormigón armado prefabricado, de
2000 mm de diámetro y clase 3 según ASTM C 76, con unión de campana con anilla
elastomérica

18,55000 €

Otros conceptos 73,45000 €

P-48 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de liberación lenta,
formulación y dosis según indicaciones de la DF, esparcido con tractor con abonadora
acoplada

0,31 €

BR3A7000 kg Abono mineral sólido de fondo, de liberación lenta 0,27600 €

Otros conceptos 0,03400 €

P-49 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora pequeña 2,99 €
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Otros conceptos 2,99000 €

P-50 GR721AJ0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies
arbustivas i/o de flor según NTJ 07N, con una dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra
vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de
liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de base acrílica, en una
superficie de 2000 a 5000 m2

1,39 €

BR4U1J00 kg Mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies arbustivas i/o de flor,
según NTJ 07N

0,45885 €

BR3PAN00 kg Acolchado protector para hidrosiembras de fibra semicorta 0,18400 €

BR3A7000 kg Abono mineral sólido de fondo, de liberación lenta 0,16560 €

BR361100 kg Estabilizante sintético de base acrílica 0,36945 €

BR34J000 kg Bioactivador microbiano 0,09930 €

B0111000 m3 Agua 0,00334 €

Otros conceptos 0,10946 €

P-51 PPA0U11S PA Partida alzada de cobro íntegro para la seguredad vial, señalización, balizamiento y desvios
provisionales durante la ejecución de las obras, según indicación de la Dirección de Obra

100.000,00 €

Sin descomposición 100.000,00000 €

BARCELONA, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017

EL AUTOR DEL PROYECTO

SERGIO AYORA PÉREZ
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44

Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA

PRESUPUESTO Pág.: 1

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 01 RAMAL ENTRADA MOTRIL

Título 4 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga
mecánica sobre camión (P - 1)

1,95 4.250,120 8.287,73

2 G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 6)

1,83 2.054,000 3.758,82

3 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 5)

2,41 5.506,600 13.270,91

4 G2243011 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y
compactación del 95 % PM (P - 7)

2,24 2.751,390 6.163,11

5 G2261112 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas
de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo necesaria la
desecación (P - 8)

3,09 5.969,940 18.447,11

6 G2266211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en
tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P
- 11)

13,72 1.359,900 18.657,83

7 G2265111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de aportación, en
tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P
- 10)

10,22 1.803,330 18.430,03

TOTAL Título 4 01.01.01.01 87.015,54

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 01 RAMAL ENTRADA MOTRIL

Título 4 02 DRENAJE

1 GD57111S m Cuneta pisable triangular, de 1,50 m de ancho y 0,24 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación
de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de
los materiales resultantes (P - 42)

21,51 240,320 5.169,28

2 GD5G1250 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 40 cm de
ancho interior, sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I (P -
45)

43,46 5,600 243,38

3 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación
de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de
los materiales resultantes (P - 41)

13,18 431,420 5.686,12

TOTAL Título 4 01.01.01.02 11.098,78

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 01 RAMAL ENTRADA MOTRIL

Título 4 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

EUR



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44

Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA

PRESUPUESTO Pág.: 2

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y
compactado del material al 98 % del PM (P - 20)

21,75 1.467,460 31.917,26

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base
B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada (P -
24)

51,00 555,520 28.331,52

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B
50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y
compactada (P - 23)

49,45 353,510 17.481,07

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas
de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún asfáltico de penetración y
árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor (P - 25)

3,56 2.797,680 9.959,74

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada
con polímeros termoadherente tipo C60BP3/BP4 TER, con dotación
0,6 kg/m2 (P - 28)

0,34 2.797,680 951,21

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica
termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6 kg/m2 (P - 27)

0,32 2.797,680 895,26

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5
IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2 (P - 26)

0,49 2.797,680 1.370,86

TOTAL Título 4 01.01.01.03 90.906,92

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 01 RAMAL ENTRADA MOTRIL

Título 4 04 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado,
de 90 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante clase
RA1, fijada mecánicamente (P - 34)

100,14 3,000 300,42

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de
114 mm de diámetro de señales de tráfico, colocado, incluido el
suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del
cimiento (P - 39)

134,46 3,000 403,38

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 38)

31,01 4,500 139,55

4 GBB3C720 u Placa complementaria para señales de tráfico, de aluminio anodizado,
de 60x30 cm, acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada
a la señal (P - 36)

68,48 3,000 205,44

5 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 30)

2,87 861,220 2.471,70

6 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura
acrílica y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual (P - 33)

7,65 168,408 1.288,32

7 GBA1U341 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 31)

8,31 449,790 3.737,75

8 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C
según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de sección doble onda y
postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase
de contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo
W5, índice de severidad A y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN
1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o
superior a 22 m (P - 29)

34,34 635,000 21.805,90

EUR



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44

Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA

PRESUPUESTO Pág.: 3

TOTAL Título 4 01.01.01.04 30.352,46

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 01 RAMAL ENTRADA MOTRIL

Título 4 05 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora
pequeña (P - 49)

2,99 1.466,500 4.384,84

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de
liberación lenta, formulación y dosis según indicaciones de la DF,
esparcido con tractor con abonadora acoplada (P - 48)

0,31 1.466,500 454,62

3 GR721AJ0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con
adición de especies arbustivas i/o de flor según NTJ 07N, con una
dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja
picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de
liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de
base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2 (P - 50)

1,39 1.088,980 1.513,68

TOTAL Título 4 01.01.01.05 6.353,14

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 02 RAMAL ENTRADA SANTA FE

Título 4 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga
mecánica sobre camión (P - 1)

1,95 7.526,970 14.677,59

2 G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 6)

1,83 2.296,600 4.202,78

3 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 5)

2,41 933,500 2.249,74

4 G2243011 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y
compactación del 95 % PM (P - 7)

2,24 6.942,860 15.552,01

5 G2261112 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas
de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo necesaria la
desecación (P - 8)

3,09 11.937,300 36.886,26

6 G2266211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en
tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P
- 11)

13,72 1.700,250 23.327,43

7 G2265111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de aportación, en
tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P
- 10)

10,22 2.254,660 23.042,63

TOTAL Título 4 01.01.02.01 119.938,44

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 02 RAMAL ENTRADA SANTA FE

Título 4 02 DRENAJE

EUR



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44

Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA

PRESUPUESTO Pág.: 4

1 GD57111S m Cuneta pisable triangular, de 1,50 m de ancho y 0,24 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación
de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de
los materiales resultantes (P - 42)

21,51 159,900 3.439,45

2 GD5G1250 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 40 cm de
ancho interior, sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I (P -
45)

43,46 30,300 1.316,84

3 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación
de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de
los materiales resultantes (P - 41)

13,18 598,460 7.887,70

TOTAL Título 4 01.01.02.02 12.643,99

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 02 RAMAL ENTRADA SANTA FE

Título 4 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y
compactado del material al 98 % del PM (P - 20)

21,75 1.927,610 41.925,52

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base
B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada (P -
24)

51,00 729,731 37.216,28

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B
50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y
compactada (P - 23)

49,45 464,360 22.962,60

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas
de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún asfáltico de penetración y
árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor (P - 25)

3,56 3.497,860 12.452,38

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada
con polímeros termoadherente tipo C60BP3/BP4 TER, con dotación
0,6 kg/m2 (P - 28)

0,34 3.497,860 1.189,27

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica
termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6 kg/m2 (P - 27)

0,32 3.497,860 1.119,32

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5
IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2 (P - 26)

0,49 3.497,860 1.713,95

TOTAL Título 4 01.01.02.03 118.579,32

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 02 RAMAL ENTRADA SANTA FE

Título 4 04 ESTRUCTURAS

1 G4ZZX003 M2 Estructura de puente de losa aligerada o en cajón postesado de luz
hasta los 60m, con dimensiones según planos, incluye tablero, estribo,
pilas y cimentaciones, totalmente acabado.  (P - 17)

720,00 693,420 499.262,40

EUR



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44

Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA

PRESUPUESTO Pág.: 5

TOTAL Título 4 01.01.02.04 499.262,40

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 02 RAMAL ENTRADA SANTA FE

Título 4 05 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado,
de 90 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante clase
RA1, fijada mecánicamente (P - 34)

100,14 5,000 500,70

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de
114 mm de diámetro de señales de tráfico, colocado, incluido el
suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del
cimiento (P - 39)

134,46 5,000 672,30

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 38)

31,01 7,500 232,58

4 GBB3C720 u Placa complementaria para señales de tráfico, de aluminio anodizado,
de 60x30 cm, acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada
a la señal (P - 36)

68,48 3,000 205,44

5 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 30)

2,87 1.209,000 3.469,83

6 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura
acrílica y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual (P - 33)

7,65 228,800 1.750,32

7 GBA1U341 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 31)

8,31 157,660 1.310,15

8 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C
según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de sección doble onda y
postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase
de contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo
W5, índice de severidad A y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN
1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o
superior a 22 m (P - 29)

34,34 670,000 23.007,80

TOTAL Título 4 01.01.02.05 31.149,12

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 02 RAMAL ENTRADA SANTA FE

Título 4 06 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora
pequeña (P - 49)

2,99 1.775,254 5.308,01

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de
liberación lenta, formulación y dosis según indicaciones de la DF,
esparcido con tractor con abonadora acoplada (P - 48)

0,31 1.775,254 550,33

3 GR721AJ0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con
adición de especies arbustivas i/o de flor según NTJ 07N, con una
dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja
picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de
liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de
base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2 (P - 50)

1,39 1.280,860 1.780,40

EUR



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44

Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA

PRESUPUESTO Pág.: 6

TOTAL Título 4 01.01.02.06 7.638,74

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 03 RAMAL SALIDA SANTA FE

Título 4 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga
mecánica sobre camión (P - 1)

1,95 7.146,180 13.935,05

2 G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 6)

1,83 2.648,000 4.845,84

3 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 5)

2,41 12.350,300 29.764,22

4 G2243011 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y
compactación del 95 % PM (P - 7)

2,24 3.636,270 8.145,24

5 G2261112 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas
de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo necesaria la
desecación (P - 8)

3,09 14.545,510 44.945,63

6 G2266211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en
tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P
- 11)

13,72 1.605,500 22.027,46

7 G2265111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de aportación, en
tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P
- 10)

10,22 2.141,540 21.886,54

TOTAL Título 4 01.01.03.01 145.549,98

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 03 RAMAL SALIDA SANTA FE

Título 4 02 DRENAJE

1 GD57111S m Cuneta pisable triangular, de 1,50 m de ancho y 0,24 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación
de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de
los materiales resultantes (P - 42)

21,51 380,260 8.179,39

2 GD5G1250 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 40 cm de
ancho interior, sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I (P -
45)

43,46 19,600 851,82

3 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación
de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de
los materiales resultantes (P - 41)

13,18 265,800 3.503,24

TOTAL Título 4 01.01.03.02 12.534,45

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 03 RAMAL SALIDA SANTA FE

EUR
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Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA

PRESUPUESTO Pág.: 7

Título 4 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y
compactado del material al 98 % del PM (P - 20)

21,75 1.326,170 28.844,20

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base
B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada (P -
24)

51,00 502,043 25.604,19

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B
50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y
compactada (P - 23)

49,45 319,484 15.798,48

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas
de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún asfáltico de penetración y
árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor (P - 25)

3,56 2.425,500 8.634,78

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada
con polímeros termoadherente tipo C60BP3/BP4 TER, con dotación
0,6 kg/m2 (P - 28)

0,34 2.425,500 824,67

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica
termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6 kg/m2 (P - 27)

0,32 2.425,500 776,16

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5
IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2 (P - 26)

0,49 2.425,500 1.188,50

TOTAL Título 4 01.01.03.03 81.670,98

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 03 RAMAL SALIDA SANTA FE

Título 4 04 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado,
de 90 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante clase
RA1, fijada mecánicamente (P - 34)

100,14 1,000 100,14

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de
114 mm de diámetro de señales de tráfico, colocado, incluido el
suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del
cimiento (P - 39)

134,46 1,000 134,46

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 38)

31,01 1,500 46,52

4 GBB3C720 u Placa complementaria para señales de tráfico, de aluminio anodizado,
de 60x30 cm, acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada
a la señal (P - 36)

68,48 1,000 68,48

5 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 30)

2,87 780,810 2.240,92

6 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura
acrílica y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual (P - 33)

7,65 137,868 1.054,69

7 GBA1U341 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 31)

8,31 301,670 2.506,88

8 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C
según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de sección doble onda y
postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase
de contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo
W5, índice de severidad A y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN
1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o

34,34 553,000 18.990,02

EUR
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superior a 22 m (P - 29)

TOTAL Título 4 01.01.03.04 25.142,11

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 03 RAMAL SALIDA SANTA FE

Título 4 05 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora
pequeña (P - 49)

2,99 2.505,365 7.491,04

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de
liberación lenta, formulación y dosis según indicaciones de la DF,
esparcido con tractor con abonadora acoplada (P - 48)

0,31 2.505,365 776,66

3 GR721AJ0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con
adición de especies arbustivas i/o de flor según NTJ 07N, con una
dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja
picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de
liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de
base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2 (P - 50)

1,39 2.141,540 2.976,74

TOTAL Título 4 01.01.03.05 11.244,44

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 04 RAMAL SALIDA MOTRIL

Título 4 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga
mecánica sobre camión (P - 1)

1,95 2.184,200 4.259,19

2 G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 6)

1,83 1.053,700 1.928,27

3 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 5)

2,41 8.373,700 20.180,62

4 G2243011 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y
compactación del 95 % PM (P - 7)

2,24 370,040 828,89

5 G2261112 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas
de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo necesaria la
desecación (P - 8)

3,09 392,850 1.213,91

6 G2266211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en
tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P
- 11)

13,72 608,350 8.346,56

7 G2265111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de aportación, en
tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P
- 10)

10,22 806,720 8.244,68

TOTAL Título 4 01.01.04.01 45.002,12

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 04 RAMAL SALIDA MOTRIL

EUR
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Título 4 02 DRENAJE

1 GD57111S m Cuneta pisable triangular, de 1,50 m de ancho y 0,24 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación
de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de
los materiales resultantes (P - 42)

21,51 142,380 3.062,59

2 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación
de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de
los materiales resultantes (P - 41)

13,18 92,940 1.224,95

TOTAL Título 4 01.01.04.02 4.287,54

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 04 RAMAL SALIDA MOTRIL

Título 4 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y
compactado del material al 98 % del PM (P - 20)

21,75 744,200 16.186,35

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base
B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada (P -
24)

51,00 281,722 14.367,82

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B
50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y
compactada (P - 23)

49,45 166,023 8.209,84

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas
de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún asfáltico de penetración y
árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor (P - 25)

3,56 1.251,540 4.455,48

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada
con polímeros termoadherente tipo C60BP3/BP4 TER, con dotación
0,6 kg/m2 (P - 28)

0,34 1.251,540 425,52

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica
termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6 kg/m2 (P - 27)

0,32 1.251,540 400,49

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5
IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2 (P - 26)

0,49 1.251,540 613,25

TOTAL Título 4 01.01.04.03 44.658,75

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 04 RAMAL SALIDA MOTRIL

Título 4 04 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado,
de 90 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante clase
RA1, fijada mecánicamente (P - 34)

100,14 2,000 200,28

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de
114 mm de diámetro de señales de tráfico, colocado, incluido el
suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del

134,46 2,000 268,92

EUR
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cimiento (P - 39)

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 38)

31,01 3,000 93,03

4 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 30)

2,87 382,200 1.096,91

5 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura
acrílica y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual (P - 33)

7,65 99,423 760,59

6 GBA1U341 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 31)

8,31 198,000 1.645,38

7 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C
según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de sección doble onda y
postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase
de contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo
W5, índice de severidad A y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN
1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o
superior a 22 m (P - 29)

34,34 253,000 8.688,02

8 GBB13121 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y
pintado, de 90 cm de lado, acabada con lámina retrorreflectante classe
RA2, fijada mecánicamente (P - 35)

70,05 1,000 70,05

TOTAL Título 4 01.01.04.04 12.823,18

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 01 ENLACE

Título 3 04 RAMAL SALIDA MOTRIL

Título 4 05 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora
pequeña (P - 49)

2,99 920,431 2.752,09

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de
liberación lenta, formulación y dosis según indicaciones de la DF,
esparcido con tractor con abonadora acoplada (P - 48)

0,31 920,431 285,33

3 GR721AJ0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con
adición de especies arbustivas i/o de flor según NTJ 07N, con una
dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja
picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de
liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de
base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2 (P - 50)

1,39 732,700 1.018,45

TOTAL Título 4 01.01.04.05 4.055,87

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 01 TRONCO 1

Título 4 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga
mecánica sobre camión (P - 1)

1,95 65.224,590 127.187,95

2 G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 6)

1,83 19.921,100 36.455,61

3 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 5)

2,41 49.793,700 120.002,82

EUR
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4 G2243011 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y
compactación del 95 % PM (P - 7)

2,24 48.292,200 108.174,53

5 G2261112 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas
de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo necesaria la
desecación (P - 8)

3,09 44.484,500 137.457,11

6 G2264111 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de aportación, en
tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P
- 9)

8,13 102.402,710 832.534,03

7 G2266211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en
tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P
- 11)

13,72 7.290,720 100.028,68

8 G2265111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de aportación, en
tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P
- 10)

10,22 7.011,840 71.661,00

TOTAL Título 4 01.02.01.01 1.533.501,73

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 01 TRONCO 1

Título 4 02 DRENAJE

1 GD5G1250 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 40 cm de
ancho interior, sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I (P -
45)

43,46 193,630 8.415,16

2 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación
de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de
los materiales resultantes (P - 41)

13,18 3.261,280 42.983,67

3 GD57112S m Cuneta trapezoidal, de 0,60 m de ancho y 0,4 m de profundidad, con
un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de
resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno
no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los
materiales resultantes (P - 43)

11,98 1.638,810 19.632,94

4 GD78S385 m Tubo de hormigón armado de 2000 mm de diámetro nominal clase 3,
según ASTM C 76 con unión de campana con anilla elastomérica,
colocado en el fondo de la zanja (P - 46)

469,37 49,890 23.416,87

5 G7882202BR7N m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para
impermeabilización tipo EB ref. 55025 de la serie SUPERMUL de
ASFALTOS CHOVA con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos
capas (P - 19)

8,79 22,000 193,38

6 G4DF4317 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con paneles y
contrafuertes metálicos, para cargadero de estribo, encofrado a dos
caras, de altura <= 10 m, para dejar el hormigón visto, (P - 16)

45,99 22,000 1.011,78

7 G45F17H4 m3 Hormigón para muro de estribo, HA-25/B/20/I, de consistencia blanda
y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba (P - 14)

91,89 6,300 578,91

8 G4BF3201 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro superior a 16
mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2 (P - 15)

1,17 229,500 268,52

TOTAL Título 4 01.02.01.02 96.501,23

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN
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Capítol 02 TRONCO

Título 3 01 TRONCO 1

Título 4 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y
compactado del material al 98 % del PM (P - 20)

21,75 8.013,260 174.288,41

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base
B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada (P -
24)

51,00 12.134,350 618.851,85

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B
50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y
compactada (P - 23)

49,45 6.933,911 342.881,90

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas
de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún asfáltico de penetración y
árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor (P - 25)

3,56 29.108,000 103.624,48

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada
con polímeros termoadherente tipo C60BP3/BP4 TER, con dotación
0,6 kg/m2 (P - 28)

0,34 29.108,000 9.896,72

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica
termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6 kg/m2 (P - 27)

0,32 29.108,000 9.314,56

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5
IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2 (P - 26)

0,49 29.108,000 14.262,92

TOTAL Título 4 01.02.01.03 1.273.120,84

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 01 TRONCO 1

Título 4 04 ESTRUCTURAS

1 G4ZZX003 M2 Estructura de puente de losa aligerada o en cajón postesado de luz
hasta los 60m, con dimensiones según planos, incluye tablero, estribo,
pilas y cimentaciones, totalmente acabado.  (P - 17)

720,00 270,460 194.731,20

2 G3J22810 m3 Escolleras con bloques de piedra calcárea de 800 a 1200 kg de peso,
colocados con pala cargadora (P - 13)

45,07 90,000 4.056,30

3 GD5BU010 m Tubo drenante de 0.20 m de diámetro formado por tela geotéxtil de
150grs/m2 y gravas (P - 44)

10,92 37,500 409,50

4 G4ZZX004 PA Cajón hincado de hormigón (P - 18) 250.000,00 3,000 750.000,00

TOTAL Título 4 01.02.01.04 949.197,00

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 01 TRONCO 1

Título 4 05 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado,
de 90 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante clase
RA1, fijada mecánicamente (P - 34)

100,14 6,000 600,84

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de
114 mm de diámetro de señales de tráfico, colocado, incluido el

134,46 14,000 1.882,44

EUR
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suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del
cimiento (P - 39)

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 38)

31,01 23,000 713,23

4 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 30)

2,87 8.284,230 23.775,74

5 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura
acrílica y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual (P - 33)

7,65 210,900 1.613,39

6 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C
según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de sección doble onda y
postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase
de contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo
W5, índice de severidad A y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN
1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o
superior a 22 m (P - 29)

34,34 4.657,290 159.931,34

7 GBB13121 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y
pintado, de 90 cm de lado, acabada con lámina retrorreflectante classe
RA2, fijada mecánicamente (P - 35)

70,05 8,000 560,40

8 GBB3C720 u Placa complementaria para señales de tráfico, de aluminio anodizado,
de 60x30 cm, acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada
a la señal (P - 36)

68,48 1,000 68,48

9 GBB4A200 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con
acabado de lámina retrorreflectante classe RA2, fijado al soporte (P -
37)

352,13 52,010 18.314,28

10 GBBZU011 u Pórtico para señalización de 15 m de luz y 6 m de gálibo, para una
superficie de cartel de 25 m2, con estrucutra de acero galvanizado,
montado con pernos sobre cimentación existente (P - 40)

8.299,32 2,000 16.598,64

TOTAL Título 4 01.02.01.05 224.058,78

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 01 TRONCO 1

Título 4 06 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora
pequeña (P - 49)

2,99 15.303,309 45.756,89

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de
liberación lenta, formulación y dosis según indicaciones de la DF,
esparcido con tractor con abonadora acoplada (P - 48)

0,31 15.303,309 4.744,03

3 GR721AJ0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con
adición de especies arbustivas i/o de flor según NTJ 07N, con una
dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja
picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de
liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de
base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2 (P - 50)

1,39 36.116,380 50.201,77

TOTAL Título 4 01.02.01.06 100.702,69

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 02 ROTONDA 1

Título 4 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN

EUR
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1 G2194XF5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de
espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión (P - 3)

4,56 539,750 2.461,26

2 G219GBC0 m Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad
como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para
delimitar la zona a demolir (P - 4)

3,27 12,400 40,55

TOTAL Título 4 01.02.02.01 2.501,81

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 02 ROTONDA 1

Título 4 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga
mecánica sobre camión (P - 1)

1,95 2.020,850 3.940,66

TOTAL Título 4 01.02.02.02 3.940,66

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 02 ROTONDA 1

Título 4 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y
compactado del material al 98 % del PM (P - 20)

21,75 176,720 3.843,66

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base
B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada (P -
24)

51,00 262,324 13.378,52

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B
50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y
compactada (P - 23)

49,45 149,884 7.411,76

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas
de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún asfáltico de penetración y
árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor (P - 25)

3,56 707,090 2.517,24

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada
con polímeros termoadherente tipo C60BP3/BP4 TER, con dotación
0,6 kg/m2 (P - 28)

0,34 707,090 240,41

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica
termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6 kg/m2 (P - 27)

0,32 707,090 226,27

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5
IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2 (P - 26)

0,49 707,090 346,47

8 G9E1311G m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio
superior, sobre soporte de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta
con mortero mixto 1:2:10 y lechada de cemento pórtland (P - 22)

31,65 861,790 27.275,65

9 G971NM11 m3 Base para rigola de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de
resistencia minima a compresión, vertido desde camión y acabado
regleado (P - 21)

76,41 129,269 9.877,44

10 F96517D5 m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección
normalizada de calzada C5 de 25x15 cm, de clase climática B, clase
resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa),

19,42 217,700 4.227,73

EUR
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según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de
altura, y rejuntado con mortero (P - 2)

TOTAL Título 4 01.02.02.03 69.345,15

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 02 ROTONDA 1

Título 4 04 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado,
de 90 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante clase
RA1, fijada mecánicamente (P - 34)

100,14 12,000 1.201,68

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de
114 mm de diámetro de señales de tráfico, colocado, incluido el
suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del
cimiento (P - 39)

134,46 24,000 3.227,04

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 38)

31,01 38,000 1.178,38

4 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 30)

2,87 748,510 2.148,22

5 GBB13121 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y
pintado, de 90 cm de lado, acabada con lámina retrorreflectante classe
RA2, fijada mecánicamente (P - 35)

70,05 6,000 420,30

6 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura
acrílica y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual (P - 33)

7,65 56,166 429,67

7 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 32)

11,08 20,916 231,75

8 GBB4A200 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con
acabado de lámina retrorreflectante classe RA2, fijado al soporte (P -
37)

352,13 20,860 7.345,43

TOTAL Título 4 01.02.02.04 16.182,47

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 02 ROTONDA 1

Título 4 05 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora
pequeña (P - 49)

2,99 50,954 152,35

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de
liberación lenta, formulación y dosis según indicaciones de la DF,
esparcido con tractor con abonadora acoplada (P - 48)

0,31 50,954 15,80

TOTAL Título 4 01.02.02.05 168,15

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 03 TRONCO 2

EUR
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Título 4 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga
mecánica sobre camión (P - 1)

1,95 17.473,540 34.073,40

2 G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 6)

1,83 5.495,400 10.056,58

3 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 5)

2,41 99,300 239,31

4 G2243011 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y
compactación del 95 % PM (P - 7)

2,24 17.225,600 38.585,34

5 G2264111 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de aportación, en
tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P
- 9)

8,13 4.311,440 35.052,01

6 G2266211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en
tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P
- 11)

13,72 5.643,720 77.431,84

7 G2265111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de aportación, en
tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P
- 10)

10,22 5.088,600 52.005,49

TOTAL Título 4 01.02.03.01 247.443,97

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 03 TRONCO 2

Título 4 02 DRENAJE

1 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación
de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de
los materiales resultantes (P - 41)

13,18 2.063,530 27.197,33

2 GD78S38S m Tubo de hormigón armado de 3500 mm de diámetro nominal clase 3,
según ASTM C 76 con unión de campana con anilla elastomérica,
colocado en el fondo de la zanja (P - 47)

752,39 11,400 8.577,25

3 G7882202BR7N m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para
impermeabilización tipo EB ref. 55025 de la serie SUPERMUL de
ASFALTOS CHOVA con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos
capas (P - 19)

8,79 5,000 43,95

4 G4DF4317 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con paneles y
contrafuertes metálicos, para cargadero de estribo, encofrado a dos
caras, de altura <= 10 m, para dejar el hormigón visto, (P - 16)

45,99 5,000 229,95

5 G45F17H4 m3 Hormigón para muro de estribo, HA-25/B/20/I, de consistencia blanda
y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba (P - 14)

91,89 1,430 131,40

6 G4BF3201 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro superior a 16
mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2 (P - 15)

1,17 52,030 60,88

TOTAL Título 4 01.02.03.02 36.240,76

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

EUR
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Título 3 03 TRONCO 2

Título 4 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y
compactado del material al 98 % del PM (P - 20)

21,75 3.666,270 79.741,37

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base
B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada (P -
24)

51,00 5.551,777 283.140,63

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B
50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y
compactada (P - 23)

49,45 3.172,448 156.877,55

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas
de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún asfáltico de penetración y
árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor (P - 25)

3,56 12.850,130 45.746,46

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada
con polímeros termoadherente tipo C60BP3/BP4 TER, con dotación
0,6 kg/m2 (P - 28)

0,34 12.850,130 4.369,04

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica
termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6 kg/m2 (P - 27)

0,32 12.850,130 4.112,04

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5
IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2 (P - 26)

0,49 12.850,130 6.296,56

TOTAL Título 4 01.02.03.03 580.283,65

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 03 TRONCO 2

Título 4 04 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado,
de 90 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante clase
RA1, fijada mecánicamente (P - 34)

100,14 6,000 600,84

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de
114 mm de diámetro de señales de tráfico, colocado, incluido el
suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del
cimiento (P - 39)

134,46 9,000 1.210,14

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 38)

31,01 13,500 418,64

4 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 30)

2,87 3.726,000 10.693,62

5 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C
según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de sección doble onda y
postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase
de contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo
W5, índice de severidad A y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN
1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o
superior a 22 m (P - 29)

34,34 1.738,000 59.682,92

6 GBB13121 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y
pintado, de 90 cm de lado, acabada con lámina retrorreflectante classe
RA2, fijada mecánicamente (P - 35)

70,05 8,000 560,40

7 GBB3C720 u Placa complementaria para señales de tráfico, de aluminio anodizado,
de 60x30 cm, acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada
a la señal (P - 36)

68,48 2,000 136,96

EUR
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TOTAL Título 4 01.02.03.04 73.303,52

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 03 TRONCO 2

Título 4 05 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora
pequeña (P - 49)

2,99 6.651,900 19.889,18

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de
liberación lenta, formulación y dosis según indicaciones de la DF,
esparcido con tractor con abonadora acoplada (P - 48)

0,31 6.651,900 2.062,09

3 GR721AJ0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con
adición de especies arbustivas i/o de flor según NTJ 07N, con una
dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja
picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de
liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de
base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2 (P - 50)

1,39 4.623,540 6.426,72

4 G2R450AA m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión de 20 t, con un
recorrido de hasta 20 km (P - 12)

6,92 4.742,404 32.817,44

TOTAL Título 4 01.02.03.05 61.195,43

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 04 ROTONDA 2

Título 4 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN

1 G2194XF5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de
espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión (P - 3)

4,56 379,270 1.729,47

2 G219GBC0 m Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad
como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para
delimitar la zona a demolir (P - 4)

3,27 13,000 42,51

TOTAL Título 4 01.02.04.01 1.771,98

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 04 ROTONDA 2

Título 4 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga
mecánica sobre camión (P - 1)

1,95 1.809,810 3.529,13

TOTAL Título 4 01.02.04.02 3.529,13

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 04 ROTONDA 2

EUR
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Título 4 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y
compactado del material al 98 % del PM (P - 20)

21,75 141,870 3.085,67

2 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base
B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada (P -
24)

51,00 210,543 10.737,69

3 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B
50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y
compactada (P - 23)

49,45 120,310 5.949,33

4 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas
de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún asfáltico de penetración y
árido granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor (P - 25)

3,56 567,510 2.020,34

5 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada
con polímeros termoadherente tipo C60BP3/BP4 TER, con dotación
0,6 kg/m2 (P - 28)

0,34 567,510 192,95

6 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica
termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6 kg/m2 (P - 27)

0,32 567,510 181,60

7 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5
IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2 (P - 26)

0,49 567,510 278,08

8 G9E1311G m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio
superior, sobre soporte de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta
con mortero mixto 1:2:10 y lechada de cemento pórtland (P - 22)

31,65 489,210 15.483,50

9 G971NM11 m3 Base para rigola de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de
resistencia minima a compresión, vertido desde camión y acabado
regleado (P - 21)

76,41 73,382 5.607,12

10 F96517D5 m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección
normalizada de calzada C5 de 25x15 cm, de clase climática B, clase
resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa),
según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de
altura, y rejuntado con mortero (P - 2)

19,42 117,460 2.281,07

TOTAL Título 4 01.02.04.03 45.817,35

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 04 ROTONDA 2

Título 4 04 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA

1 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado,
de 90 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante clase
RA1, fijada mecánicamente (P - 34)

100,14 9,000 901,26

2 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de
114 mm de diámetro de señales de tráfico, colocado, incluido el
suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del
cimiento (P - 39)

134,46 19,000 2.554,74

3 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 38)

31,01 30,500 945,81

4 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 30)

2,87 190,540 546,85

5 GBB13121 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y
pintado, de 90 cm de lado, acabada con lámina retrorreflectante classe
RA2, fijada mecánicamente (P - 35)

70,05 5,000 350,25

EUR
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6 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial reflectante, con pintura
acrílica y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual (P - 33)

7,65 60,785 465,01

7 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 32)

11,08 28,098 311,33

8 GBB4A200 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con
acabado de lámina retrorreflectante classe RA2, fijado al soporte (P -
37)

352,13 20,860 7.345,43

TOTAL Título 4 01.02.04.04 13.420,68

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 02 TRONCO

Título 3 04 ROTONDA 2

Título 4 05 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora
pequeña (P - 49)

2,99 52,083 155,73

2 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral sólido de fondo de
liberación lenta, formulación y dosis según indicaciones de la DF,
esparcido con tractor con abonadora acoplada (P - 48)

0,31 52,083 16,15

TOTAL Título 4 01.02.04.05 171,88

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 03 PARTIDAS ALZADAS DE COBRO ÍNTEGRO

1 PPA0U11S PA Partida alzada de cobro íntegro para la seguredad vial, señalización,
balizamiento y desvios provisionales durante la ejecución de las obras,
según indicación de la Dirección de Obra (P - 51)

100.000,00 1,000 100.000,00

TOTAL Capítol 01.03 100.000,00

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN

Capítol 04 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

1 XPA000SS pa Partida alzada a justificar por la Seguridad y Salud en la obra, en base
al Estudio y el Plan de Seguridad y Salud. (P - 0)

163.668,80 1,000 163.668,80

TOTAL Capítol 01.04 163.668,80

EUR
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NIVEL 4: Título 4 Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 4 01.01.01.01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 87.015,54

Título 4 01.01.01.02  DRENAJE 11.098,78

Título 4 01.01.01.03  FIRMES Y PAVIMENTOS 90.906,92

Título 4 01.01.01.04  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA 30.352,46

Título 4 01.01.01.05  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 6.353,14

Título 3 01.01.01  RAMAL ENTRADA MOTRIL 225.726,84

Título 4 01.01.02.01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 119.938,44

Título 4 01.01.02.02  DRENAJE 12.643,99

Título 4 01.01.02.03  FIRMES Y PAVIMENTOS 118.579,32

Título 4 01.01.02.04  ESTRUCTURAS 499.262,40

Título 4 01.01.02.05  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA 31.149,12

Título 4 01.01.02.06  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 7.638,74

Título 3 01.01.02  RAMAL ENTRADA SANTA FE 789.212,01

Título 4 01.01.03.01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 145.549,98

Título 4 01.01.03.02  DRENAJE 12.534,45

Título 4 01.01.03.03  FIRMES Y PAVIMENTOS 81.670,98

Título 4 01.01.03.04  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA 25.142,11

Título 4 01.01.03.05  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 11.244,44

Título 3 01.01.03  RAMAL SALIDA SANTA FE 276.141,96

Título 4 01.01.04.01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 45.002,12

Título 4 01.01.04.02  DRENAJE 4.287,54

Título 4 01.01.04.03  FIRMES Y PAVIMENTOS 44.658,75

Título 4 01.01.04.04  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA 12.823,18

Título 4 01.01.04.05  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 4.055,87

Título 3 01.01.04  RAMAL SALIDA MOTRIL 110.827,46

Título 4 01.02.01.01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1.533.501,73

Título 4 01.02.01.02  DRENAJE 96.501,23

Título 4 01.02.01.03  FIRMES Y PAVIMENTOS 1.273.120,84

Título 4 01.02.01.04  ESTRUCTURAS 949.197,00

Título 4 01.02.01.05  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA 224.058,78

Título 4 01.02.01.06  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 100.702,69

Título 3 01.02.01  TRONCO 1 4.177.082,27

Título 4 01.02.02.01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN 2.501,81

Título 4 01.02.02.02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 3.940,66

Título 4 01.02.02.03  FIRMES Y PAVIMENTOS 69.345,15

Título 4 01.02.02.04  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA 16.182,47

Título 4 01.02.02.05  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 168,15

Título 3 01.02.02  ROTONDA 1 92.138,24

Título 4 01.02.03.01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 247.443,97

Título 4 01.02.03.02  DRENAJE 36.240,76

Título 4 01.02.03.03  FIRMES Y PAVIMENTOS 580.283,65

Título 4 01.02.03.04  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA 73.303,52

Título 4 01.02.03.05  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 61.195,43

Título 3 01.02.03  TRONCO 2 998.467,33

Título 4 01.02.04.01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN 1.771,98

Título 4 01.02.04.02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 3.529,13

euros
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Título 4 01.02.04.03  FIRMES Y PAVIMENTOS 45.817,35

Título 4 01.02.04.04  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA 13.420,68

Título 4 01.02.04.05  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 171,88

Título 3 01.02.04  ROTONDA 2 64.711,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.734.307,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 3: Título 3 Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 3 01.01.01  RAMAL ENTRADA MOTRIL 225.726,84

Título 3 01.01.02  RAMAL ENTRADA SANTA FE 789.212,01

Título 3 01.01.03  RAMAL SALIDA SANTA FE 276.141,96

Título 3 01.01.04  RAMAL SALIDA MOTRIL 110.827,46

Capítol 01.01  ENLACE 1.401.908,27

Título 3 01.02.01  TRONCO 1 4.177.082,27

Título 3 01.02.02  ROTONDA 1 92.138,24

Título 3 01.02.03  TRONCO 2 998.467,33

Título 3 01.02.04  ROTONDA 2 64.711,02

Capítol 01.02  TRONCO 5.332.398,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.734.307,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENLACE 1.401.908,27

Capítol 01.02  TRONCO 5.332.398,86

Capítol 01.03  PARTIDAS ALZADAS DE COBRO ÍNTEGRO 100.000,00

Capítol 01.04  PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 163.668,80

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN 6.997.975,93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.997.975,93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost NUEVO ACCESO Y REMODELACIÓN 6.997.975,93

6.997.975,93

euros



Presupuesto de 

ejecución por 

contrata 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44

Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 6.997.975,93

6 % GASTOS GENERALES SOBRE 6.997.975,93............................................................ 419.878,56

13 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 6.997.975,93...................................................... 909.736,87

Subtotal 8.327.591,36

21 % IVA SOBRE 8.327.591,36.......................................................................................... 1.748.794,19

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 10.076.385,5510.076.385,55

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( DIEZ MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS )

BARCELONA, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017

EL AUTOR DEL PROYECTO

SERGIO AYORA PÉREZ
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