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Marc de bambú laminat de 10x10 cm de secció

Làmina de polietilé

Làmina de policarbonat de 1 cm de gruix

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 6,5x8 cm

Perfil metàlic L-50.4

Perfil metàlic T-40.5

Perfil metàlic T-40.5

Roda metàlica sobre rail

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 6,5x8 cm

Làmina de polietilé

Finestra de blocs de vidre de 50x50cm

Trenca aigues ceràmic

Dintell de formigó armat de secció 80x30 cm

Jàssera de formigó armat de secció 80x42 cm

Jàssera de formigó armat de secció 45x42,5 cm

Capa de ciment d'autoanivellació de 10 cm de gruix

Tub de recollida d'aigua dels baixants pluvials

Capa impermeable de polietilè

Sabata correguda de fonamentació de 67,4 cm de profunditat i 225,2 cm de ample

Pilar metàlic, de secció variable, 

compost de perfils metàlics (IPN 

360, LF 80.5) reblonats i soldats

Graves de gra mitjà, extretes 

de la platja de vies, amb aigua 

corrent exret de l'aqüifer.

Graves de gra gruixut, extretes 

de la platja de vies, amb aigua 

corrent exret de l'aqüifer.

Mur del pou per les graves de 

170 cm d'alçada i 30 cm de gruix

Muret de 50 cm d'alçada i 30 cm de gruix

Capa de graves, de 30 cm gruix, per evitar les filtracions 

Solera armada 20 cm

Paviment tramex, de 2cm de gruix i 4cm d'entreix, pel pont grua

Pilar de formigó armat de 32,5x40 cm de secció

Jàssera metàlica pel pont grua de cm de secció

El pont grua es desplaça per sobre 

uns rails impulsat per un motor

Làmina composta de 

llistons de bambú 

soportats per una 

làmina tèxtil. No té 

tractament de color per 

aconseguir un acabat 

clar.

Trama supestructural 

feta de llistons de 

bambú premsat i 

curbat

Encavallades compostes, de 

perfils metàlics T-60.7 soldats 

amb plaques de 10 mm de 

gruix, atirantades amb tirants 

metàlics de 15 mm de diàmetre 

Coberta, suportada sobre corretges 

metàliques de secció mm, composta 

per un suport ceràmic enguixat i una 

xapa grecada com a acabat exterior

Acabat de pintura ignífuga

Motor d’accionament 

suspés en encavallada

Pilastra de maó massís ceràmic de format mètric 

(24x11,4x4,5 cm) per donar estavilitat a la façana

Jàssera que  trava l'estructura del pòrtic. Està 

formada per un perfil metàlic de 30x20 cm

Jàssera per travar 

transversalment l'estructura. 

Conformada per perfils 

metàlics T-60.7 soldats amb 

plaques de 10 mm de gruix
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Cornissa construïda amb mig 

maó massís ceràmic de 

format mètric (24x11,4x4,5 

cm)i acabat amb un enguixat
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Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 3,1x8,1 cm

Policarbonato alveolar multiceldas de 30 mm de gruix

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 1,9x14,6 cm

Perfil Glasslux amb cargol autoroscant

Maó massís ceràmic de format mètric (24x11,4x4,5 cm)

Canló metàlic amb pendent del 1% i secció de 20 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 28,1x5,5 cm

Trenca aigues ceràmic

Tirant metàlic de 15 mm de diàmetre

Placa metàlica soldada de 10 mm de gruix

Corretja

e 1.5

DETALL 8

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 14x7,5cm

Xapa plegada per evaquar la pluja. L'encaix amb el

 canaló es treballarà amb làmina de polipropilè

Xapa plegada per a fer de trencaïgues. L'encaix amb 

la xapa es treballarà amb làmina de polipropilè

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 8x3,1 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 1,8x14,6 cm

Policarbonato alveolar multiceldas de 30 mm de gruix

Corretja

Perfil metàlic T-60.7

Placa metàlica soldada de 10 mm de gruix

Tirant metàlic de 15 mm de diàmetre

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 10,5x 30 cm

e 1.5

DETALL 5

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 3,1x4,5 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 4,5x5,5 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 3,1x8,1 cm

Perfil metàlic T-60.7

Corretja

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 2,8x5 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 1,9x14,6 cm

Perfil Glasslux amb cargol autoroscant

Perfil metàlic T-60.7

Policarbonato alveolar multiceldas de 30 mm de gruix

Tirant metàlic de 15 mm de diàmetre

e 1.5

DETALL 6DETALL 7

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 12,5x7,5 cm

e 1.5

DETALL 3

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 1,3x2,4 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 3,1x10 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 1,8x40 cm

Xapa plegada per a fer de trencaïgues. 

Làmina de polietilè

Perfil Glasslux amb cargol autoroscant

Policarbonato alveolar multiceldas de 30 mm de gruix

Perfil Glasslux amb cargol autoroscant

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 10x 3,1 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 2,6x5,5 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 2,8x2,4 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 2,8x5 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 1,8x40 cm

Làmina de polietilè

Bissagre

Carener de xapa metàlica de 5 mm de gruix

Perfil metàlic fet a base de plaques

Maó ceràmic de format mètric (24x11,5x4,5 cm)

Xapa metàlica de 5 mm de gruix i 9,5 cm de cantell
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DETALL 6

e 1.5

DETALL 4

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 2,8x5 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 3,1x10 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 1,8x40 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 1,8x2,4 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 3,1x4,5 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 4,5x5,5 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 8,2x3,1 cm

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 1,9x14,6 cm

Policarbonato alveolar multiceldas de 30 mm de gruix

Tirant metàlic de 15 mm de diàmetre

Xapa plegada per a fer de trencaïgues

Perfil metàlic tubular de secció rectangular de 14,5x7,5 cm
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Sistema per penjar el bambú

bambu i tirants d'acer.
Estaran confeccionades a partir de 
pont grua central.
en el sistema de desplaçament del 
seguit de bigues Pratt biempotrades 
Per penjar el bambú es planteja un 
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