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ESTRUCTURA
HORMIGON
JUNTA DE DILATACION Centro de Rehabilitacién PFG | ETSAV | 2017  Carolina Denegri Gracia
JUNTA DE DILATACION PLANTA SEGUNDA
VIGA DE 1 TA ARGA A ACENA
REFUERZO _ESTADO DE CARGAS 2_DIMENSIONADO DE JACENAS

VIGA DE p
\ ACCIONES JACENA C-D
\ BORDE VIGA DE

BORDE .
- ( = Carga gravitatoria superficial Carga gravitatoria linedl Mk distribuias (Kn*m) Mk puntuales (Kn*m) Md  (Kn*m)
N /'I\\ | C-D 759,97 9,90 1154,81
/ \ _Acciones Permanentes _Acciones Permanentes
| A L] :
] 7 \\ [~ / / ~ = VIGA DE Forjodo cubierta Barandilla
——. —————— ACENA —
/' \\\ ..I/. /'I\ BORDE J Hormigén drenante 1,10 Kn/m? M 1154 81
‘< I/ ~// 77/7//\\ 1 / DE CANTO Hormigdén de pendientes 1,32 Kn/m? 0,55 Kn/ml dj J , = 0,74 m
"’\\‘~ Losa maciza 6,13 Kn/mz fcd*w*0,8*b 16666,67*0,25*0,8*0,45
. . P . 2
PILAR  DE Aislamiento térmico 0,17 Kn/m
N 5 h= d+0,05 = 0,74+0,05
i iEE?AONNGULAR TOTAL 8,72 Kn/m’ ’ ’ !
\ _Acciones Variables _Acciones Variables
L
| —1 DN . .
—] Sobrecargas Sobrecargas Predimendionado de la armadura
Uso: Mantenimiento 0,60 Kn/m? Uso barandilla 2,00 Kn/ml
N X 4 Nieve 0,68 Kn/m?
/ 1 Viento cubierta 0,64 Kn/m? Md 1154,81
U= = = 1950,69 KN 11 barres @25mm
g S TOTAL 1,84 Kn/m? Distancias 0,8*d 080,74
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