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PLANTA BAJA

1_ESTADO DE CARGAS 2_DIMENSIONADO DE JACENAS
ACCIONES JACENAS A-B, C-D
Carga gravitatoria superficial Carga gravitatoria lineal Mk distribuios (Kn*m) Mk puntudles (Kn*m) Md  (Kn*m)
A-B 719,12 43,82 1144,41
_Acciones Permanentes _Acciones Permanentes ¢-D 713,12 43,82 1144,41
Forjado interior Fachada GRC
CGres cerdmico+mortero 0,78 Kn/m? Panel sandwich de GRC 3,04 Kn/m? \mpomendo
Capa de compresién 0,65 Kn/m? Viga IPE 0,65 Kn/m?
Aislamiento térmico 0,04 Kn/m? Subestructura metalica 2,25 Kn/m? Md 144,41
Losa maciza 6,13 Kn/m? Trasdosado Knauff 1,37 Kn/m? A-B d= = = 0,74 m
Placa de yeso 0,17 Kn/m’ fcd*w*0,8*b 16666,67*0,25*0,8*0,45
TOTAL 7,31 Kn/m?
2
TOTAL 7,77 Kn/m h= d+0,05 = 0,74+0,05
Tabiqueria Barandilla
W,OO Kn/m’ 0,55 Kn/m\ Md 1144’41
Cc-D d= = = 0,74 m
. . . . fcd*w*0,8*b 16666,67*0,25*0,8*0,45
Forjado cubierta _Acciones Variables
. P 2
Hormigorw dreﬂonte. 1,10 Kﬂ/m2 h= d+0,05 = 0,74+0,05
Hormigdn de pendientes 1,32 Kn/m Sobrecargas
Losa maciza 6,13 Kn/m?
Aislamiento térmico 0,17 Kn/m? Uso barandilla 2,00 Kn/ml
TOTAL 8,72 Kn/m? Predimendionado de la armadura
Distancias
_Acciones Variables X 6m Md 1144,41
yl 12m A-B U= = = 1933,13 KN 11 barres @25mm
y2 3m 0,8*d 0,8+0,74
Sobrecargas
Uso: Mantenimiento 0,60 Kn/m? Md 144,41
Uso: Terapias 2,00 Krw/m2 Cc-D U= = = 1933,13 KN 11 barres @25mm
Nieve 0,68 Kn/m? 0,8*d 0,8*0,74
Viento cubierta 0,64 Kn/m?
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